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国内 率先 利用 AutoCAD 图 形 平 台 开 发 的 新 一 代 建 筑 软件 TArch 8.0， 以 其 先进 的 建筑 对 
象 概念 服务 于 建筑 施工 图 设计 ， 成 为 建筑 CAD 正版 化 的 首选 软件 之 一 。 同 时 ， 以 天 正 建筑 
对 象 创建 的 建筑 模型 已 经 成 为 天 正 电气 、 给 排水 、 日 照 、 节 能 等 系列 软件 的 数据 来 源 ， 很 多 
三 维 演 染 图 也 依赖 天 正三 维 模型 制作 。 在 各 级 建筑 设计 单位 中 ，90% 以 上 的 设计 师 都 在 使 用 
天 正 软 件 ， 如 上 海 金 及 大 厦 施工 图 正 是 由 天 正 建筑 软件 辅助 完成 的 。 

本 书 以 AutoCAD 2010 和 TArch 8.0 版 本 为 基础 ， 在 编写 时 首先 引出 知识 点 ， 然 后 对 议 
知识 点 进行 实例 讲解 ， 再 对 相应 的 参数 进行 讲解 ， 其 中 穷 揪 相应 的 提示 技巧 ， 从 而 增强 了 图 
书 的 可 读 性 。 在 图 书 结构 的 章节 安排 上 ， 以 绘制 图 样 的 先后 顺序 进行 讲解 ， 从 而 使 读者 能 够 
按照 本 书 的 操作 步骤 来 进行 实际 应 用 ， 所 以 这 本 图 书 的 可 操作 性 、 应 用 性 、 可 读 性 很 强 。 本 
书 的 实例 相当 丰 宣 (光盘 中 都 带 有 事先 准备 好 的 原始 文件 )， 基 本 上 每 一 个 二 级 标题 都 配 有 
一 个 相应 的 中 型 实例 ， 每 一 章 后 面 还 会 给 出 一 个 大 型 实例 ， 在 本 书 的 后 面 几 童 中 给 出 了 几 套 
完整 的 建筑 图 样 案例 ， 一 步 一 步 地 教会 读者 如 何 完 成 一 套 完整 图 样 的 绘制 ， 从 而 加 强 读者 对 
知识 的 掌握 。 
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第 1 章 TArch 8.0 天 正 建筑 软件 概述 匀 





TArch 软件 是 天 正 公司 开发 的 、 国 内 率先 利用 AutoCAD 图 形 平 合 开发 的 新 一 代 建 筑 软 
件 ， 它 以 先进 的 建筑 对 和 象 概念 服务 于 建筑 施工 图 设计 ， 成 为 建筑 CAD 正版 化 的 首选 软件 之 
一 ， 同 时 ， 天 正 建筑 对 象 创建 的 建筑 模型 已 经 成 为 天 正 电 气 、 给 排水 、 日 照 、 节 能 等 系列 软 
件 的 数据 来 源 ， 很 多 三 维 渲染 图 也 依赖 于 天 正三 维 模型 制作 ， 

本 章 首 先 在 “软件 技能 ”中 描述 了 天 正 建筑 软件 的 功能 ， 接 着 介绍 了 TArch 8.0 天 正 的 
新 功能 、 改 进 功能 和 纠 错 功能 ， 然 后 讲解 了 TArch 8.0 天 正 建筑 软件 的 界面 操作 以 及 TArch 
8.0 天 正 建筑 软件 的 设计 方法 ， 最 后 讲解 了 TArch 天 正 建 筑 与 室内 设计 流程 并 在 “项 目 实 
战 ” 中 通过 一 个 实例 来 讲解 如 何在 TArch 8.0 天 正 环境 中 创建 第 一 个 天 正 图 形 文 件 。 





名 TArch 8.0 天 正 建筑 软件 的 功能 概述 
加 掌握 TArch 8.0 的 新 增 功能 
思 掌握 TArch 8.0 的 界面 操作 
回 掌握 TArch 8.0 的 软件 设置 
加 掌握 TArch 8.0 天 正 建筑 与 室内 设计 流程 
4 










3 层 


国 避 
| 人 汪汪- 三 有 
i i 
rm J -可 直系 =。 黄 丰 -站 | 1 和 
+ i i F 
nls bas 下 画 = 宙 
FP OOTE 二 干 是 同 : FET 
| 
| sk. 由 可 中 作坊 本 医 

' FE 

5 一 二 

| 恒 一 上 

2 层 1 各 到 用 三 和 Pe 
| 呈 友 正和 Er 
和 剖 瑟 T 
ET 
+ 面 夺 L 可 
覃 本 FE | FE™ 
Mm s 民 下 他 证 咱 人 um he Ee F 
一 一 一 + 丑 呈 怀古 用 别 中 于 | 

EE 下 [wl =- 

曲 1 ES -| 
”EN m9 
本 | 











7 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


1.1 TArch 天 正 建 筑 软件 功能 简介 


利用 AutoCAD 图 形 平台 开发 的 新 一 代 建 筑 软 件 TArch 8.0 以 先进 的 建筑 对 象 概念 服务 于 
建筑 施工 图 设计 ， 成 为 建筑 CAD 正版 化 的 首选 软件 之 一 ， 同 时 ， 天 正 建筑 对 象 创建 的 建筑 
模型 已 经 成 为 天 正 电 气 、 给 排水 、 日 照 、 节 能 等 系列 软件 的 数据 来 源 ， 很 多 三 维 演 染 图 也 基 
于 天 正三 维 模型 制作 而 成 。 下 面 介 绍 TArch 天 正 建筑 软件 的 一 些 常用 功能 。 

1. 软件 功能 设计 的 目标 定位 

利用 天 正 专业 对 象 建 模 的 优势 ， 为 规划 设计 的 日 照 分 析 提 供 日 照 分 析 模 型 〈 见 图 1-1) 
和 遮挡 模型 ， 为 强制 实施 的 建筑 节能 设计 提供 节能 建筑 分 析 模 型 ， 实 现 建筑 设计 的 高 效 化 、 
智能 化 、 可 视 化 ， 始 终 是 天 正 建 筑 CAD 软件 的 开发 目标 。 











人 





图 1-1 平面 与 模型 


2， 目 定义 对 象 构造 专业 构件 

天 正 开 发 了 一 系列 自 定 义 对 象 表示 建筑 专业 构件 ， 有 具有 使 用 方便 、 通 用 性 强 的 特点 。 例 
如 各 种 墙 体 构件 具有 完整 的 几何 和 材质 特征 ， 可 以 像 AutoCAD 的 普通 图 形 对 象 一 样 进行 操 
作 ， 可 以 用 夹 点 随意 拉 伸 改变 几何 形状 ， 与 门窗 按 相 互 天 系 智能 联动 ， 能 够 显著 提高 编辑 效 
率 ， 如 图 1-2 所 示 。 




















图 1-2 专业 构件 


3. 万 便 的 智能 化 菜单 系统 
屏幕 菜单 的 右键 功能 丰富 ， 可 执行 命令 帮助 、 目 录 跳 转 、 局 动 命令 、 自 定义 等 操作 。 在 
绘图 过 程 中 ， 石 键 快捷 末 单 能 感知 选择 对 象 类 型 ， 弹 出 相关 编辑 亲 持 ， 可 以 随意 定制 个 性 化 
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荣 单 来 适应 用 望 习惯, 汉语 拼 首 快 捷 命令 可 以 使 绘图 更 快捷 ， 如 图 1-3 所 示 。 


4. 支持 多 平台 的 对 象 动态 输入 
AutoCAD 从 2006 版 本 开始 引入 了 对 象 动态 输入 编辑 的 区 互 方式 ， 天 正 将 其 全 面 应 用 到 


了 天 正 对 象 ， 


= 区 | 
a 设置 
: 革 自 定义 
局 天 正 选项 
2% 当前 比例 





字 # 妆 宇 样式 宇 


适用 于 从 2004 起 的 多 个 AutoCAD 平台 ， 这 种 在 图 形 上 直接 输入 对 象 尺 寸 的 编 > 
辑 方式 ， 有 利于 提高 绘图 效率 。 图 1-4 所 示 为 动态 修改 门窗 霹 尺 寸 。 





= 旋 | 
本 设 置 
: 革 自 定义 
局 天 正 选 项 
ii 当前 比例 








k# 门 
* ， 房 可 屋顶 
hk ”楼梯 其 已 
* 立 面 


点 职 门 窗 质 入 信和 置 (Shift- 寺 右 开 )< 退 出 > 


[mm ” 了 直 间 


hk 轴 浆 柱子 
r 增 仁 
k# 门 窗 


推 控 邮 格 








折 琶 风格 


1-3 智能 菜单 系统 


5. 强大 的 状态 栏 功能 

状态 栏 的 比例 控件 可 设置 当前 比例 和 修改 对 象 比 例 ， 提 供 了 墙 基线 显示 、 加 粗 、 填 充 和 
动态 标注 (对 标高 和 坐标 有 效 ) 控制 、DYN 动态 输入 控制 。 所 有 状态 栏 按 钮 都 支持 右键 菜 
单 进行 开关 与 设置 ， 如 图 1-5 所 示 。 


图 1-4 动态 输入 











1:1000 单 击 辰 开 荣 单 了 开 tO) 
ns VE 
其 它 比 例 .… 三 击 视 开 六 中 轩 生 二 sa 
设置 (9).， 





动 ; 


[nyy 基线 | 填充 | 加 粗 | 


FE 1:100 ji17| 


1-5 ”状态 栏 


6. 先进 的 专业 化 标注 系统 

天 正 专 门 针 对 建筑 行业 图 样 的 尺寸 标注 开发 了 专业 化 的 标注 系统 ， 轴 号 、 尺 寸 标 注 、 符 
号 标注 、 文 字 都 使 用 对 建筑 绘图 最 方便 的 目 定 义 对 象 进行 操作 ， 取 代 了 传统 的 矿 寸 、 文 字 对 
象 。 控 照 建筑 制图 规范 的 标注 要 求 ， 对 目 定 义 尺寸 标注 对 象 提供 了 前 所 未 有 的 灵活 修改 手 
段 ， 同 时 按照 规范 中 制图 图 例 所 二 要 的 符号 ,创建 了 目 定 义 的 专业 符号 标注 对 象 ， 各 目 带 有 
从 合 出 图 要 求 的 专业 夹 点 与 比例 信息 ， 编 辑 时 夹 扣 拖 动 的 行为 符合 设计 规范 。 符 号 对 象 的 引 
入 受 普 地 解决 了 CAD 符号 标注 规范 化 的 问题 ， 如 图 1-6 所 示 。 

7. 全 新 的 设计 文字 表格 功能 

天 正 的 目 定 义 文字 对 象 可 方便 地 书写 和 修改 中 西 文 混 排 文字 ， 方 便 地 输入 和 变换 文字 的 
上 下 标 、 输 入 特殊 字符 、 书 写 加 圈 文 字 等 。 文 字 对 象 可 分 别 调 整 中 西 文字 体 各 目的 宽 高 比 
例 ， 修 正 了 AutoCAD 所 使 用 的 两 类 字体 (x.shx 与 *.ttf) 中 英文 实际 字 高 不 等 的 问题 ， 使 中 
西 文字 混合 标注 符合 国家 制图 标准 的 要 求 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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Y=22.618 AT=7329 中 
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坐标 标 往 香 二 半 闻 尖 5 往 







1-6 专业 化 标注 


三 位 编辑 


| 于 标 : 必 00F 轴 雪 <) 一 (SY 二 级 钢 中 


上 标 ，100W U2 “TU 轴 号 “C1 Cc 一 056°C 二 维特 “2 





1-7 文字 标注 











天 正 表 格 使 用 了 移 进 的 表格 对 象 ， 其 交互 界面 类 似 Excel 的 电子 表格 编辑 界面 。 表 格 
对 象 具 有 层次 结构 ， 用 户 可 以 完整 地 把 握 如 何 控制 表格 的 外 观 表现 ， 制 作出 有 个 性 化 的 
表格 。 此 外 ， 天 正 表 格 还 实现 了 与 Excel 的 数据 双 同 交换 ， 使 工程 制 表 同 办 公制 表 一 样 





方便 融 效 。 
8. 强大 的 图 库 党 理 系统 和 图 块 功能 


天 正 的 图 库 管理 系统 及 用 先进 的 编程 技术 ， 文 持 贴 附 材 质 的 多 视图 图 块 ， 文 持 同时 打开 








多 个 图 库 的 操作 ， 如 图 1-8 所 示 。 


A" 天 正 图 库 管 理 系统 - | 加 加 








文件 图 库 类 别 图 块 视图 帮助 
入 转 "|; 和 急 关上 章 印 XXX 器 "省 时 人 "时 对 思 


国 单 人 人 小 发 {900#7T70) | 
国 双 人 小 发 (1420x770) | | 
国 三 人 神 发 如 000*770) 





1-8 天 正 图 库 


天 正 图 块 提 供 5 个 夹 点 ， 生 接 拖 动 夹 把 即 可 进行 图 块 的 对 角 缩 放 、 旋 转 和 移动 等 变化 。 


天 正 可 对 图 块 附 加 “图 块 屏 蔽 ”特性 ， 图 块 可 以 遮挡 背景 对 象 而 无 需 对 背景 
甬 。 通 过 对 象 编辑 可 随时 改变 图 其 的 精确 矿 寸 与 转角 。 
9. 与 AutoCAD 兼容 的 材质 系统 


天 正 建筑 软件 提供 了 与 AutoCAD 2006 以 下 版 本 泻 染 器 兼容 的 材质 系统 ， 包 括 全 中 文 标 
识 的 大 型 材质 库 、 具 有 材质 预览 功能 的 材质 编辑 和 管理 模块 。 天 正 对 象 模型 同时 支持 
AutoCAD 2007 一 2009 版 本 的 材质 定义 与 演 染 ， 为 选 配 建筑 演 染 材质 提供 了 便利 ， 如 图 1-9 


所 示 。 
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1-9 天 正 材质 系统 


天 正 图 库 支 持 贴 附 材质 的 多 视图 图 块 ， 这 种 图 块 在 “完全 二 维 ” 的 显示 模式 下 按 二 维 显 
示 ， 而 在 着 色 模 式 下 则 会 显示 附着 的 彩色 材质 ， 新 的 图 库 管理 程序 能 预 筑 多 视图 图 块 的 真实 
效果 ， 如 图 1-10 所 示 。 





A" 天 正 图 库 管理 系统 
并 上 件 图库 尖 训 图 寺 视图 帮助 

符合 -|| 尖 站 闭 呈 甸 XX| 嚼 - 音 时 人 -| 有 二 加 
| 9 只 卫生 洁具 | 和 a 





一 二 一 


加 =- 国 - 男 - 国 - 匡 -图 


时 栖 |w 
国 戏 人 布艺 沙发 0308040 
国 单 人 沙发 0308041 
国 转 角 记 发 0308042 
国 颈 人 神 发 0308043 
国 三 人 沙发 0308044 
号 单 人 神 发 0308045 





1-10 ”天正 三维 图 库 


10. 工程 管理 器 兼 有 图 样 集 与 楼 层 表 功 能 

天 正 建筑 软件 引入 了 工程 管理 概念 ， 工 程 管理 器 将 图 样 集 和 楼 层 表 合 二 为 一 ， 将 与 整个 
工程 相关 的 建筑 立 痢 面 、 三 维 组 合 、 门 窗 表 、 图 样 目 录 等 功能 完全 整合 在 一 起 ， 同 时 进行 工 
程 图 档 的 管理 ， 无 论 是 在 工程 管理 右 的 网 样 集中 还 是 在 楼 层 表 中 ， 双 击 文件 几 标 都 可 以 直接 
打开 图 形 文件 ， 如 图 1-11 所 示 。 

同时 ， 系 统 允 许 用 户 使 用 一 个 DWG 文件 保存 多 个 楼 层 平面 ， 也 可 以 每 个 楼 层 平面 分 别 
保存 一 个 DWG 文件 ， 甚 至 可 以 两 者 混合 使 用 。 

11. 全 面 增强 的 立 剖 面 绘图 功能 

天 正 建筑 软件 随时 可 以 从 各 层 平面 图 获得 三 维 信息 ， 按 楼 层 表 组 合 ， 消 隐 后 生成 立 面 图 
与 剖面 图 ， 生 成 步骤 得 到 简化 ， 成 图 质量 明显 提高 ， 如 图 1-12 所 示 。 
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3000 一 二 层 平面 图 : 框 
3500 | 三 层 平面 图 
1500 | 屋顶 平面 图 





六 上 并 向 概念 图 解 





图 1-12” 平 立 剖 面 图 


12. 提供 工程 数据 查询 与 面积 计算 

在 平面 图 设计 完成 后 ， 可 以 统计 门窗 数量 ， 目 动 生成 门 贸 表 ， 还 可 以 获得 各 种 构件 的 体 
积 、 重 量 和 增 面 面积 等 数据 ， 作 为 其 他 分 析 的 基础 数据 。 

天 正 建筑 软件 提供 了 各 种 面积 计算 命令 ， 可 计算 房间 疤 面 积 、 建 筑 面 积 和 阳台 面积 等 ， 
可 以 按 《 住 宅 建 筑 设计 规范 》 以 及 建设 部 限制 大 户型 比例 的 有 关 文 件 ， 统 计 住宅 的 各 项 面积 
和 标 ， 分 别 用 于 房产 部 门 的 面积 统计 和 设计 审查 报批 。 























第 1 音 人 ET 了 ET 下 





13， 全 方位 支持 AutoCAD 各 种 工具 
天 正 对 象 支持 AutoCAD 特性 选项 板 的 浏览 和 编辑 ， 提 供 了 多 个 物体 同时 修改 参数 的 捷 
径 。 特 性 匹配 《格式 刷 ) 可 以 在 天 正 对 象 之 间 形 象 直 观 地 快速 复制 对 象 的 特性 。 





14. 建筑 对 象 的 显示 特点 
天 正 建筑 对 象 要 求 施 工 图 的 显示 符合 规范 要 求 ， 三 维 模型 与 实际 构件 尽量 协调 一 致 。 举 
例 说 明 如 下 。 


玻璃 幕墙 : 二 维和 采用 门窗 线 简 化 表达 ， 而 三 维 为 精确 表达 ， 力 求 使 玻璃 幕墙 的 施工 图 表 
达 和 三 维 模型 表现 达到 协调 一 致 ， 如 图 1-13 所 示 。 






基本 参数 | 坚挺 | 横 杠 













玻璃 图 层 3T_GLASS 。” || 回 置顶 框 ” 回 置 底 杠 







横向 分 格 坚 向 分 格 
墙 高 度 |3000 墙 长 度 7320 
格 数 6 二 格 数 4 二 
分 格 高 度 : ”加 均 分 分 格 宽度 : ”加 均 分 
行 号 | 行 高 | 列 号 | 列 宽 

1830 
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角 凸 窗 : 转角 窗 和 角 凸 窗 统 一 为 一 个 参数 化 窗 对 象 ， 侧 面 可 以 碰 墙 ， 自 动 完 成 侧面 的 遮 
挡 处 理 ， 如 图 1-14 所 示 。 





br 中 [ : 
| 玻 瑞 图 层 |37_6LASS |u| 窗 框 高 |50 窗 高 1500 |w| 窗 编号 27 延伸 ! [100 | 口 挡 板 1 
窗 框 图 层 “|37_BAR 。 ww| 窗 杠 厚 30 窗台 高 600 |w| 吕 延 fz 100 口 挡 板 z 
窗台 板 图 层 WL 0| 窗 板 原 |100 口 落地 凸 窗 前 凸 距 离 |800 玻璃 内 凹 [100 | 挡 板 厚 


| -天 的 这 挡 由 理 | \ i 
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1.2 TArch 8.0 的 新 特性 


TArch 8.0 在 原 有 TArch 7.5 基础 上 ， 根 据 用 户 需 求 进行 了 上 百 项 大 小 改进 ， 其 新 特性 
由 

1. 新 功能 

(1) 无 模式 对 话 框 文 持 上 自动 隐藏 特 性 ， 并 提供 快速 功能 帮助 按钮 。 

(2) 选中 对 象 后 ， 双 击 绘图 区 空白 处 取消 选择 。 





pA TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 














(3) 右键 染 单 文 持 慢 击 操作 ， 快 击 重 复 上 一 命令 、 悍 击 捉 供 右键 沫 单 。 

(4) 增加 轴 网 合并 功能 。 

(5) 增加 场 体 倒 料 角 功能 。 

(6) 新 增 消 重 图 元 功能 ， 文 持 场 体 、 柱 子 、 房 间 等 对 象 的 重 登 检 奏 。 

(7) 增加 天 正 选项 设置 功能 (合并 原 局 级 选项 和 选项 功能 )， 载 柱 加 粗 填充 预 完 改 进 ， 








提供 了 导入 导出 、 恢 复 默 认 、 应 用 和 帮助 功能 。 





(8) 新 增 双 分 平行 楼 梯 ， 双 分 转角 楼 梯 、 交 又 楼 梯 、 一 刀 楼 梯 、 双 分 三 跑 楼 梯 、 三 角楼 


梯 和 和 窍 形 转角 楼 梯 功 能 。 


(9) 所 供 新 的 面积 统计 功能 。 

(10) 新 增 房间 编写 排 上 序 功能 。 

(11) 增加 单元 插图 功能 。 

(12) 新 增 滤 形 坡 屋顶 对 象 ， 可 绘制 各 种 第 见 滤 形 屋顶 样式 。 

(13) 新 增 墙 体 分 段 功 能 。 

(14) 角 凸 窗 新 增 侧 描 板 功 能 。 

(15) 门窗 表 、 门 贸 总 表 新 增 用 户 目 定义 表格 样式 功能 。 

(16) 图 样 目 录 新 增 用 户 目 定义 表格 样式 功能 。 

2. 功能 改进 

(1) 屏 姑 菜单 和 文档 标签 通过 快捷 操作 关闭 时 增加 命令 行 热 键 提示 。 
(2) 消除 “图 库 里 不 存在 该 图 块 ， 或 当前 目录 为 只 读 !” 所 示 。 

(3) 改进 了 墙 齐 屋顶 ， 文 持 任 意 的 天 正 屋 顶 对 象 、 三 维 面 和 三 维 网 格 面 ， 并 可 以 调整 柱 

















子 高 度 。 


(4) 改进 绘制 墙 体 ， 对 话 框 中 添加 了 模 数 开关 ， 界 面 调整 。 
(5) 扩充 增 体 对 象 编辑 功能 ， 增 加 预 欠 ， 可 设置 你 温 。 
(6) 改进 柱 准 柱 功 能 ， 可 定义 寞 型 柱 ( 原 异型 柱 命令 取消 );， 操 插 柱 子 时 可 以 预 氏 并 提 


供 多 种 对 齐 方 式 。 





(7) 改进 插 门 窗 功 能 ， 门 窗 编 号 有 冲突 时 可 以 直接 插入 或 选择 修改 。 

(8) 改进 尺寸 开间 合 功 能 ， 文 持 框 先 。 

(9) 改进 两 点 轴 标 功 能 ， 加 入 过 滤 重 轴线 功能 。 

《10) 改进 任意 坡 顶 功能 ， 使 用 新 表格 界面 ， 表 格 中 坡 边 编号 从 1 开始 。 

(11) 改进 批量 转 旧 功能 ， 增 加 目标 路 径 的 记忆 功能 ， 添 加 新 建文 件 夹 功能 。 

(12) 改进 目 定 义 功 能 ， 添 加 工具 条 项 的 拖 搜 排序 ， 增 加 菜单 背景 颜色 设置 功能 ， 增 加 








普通 快捷 PGP 设置 。 





(13) 改进 自 定 义 功 能 ， 添 加 了 导入 导出 xml 设置 文档 功能 ， 添 加 了 基本 界面 与 用 户 操 


作 两 个 新 页 面 ， 并 调整 页 面 顺序 。 


(14) 改进 门窗 库 功 能 ， 解 决 了 门窗 命令 调用 门窗 库 调整 布局 后 门窗 库 布 局 不 能 保存 的 





(15) 改进 目 动 扶 们 功 能 ， 使 用 目 动 扶 柳 对 象 ， 可 重复 编辑 、 设 置 更 多 样式 。 
(16) 改进 双 跑 楼梯 功能 ， 增 加 了 标注 箭头 功能 ， 平 台 目 由 调整 ， 绘 制 命令 使 用 无 模式 





对 话 框 ， 栏 村 绘制 在 踏步 中 间 ， 剂 切 位 置 的 调整 方式 得 到 改进 。 
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(17) 改进 直线 梯 段 、 圆 孤 梯 段 绘 制 命令 ， 使 用 无 模式 对 话 框 。 
(18) 改进 多 跑 楼 梯 ， 使 用 无 模式 对 话 框 绘制 。 文 持 标 注 箭 头 功 能 ， 文 持 连 续 平 台 ， 剂 


切 位 置 的 调整 方式 得 到 改进 。 








(19) 改进 查询 面积 ， 增 加 了 房间 填充 的 设置 ， 增 加 了 多 种 查询 方式 。 G 
(20) 改进 搜索 房间 ， 支 持 同时 识别 内 外 ， 支 持 同时 显示 编号 、 名 称 ， 使 房间 编号 


有 序 。 





(21) 套 内 面积 加 强 ， 文 持 填 充 ， 生 成 新 套 内 面积 对 象 。 
(22) 房间 对 象 加 强 ， 文 持 面积 分 类 ， 文 持 按 一 半 统 计 面 积 功能 ， 文 持 填 充 ， 文 持 显 示 





轮廓 线 ， 文 持 同 时 显示 编号 、 名 称 。 


(23) 改进 构件 库 、 图 库 ， 提 供 拖 搜 排 序 、 批 量 改名 ， 保 存 排序 功能 ， 提 供 菜 单 功能 ， 


新 图 块 入 库 后 默认 名 字 为 “XX*YY” 格 式 。 


(24) 改进 散 水 功能 ， 提 供 新 散 水 对 象 ， 文 持 各 边 独立 变 宽 ， 文 持 散 水 绕 阳 人 台 、 绕 柱子 。 
(25) 改进 凸 窗 侧 挡 板 ， 挡 板 厚 度 可 编辑 ， 挡 板 默认 厚度 改 为 100。 

(26) 改进 门窗 检查 ， 更 换 新 表格 界面 。 

(27) 改进 做 法 标注 ， 文 字 居 线 端 时 支持 分 段 ， 修 改 多 处 漏洞 。 

(28) 插件 提供 图 形 导 出 、 分 解 对 象 功 能 。 

(29) 墙 对 象 改 进 ， 解 决 了 平行 不 等 厚 墙 缺 口 问 题 ， 墙 体重 合 自动 提示 对 话 框 , 墙 A 和 








首 B 颜色 分 开 。 


(30) 改进 线 变 复线 功能 。 

(31) 改进 洁具 布置 功能 ， 提 供 更 多 灵活 布置 方式 。 

(32) 改进 图 名 标注 功能 ， 图 名 标注 的 对 齐 方式 改 为 居中 对 齐 位 置 点 。 

(33) 改进 索引 图 名 ， 增 加 了 “比例 ”文字 的 标注 ， 圆 圈 内 文字 字 高 大 小 可 设置 ， 文 持 




















“查找 蔡 换 ”操作 。 


以 只 








(34) 改进 箭头 标注 ， 增 加 了 多 种 箭头 样式 ， 文 字 在 线 上 时 文 持 双 侧 文字 标注 。 

(35) 改进 布尔 运算 ， 支 持 攒 尖 屋 顶 、 新 矩形 屋顶 对 象 ， 由 于 这 两 种 屋顶 形状 特殊 ， 所 
支持 作为 第 二 运算 对 象 。 

(36) 改进 专业 词 库 ， 词 库 文件 改 为 dict.xml (可 导入 旧 的 dict.dbf)， 改 进 导 入 导出 。 支 














持 任 意 层 树 目录 。 


站 
二 ] 
[可 ， 


(37) 改进 折断 线 功能 ， 增 加 出 头 功能 。 

(38) 改进 疼 层 管理 功能 ， 一 是 增加 线 型 文 持 ， 二 是 门窗 分 开 。 

(39) 改进 搞 尖 屋顶 ， 增 加 出 榴 长 ， 特 性 表 增 加 榴 板 厚 数据 。 

(40) 取消 屏蔽 支持 wipeout 对 象 ( 任 意 屏 蔽 )。 

(41) 改进 阳台 ， 可 以 被 墙 目 动 裁 一 。 

(42) 改进 图 层 转 换 功 能 ， 增 加 图 层 标 准 冲突 解决 功能 。 

(43) 改进 轴 号 对 象 ， 解 决 了 径 轴 中 则 的 轴 号 只 能 横 移 不 能 纵 移 的 问题 。 

(44) 改进 标高 标注 功能 ， 增 加 了 “总 图 ”标高 标注 的 功能 ， 包 括 圆 点 样式 的 地 坪 标 
基线 下 方 可 标注 相对 标高 或 注释 。 

(45) 改进 标高 标注 功能 ， 不 同 层 括号 自动 对 齐 ， 增 加 了 “楼 层 号 /标高 说 明 ”， 可 设置 











?规范 样式 、 传 统 样式 是 否 加 括号 和 “文字 是 否 齐 线 闪 ” 


旦 
是 合 
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(46) 改进 引出 标注 功能 ， 对 象 引 线 夹 点 拖 动 后 ， 文 字 基 线 随 动 。 

(47) 改进 轴 号 、 圆 圈 文 件 字 、 索 引 图 名 等 圆圈 内 文字 显示 。 

(48) 改进 布局 转角 功能 ， 增 加 只 修改 布局 转角 属性 的 操作 方式 。 

3. 纠 错 功 能 

(1) 门窗 编号 后 级 功能 ， 解 决 了 转角 窗 运 行 右键 茉 单 编号 后 级 时 的 崩 淡 问题 。 

(2) 人 字 坡 顶 功能 ， 解 决 了 限定 标高 时 有 误差 ， 预览 显示 不 全 的 问题 。 

(3) 净 距 偏 移 功 能 ， 解 决 了 在 UCS 下 只 能 向 一 个 方向 偏 移 的 问题 。 

(4) 查找 人 蔡 换 功能 ， 解 决 了 查找 蔡 换 在 反复 点 击 后 朋 尝 的 问题 和 有 了 时 只 能 从 换 一 次 的 
问题 。 

(5) 门窗 标注 功能 ， 解 决 了 弧 形 门窗 标注 错误 的 问题 。 

(6) 等 式 标注 功能 ， 解 决 了 等 分 数 输入 0 时 月 尝 的 问题 。 

(7) 任意 坡 项 功能 ， 解 决 了 对 话 框 编辑 标高 不 起 作用 的 问题 ， 解 决 了 编辑 坡 角 按 回 车 
键 朋 涡 的 问题 。 

(8) 图 形 导 出 修改 时 ， 解 决 了 丢失 组 的 问题 ， 解 决 了 导出 天 正 时 丢失 尺寸 标注 的 问题 。 

(9) 自 定 义 功能 ， 解 决 了 在 位 编辑 中 的 字体 字 高 不 能 手动 输入 的 问题 ， 解 决 了 修改 工具 
条 第 一 项 不 能 下 移 操作 的 问题 。 

(10) 解决 了 楼 梯 多 处 漏洞 。 

(11) 构件 库 、 图 库 管理 纠 错 ， 解 决 了 新 图 入 库 的 操作 对 局 部 隐藏 对 象 有 有 影响， 图 库 的 
名 称 长 度 不 足 ， 超 过 7 个 中 文 后 不 能 显示 等 问题 。 

(12) 变 截 面体 功能 ， 解 决 了 90” 圆 弧 路 径 生 成 的 初始 截面 没有 垂直 的 问题 。 

(13) 合并 表格 功能 ， 解 决 了 合并 表格 中 有 合并 单元 格 时 会 有 内 容 丢 失 的 问题 。 

(14) 增加 表 行 功能 ， 解 决 了 复制 表 行 时 丢失 合并 单元 格 属性 的 问题 。 

(15) 绘制 轴 网 功能 ， 解 决 了 图 样 空间 激活 窗口 里 命令 不 能 正常 使 用 的 问题 。 

(16) 图 案 管 理 功能 ， 解 决 了 界面 有 时 显示 不 全 的 问题 。 

(17) 专业 词 库 功能 ， 解 决 了 多 行文 字 拖 搜 预 筑 显 示 时 为 单行 的 漏洞 。 

(18) 加 粗 曲 线 功 能 ， 解 决 了 变量 设置 不 当时 命令 无 法 执行 的 问题 。 

(19) 文字 屏 贡 背景 功能 ， 略 增 大 了 单行 文字 的 屏蔽 背景 ， 使 得 文字 能 完全 被 包括 在 斌 
疝 背 景 内 ， 修 改 了 屏 向 背景 不 受 布 局 转角 控制 的 漏洞 。 

(20) 搜 屋顶 线 纠 错 功 能 ， 解 决 了 用 户 坐 标 下 显示 错误 的 问题 。 

(21) 解决 了 镜像 块 内 的 常用 天 正 对 象 ( 门 窗 、 墙 、 散 水 等 ) 在 块 分 解 后 显示 会 变化 的 
问题 。 

(22) 解决 了 外 部 参照 或 图 块 在 位 编辑 后 ， 由 于 块 内 载体 、 门 窗 、 柱 子 等 天 正 对 象 影响 
有 时 不 能 保存 的 问题 。 

(23) 指 问 索引 对 象 功能 ， 解 决 了 整体 Strech 后 ， 圆 圈 范 围 变 很 大 的 问题 。 

(24) 局 部 隐藏 功能 ， 解 决 了 图 中 做 过 局 部 隐藏 的 对 象 仍然 可 见 并 编辑 的 问题 。 

(25) 坡 道 对 象 功 能 ， 修 改 了 坡 道 Stretch 时 的 出 错 问题 。 

(26) 对 称 符号 Stretch 问题 得 到 修改 。 

(27) 解决 了 2009 平台 下 有 个 别 情况 会 显示 “TArch 8 for AutoCAD 2008” 的 问题 。 

(28) 解决 了 从 构件 库 调 入 构件 导致 当前 图 出 错 的 问题 。 
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(29) 解决 了 部 分 对 象 在 图 形 导出 为 T7 后 ， 被 炸 开 ， 有 遮挡 关 系 丢 失 的 问题 。 





(30) 图 样 目录 功能 ， 解 决 了 图 号 排序 错误 的 问题 。 

4. 其 他 更 新 

(1) 线 图 案 库 修改 ， 增 加 了 挡 土 墙 图 案 。 

(2) 构件 库 中 增添 了 表格 库 里 面 的 门窗 表 和 图 样 目录 表 ， 提 供 传统 和 标准 门窗 总 表 
各 两 套 。 

(3) 更 新 三 维 门窗 库 。 


1.3 TArch 8.0 的 操作 界面 


针对 建筑 设计 的 实际 需要 ， 本 软件 对 AutoCAD 的 交互 界面 作出 了 必要 的 扩充 ， 建 立 了 
自己 的 菜单 系统 和 快捷 键 ， 新 提供 了 可 由 用 户 自 定 义 的 折 车 式 屏 幕 菜 单 ， 在 位 编辑 框 与 选取 对 
象 环境 关联 的 右键 菜单 和 图 标 工具 栏 保留 了 AutoCAD 的 所 有 下 拉 菜 单 和 图 标 菜单 ， 从 而 保持 
了 AutoCAD 的 原 有 界面 体系 ， 便 于 用 户 同 时 加 载 其 他 软件 ， 如 图 1-15 所 示 。 
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图 1-15 TArch 8.0 的 操作 界面 


1.4 TArch 8.0 的 软件 设置 


同 其 他 应 用 软件 一 样 ，Tarch 8.0 天 正 建筑 软件 也 可 以 根据 用 户 的 需求 来 设置 不 同 的 绘图 
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环境 ， 进 行 目 定义 选项 的 设置 。 


.4.1 TArch 8.0 的 自 定 义 设 置 


旧版 本 的 “天 正 基本 设 定 ”和 “天 正 加 粗 填充 ”是 作为 AutoCAD“ 选 项 ”命令 的 两 个 
页 面 出 现 的 ， 命 令 存 放 太 深 ， 造 成 操作 不 便 。TArch 8.0 为 用 户 提供 了 “ 自 定义 ”和 “天 正 
选项 ”两 个 命令 进行 设置 ， 内 容 在 狐 版 本 中 进行 了 分 类 调整 与 扩充 , “局 级 选项 ”命令 在 新 
版 本 中 作为 天 正 选 项 的 一 个 页 面 ， 但 依然 能 作为 独立 命令 执行 。 

在 屏幕 末 蛙 中 执行 “设置 / 目 定义 ”命令 (快捷 键 “ZDY”)， 打 开 “ 天 正 目 定义” 对话 
框 ， 如 图 1-16 所 示 ， 用 于 修改 与 用 户 操作 界面 有 关 的 参数 设置 ， 包 括 屏 峰 菜单 、 操 作 配 
置 、 基 本 界面 、 工 具 条 和 人 快捷 键 等 。 


As 天 正 自 定 广 
































屏 骨 菜单 | 操作 配置 | 基本 界面 | 工具 条 | 快捷 键 


显示 天 正 屏 彰 荣 单 Ctrl +) 
@@) 折 秋 风格 人 推拉 克 格 
癌 ] 屏幕 高 度 不 足 时 使 用 滚动 条 万 使 用 妃 标 中 键 滚轮 ) 
口 自动 展开 第 一 个 子 菜单 目录 


第 一 层 第 二 层 
第 四 层 预览 

















1-16 “天 正 目 定义 ”对 话 框 


(1) 在 “屏幕 末 早 ”选项 卡 中 ， 各 主要 功能 项 的 含义 如 下 。 

四 显示 天 正 屏 幕 沫 单 : 默认 勾 选 ， 局 动 时 显示 天 正 的 屏幕 菜单 ， 也 能 用 热 键 〈Ctrl+) 
随时 开关 。 

包 折 于 风格 : 折 登 式 子 菜单 样式 一 ， 单 击 打开 子 染 单 A 时 ，A 子 菜单 展开 全 部 可 见 ， 在 
菜单 总 高 度 大 于 屏 尹 局 度 时 ， 根 染 单 在 顶层 滚动 显示 ， 动 作 由 滚轮 或 滚动 条 控制 。 

思 推拉 风格 : 折 登 式 子 菜单 样式 二 ， 子 染 单 展开 时 所 有 上 级 菜单 项 保持 可 见 ， 在 沫 单 
总 高 度 大 于 屏 医 局 度 时 ， 子 沫 单 可 在 本 层 内 推拉 显示 ， 动 作 由 滚轮 或 滚动 条 控制 。 
呵 屏幕 蜗 度 不足 时 使 用 深 动 条 : 勺 选 此 项 时 如 条 屏 医 局 度 小 于 沫 单 局 度 ， 在 沫 单 右 侧 
会 目 动 出 现 深 动 条 ， 适 用 笔记 本 触 屏 、 指 点 杆 等 无 深 轮 的 定位 设备 ， 用 于 六 单 的 上 

下 移动 ， 不 管 是 售 勺 选 此 项 ， 在 有 滚轮 的 定位 设备 中 均 可 使 用 滚轮 移动 菜单 。 

呵 目 动 展开 第 一 个 子 末 单 目录 : 默认 打开 第 一 个 “设置 ” 沫 单 ， 从 设置 目 定 义 参 数 开 
始 绘图 。 

呵 背景 颜色 : 设置 沫 单 的 背景 颜色 ， 天 正 屏 需 染 单 最 大 深度 为 四 层 ， 每 一 层 均 可 独立 设 
置 背 景 颜 色 。 
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四 恢复 默认 ;恢复 菜单 的 默认 背景 颜色 。 
思 预览 ， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 即 可 临时 改变 屏幕 菜单 的 背景 颜色 ， 为 用 户 设置 值 供 预 
览 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 才 正 式 生 效 。 
(2) “操作 配置 ”选项 卡 的 内 容 都 与 操作 习惯 有 关 ， 如 图 1-17 所 示 ， 各 主要 功能 项 的 含 (>) 
Ss 





A" 天 正 自 定义 加 





屏幕 菜单 | 操作 配置 | 基本 界面 | 工具 条 | 快捷 刍 


局 用 天 正 右键 快捷 菜单 

空 选 时 : ”图 右键 ” 〇 Ctrlt 右 键 ”人 吕 慢 击 右键 ， 时 间 期 限 毫秒 
癌 ] 自用 交大 缩小 热 键 (TAB 广 ) 
[] 自动 时 自动 加 载 最 近 使 用 的 工程 环境 


自动 恢复 十 字 光 标 弦 标 移出 无 模式 对 话 框 时 , 光标 自动 设 回 给 图 区 , 忆 对 天 正 命令 有 效 ) 
癌 ] 动 态 拖 动 绘制 时 使 用 模 数 mm (Shi ft+F12) 

培 体 : 门窗 : 
虚 所 得 游 距离 步 长 mm) 角度 步 长 











1-17 “操作 配置 ”选项 卡 


町 启用 天 正 右键 快捷 荣 单 : 用 户 可 取消 天 正 右键 菜单 ， 没 有 选中 对 象 〈 空 选 ) 时 右键 
菜单 的 弹出 可 有 3 种 方式 ， 即 右键 、(Ctrl+t 右 键 ) 和 慢 击 右键 〈 右 击 后 超过 时 间 期 限 
放松 右键 弹出 右键 荣 单 )。 人 快 击 右键 作为 回 车 键 使 用 ， 从 而 解决 了 既 和 希望 有 右键 回 车 
功能 ， 也 希望 不 放弃 天 正 右键 菜单 命令 的 需求 。 

呵 局 用 放大 缩小 热 键 : 应 部 分 用 户 要求 ， 恢 复 在 3.0 版 本 提供 的 热 键 ，(TAB〉 键 和 《~) 
键 分 别 作为 放大 和 缩小 屏幕 范围 使 用 。 

呵 局 动 时 目 动 加 载 最 近 使 用 的 工程 环境 : 义 选 此 项 后 ， 启 动 时 自动 加 载 最 近 使 用 的 工 
程 环境 ， 在 2006 版 本 以 上 平台 上 还 具有 自动 打开 上 次 关闭 软件 时 所 打开 的 所 有 
DWG 图 形 功能 。 

加 启用 选择 预览 : 光标 移动 到 对 象 上 方 时 对 象 即 可 亮 显 ， 表 示 执 行 选 择 时 要 选中 的 对 
象 ， 同 时 智能 感知 该 对 象 ， 此 时 右 击 鼠 标 即 可 激活 相应 的 对 象 编 辑 沫 单 ， 使 对 象 
编辑 更 加 快捷 方便 。 当 网 形 太 大 选择 预览 影响 效率 时 会 自动 关闭 ， 在 此 也 可 人 工 
关 网 。 

加 自动 恢复 十 字 光 标 :; 在 光标 移出 对 话 框 时 ， 当 前 控制 自动 设 回 绘图 区 ， 人 恢复 十 字 光 
标 ， 仅 对 天 正 命令 有 效 。 

呵 动态 拖 动 绘制 时 使 用 模 数 : 义 选 此 复 选 框 后 ， 在 动态 拖 动 构件 长 度 与 定位 门窗 时 按 
照 下 面 编辑 框 中 输入 的 “ 墙 体 ” 与 “门窗 ” 模 数 定位 。 

呵 虚拟 漫游 : 分 为 “距离 步 长 ”和 “和 角度 步 长 ”两 项 ， 设 置 虚拟 漫游 时 按 一 次 方 同 键 
虚拟 相机 所 运行 的 距离 和 角度 。 
























TArch 8.0 天 正六 设计 完全 和 学 手 扩 


(3) 在 “基本 界面 ”选项 卡 中 包括 “界面 设置 ”( 文 档 标签 ) 和 “在 位 编辑 ”两 部 分 
内 容 ， 如 图 1-18 所 示 ， 各 主要 功能 项 的 含义 如 下 。 








屏幕 菜单 上 操作 配置 | 基本 界面 | 工具 条 | 快捷 键 
界面 设置 
辐 自 用 文档 标签 Ctrl -) 轩 启 动 时 显示 平台 界面 


在 位 编辑 


ns 了 


18 鳃 


em 





天 正 软件 Tangent Sof tware | 

















1-18 “基本 界面 ”选项 卡 


呵 局 用 文档 标签 :控制 打开 多 个 DWG 文档 时 ， 对 应 于 每 个 打开 的 图 形 ， 在 图 形 编辑 
区 上 方 各 显示 一 个 标 有 文档 名 称 的 投 钮 ， 单 击 “ 文 档 标 答 ” 可 以 方便 把 该 图 形 文 件 
切换 为 当前 文件 ， 在 该 区 域 右 击 鼠 标 显 示 右 键 菜 单 ， 方 便 多 图 档 的 存盘 、 关 闭 和 另 
存 ， 热 键 为 《Ctrl 一 )。 

呵 局 动 时 显示 平台 界面 : 义 选 此 处 ， 下 次 双击 TArch 8.0 快捷 图 标 时 ， 可 在 软件 局 动 界 
面 重新 选择 AutoCAD 平台 启动 天 正 建筑 。 

呵 字体 颜色 和 背 景 颜 色 : 控制 “在 位 编辑 ”激活 后 ,“ 在 位 编辑 ” 框 中 使 用 的 字体 本 身 
的 颜色 和 在 位 编辑 框 的 背景 颜色 。 

呵 字体 高 度 : 控制 “在 位 编辑 ”激活 后 ， 在 位 编辑 框 中 的 字体 高 度 。 

(4) 在 “工具 条 ”选项 卡 中 ， 可 进行 工具 条 命令 的 添加 与 删除 ， 如 图 1-19 所 示 ， 各 主 

要 功能 项 的 含义 如 下 。 

















屏幕 菜 单 | 操作 配置 | 基本 界面 | 工具 条 | 快捷 刍 


轴 网 柱子 。 |x| 荣 单 组 





























动 在 线 帮助 

















1-19 “工具 条 ”选项 卡 
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加 “加 入 ”图 标 : 从 下 拉 列 表 中 选择 菜单 组 的 名 称 ， 在 左 侧 显示 该 菜单 组 的 全 部 图 标 ， 
每 次 选择 一 个 图 标 ， 单 击 “ 加 入 >>” 按 钮 ， 即 可 把 该 图 标 添加 到 右 侧 用 户 自 定义 工 
具 区 。 

回 “删除 ”图 标 : 在 右 侧 用 户 自 定义 工具 区 中 选择 图 标 ， 单 击 “<< 删 除 ” 按 钮 ， 可 把 @) 
已 经 加 入 的 图 标 删 除 。 

回 图 标 排序 ;在 右 侧 用 户 自 定 义工 具 区 中 选择 图 标 ， 单 击 右边 的 箭头 ， 即 可 上 下 移动 
该 工具 图 标的 位 置 ， 每 次 移动 一 格 。 


提示 : 默认 的 自 定义 工具 栏 停 靠 在 屏幕 图 形 编辑 区 的 下 方 ， 工 具 栏 可 以 从 默认 位 置 拖 动 
到 其 他 位 置 ， 也 可 以 在 浮动 状态 时 通过 右上 角 的 国 按 钮 关闭 ， 若 重 新 打开 天 下 工具 栏 ， 用 户 
可 在 “工具 | 工具 栏 | TCH” 子 菜单 下 ， 勾 选 相应 的 工具 栏 即 可 重新 显示 ， 如 图 1-20 所 示 。 
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图 1-20 显示 天 正 的 浮动 工具 栏 


(5) 在 “快捷 键 ” 选 项 卡 中 ， 可 对 其 单 键 快捷 键 定义 某 个 数字 或 者 字母 键 ， 即 可 调用 对 
应 于 该 键 的 天 正 建 筑 软件 或 者 AutoCAD 的 命令 功能 。 硅 在 “命令 名 ”栏目 下 ， 可 以 直接 单 
击 表格 单元 内 右边 的 按钮 即 可 进入 “天 正 命令 ”对 话 框 ， 双 击 命 令 后 获得 有 效 的 天 正 命令 全 
名 ， 如 图 1-21 所 示 。 





'T81_TResetLayer | 图 层 恢复 
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图 1-21 “快捷 键 ” 选 项 卡 









“TArch 8_O 天 正 建筑 设计 完全 自学 手 扩 


提示 : 快捷 键 不 要 使 用 数字 “3”， 为 了 避免 与 “3” 开 头 的 AutoCAD 三 维 命令 
“3DXXX” 冲突 。 

各 用 户 选 择 “ 普 通 快捷 键 ” 单 选项 ， 可 定义 其 某 命 令 行 并 更 改 相 应 的 快捷 键 ， 如 图 1-22 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 目 动 修 改 更 新 ACAD.PGP 文件 的 功能 。 





配置 | 基本 界面 | 工具 条 
通 快捷 键 (FG6P) 














T81_ThxisGrid 
T81_THall2Axis 
T81_TAxcisDim2p 











TB81_TAzclsDimp 
TB1_TRehyxisHo 
TB81_TAddLabel 
T81_TDelLabel 
T81_TInshxis 
T81_TCliphxis 
TRevhxno 
Chdote 

























































































1-22 ”定义 普通 快捷 键 
I 甩 对 基 TArch 8.0 天 正 选 项 设置 | 


在 屏幕 某 单 中 执行 “设置 | 天 正 选 项 ”命令 (快捷 键 “TZXX”)， 打 开 “ 天 正 选 项 ”对 话 
框 ， 如 图 1-23 所 示 。 用 户 可 对 天 正 的 “基本 设 定 “加 粗 填充 ”和 “ 蜗 级 选项 ”进行 设置 。 












图 形 设置 
当前 比例 : Iv 单位 换算 ( 疏 适 用 于 尺寸 和 坐标 标注 ) 
当前 层 高 om): [3000 [| 给 图 单位 。 标注 单位 
显示 模式 : 〇 20 〇 3D @ 自动 mm mn 














其 它 设置 - 
口 门窗 编号 大 写 加 阳台 按 一 半 面 积 计算 ci 
口 使 用 上 日 圆圈 净 字 样式 


房间 面积 精度 : [0.00 [| 
加 图 文字 宇 高 系数 :|0.6 
楼 梯 : 。 回 观 让 断口 单 间断 国 be | 


符号 标注 文 宇 距 基线 系数 : I0.3 ”| 国 园 点 标高 符号 直径 tw): 15 | 
引出 文字 距 基线 末端 距离 系数 :0. 3 。 ”| 国 三 角形 标高 符号 高 度 m): 3 | 














1-23 “天 正 选项 ”对 话 框 


(1) 在 “基本 设 定 ” 选 项 卡 中 ， 用 户 可 进行 图 形 及 其 他 参数 的 设置 ， 各 主要 功能 项 的 含 
义 如 下 。 














第 1 章 QU 于 于 





呵 当前 比例 : 设 定 此 后 新 创建 的 对 象 所 采用 的 出 图 比例 ， 同 时 显示 在 AutoCAD 状态 栏 
的 最 左边 。 上 默认 的 初始 比例 为 1 : 100。 本 设置 对 已 存在 的 图 形 对 象 的 比例 没有 影 
啊 ， 只 被 新 创建 的 天 正 对 象 所 采用 。 除 天 正 图 块 外 的 所 有 天 正 对 象 都 具有 一 个 “出 
图 比例 ”参数 ， 用 来 控制 对 象 的 二 维 视图 。 例 如 图 样 上 粗 线 宽度 为 0.5 的 墙 线 ， 如 果 
省 对 象 的 比例 参数 是 200， 那 么 在 加 粗 开 关 开 局 的 状态 下 ， 在 模型 空间 可 以 测量 出 墙 
线 粗 三 0.5 久 200 三 100 绘图 单位 ， 从 状态 栏 中 可 以 直接 设置 当前 比例 . 


注意 : 软件 支持 “m ( 米 ) 单位 图 形 的 坐标 和 尺寸 标注 ， 此 时 1 : 1000 要 相应 调整 为 
1 : 1，1 : 500 调整 为 1 : 0.5， 如 此 类 推 。 


包 当前 层 蜗 : 设 定 本 图 的 默认 层 局 。 本 设 定 不 影响 已 经 绘制 的 增 、 柱 子 和 楼 梯 的 高 
度 ， 只 是 作为 以 后 生成 的 墙 和 柱子 的 默认 局 度 。 


注意 : 用 户 不 要 混淆 了 当前 层 高 、 楼 层 表 的 层 高 和 构件 高 度 三 个 概念 。 


当前 层 蜗 : 仅仅 作为 新 产生 的 才 、 柱 和 楼 梯 的 高 度 。 

楼 层 表 的 层 融 :仅仅 用 在 把 标准 层 转 换 为 自然 层 ， 并 进行 于 加 时 的 Z 同 定位 用 。 

构件 高度 : 声 柱 构件 创建 后 其 高度 参数 就 与 其 他 全 局 的 设置 无 大 ， 一 个 楼 层 中 的 各 构件 

可 以 拥有 各 目 独 立 的 不 同 高 度 ， 以 适应 梯 间 门窗 、 错 层 和 跃 层 等 特殊 情况 需要 。 

加 2D (〈 仅 显示 天 正 对 象 的 二 维 视图 ): 在 二 维 显示 模式 下 ， 系 统 在 所 有 视 口 中 都 显示 对 
象 的 二 维 视 图 ， 而 不 管 该 视 口 的 视图 方向 是 平面 视图 还 是 轴 测 、 透 视 视 图 。 即 使 观 
察 方 回 是 轴 测 方 辐 ， 也 仍然 只 是 显示 二 维 平面 图 。 

四 3D〈 仪 显示 天 正 对 象 的 三 维 视图 );， 本 功能 将 当前 图 的 各 个 视 口 按照 三 维 的 模式 进行 
显示 ， 各 个 视 口内 视图 按 三 维 投影 规则 进行 显示 。 

边 自动 ( 按 视 图 方 同 自动 判断 以 二 维 或 三 维 显 示 天 正 对 象 ): 本 功能 可 按 该 视 口 的 视 
图 方 同 目 动 确 定 显 示 方 式 ， 即 平面 图 〈 信 视 图 ) 显示 二 维 ， 其 他 视图 方 回 显 示 三 
维 。 一 般 这 种 方式 最 方便 ， 可 以 在 一 个 屏幕 内 同时 观察 二 维和 三 维 表 现 效 果 。 由 
于 视图 方向 、 范 围 的 改变 导致 天 正 对 象 重 新 生成 ， 性 能 低 于 “完全 二 维 ” 和 “ 完 
0 

贸 单位 换算 : 提供 了 适用 于 在 “m《 米 )” 单 位 图 形 中 进行 太 十 标注 和 坐标 标注 的 单位 
换算 设置 ， 其 他 天 正 绘图 命令 在 “m 〈 米 )” 单 位 图 形 下 并 不 适用 。 

(2) 在 “加 狙 填充 ”选项 卡 中 ， 专 用 于 增 体 与 柱子 的 填充 ， 并 提供 各 种 填充 图 过 和 加 粒 

线 宽 ， 如 图 1-24 所 示 。 各 主要 功能 项 的 合 义 如 下 。 

思 材料 名 称 : 在 载体 和 柱子 中 使 用 的 材料 名 称 ， 用 户 可 根据 不 同 的 材料 名 称 选 择 相 应 
的 加 粗 宽度 和 国标 填充 图 例 。 

呵 标准 填充 图 委 : 单 击 该 列 任意 文本 框 右 侧 的 小 央 ， 将 会 弹出 如 图 1-25 所 示 的 “图 采 
选择 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 根据 自己 的 需要 选择 填充 图 采 。 一 般 情况 下 ， 在 建 
筑 平 面 图 和 立 面 图 下 的 标准 比例 为 1 : 100 的 墙 柱 填 充 图 条。 

呵 评 图 填充 图 案 : 单 击 该 列 任意 文本 框 右 侧 的 小 块 ， 将 会 弹出 “图 和 案 选 择 ” 对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 可 根据 自己 的 需要 选择 填充 图 采 。 一 般 情 况 下 ， 建 筑 详 图 比例 为 1 : 50 
的 载 柱 填充 图 案 。 


































































































"Arch 8.0 天 下 过 筑 设计 完全 自学 手 玉 
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标准 填充 图 案 
口 对 墙 柱 进 行 向 内 加 粗 


详 图 填充 图 案 
当 墙 柱 出 图 比例 大 于 1 : |100 [| 启用 详 图 模式 一 一 一 一 一 
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1-25 “图 条 选择 ”对 话 框 


思 详 图 填 序 方式: 提供 了 “普通 填 序 ”与 “ 线 图 生 填 充 ” 两 种 方式 ， 专 用 于 填充 沿 墙 
体 长 度 方 同 延伸 的 线 图 肥 

呵 填充 颜色 : 提供 了 墙 柱 填充 闫 色 的 下 接 选 择 新 功能 ， 避 人 免 因 设 置 不 同 闫 色 更 改 墙 柱 
填充 图 层 的 麻烦 。 默 认 256 色 扎 表示 “ 随 层 ” 即 随 默认 填充 图 层 pub_hatch 的 闫 色 ， 
单 击 此 处 可 修改 为 其 他 颜色 。 

呵 标准 线 宽 : 设置 在 建筑 平面 图 和 立 面 图 下 的 非 详 图 比例 〈 如 1 : 100 等 ) 显示 的 墙 柱 
加 粗 线 宽 。 

四 详 图 线 宽 : 设置 在 建筑 详 图 比例 〈 如 1 : 50 等 ) 显示 的 寺 柱 加 粗 线 宽 。 


注意 : 为 了 图 面 清 晰 以 方便 操作 ， 加 快 绘图 处 理 速 度 ， 墙 柱 平时 不 要 填充 ， 出 图 前 再 开 
启 填充 开关 ， 最 终 打 印 在 图 样 上 的 墙 线 实际 宽度 = 加 粗 宽 度 +1/2 墙 柱 在 天 正 打 印 样式 表 中 设 
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定 的 宽度 。 例 如 ， 按 照 目前 的 默认 值 ， 选 项 设置 的 。 ”Ee | 

线 宽 为 0.4，ctb 中 设 为 0.4， 打 印 出 来 为 0.6， 如 果 国生 一 ee 

是 室内 设计 或 者 其 他 非 建筑 专业 使 用 的 平面 图 ， 则 HH 吏 -二 二 

0 一 = 人 
(3) 在 “高 级 选项 ”选项 卡 中 ， 是 控制 天 正 建 | 第 5 汶 健 一 入 a 

筑 全 局 变量 的 用 户 自 定义 参数 的 设置 界面 , 除了 尺 。 | #3 一 

寸 样式 需 专 门 设置 外 ， 这 里 定义 的 参数 保存 在 初始 。 | Ee 

参数 文件 中 ， 不 仅 适 用 于 当前 图 形 ， 对 新 建 的 文件 下 二 一 

也 起 作用 ， 如 图 1-26 所 示 。 图 1-26 “高 级 选项 ”选项 卡 


1.5 TArch 8.0 建筑 与 室内 设计 流程 


TArch 8.0 能 满足 建筑 设计 各 个 阶段 的 需求 ， 无 论 是 初期 的 方案 设计 还 是 最 后 阶段 的 施 
工 图 设计 。 设 计 图 样 的 绘制 详细 程度 〈 设 计 深 度 ) 取决 于 设计 需求 ， 由 用 户 目 己 确 定 ， 无 需 
通过 切换 软件 的 采 单 来 选择 。 在 TArch 8.0 中 进行 建筑 设计 ， 除 了 具有 因 采 关系 的 步骤 必须 
严格 苯 守 外 ， 通 第 没有 严格 的 先后 顺序 限制 。 如 图 1-27 所 示 为 包括 日 照 分 析 与 节能 设计 在 


内 的 建筑 设计 流程 图 。 
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1-27 建筑 设计 流程 

















[x TArch 8.0 天 下 于 筑 设计 完全 自学 手 泊 一 


TArch 8.0 除 可 应 用 于 建筑 设计 外 ， 同 时 还 可 用 于 室内 设计 。 一 般 室 内 设计 只 需要 考虑 
本 楼 层 的 绘图 ， 不 必 进 行 多 个 楼 层 的 组 合 ， 设 计 流 程 相 对 简单 ， 装 修 立 面 图 实际 上 使 用 剖面 
命令 生成 。 如 图 1-28 所 示 为 室内 设计 的 流程 图 。 


创建 墙 体 


es 时 


循环 设计 各 房间 



















1-28 ”室内 设计 流程 


1.6 在 TArch 8.0 中 创建 实例 文件 


视频 \01\ 文 件 的 基本 操作 .avi ‘sD 


< wn 和 
案例 \OL 第 一 个 天 正文 件 .dwg 售 … > 


ee 








本 实例 主要 讲解 了 天 正 软件 的 启动 方法 ， 接 着 讲解 了 TArch 8.0 天 正文 件 的 保存 及 命名 
方法 ， 再 讲解 了 如 何 绘制 天 正 的 轴 网 系统 ， 最 后 讲解 了 天 正 轴 网 系统 的 标注 ， 从 而 绘制 完成 
第 一 个 天 正 实例 文件 ， 其 绘制 的 效果 如 图 1-29 所 示 。 

其 操作 步骤 如 下 。 

(1) 当 用 户 已 经 正常 安装 好 TArch 8.0 天 正 建筑 软件 过 后 ， 依 次 选择 “开始 | 程序 | 天 
下 建筑 8 | 天 正 建筑 TArch 8” 命 令 ， 或 者 在 条 面 上 双击 “天 正 建筑 8” 图 标 ， 均 可 正常 启动 
好 TArch 8.0 天 正 建筑 软件 ， 如 网 1-30 所 示 。 
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图 1-29 绘制 的 轴 网 效果 
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图 1-30 ”启动 天 正 软件 


(2) 执行 过 以 上 命令 后 ， 系 统 会 根据 当前 电脑 所 安装 的 AutoCAD 环境 来 选择 AutoCAD 
的 运行 平台 ， 此 时 如 果 选 择 “AutoCAD 2010” 版 本 项 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 即 可 启 
动 “TArch 8.0 For AutoCAD 2010 ”环境 ， 如 图 1-31 所 示 。 

(3) 当 最 开始 运行 TArch 8.0 软件 时 ， 系 统 目 动 以 Drawingl.dwg 命名 ， 为 了 使 图 形 文件 
的 命名 有 意义 ， 用 户 应 对 其 进行 重新 命名 ， 即 对 该 文件 进行 保存 。 在 AutoCAD 的 菜单 中 执 
行 “ 文 件 | 保存 ”命令 ， 此 时 系统 将 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 在 此 选择 保存 的 路 径 为 
本 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 名 称 “ 第 一 个 天 正文 件 .4wg”， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 
钮 即 可 将 该 文件 进行 保存 ， 如 图 1-32 所 示 。 
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1-31 局 动 好 的 天 正 软件 
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富国 号 和 IALD 


BEg SD NEw... Ctrlt¥ | J] - 刹 距 
新 建 图 纸 集 电 ).. - 支 小 | 后 


B 打开 @)... Ctrl+0 


划 | 加 载 标 记 集 @)... 





上 设 置 ek 

》 轴 网 柱子 

》 墙 体 输入 @R)... 

》 门 ” 宣 附着 (0)... 

》 房间 屋顶 

， 术 #X 地 。 日 8#6)@ ctrlts 

》 立 面 区 另存 为 0... Ctrl+Shi ft+S 

) 剖 面 | 筝 电子 传道 中 lal 

》 文字 表格 全 网 上 发 布 介 ... 空 闻 更 新 加 4 发 并 查看 六 敬 图 0) 
， 尺寸 标注 | [全 输出 @) 廊 御 名 (半天 十) CY 
9 将 布局 输出 到 模型 划 | 到 件 油 型 0 |imwrcWh 加 广 图 二 和. 果 咎 


1-32 保存 文件 


提示 : 在 TArch 软件 中 保存 的 文件 扩展 名 也 为 dwg 格式 ， 但 它 与 AutoCAD 软件 环境 中 设计 的 
图 形 文件 dwg 格式 不 是 一 样 的 。 在 TArch 环境 中 可 以 打开 AutoCAD 环境 中 的 dwg 格式 文件 ， 而 在 
AutoCAD 环境 中 就 不 能 打开 TArch 中 设计 的 dwg 格式 文件 ， 除 非 进行 专门 的 格式 转换 才能 打开 。 


(4) 当局 动 好 TArch 8.0 天 正 建筑 软件 过 后 ， 在 窗口 的 左 侧 或 者 右 侧 显示 出 了 天 正 建筑 
的 菜单 系统 (简称 屏幕 菜单 )， 用 户 可 依次 选择 “ 轴 网 柱子 | 绘制 轴 网 ”命令 ， 系 统 将 执行 
相应 的 天 正 命令 “绘制 轴 网 ” 从 而 弹出 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ， 如 图 1-33 所 示 。 

(5) 用 户 可 以 根据 要 求 来 绘制 “直线 轴 网 ”和 “ 圆 弧 轴 网 ” 如 用 户 要 绘制 “直线 轴 
网 ”， 则 在 “绘制 轴 网 ”对 话 框 的 “直线 轴 网 ”选项 卡 中 进行 操作 ， 首 先 选择 “上 开 ” 单 选 
项 ， 在 “键入 ”文本 框 中 依次 输入 “3300 2550 2700 2550 3300” 后 按 回 车 键 ， 此 时 在 左 侧 将 








和 1 音 GU 了 





显示 该 上 开 的 直线 轴 网 ， 再 选择 “ 左 进 ” 单 选项 ， 再 在 “键入 ”文本 框 中 输入 “2000 3200 
1800 2100 2400 3300” 后 按 回 车 键 ， 则 在 左 侧 同 时 显示 出 左 进 深 的 直线 轴 网 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 0 a 34 Ur 


操 上 开 全 TF 开 个 在 进 信和 进 | 


图 1-33 打开 “绘制 轴 网 ”对 话 框 

































































pa | 于 是 
夹 角 : [50 ”| 称 OO 下 开 〇 有 进 @ 确定 插入 位 置 
a (mmm 人 条 入 后 入 加 车 仍 -二 
总 开间 :14400 发 涝 深 344600 


图 1-34 插入 的 轴 网 
(6) 此 时 用 户 可 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 ， 弹 出 “ 轴 网 标注 ”对 
话 框 ， 根 据 要 求 选择 “ 双 侧 标注 ” 单 选 项 ， 然 后 依次 捕捉 左下 角 点 和 右 下 角 点 进行 水 平 轴 
标 ， 有 再 依次 捕捉 左下 角 点 和 左上 角 点 进行 垂直 轴 标 ， 如 图 1-35 所 示 。 




















Ti 各 a EB) ti 
@ 捕捉 该 点 于 十 时 十 二 和 一 











轴 网 标注 只 全 名 


mm 起 始 轴 号 人 单 全 标注 BE 办 
Damas 四 (CD 





1 删除 轴 号 





as 
@@ 捕捉 该 点 局 由 由 由 由 @ 捕捉 该 点 


图 1-35 两 点 轴 标 操作 


(7) 人 至此， 第 一 个 天 正文 件 的 “绘制 轴 网 ”和 “两 点 轴 标 ”操作 已 经 完成 ， 用 户 可 在 
AutoCAD 的 i 工具 栏 中 单 击 “保存 ”按钮 加 对 该 文件 进行 保存 。 
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第 2 章 轴 网 和 柱子 的 绘制 与 编辑 





建筑 图 中 的 平面 图 ， 就 是 在 建筑 物 中 的 窗台 以 上 的 位 置 ， 通 过 一 个 假设 的 水 平 剖 切 面 将 
建筑 物 齐 开 ， 然 后 移 除 观 察 者 与 剂 切面 之 间 的 部 分 ， 作 出 剩余 部 分 的 水 平 投影 图 即 可 。 平 面 
图 中 体现 出 的 建筑 构件 ， 例 如 墙 体 、 门 窗 、 楼 梯 、 阳 合 等， 在 空间 中 都 有 其 固定 的 尺寸 及 位 
置 ， 而 这 些 上 太 寸 及 位 置 的 数据 就 是 通过 纵横 交错 的 定位 轴 网 来 设 定 的 。 

本 章 主要 介绍 了 建筑 轴 网 的 绘制 、 轴 网 的 标注 方法 、 插 入 柱子 以 及 对 柱子 的 编辑 方法 
等 ， 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 完全 将 AutoCAD 的 绘图 命令 、 修 剪 命令 、 拉 长 命令 与 
TArch 8.0 的 相关 命令 结合 使 用 ， 以 提高 工作 效率 。 





掌握 轴 网 的 组 成 

掌握 直线 和 圆 吻 轴 网 的 创建 方法 

掌握 添加 单 根 轴线 的 方法 

掌握 标注 的 创建 和 编辑 方法 

掌握 轴 号 的 添补 、 删 除 等 编辑 方法 
掌握 不 同 柱子 的 创建 和 编辑 方法 

加 综合 练习 某 住宅 楼 的 轴 网 及 柱子 的 创建 





光志 轴 网 和 柱子 的 绘制 与 编辑 





2.1 绘制 并 编辑 轴 网 


轴 网 是 由 两 组 到 多 组 轴线 与 轴 号 、 尺 寸 标注 组 成 的 平面 网 格 ， 是 建筑 物 单 体 平面 布置 和 > 
墙 柱 构件 定位 的 依据 ， 其 主要 目的 是 便于 施工 时 定位 放 线 和 查阅 图 样 。 


2 久生 轴 网 的 组 成 


完整 的 轴 网 由 轴线 、 轴 号 和 尺寸 标注 3 个 相对 独立 的 系统 构成 ， 如 图 2-1 所 示 。 




















2-1 轴 网 的 组 成 














四 轴线 系统 : 考虑 到 轴线 的 操作 比较 灵活 ， 为 了 使 用 时 不 至 于 给 用 户 带 来 不 必要 的 限 
制 ， 轴 网 系统 没有 做 成 自 定 义 对 象 ， 而 是 把 位 于 轴线 图 层 上 的 AutoCAD 的 基本 图 形 
对 象 ， 包 括 LINE、ARC、CIRCLE， 识 别 为 轴线 对 象 ， 天 正 软件 默认 轴线 的 图 层 是 
“DOTE” 用 户 可 以 通过 设置 菜单 中 的 “图 层 管 理 ” 命 令 修 改 默认 的 图 层 标准 。 








人 V3 | 轴线 默认 使 用 的 线 型 是 细 实 线 ， 为 了 绘图 过 程 中 方便 捕捉 ， 用 户 在 出 图 前 应 
| 访 用 “ 轴 改 线 型 ”命令 改 为 规范 要 求 的 点 划 线 。 : 





四 轴 号 系统 : 轴 号 是 内 部 带 有 比例 的 自 定 义 专 业 对 象 ， 是 按照 《房屋 建筑 制图 统一 标 
准 》(CGB/T50001-2001〉 的 规定 编制 的 ， 它 默认 在 轴线 两 端 成 对 出 现 ， 可 以 通过 对 象 
编辑 单独 控制 个 别 轴 号 与 其 某 一 端的 显示 ， 轴 号 的 大 小 与 编号 方式 符合 现行 制图 规 
范 要 求 ， 保 证 出 图 后 轴 号 圈 的 大 小 是 8， 不 出 现 规范 规定 不 得 用 于 轴 号 的 字母 ， 轴 号 
对 象 预 设 有 用 于 编辑 的 夹 点 ， 拖 动 夹 点 的 功能 可 用 于 轴 号 偏 移 、 改 变 引 线 长 度 和 轴 


号 模 回 移动 等 。 











呵 尺寸 标注 系统 ， 尺寸 标注 系统 由 目 定 义 尺 寸 标注 对 象 构 成 ， 在 标注 轴 网 时 目 动 生 成 
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于 轴 标 图 层 AXIS 上 ， 除 了 图 层 不 同 外 ， 与 其 他 命令 的 尺寸 标注 没有 区 别 。 








2.1.2 直线 轴 网 的 创建 


二线 轴 网 指 建 筑 轴 网 中 模 癌 和 纵 癌 轴线 全 部 都 是 直线 ， 用 于 生成 正 区 轴 网 、 笠 交 轴 网 或 


单 问 轴 网 。 


在 屏 医 菜单 中 执行 “绘制 轴 网 | 直线 轴 网 ”命令 (快捷 键 “HZZW”)， 打 开 “ 绘 制 轴 
网 ”对 话 框 ， 在 “直线 轴 网 ”标签 下 输入 相应 的 开间 间距 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 ， 然 后 在 视 
图 的 指定 位 置 单 击 鼠 标 确定 放置 轴 网 的 基准 点 即 可 。 例 如 ， 绘 制 如 表 2-1 所 示 数 据 的 二 线 轴 








网 ， 其 操作 步骤 如 岁 2-2 所 示 。 


表 2-1 





直线 轴 网 数据 (单位 ， mm) 


4X06000，73500，4500 
2400，30600，4 关 606000，3600，2400 
4200，3300，4200 


4200，3300，4200 














来 角 : 
键入 : 








总 开间 : 





90 
YY 
4x*BO00 7T500 Sy 


总 进深 : 


@@ 上 开 下 开 〇 左 进 〇 右 进 
下 王 
[ECE CR 














页 取信 下 


加 输入 轴 网 数据 的 方法 : 
re 


软件 技能 


2-2 创建 是 线 轴 网 





栏 或 下 拉 列 表 的 预 设 数据 . 


. 
4 
和 





mann 





。 (1) 直接 在 “键入 ”文本 栏 内 键入 轴 网 数据 ， 每 个 数据 之 间 用 空格 或 英文 
逻 (,》 网 于， 输入 完毕 后 按 回 车 键 生效 。 : 
(2) 在 电子 表格 中 键入 “ 轴 间 距 ” 和 “个 数 ”， 常 用 值 可 直接 点 取 右 方 数 据 : 
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在 “直线 轴 网 ”选项 卡 中 各 控件 的 说 明 如 下 。 


名 上 开 : 
加 下 下 
呵 左 进 : 
呵 右 进 : 


在 轴 网 上 方 进行 轴 网 标注 的 房 则 开间 尺寸 。 
在 轴 网 下 方 进行 轴 网 标注 的 房间 开间 尺寸 。 
在 轴 网 左 侧 进行 轴 网 标注 的 房 则 进深 尺寸 。 
在 轴 网 右 侧 进行 轴 网 标注 的 房 则 进深 尺寸 。 





2 








名 个 数 : 尺寸 栏 中 数据 的 重复 次 数 ， 单 击 右 方 数值 栏 或 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 键入 。 

呵 轴 间 距 : 开间 或 进深 的 尺寸 数据 ， 单 击 右 方 数值 栏 或 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 键入 。 

加 键入 :键入 一 组 尺寸 数据 ， 用 空格 或 英文 逗号 隅 开 ， 投 回 车 键 将 数据 输入 到 电子 表格 中 。 

四 夹 角 : 输入 开间 与 进深 轴线 之 间 的 夹 角 数 据 ， 默 认为 夹 角 90"” 的 正 交 轴 网 。 其 输入 
夹 角 为 60”， 则 生成 和 斜 交 轴线 ， 如 图 2-3 所 示 。 








绘制 轴 网 
| 直线 轴 网 | 辐 弧 轴 网 | 


图 





| 











x 和 (eo ”| 导 ) 设置 夹 角 上 开 OQ 下 开 @ 去 进 〇 右 进 ge 
A | 有 
总 开间 : 总 进深 : 恢复 上 次 




















2-3 ”生成 的 斜 交 轴 网 


贸 清空 : 把 茶 一 组 开间 或 者 茶 一 组 进深 数据 栏 清空 ， 保 留 其 他 组 的 数据 。 
四 恢复 上 次 : 把 上 次 绘制 直线 轴 网 的 参数 恢复 到 对 话 框 中 。 
呵 确定 、 取 消 : 单 击 后 开始 绘制 百 线 轴 网 并 保存 数据 ， 取 消 绘制 轴 网 并 放 径 输入 数据 。 




















夹 角 :[g0 ”| 除 O 〇 上 开 @T 开 〇 zt 进 ON 进 | | 








键入 : 2400 3000 4200 | 
| 总 开间 : 总 进深 恢复 上 次 | 


2-4 ”电子 表格 的 操作 
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国 卫 加 并 轴 网 的 创建 


册 弧 轴 网 由 一 组 同心 弧 线 和 不 过 圆心 的 径 同 直线 组 成 ， 常 组 合 其 他 轴 网 ， 其 端 径 问 轴 线 
由 两 轴 网 共用 。 由 “绘制 轴 网 ”命令 中 的 “ 圆 弧 轴 网 ”标签 执行 

在 屏 蜂 菜 单 中 执行 “绘制 轴 网 | 直线 轴 网 ”命令 〈 人 快捷 键 “HZZW 打开 “绘制 轴 网 ” 
对 话 框 ， 在 “ 圆 弧 轴 网 ”标签 下 输入 相应 数据 。 例 如 ， 要 在 前 面 绘制 的 下 线 轴 网 基础 上 绘制 
同 弧 轴 网 ， 其 圆 弧 轴 网 的 数据 如 表 2-2 所 示 ， 操 作 步 又 如 图 2-5 所 示 。 








表 2-2 圆 听 轴 网 数据 





进 深 /mm 4200，3300，4200 
圆心 角 /〈” ) 20，3x30 
内 弧 半 径 /mm 3300 
直 起 角 / (”) -90 
直线 灿 网 | 图 绵 灿 网 


= J 心 角 |_ 13300 
xX /i 进 I 水 
AN AN 四 
从 闻 时 针 








We 


Dome 0 











键入 : |4200 3300 4200 :@ 和 生成 的 圆 弧 杀 网 
总 交角 多 进 汪 (| : 进 司 | - 环 








|@ 这 皇 起 扒 边 
i : 共用 轴线 : 


2-5 创建 圆 缴 轴 网 


在 “ 圆 弧 轴 网 ”选项 卡 中 各 控件 的 说 明 如 下 。 

呵 进深 : 在 轴 网 径 癌 由 圆心 起 算 到 外 圆 的 轴线 尺寸 厅 列 ， 单 位 为 mm。 

呵 圆心 角 : 由 起 始 角 起 算 ， 按 旋转 方 同 排列 的 轴线 开间 序列 ， 单 位 为 (* )。 

呵 轴 间 距 ， 进深 的 尺寸 数据 ， 点 击 右 方 数值 栏 或 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 键入 。 

呵 轴 夹 角 : 开间 轴线 之 间 的 夹 角 数 据 ， 管 用 数据 从 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 键入 。 

呵 个 数 : 栏 中 数据 的 重复 次 数 ， 点 击 右 方 数值 栏 或 下 拉 列 表 获 得 ， 也 可 以 键入 。 

名 内 弧 半径 <:， 从 圆心 起 算 的 最 内 侧 环 向 轴线 圆 缴 半径 ， 可 从 图 上 取 两 点 获得 ， 也 可 以 为 0。 
加 起 始 角 : 和 轴 正 方 癌 到 起 始 径 癌 轴线 的 夹 角 〈 按 旋转 方 问 定 )。 
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困 逆 时 针 、 顺 时 针 : 径 同 轴线 的 旋转 方向 。 
呵 共用 轴线 <: 在 与 其 他 轴 网 共用 一 根 径 问 轴 线 时 ， 从 图 上 指定 该 人 径 问 轴线 不 再 重复 给 
出 ， 点 取 时 通过 拖 动 圆 轴 网 确定 与 其 他 轴 网 连接 的 方向 。 





回 键入 : 键入 一 组 尺寸 数据 ， 用 空格 或 英文 逗号 隔 开 ， 按 回 车 键 将 数据 输入 到 电子 表格 中 。 > 


贸 插入 点 : 蛙 击 “插入 点” 控 钮 ， 可 改变 默认 的 轴 网 插入 基点 位 置 。 


smn 





2.1.4 涛 加 轴线 


“添加 轴线 ”命令 应 在 “两 点 轴 标 ”命令 完成 后 执行 ， 其 功能 是 参考 某 一 根 已 经 存在 的 
轴线 ， 在 其 任意 一 侧 添 加 一 根 新 轴线 ， 同 时 根据 用 户 的 选择 赋予 新 的 轴 号 ， 把 新 轴线 和 轴 号 
一 起 融入 到 存在 的 参考 轴 号 系统 中 。 

在 屏幕 菜单 中 执行 “绘制 轴 网 | 添加 轴线 ”命令 (快捷 键 “TJZX”) 后 ， 再 按照 如 图 2-6 
所 示 的 步骤 进行 操作 。 

















上 5 | 在 “新 增 轴线 是 否 为 附加 轴线 ? (Y/N) [N]:” 提 示 下 时 ， 若 用 户 选 择 “<Y”， 
入 件 皮 他 ] 表示 添加 的 轴线 作为 参考 轴线 的 附加 轴线 ， 按 规范 要 求 标 出 附加 轴 号 ， 如 1 、 
2/1 等 ， 若 选择 “N”， 表 示 添 加 的 轴线 作为 一 根 主 轴线 插入 到 指定 的 位 置 ， 标 : 
: 出 主轴 号 ， 其 后 轴 号 自动 重 排 。 | 
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2.2 轴 网 的 标注 与 编辑 


轴 网 的 标注 包括 轴 号 标注 和 扩 才 标注 ， 轴 号 可 投 规 范 要 求 用 数字 、 大 写字 母 、 小 写字 
母 、 双 字母 和 双 字 母 间 隔 连 字 符 等 方式 标注 ， 可 适用 于 各 种 复杂 分 区 轴 网 。 按 照 《 房 屋 
建筑 制图 统一 标准 》 第 7.0.4 条 的 规定 ， 字 母 I、O、2Z 不 得 用 于 轴 号 ， 在 排序 时 系统 会 目 
动 哟 过 这 些 字母 。 

尺 定 轴 网 标注 命令 能 一 次 完成 轴 号 和 尺寸 的 标注 ， 但 轴 和 写 和 尺寸 标注 二 者 属 独 立 存 在 的 
不 同 对 象 ， 不 能 联动 编辑 ， 用 户 修 改 轴 网 时 应 注意 目 行 处 理 。 


两 点 标注 命令 对 始 、 末 轴线 间 的 一 组 平行 轴线 (直线 轴 网 与 贺 弧 轴 网 的 进深 ) 或 者 径 问 
轴线 ( 圆 弧 轴线 的 圆心 角 〉 进行 轴 写 和 尺寸 标注 。 

在 屏 副 末日 中 执行 “绘制 轴 网 | 两 点 标注 ”命令 (快捷 键 “LDZB”)， 再 按照 如 图 2-7 
所 示 的 操作 步 又 进行 两 点 标注 。 








i 天 正 建筑 

”设置 

- 后 7) 下 全 区 只 全 区 

[~| 墙 生 轴 网 》 PR C 〇 单 全 标注 起 始 轴 号 口 单 册 标 广 )@ 
ee 口 共 用 轴 号 人 〇 双 思 标注 @ 。 〇 允 册 标注 

国 轴 网 合并 

本 轴 改 战 型 es i 
C= :@ 选择 终止 轴线 : 





2-7 进行 两 点 标注 


在 执行 “两 点 标注 ”命令 (快捷 键 “LDBZ”) 后 ， 除 在 屏幕 上 显示 了 “ 轴 网 标注 ”对 话 
框 之 外 ， 在 命令 行 还 将 显示 “请 选择 起 始 轴 线 < 退 出 >:” 和 “请 选择 终止 轴线 < 退出 >:” 的 扣 
示 ， 要 求 用 户 选 择 一 个 轴 网 菜 开 间 进深 ) 一 侧 的 起 始 轴 线 (点 P1) 和 选择 一 个 轴 网 菏 开 
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则 (进深) 同一 侧 的 末 轴 线 ( 点 P2)。 
在 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 
加 起 始 轴 号 : 希望 起 始 轴 号 不 是 默认 值 1 或 者 A 时 ， 在 此 处 输入 自 定义 的 起 始 轴 号 ， 
可 以 使 用 字母 和 数字 组 合 轴 号 。 
呵 共用 轴 号 : 勾 选 后 表示 起 始 轴 号 由 所 选择 的 已 有 轴 号 后 继 数字 或 字母 决定 。 
呵 单 侧 标注 : 表示 在 当前 选择 一 侧 的 开间 《进深 ) 标注 轴 号 和 尺寸 。 
加 双 侧 标注 : 表示 在 两 侧 的 开间 (进深 ) 均 标 注 轴 号 和 尺寸 。 


逐 点 标注 


“ 逐 扣 标注 ”命令 只 对 单个 轴线 标注 轴 和 号 ， 轴 号 独立 生成 ， 不 与 已 经 存在 的 轴 号 系统 和 
尺寸 系统 发 生 关 联 。 不 适用 于 一 般 的 平面 图 轴 网 ， 和 常用 于 立 面 与 训 面 、 详 图 等 个 别 单独 的 轴 
线 标注 。 单 击 “ 逐 点 轴 标 ” 亲 单 命令 后 ， 命 令 交 互 如 下 。 

在 屏幕 末 蛙 中 执行 “绘制 轴 网 | 逐 点 标注 ”命令 快捷 键 “ZDBZ”) 后 ， 青 按照 如 图 2-8 
所 示 的 操作 步骤 进行 逐 点 标注 。 

执行 “绘制 轴 网 / 逐 点 标注 ”命令 @ 

点 取 待 标注 的 轴线 < 退出 > 选择 点 1 

请 输入 机 号 < 空 号 >A @ 

点 取 待 标注 的 轴线 < 退出 > 选择 点 2 

请 输入 轴 号 < 空 号 > 了 合 

点 取 待 标注 的 轴线 < 退出 > 选择 点 3 

请 输入 轴 号 < 空 号 >:C @ 

点 取 待 标注 的 轴线 < 退出 > 选择 点 4 

请 输入 轴 号 < 空 号 > © 


点 取 竺 标注 的 轴线 < 退出 > 四 按 回 车 刍 退 出 


























图 2-8 进行 逐 扣 标注 


2.3 轴 与 的 编辑 


轴 号 对 象 是 一 组 专门 为 建筑 轴 网 定义 的 标注 符 写 ， 通 第 就 是 轴 网 的 开间 或 进深 方 同 上 的 
一 排 轴 号 。 按 国家 制图 规范 规定 ， 即 使 轴 间 距 上 下 不 同 ， 同 一 个 方 同 轴 网 的 轴 号 也 仍然 是 统 
一 编写 的 系统 ， 以 一 个 轴 写 对 象 表示 ， 但 一 个 方 回 的 轴 号 系统 和 其 他 方 同 的 轴 号 系统 是 相互 
独立 的 对 象 。 

天 正 轴 号 对 象 中 的 任何 一 个 单独 的 轴 号 均 可 设置 为 双 侧 旺 示 或 者 单 侧 显示 ， 也 可 以 一 次 
关闭 打开 一 侧 全 体 轴 号 ， 不 必 为 上 下 开间 (进深 ) 各 目 建 立 一 组 轴 号 ， 也 不 必 为 天 财 其 中 菏 
些 轴 写 而 炸 开 对 象 进 行 轴 写 删 除 。 


添补 轴 号 


“ 洪 补 轴 号 ”命令 可 在 和 矩形、 弧 形 、 圆 形 轴 网 中 对 新 增 轴 线 添 加 轴 写 ， 新 添 轴 号 成 为 原 
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有 轴 网 轴 号 对 象 的 一 部 分 ， 但 不 会 生成 轴线 ， 也 不 会 更 新 尺寸 标注 ， 适 合 为 以 其 他 方式 增添 
或 修改 轴线 后 进行 的 轴 号 标注 。 

在 屏幕 染 单 中 执行 “绘制 轴 网 | 添补 轴 号 ”命令 (快捷 键 “TBZH”)， 再 按照 如 图 2-9 
所 示 的 操作 步 又 进行 添补 轴 号 。 


oooeeeeooeseeeeososssesessossseesosoeseseossosssesossssseesosssesesososesessosossssessossseesosossessesossosseesoeossesesesesosseeeoeososeseeeeoseseeeeee, 


执行 “绘制 间 网 / 添补 轴 号 ”命令 @ 

请 选择 轴 号 对 象 < 退出 > 

请 点 取 新 轴 号 的 位 置 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 

:新 增 轴 号 是 否 双 侧 标注 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: Y @ 
新 增 轴 号 是 否 为 附加 轴 号 ?[ 是 (Y/ND]KN>: Y @ 









NS 0” aa 


oooooooooooooooososseososoossssoooosossosoeeee 


2-9 “添补 轴 号 ”操作 





下 屠 蚌 出 除 轴 号 


“删除 轴 和 号 ”命令 用 于 在 平面 图 中 删除 个 别 不 二 要 轴 号 的 情况 ， 被 删除 轴 号 两 侧 的 尺寸 
应 合并 为 一 个 尺寸 ， 并 可 根据 需要 决定 是 任 调 整 轴 写 〈 可 框 选 多 个 轴 写 一 次 删除 )， 但 所 对 
应 的 轴线 并 不 会 被 删除 。 

在 屏幕 菜单 中 执行 “绘制 轴 网 | 删除 轴 号 ”命令 (快捷 键 “SCZH”)， 再 按照 如 图 2-10 
所 示 的 操作 步 又 进行 删除 轴 号 。 








2-10 “删除 轴 写 ”操作 


当 用 户 在 标注 好 轴 号 后 ， 需 要 临时 更 改 轴 号 时 ， 用 户 可 通过 TArch 8.0 提供 的 “ 单 轴 变 
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号 ”功能 改变 其 编号 。 例 如 ， 需 要 将 其 原来 的 “2” 号 轴 变 为 “1/2” 轴 ， 其 操作 步骤 如 图 2-11 
所 示 ， 
















































2400 | 3600 : ”3000 |e 还 出 
站 雪村 网 W 
加 时 单 加 到 标注 他 6) 
添补 轴 号 
, 肌 际 攻守 0 
2 Ye se 《( 单 轴 变 号 和 人 
el ee et 
© 选择 轴 号 : 鹿 轴 圈 半径 应 
并 石 击 如 重 排 灿 号 
图标 引 寻 例 排 灿 号 NN 
二 添补 负 号 :人 @ 在 需要 编辑 的 3 输入 附属 轴 号 ， :@ 改变 轴 号 ; 
i 轴 号 位 置 单 击 ， “1/2" 后 榨 加 车 键 ， | 后 的 效果 


2-11 “ 单 轴 变 号 ”操作 


站 


由 于 TArch 8.0 提供 了 “在 位 编辑 ”命令 ， 所 以 用 户 还 下 可 直接 在 生 号 上 双击 ， 
在 弹出 的 编辑 框 中 输入 新 的 轴 号 后 按 回 车 键 即 可 。 


et ee 


2 吉利 重 排 轴 号 
当 轴 网 上 的 轴 号 被 改动 后 ， 用 户 就 需要 对 已 标注 的 轴 号 进行 一 次 重 排 ， 使 所 有 的 轴 号 标 
注重 新 连续 编号 。 其 重 排 轴 号 的 操作 步 又 如 图 2-12 所 示 。 












倒 在 位 编辑 
0_ 

以 至 提 轨 SS)@ 

六 倒 排 轴 号 

六 添补 轴 号 

二 删除 轴 号 
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2 倒 排 轴 号 


当 用 户 需 要 将 轴 号 进行 倒 排 时 ， 可 使 用 TArch 8.0 提供 的 “ 倒 排 轴 号 ”命令 将 已 有 的 轴 
号 进行 倒 排 操作 。 其 倒 排 轴 扎 的 操作 步骤 如 图 2-13 所 示 。 


下 针对 轴 号 来 点 编辑 


轴 写 对 象 预 设 了 专用 夹 盛 ， 用 户 可 以 用 鼠标 拖 搜 这 些 来 点 编辑 轴 写 ， 解 决 以 前 众多 命令 
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才能 解决 的 问题 ， 如 轴 写 的 外 偏 与 恢复 、 成 组 轴 号 的 相对 偏 移 都 可 以 直接 拖 动 完成 ， 对 象 每 
个 夹 扣 的 用 途 均 在 光标 菲 近 时 出 现 提示 ， 夹 点 预 设 功 能 如 图 2-14 所 示 。 其 中 轴 扎 的 横 移 是 
对 两 侧 轴 写 圈 一 致 的 ， 而 纵 移 则 是 仅 对 早 侧 轴 写 圈 有 效 的 ， 拖 动 每 个 轴 写 引线 并 夹 点 部 能 拖 
动 一 侧 轴 写 一 起 纵 问 移动 。 













闻 在 位 编辑 


忆 重 排 铀 号 
二 添补 灿 叶 
二 删除 轴 号 










TT 








2-13 “ 倒 排 轴 写 ”操作 








2400 3600 
9 (= \ 


图 2-14 轴 号 的 夹 点 功能 
如 图 2-15 所 示 为 拖 动 不 同位 置 轴 号 夹 点 后 的 效果 。 





2-15 ”操作 轴 写 夹 点 
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2.4 柱子 的 创建 


柱子 在 建筑 设计 中 主要 起 结构 支撑 作用 ， 有 些 时 候 柱子 也 用 于 纯粹 的 装饰 。 本 软件 以 自 人 人) 


定义 对 象 来 表示 柱子 ， 但 各 种 柱子 对 象 定 义 不 同 ， 标 准 柱 用 捕 标 高 、 柱 蜗 和 柱 截 面 参数 搬 述 
其 在 三 维 空间 的 位 置 和 形状 ， 构 造 柱 用 于 砖 混 结构 ， 只 有 蕉 面 形 状 而 没有 三 维 数据 描述 ， 只 
服务 于 施工 图 。 


2.4.1 柱子 的 概念 | 


当 柱 与 墙 相 交 时 ， 按 墙 柱 之 间 的 材料 等 级 关系 决定 柱 自动 打 断 墙 或 者 墙 穿 过 柱 ， 如 果 柱 
与 墙 体 同 材料 ， 墙 体 被 打 断 的 同时 将 与 柱 连 成 一 体 。 男 外 ， 柱 子 的 填充 方式 与 柱子 和 墙 的 当 
前 比例 有 关 ， 若 当前 比例 大 于 预 设 的 详 图 模式 比例 ， 其 柱子 和 墙 的 填充 图 案 将 按 详 图 填充 图 
案 填充 ， 否 则 按 标准 填充 图 案 填 充 。 

1. 柱子 的 夹 点 定义 

柱子 每 一 个 角 点 处 的 夹 点 都 可 以 拖 动 改变 柱子 的 尺寸 或 者 位 置 。 如 和 矩形 柱 的 边 中 夹 点 用 
于 拖 动 改变 柱子 的 边 长 ， 对 角 夹 点 用 于 改变 柱子 的 大 小 ， 中 心 夹 点 用 于 改变 柱子 的 转角 或 移 
动 柱子 ;圆柱 的 边 夹 点 用 于 改变 柱子 的 半径 ， 中 心 夹 点 用 于 移动 柱子 ， 如 图 2-16 所 示 。 






































图 2-16 柱子 的 夹 后 


2. 柱子 与 墙 的 连接 万 式 

柱子 的 材料 决定 了 柱 与 墙 体 的 连接 方式 ， 如 图 2-17 上 所 示 和 是 不 同 材质 墙 柱 连 接头 系 的 示 
意图 ， 标 准 填充 模式 与 详 图 填充 模式 的 切换 ， 用 户 可 在 “天 下 选项” 对话 框 的 “加 粗 填充 ” 
选项 卡 中 设 定 比 例 控制 。 









墙 柱 均 沪 混凝土 墙 柱 均 为 混凝土 
标准 填充 模式 墙 柱 均 为 砖 || 斌 图 填充 模式 . 


墙 为 填充 墙 柱 为 态 增 为 项 。”” 墙 为 填充 坪 柱 沪 夸 


图 2-17 柱子 与 场 的 连接 方式 
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“标准 柱 ” 命 令 可 以 在 轴线 的 交 操 或 任何 位 置 插 入 窍 形 柱 、 圆 柱 或 正 多 边 形 柱 (包括 
各 用 的 三 、 五 、 六 、 八 、 王 二 按 形 断 面 )， 还 可 以 创建 异形 柱 。 插 入 柱子 的 基准 方 同 总 是 
治 着 当前 坐标 系 的 方 同 ， 如 果 当 前 坐标 系 是 UCS， 柱 子 的 基准 方向 自动 按 UCS 的 X 轴 方 
器 ， 不 必 男 行 设置 。 

当 用 户 需 要 创建 标准 柱 时 ， 在 TArch 8.0 屏 硕 玉里 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 
(快捷 键 “BZZ”)， 将 弹出 “标准 柱 ” 对 话 框 ， 然 后 按照 如 图 2-18 所 示 的 操作 步 又 在 已 有 的 
轴 网 上 创建 标准 柱 。 














标准 上 二 路 
本 二 RS 柱子 尺寸 贪心 转角 

材料 : 钢 闻 混 沙土 Ee| 懂 向 DD | 模 轴 nD. On 
形状 :| 答 开 Iw| 纵向 |600 |Ma| 康 灿 |o.00 
CE CE TO 














2-18 创建 标准 柱 


在 “标准 柱 ” 对 话 框 中 各 项 参数 的 意义 以 及 插入 柱子 的 方法 如 下 所 示 。 

加 材料 :在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 柱子 的 材料 ， 其 中 包括 “ 砖 "””“ 石 材 ” “钢筋 混 凝 
土 ” 和 “金属 ”4 种 材质 ， 用 户 可 根据 实际 情况 进行 选择 。 

加 形状 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 需 创 建 柱 子 的 形状 ， 用 户 可 在 “和 矩形 和 “ 圆 形 关 “ 正 
三 角形 下 天 过 有 形 呈 EE 六 边 形 ”让 八 思 于 三 过 和 种。 

呵 标准 构件 库 : 当 用 户 单 击 该 按钮 后 ， 将 弹出 “天 下 构件 库 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
用 户 可 根据 自己 的 需要 选择 柱子 的 截面 形状 。 当 用 户 在 该 对 话 框 中 双击 某 一 个 截面 
形状 后 ， 即 可 返回 到 “标准 柱 ” 对 话 框 中 ， 同 时 在 “形状 ”下 拉 列 表 中 将 目 动 选 择 
了 “ 卉 形 柱 ” 选 项 ， 如 图 2-19 所 示 。 

呵 柱子 尺寸 : 在 该 区 域 中 有 “ 横 同 ”“ 纵 同 ” 和 “ 柱 蜗 ”3 个 参数 ， 用 户 可 根据 自己 的 
需要 设置 柱子 的 大 小 以 及 高 度 。 其 “ 柱 高 ” 取 默 认 的 当前 层 高 ， 也 可 从 列表 选取 向 
用 高 度 。 

四 偏心 转角 : 在 该 区 域 中 有 “ 横 轴 ”“ 纵 轴 ” 和 “转角 ”3 个 参数 ， 在 “ 横 轴 ”和 “ 纵 
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轴 ” 文 本 框 中 输入 柱子 基点 与 柱子 正中 心 点 的 偏 移 距 离 ， 在 “转角 ”文本 框 中 则 可 
输入 柱子 的 旋转 角度 ， 该 角度 并 不 会 影响 柱子 高 方 回 的 倾斜 度 。 


? reo, | 
工 字形 碎 柱 区 一 
。 双击 : : nH 9 X 
© 时 - 柱子 尺寸 
: 钢 迎 油 汤 




















纵 轴 0.00 
柱 高 当前 层 高 |x| 转角 0 ~| 











页 号 : 








图 2-19 选择 异形 柱 


回 点 选 插入 柱子 按钮 直 : 优先 捕捉 轴线 交点 插入 柱子 ， 如 未 捕捉 到 轴线 交点 ， 则 在 点 
取 位 置 按 当前 UCS 方 同 插入 柱子 ， 其 操作 如 图 2-20 所 示 。 





标准 往 RY 
: 柱子 尺寸 偏心 转角 
材料 :| 钢筋 混凝土 |Y] JE rn 
形状 : 矩形 >] HH 纵向 |600 多 则 om | 
标准 构件 库 .. 


柱 高 [当前 层 高 |w] 转角 |0 | 妆 | 
3 





图 2-20 ”点 选择 入 柱子 





回 沿 着 一 根 轴线 布置 柱子 按钮 世 : 单 击 该 按钮 后 ， 在 轴 网 中 的 任意 一 根 轴线 上 单 击 鼠 
标 ， 此 时 即 可 在 所 选 轴线 的 各 个 节点 上 分 别 创建 柱子 ， 如 图 2-21 所 示 。 


| 标准 术 只 全 ~ 
:ET 柱子 尺寸 偏心 转角 

横向 ,600 | 机 轴 |0.00 
形状 :| 矩形 wl [| 纵向 |600 [x| 庚 轴 [0.00 





了 +( 曲 导 说 而 奥 





图 2-21 治 着 一 根 轴线 布置 柱子 


加 根据 区 域内 交点 创建 柱子 按钮 划 : 单 击 该 按钮 后 ， 在 轴 网 上 框 选 一 个 矩形 区 域 ， 即 
可 在 框 选区 域 的 各 个 交点 上 创建 柱子 ， 如 前 图 2-18 所 示 。 








叫 替换 图 中 已 有 的 柱子 按钮 兰 : 单 击 该 按钮 后 ， 在 轴 网 上 已 有 的 柱子 上 单 击 即 可 将 原 








TArch 8.O 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 
有 的 柱子 蔡 换 成 为 新 形状 的 柱子 ， 如 图 2-22 所 示 。 


标 锥 柱 只 全 尽 





材料 GO 柱子 尺寸 ia ED ED ED ED 四 于 br 本 
“ED J um aa =- 
标准 构件 库 . ,， 柱 高 | 当前 层 高 |v 中 中 二 中 | } 下 | 二 
一半 中 中 中 中 | 
+ 址 各 (加 J 生 | | 
© “| mm 人 点 选 或 框 选 已 有 : 


柱子 后 按 回 车 键 





2-22 ”车 所 图 中 己 有 的 竹村 


回 选择 PLINE 创建 异形 柱 按钮 到 ， 以 图 上 已 绘制 的 闭合 PLINE 线 就 地 创建 异形 柱 ， 
如 图 2-23 所 示 。 


人 ¥ % 一 
四 要 CR 二 加 柱子 尺寸 ae ) 
: mp [| 














n 和 柱 高 | 当前 屋 高 [x] 
Cs 本 志 邓 池 
Rs 


su 
ba $ 
a 


| 用 户 在 绘制 闭合 的 多 段 线 对象 时 ， 可 先 使 用 直线 、 圆 弧 和 修剪 等 命令 绘制 : 
Nor : 异形 柱 形状 ， 然 后 选择 “修改 | 对 象 | 多段 线 ”命令 将 绘制 的 图 形 对 象 转换 为 : 
多 段 线 ， 并 选择 “合并 ”选项 进行 合并 操作 。 


村 VA 
人 


回 在 图 中 拾取 柱子 形状 或 已 有 柱子 按钮 如: 将 图 上 已 绘制 的 闭合 PLINE 线 或 者 已 有 柱 
子 作 为 当前 标准 柱 谈 入 界面 ， 接 着 插入 该 柱 ， 其 操作 如 图 2-24 所 示 。 


| 标准 入 HE 标 淮 柱 





柱子 尺寸 偏心 转角 











让 柱子 尺寸 偏心 转角 TAR 
i v| 横向 so [| 横 轴 “0.00 es v| 找 轴 [0.00 ) 
形状 :| 矩形 v| HH 纵向 |596 [x] 雇 轴 lo0.00 | 形状 : 异形 柱 v| () 纵 轴 |0.00 
机 | 9 用 加 相识 可 二 击 [| 竺 入 |0 | 
要 址 各 六 人 My 





:@ 将 自 定义 的 异形 汪 
柱 搬入 轴 网 ， 网 点 上 和 





2-24 将 目 定 义 的 天 形 柱 插入 网 轴 点 上 
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2 和 臣 基 创建 角 柱 


在 TArch 8.0 中 ， 用 户 必 须 先 创 建 载体 〈 增 体 的 创建 方法 详 见 第 3 草 )， 才 能 根据 载体 的 








转角 创建 角 柱 。 要 创建 角 柱 非常 简单 ， 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 角 柱 ”命令 (快捷 键 (>) 


“JZ”)， 再 使 用 了 鼠标 在 需要 创建 角 柱 的 载体 角 点 上 单 击 ， 然 后 从 弹出 的 “转角 柱 参 数 ” 对 话 
框 中 设置 角 柱 的 材料 和 长 度 即 可 ， 其 操作 步骤 如 图 2-25 所 示 。 


| | 


转角 往 参 数 





材料 : | 钢筋 混凝土 x 


职 点 A< | 长 度 A :| 500 ~ 宽度 和 A: 300 
职 点 B< | 长 度 B :|500 ”|v【 宽度 5 : 00 ==> 














sc | 
mn | 
EE 0 a) [CE 








2-25 创建 角 柱 


se=mmnnnnnnnnnnn 和 a 


el 当 用 户 创建 了 角 柱 对 象 过 后 ， 用 户 可 以 使 用 鼠标 操作 柱子 对 象 的 夹 点 来 改 
变 角 柱 的 形状 ， 如 图 2-26 所 示 。 





,i 





四 出-…… 国 …- a 
口 口 
国 ----------- 图 口 国 ----- 重 - 口 一 





2-26 操作 角 柱 的 夹 点 


和 站 创建 构造 柱 


“构造 柱 ” 命 令 可 在 墙角 交 扣 处 或 墙 体内 插入 构造 柱 ， 它 以 所 选择 的 墙角 形状 为 基准 ， 
再 输入 构造 柱 的 具体 尺寸 ， 指 出 对 章 方 同 ， 默 认为 钢筋 混凝土 材质 ， 仅 生成 二 维 对 象 。 目 前 
本 命令 还 不 文 持 在 弧 增 交 扣 处 插入 构造 柱 。 

要 创建 构造 柱 ， 同 样 应 先 创 建 场 体 ， 再 在 屏 贿 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 构造 柱 ” 命 令 
〈 快 捷 键 “GZZ 2 ， 然 后 使 用 鼠标 点 取 要 创建 构造 柱 的 增 角 或 场 中 任意 位 置 ， 在 弹出 的 “ 构 
造 柱 参数 ”对 话 框 中 设置 参数 即 可 ， 其 操作 步 又 如 图 2-27 所 示 。 

在 “构造 柱 参 数 ” 对 话 框 中 ， 各 选项 含义 如 下 。 

边 A-C 尺寸 : 沿 看 A-C 方 同 的 构造 柱 尺 寸 ， 在 本 软件 中 尺寸 数据 可 超过 墙 厚 。 
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森 造 柱 委 数 







AC 尺寸 |200 ~ 
B-D 尺寸 |200 ~ 


车 
Moe 


OED i) 











图 2-27 创建 构造 柱 


加 B-D 尺寸 : 沿 着 B-D 方向 的 构造 柱 尺寸 。 

回 A/C 与 BID: 对齐 边 的 互 锁 按钮 ， 用 于 对 齐 柱子 到 墙 的 两 边 。 
‘SD 为 了 方便 使 用 ， 构 造 柱 的 宽度 一 般 取 值 为 墙 体 的 厚度 ， 但 不 得 小 于 240X 
。 ee 。 180。 因 为 构造 柱 不 承受 截 荷 ， 只 起 到 提高 结构 整体 性 的 作用 ， 所 以 也 不 用 做 得 

过 大 而 造成 不 必要 的 浪费 ， 


MPTTTTTTTTTTTITTTITITITTTTTITTTTTTTI TTT TTT 


2.5 柱子 的 编辑 


当 用 户 创建 好 所 需 的 柱子 后 ， 用 户 还 可 以 对 柱子 的 参数 进行 编辑 ， 如 编辑 柱子 的 材料 、 
尺寸 、 开 关 、 仿 心 和 转角 等 。 


2 福子 对 象 的 编辑 


若 需 修改 柱子 对 象 ， 用 户 只 需 在 相应 的 柱子 上 右 击 鼠标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 “对 
象 编辑 ”命令 ， 或 者 双击 该 柱子 对 象 ， 即 可 弹出 “标准 柱 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 用 户 可 根 
据 目 己 的 需要 调整 各 项 参数 〈 如 修改 柱子 的 改变 形状 、 改 变 材 料 、 尺 二 参数 等 )， 最 后 单 击 
“人 确定” 按钮， 如 图 2-28 所 示 。 


| 
通用 编辑 ， 


oe We | 恩 .构件 入 库 一 一 一 一 一 一 
:有 证 入 标 革 闪闪 EE" 直径 [Wo0 |v] 横山 0 

有 = 角 柱 wD xx{@z 上 纠 轴 0 
及 构造 柱 页 |aoo LD 
0 i 
- 则 柱 齐 墙 边 四 (EL 取消 
吨 改 高 度 
中 | 平行 生 线 
鲜 粗 线 关闭 
他 填充 打开 

















































图 2-28 柱子 对 象 的 编辑 
通过 这 种 方法 只 能 逐个 对 象 进行 修改 ， 如 宋 要 一 次 修改 多 个 柱 于 ， 驶 应 该 使 用 特性 编辑 
功能 了 。 首 和 匈 使 用 鼠标 选取 要 修改 特性 的 多 个 柱子 对 象 ， 再 按 《〈Ct+1》 组 合 键 打开 “ 特 
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性 ”面板 ， 然 后 在 “特性 ”面板 中 修改 相应 的 参数 即 可 ， 如 图 2-29 所 示 。 

































































PUB_HATCH 








普通 柱 
钢筋 混凝土 


图 2-29 通过 特性 编辑 柱子 























“ 柱 齐 增 边 ”命令 将 柱子 边 与 指定 墙 边 对 章 ， 可 一 次 选 多 个 柱子 一 起 完成 墙 边 对 齐 ， 条 
件 是 各 柱子 都 在 同一 增 段 ， 且 对 齐 方 向 的 柱子 尺寸 相同 。 

要 进行 “ 柱 齐 增 边 ”操作 ， 需 在 屏幕 亲 持 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 柱 齐 场 边 ” 命 令 〈 快 捷 键 
“ZQQB”)， 然 后 使 用 鼠标 点 取 要 创建 构造 柱 的 增 角 或 墙 中 任意 位 置 ， 在 弹出 的 “构造 柱 参 
数 ” 对 话 框 中 设置 参数 即 可 ， 其 操作 步 又 如 图 2-30 所 示 。 











:@ 选择 对 齐 的 4 个 柱子 ， 
并 按 回 车 键 结束 选择 ; 










四 
一 一 一 





和 ~ 


图 2-30 ” 柱 齐 增 边 的 操作 
2.6 绘制 某 住 宕 楼 的 轴 网 和 柱子 


< 本 视 坟 02\ 给 制 轴 网 和 柱子 .avi ot 
站。 人 案 促 02 绘制 相 网 和 柱 了 dvg 人 
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本 实例 为 北京 条 三 层 住宅 楼 的 站 层 平面 图 的 轴 网 结构 和 柱子 布局 。 前 和 完 使 用 “绘制 
轴 网 ”命令 来 对 其 进行 轴 网 的 绘制 ， 再 使 用 “两 点 标注 ”命令 对 其 轴 网 进行 尺寸 和 轴 号 
系统 的 标注 ， 并 使 用 “在 位 编辑 ”和 “ 重 排 轴 号 ”命令 对 其 堪 侧 的 纵 癌 轴 扎 系统 进行 纺 
辑 操 作 ， 接 着 使 用 轴线 的 夹 点 操作 轧 能 来 改变 部 分 轴线 的 长 度 ， 然 后 使 用 “标准 柱 ” 命 
令 在 其 轴 网 的 交 后 处 插入 柱子 ， 最 后 使 用 鼠标 将 多 余 的 柱子 选择 并 删除 。 其 绘制 的 轴 网 
和 柱子 效果 如 图 2-31 所 示 。 








全 LI | LI 
| 
< | 


小 中 2 0 a 
DD 人 ® 加 @ 9 (19) 


图 2-31 绘制 的 轴 网 和 柱子 效果 


其 操作 步骤 如 下 。 

(1) 正常 局 动 TArch 8.0 软件 ， 系 统 将 目 动 新 建 一 个 dwg 图 形 文件 ， 选 择 “ 文 件 | 为 存 
为 ”来 单 命令 ， 将 新 建 的 图 形 文件 男 存 为 “绘制 轴 网 和 柱子 .dwg”。 

(2) 在 屏 贿 菜单 中 选择 “ 轴 网 柱子 | 绘制 轴 网 ”命令 ， 将 弹出 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ， 参 
照 表 2-3 所 示 的 轴 网 参数 来 绘制 轴 网 ， 结 果 如 图 2-32 所 示 。 





表 2-3 轴 网 参数 (单位 : mm) 
下 天 图 3300，2550，2700，2550，3300 
下 开间 2700，3300，2400，3300，2700 
左 进深 2000，3200，1800，2100，2400，3300 
右 进 深 2000，3200，1800，2100，2400，3300 











(3) 在 屏幕 菜单 中 选择 “ 轴 网 柱子 | 两 点 标注 ”命令 ， 然 后 按照 如 图 2-33 所 示 对 轴 网 
进行 两 点 标注 操作 。 

(4) 使 用 鼠标 双击 横向 的 “B” 号 轴 ， 在 出 现 的 文本 框 中 输入 “IJA” 并 按 回 车 键 ， 则 将 
“B” 号 轴 改 为 “1/A” 号 轴 ， 同样 ， 分 别 将 “D” 和 “BE” 号 轴 改 为 “1B” 和 “2/B” 号 轴 
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如 图 2-34 所 示 。 


























来 角 : 9 写 
键入 : 2000 3200 1800 2100 2400 3300 
总 开间 : 400。 总 进深 :000 @ (CIEE ) 

















图 2-32 创建 的 轴 网 























起 始 灿 号 | | 〇 单 出 标注 起 始 灿 号 | ”加 章 全 标注 
-“ 口 攻 负 各 CC5 | 口 共用 轴 号 O 〇 观 侧 标注 





图 2-33 进行 轴 网 标注 


(5) 使 用 鼠标 选择 “A” 号 轴 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 排 编号 ”命令 ， 并 
使 用 鼠标 再 选择 “A” 号 轴 ， 且 输入 起 始 轴 号 为 “A” 如 图 2-35 所 示 。 

(6) 使 用 鼠标 选择 相应 的 轴 网 ， 并 拖 动 轴 网 的 夹 点 来 改变 轴 网 的 长 度 ( 应 按 (F8〉 键 切 
换 到 正 交 模式 )， 使 之 符合 图 形 的 需要 ， 如 图 2-36 所 示 。 

(7) 在 屏幕 菜单 中 选择 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 打 开 “ 标 准 柱 ”对 话 框 ， 单 击 上 是 
按钮 在 轴 网 的 所 有 交 交 点 处 创建 柱子 ， 如 图 2-37 所 示 。 














图 2-34 单 轴 变 号 图 2-35 重 排 编号 





| 乏 淮 竹 时 量 | 
- 硅 子 尺寸 - 一 一 仿 必 转角 一 一 一 
材料 :| 钢筋 混凝土 || 天 oo a] = 一 
四 外 MW Mm @ ® 形 闫 :| 矩形 。 ”|u| 庚 和 癌 600 | 由 | 
Wo _ 标 礁 构 件 库 ..。 be 六 |] 月 | 








由 ® 回 四 9 因 由 ” 固 5 @®@ OD 
图 2-36 ”改变 轴 网 的 长 度 图 2-37 创建 的 标准 柱 
(8) 使 用 鼠标 框 选 不 需要 的 柱子 ， 然 后 在 键盘 上 按 (Delete〉 键 将 其 多 余 的 柱子 删除 ， 


其 完成 的 终 最 效 末 如 图 2-31 所 示 。 
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第 3 章 墙 体 和 门窗 的 绘制 与 编辑 ee 





墙 体 和 门窗 是 建筑 物 的 重要 组 成 部 分 ， 有 通风 、 和 采光 和 通行 的 作用 ， 建 筑 图 样 中 也 主要 
是 体现 墙 体 和 门窗 的 位 置 和 样式 ， 这 也 直接 决定 了 建筑 物 的 设计 水 平 。 为 了 在 制图 过 程 中 能 
够 方便 用 户 操 作 ， 有 效 地 提高 工作 效率 ，TArch 8.0 为 用 户 提供 了 多 种 墙 体 类 型 和 门窗 样 
式 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 选择 并 创建 。 

本 章 主 要 介绍 了 墙 体 和 门窗 的 创建 方法 ， 其 中 包括 直 墙 、 弧 墙 、 各 种 样式 的 门 、 窗 、 规 
则 和 不 规则 的 墙 洞 等 ， 同 时 还 对 门 、 窗 的 编辑 方法 也 进行 了 详细 的 讲解 ， 并 通过 两 个 “项 目 
实战 ”来 详细 讲解 了 茶 住宅 楼 首 层 楼 的 墙 体 、 门 窗 对 象 的 创建 和 编辑 方法 。 





四 了 解 墙 体 的 概念 ， 并 熟练 掌握 不 同 墙 体 的 创建 和 编辑 方法 
加 熟练 掌握 墙 体 的 立 面 操作 以 及 内 外 墙 的 识别 工 其 

加 熟练 掌握 门窗 的 各 种 创建 和 编辑 方法 

加 熟练 掌握 门窗 编号 的 编辑 与 门窗 表 的 生成 方法 
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3.1 墙 体 的 概念 


载体 是 TArch 8.0 的 核心 对 象 ， 它 模拟 实际 增 体 的 专业 特性 ， 因 此 可 实现 墙角 的 目 动 修 
六 、 增 体 之 间 按 材料 特性 连接 、 与 柱子 和 门 禄 互相 关联 等 关 能 特性 ， 并 且 墙 体 十 建筑 房间 的 
划分 依据 ， 因 此 ， 理 解 墙 对 象 的 概念 非常 重要 。 增 对 象 不 仪 包含 位 置 、 高 度 、 厚 度 信 息 ， 同 
时 还 包括 了 载 类 型 、 材 料 、 内 外 增 这 些 内 在 属性 。 

一 个 墙 对 象 是 柱 与 柱 之 间或 柱 与 增 角 之 间 上 共有 相同 特性 的 一 段 二 墙 ( 或 弧 增 〉 单 元， 增 
对 象 与 柱子 围 合 而 成 的 区 域 就 是 房间 ， 增 对 象 中 的 “ 虚 增 ”作为 逻辑 构件 ， 围 合 建筑 中 挑 空 
的 楼 板 边 办 与 功能 划分 的 边界 〈 如 同一 空间 内 餐厅 与 客厅 的 划分 )， 可 以 碍 询 得 到 各 目 房 间 
的 面积 数据 。 


3.1.1 墙 基线 的 概念 


墙 基线 是 增 体 的 定位 线 ， 通 党 位 于 载体 内 部 并 与 轴线 重合 ， 但 必要 时 也 可 以 在 增 体外 部 
(此 时 左 完 和 右 党 有 一 个 为 负 值 )， 增 体 的 两 条 边线 束 是 依据 基线 按 左 、 右 宽度 确定 的 。 增 基 
线 同时 也 是 增 内 门 贸 的 测量 基准 ， 如 载体 长 上 度 是 指 该 墙 体 基线 的 长 度 ， 弧 窗 宽 度 是 指 弧 窗 在 
墙 基 线 位 置 上 的 宽度 。 


提示 : 墙 基线 只 是 一 个 还 辑 概念 ， 出 图 时 不 会 打印 到 图 样 上 。 


载体 的 相关 判断 都 是 依据 于 基线 ， 比 如 载体 的 连接 相交 、 延 伸 和 去 裁 等 ， 因 此 ， 互 相连 
接 的 墙 体 应 当 使 得 他 们 的 基线 准确 地 交接 。TArch 8.0 规定 墙 基 线 不 准 重 合 ， 如 果 在 绘制 过 
程 产 生 重 合 墙 体 ， 系 统 将 弹出 警告 ， 并 阻止 这 种 情况 的 及 生 。 在 用 AutoCAD 命令 编辑 载 
体 时 产生 的 重合 载体 现象 ， 系 统 将 给 出 警告 ， 并 要 求 用 户 选 择 删 除 相 同 凑 色 的 重合 墙 体 
部 分 ， 如 图 3-1 所 示 。 

































































点 现 重 合 的 基体 





加 删除 墙 8 上 〇 设置 标记 并 结束 区 





3-1 播 对 象 的 重合 判断 


通常 不 需要 显示 基线 ， 选 中 墙 对 象 后 显示 的 3 个 夹 点 位 置 就 是 基线 的 所 在 位 置 。 如 果 需 
要 判断 墙 体 是 否 准确 连接 ， 可 以 单 击 状态 栏 右 下 角 的 “基线 ”按钮 ， 或 在 TArch 8.0 屏 医 集 
单 中 选择 “ 墙 体 ” 菜 单 下 的 “单线 ”“ 双 线 ” 和 “ 单 双 线 ” 命 令 切 换 墙 的 二 维 表现 方式 ， 如 
图 3-2 所 示 。 























图 3-2 增 体 的 3 种 显示 状态 





有恒 堵 体 的 用 途 与 特性 


天 正 建筑 软件 定义 的 增 体 按 用 途 分 为 以 下 几 类 。 

一 般 增 :; 包括 建筑 物 的 内 外 增 ， 参 与 按 材 料 的 加 粗 和 填充 。 

呵 虚 增 : 用 于 空间 的 逻辑 分 隔 ， 以 便于 计算 房间 面积 。 

呵 卫生 隔断 ;卫生间 洁具 阳 断 用 的 载体 或 隔 板 ， 不 参与 加 粗 十 元 与 房间 面积 计算 。 

贸 矮 增 : 表示 在 水 平 误 切 线 以 下 的 可 见 墙 〈 如 女儿 载 )， 不 会 参与 加 粗 和 填充 。 矮 墙 的 优 
先 级 低 于 其 他 所 有 类 型 的 墙 ， 矮 墙 之 间 的 优先 级 由 增高 决定 ， 不 受 墙 体 材 料 控 制 。 


提示 : 女儿 墙 是 建筑 物 屋 顶 外 围 的 矮 墙 ， 主 要 作用 为 防止 栏杆 的 附 落 ， 以 维护 安全 ， 另 
于 底 处 施 作 防水 压 砖 收 头 ， 避 免 防 水 层 渗水 及 防止 屋顶 雨水 漫 流 。 女 儿 墙 高 度 依 建筑 技术 规 
则 规定 ， 视 为 栏杆 的 作用 ， 如 建筑 物 在 二 层 楼 以 下 不 得 小 于 1000， 三 层 楼 以 上 不 得 小 于 
1100， 十 层 楼 以 上 不 得 小 于 1200。 另 外 亦 规定 女儿 墙 高 度 不 得 超过 1500， 主 要 为 避免 建筑 
物 兴建 时 ， 建 筑 业 者 刻意 加 高 女儿 墙 ， 预 留 以 后 搭 盖 违 建 使 用 。 


本 墙 体 材料 系列 


载 体 的 材料 类 型 用 于 控制 墙 体 的 二 维 平面 图 效果 。 相 同 材料 的 墙 体 在 二 维 平 面 图 上 墙角 
连通 一 体 ， 系 统 约定 按 优先 级 蜗 的 载体 打 靳 优先 级 低 的 载体 的 预 设 规律 处 理 墙角 。 优 先 级 由 
高 到 低 的 材料 依次 为 钢筋 混凝土 增 、 石 增 、 砖 墙 、 填 充 墙 、 示 和 意 幕 增 和 轻 质 隅 增 ， 它 们 之 间 
的 连接 关系 如 图 3-3 所 示 。 




















铀 荫 遍 凝 土 增 ” 石 墙 砖 墙 。 填充 墙 “示意 站 墙 。” 轻 质 隅 培 


图 3-3 场 材料 系列 的 优先 关系 
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3.2 墙 体 的 创建 


增 体 可 使 用 “绘制 场 体 ” 命 令 创 建 ， 或 由 “单线 变 增 ”命令 从 直线 、 圆 跌 或 轴 网 转换 。 
其 墙 体 的 底 标高 为 当前 标高 (Elevation )， 墙 高 默认 为 楼 层 层 高 。 墙 体 的 底 标 高 和 墙 高 可 在 二 
体 创建 后 用 “ 改 高 上 度 ” 命 令 进 行 修改 。 当 墙 高 给 定 为 0 时， 墙 体 在 三 维 视图 下 不 生成 三 维 。 


绘制 场 体 


人 会 制 场 体 ” 命 令 〈 快 捷 键 “HZQT”)， 在 弹出 的 “绘制 场 
体 ” 对 话 框 中 设置 场 宽 、 、 材 料 和 用 途 ， 再 选择 增 体 的 类 型 (和 直 墙 、 弧 墙 和 和 窍 形 增 
等)， 然 后 使 用 鼠标 在 已 有 的 轴 网 交点 上 捕捉 来 会 制 墙 体 即 可 ， 其 操作 步 又 如 图 3-4 所 示 。 















































高 度 : ET 100 ”| 客 宽 io 
庆 高 :D Ix] 30 人 旗 
© 材料 : 钢筋 混凝土 | 

















人 给 制 六 体 ) 


HHH 等 分 加 墙 












0 
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工 单线 变 墙 用 途 : 一般 墙 | [J Ea — 
者 墙 体 分 自 下 
王 转 为 形 墙 ©O (aja HM 


图 3-4 ”绘制 墙 体 


在 “绘制 墙 体 ” 对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

加 墙 沉 参数 : 包括 左 沉 、 石 宽 两 个 参数 ， 其 中 载体 的 左 、 右 宽度 是 指 沿 增 体 定位 点 顺 
序 的 基线 左 侧 和 右 侧 部 分 的 宽度 。 对 于 矩形 布置 方式 ， 则 分 别 对 应 基线 内 侧 和 外 侧 
的 宽度 ， 此 时 对 话 框 相应 提示 更 改 为 内 帘 、 外 宽 。 其 中 左 宽 〈 内 帘 )、 右 宽 〈 外 宽 ) 
也 可 以 是 负数 ， 也 可 以 为 零 。 

墙 宽 组 : 在 数据 列表 预 设 有 利用 的 才 宽 参数 ， 每 一 种 材料 都 有 各 目 弟 用 的 封 宽 组 系 
we 右 用 户 新 定义 的 场 宽 组 使 用 后 ， 会 被 目 动 添加 进 列 表 框 中 ;， 奋 用 户 选 择 
其 中 某 组 数据 ， 并 按 (Del〉 键 后 ， 可 删除 当前 这 个 墙 宽 组 。 

呵 墙 基线 : 基线 位 置 设 左 、 中 、 右 、 交 换 共 4 种 控制 。 其 中 “ 左 ”“ 右 ”按钮 是 计算 
当前 载体 总 宽 后 全 部 左 仿 或 厂 偏 的 设置 ， 例 如 当前 墙 宽 组 为 120、240 时 ， 单 击 
“ 左 ” 按 钮 后 即 可 改 为 3600、0。“ 中 ”按钮 是 当前 墙 体 总 宽 拓 中 设置 ， 知 上 例 单 击 
“中 ”按钮 后 即 可 改 为 180、180。“ 交 换 ” 按 钮 就 是 把 当前 左 、 石 增 厚 交换 方 同 ， 奉 
上 例 中 单 击 “ 交 换 ” 按 钮 后 即 可 将 数据 改 为 240、120 
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回 高 度 与 底 高 ， 高 度 是 墙 高 ， 从 墙 底 到 墙 顶 计算 的 高 度 ， 底 高 是 墙 底 的 标高 ， 从 本 图 
零 标高 (Z=0) 到 墙 底 的 高 度 。 

回 材料 : 包括 从 轻 质 隔 墙 、 玻 璃 幕墙 、 填 充 墙 到 钢筋 混凝土 共 8 种 材质 ， 按 材质 的 密 
度 预 设 了 不 同 材质 之 间 的 遮挡 关系 ， 通 过 设置 材料 绘制 玻璃 幕墙 。 

回 用 途 : 包括 一 般 墙 、 卫 生 隔 断 、 虚 墙 和 矮 墙 4 种 类 型 ， 其 中 矮 墙 是 新 添 的 类 型 ， 具 
有 不 加 粗 、 不 填充 、 墙 端 不 与 其 他 墙 融合 的 新 特性 。 

回 绘制 直 墙 疆 ， 用 户 可 使 用 鼠标 在 视图 的 空白 位 置 或 轴 网 的 交点 来 绘制 两 点 之 间 的 
墙 体 。 

回 绘制 弧 墙 会 :用户 可 使 用 鼠标 在 视图 中 指定 起 点 、 终 点 和 圆 弧 上 的 一 点 来 绘制 弧 形 
墙 体 ， 如 图 3-5 所 示 。 
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图 3-5 绘制 弧 墙 


加 矩形 绘 墙 马 用户 可 使 用 鼠标 在 视图 中 指定 矩形 的 对 角 点 来 绘制 矩形 墙 。 





边 目 动 捕 捉 二 : 开局 过 后 ， 当 候 标 靠近 轴 网 交 反 时 将 目 动 捕捉 该 交 反 。 
加 模 数 开关 L: 打开 模 数 开关 ， 墙 的 拖 动 长 度 按 “ 自 定义 一 操作 配置 ”页 面 中 的 模 数 
变化 。 


“单线 变 墙 ”命令 有 两 个 功能 : 一 是 将 LINE、ARC、PLINE 绘制 的 单线 转 为 墙 体 对 象 ， 
其 中 墙 体 的 基线 与 单线 相 重 合 ， 二 是 基于 设计 好 的 轴 网 创建 场 体 ， 然 后 进行 编辑 ， 创 建 增 体 
后 仍 保留 轴线 ， 智 能 判断 清除 轴线 的 伸 出 部 分 。 

在 屏 共 末 单 中 选择 “载体 | 单线 变声 ”命令 ， 在 弹出 的 “单线 变声 ”对 话 框 中 设置 参数 
后 ， 且 勾 选 “轴线 生 墙 ” 复 选 枉 ， 再 使 用 鼠标 选择 已 有 的 轴线 网 对 象 ， 选 择 完 成 后 按 回 车 键 
即 可 ， 如 图 3-6 所 示 。 


提示 : 如 果 用 户 将 LINE、ARC、PLINE 绘制 的 单线 转 为 墙 体 对 和 象 ， 必 须 保 证 所 绘制 的 
单线 对 象 在 轴线 “DOTE” 图 层 上 ， 否 则 系统 将 不 会 将 其 转 为 墙 体 对 象 ， 如 图 3-7 所 示 。 
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外 墙 外 侧 宽 : |240 内 墙 宽 : 120 
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外 墙 外 侧 寅 : 240 内 堵 宽 : 120 
外 墙 内 侧 宽 : 120 [轴线 生 堵 






























































3-7 ”直线 变 墙 体 





年 分 加 墙 


“等 分 加 增 ”命令 用 于 在 已 有 的 大 房间 投 等 分 的 原则 划分 出 多 个 小 房间 。 将 一 段 场 纵 同 
等 分 ， 在 垂直 方 癌 加 入 新 增 体 ， 同 时 将 新 寺 体 延伸 到 给 定 边 界 。 本 命令 有 3 种 相关 才 体 参与 
操作 过 程 ， 即 参照 墙 体 、 边 界 墙 体 和 生成 的 新 墙 体 。 

在 屏 匿 末 单 中 选择 “ 增 体 | 等 分 加 场 ” 命 令 《〈 人 快捷 键 “DFJQ 7 ， 首 先 使 用 鼠标 选择 等 
分 所 参照 的 增 段 ， 随 即 显示 “等 分 加 载 ” 对 话 框 ， 并 设置 相关 参数 ， 然 后 选择 与 要 准备 等 分 
的 墙 段 相对 应 的 载 段 为 边界 绘图 ， 其 操作 步 缀 如 图 3-8 所 示 。 





























[1 加 设置 22 数 9% 
Pe 全。 等 分 数 : 3 人 材料 : | 砖 寺 ~| mp ] 
攻 十 厚 : 20 ”| 用 途 : [= 硫 语 。” | 1 等 人 扣 1 
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新 给 定 的 材料 和 左右 墙 宽 重 新 设置。 
在 屏幕 菜单 中 选择 “ 墙 体 | 墙 体 分 段 ” 命 令 (快捷 健 “QTFD”)， 首 先 选取 需要 分 段 的 

墙 体 ， 再 在 墙 体 中 点 取 要 修改 的 那 段 墙 的 起 点 ， 接 着 在 墙 体 中 点 取 要 修改 的 那 段 墙 的 终点 ， 

然后 在 弹出 的 “ 墙 体 编辑 ”对 话 框 中 修改 参数 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 其 操作 步 又 如 图 3-9 人 人) 



































所 示 。 
:@ 创建 的 新 墙 体 : 

| “| 天 和 y 

:pm (aigo )@O | 

| 诡 高 :|0 “| 0 120 和 
mm + 项 下 

0 240 

:0 360 区 

me: Rv] [ELC | 

田 保 温 屋 @ 
































图 3-9 ”载体 分 段 





3.2.5 首 体 造型 | 


“ 增 体 造型 ”命令 根据 指定 多 上段 线 外 框 生 成 与 增 关 联 的 造型 ， 和 常见 的 增 体 造型 是 增 过 、 
壁 加 、 烟 道 一 类 与 墙 砌 筑 在 一 起 。 在 平面 图 与 增 连 通 的 建筑 构造 时 ， 其 增 体 造型 的 融 度 与 其 
关联 的 增高 一 致 ， 但 是 可 以 双击 加 以 修改 。 

在 屏 带 亲 千 中 选择 “ 增 体 | 增 体 造 型 ”命令 (快捷 键 “QTZX”)， 冯 先 选 择 内 外 造型 ， 
在 增 体 的 指定 位 置 选 择 起 点 ， 再 依次 选择 其 他 点 ， 然 后 按 回 车 键 结束 。 如 图 3-10 所 示 绘 制 

















的 是 复杂 的 列 蛙 增 体 ， 其 交接 处 线 脚 无 法 用 普通 场 连 接 ， 因 此 使 用 了 一 体 造 型 辅助 完成 。 


增 性 售 型 1 





直 丫 载体 位 型 





内 四 增 垢 诬 型 





3-10 ”载体 造型 的 活用 


提示 : 内 四 的 墙 体 造型 还 可 用 于 不 规则 断面 门窗 洞口 的 设计 (但 目前 仅 用 于 二 维 )， 外 
西 造型 可 用 于 墙 体 改变 厚度 后 出 现 缺 口 的 补 齐 。 另 外 ， 当 用 己 创 建 的 墙 体 造型 过 后 ， 双 击 该 
造型 后 将 提示 修改 增 体 造型 的 高 度 。 
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3.3” 墙 体 的 编辑 


墙 体 对 象 文 持 AutoCAD 的 通用 编辑 命令 ， 可 使 用 包括 偏 移 (Offset)、 修 部 “Trim)、 延 伸 





(Extend)、 移 动 (Move)、 复 制 (Copy)〉 等 命令 进行 修改 ， 对 增 体 执 行 以 上 操作 时 均 不 必 显 示 墙 
基线 。 

当然 ， 在 TArch 8.0 中 也 提供 了 专用 编辑 命令 对 墙 体 进行 编辑 ， 人 简单 的 参数 编辑 只 圾 要 
双击 墙 体 即 可 进入 对 象 的 编辑 对 话 框 中 进行 修改 ， 同 时 ， 拖 动 载体 的 不 同 夹 点 也 可 改变 长 度 
和 位 置 。 





倒 墙角 


“ 倒 墙角 ”命令 功能 与 AutoCAD 的 圆 角 (Fillet) 命令 相似 ， 专 门 用 于 处 理 两 段 不 平行 
墙 体 的 端 头 交角 ， 使 两 段 墙 以 指定 圆 角 半径 进行 连接 。 

在 屏幕 菜单 中 选择 “ 墙 体 | 倒 墙 角 ” 命 令 〈 人 快捷 键 “DQJ”， 首 先 设置 圆 角 半径 ， 再 分 
列 选 择 两 段 场 即 可 ， 其 操作 步骤 如 网 3-11 所 示 。 








@ 选择 圆 角 半径 CR) 
: ”选项 , 并 设置 贺 角 : 
半径 值 为 800 





图 3-11 倒 墙角 
在 进行 倒 墙 角 的 过 程 中 ， 其 圆 角 半径 按 增 中 线 计 算 ， 用 户 应 注意 如 下 几 点 。 








争 当 圆 角 半 径 不 为 0 时 ， 两 段 播 体 的 类 型 、 总 宽 和 左右 宽 《〈 两 段 场 俩 心 ) 必须 相同 ， 
售 则 不 进行 倒 角 操作 。 

名 当 圆 角 半 径 为 0 时 ， 目 动 延 长 两 段 播 体 进 行 连接 ， 此 时 两 增 段 的 厚度 和 材料 可 以 不 
间 ， 当 参与 倒 角 的 两 段 增 平行 时 ， 系 统 目 动 以 增 间 距 为 直径 加 弧 墙 连接 。 

呵 在 同一 位 置 不 应 反复 进行 半径 不 为 0 的 圆 角 操作 ， 再 次 圆 角 前 应 先 把 上 次 圆 角 时 创 
建 的 圆 孤 墙 加 除 。 


锋 到 倒 和 角 

“ 倒 斜 角 ” 命 令 功 能 与 AutoCAD 的 倒 角 (Chamfer) 命令 相似 ， 专 门 用 于 处 理 两 段 不 平 
行 的 载体 的 端 关 交角， 使 两 段 增 以 指定 倒 角 长 度 进行 连接 ， 其 倒 角 距离 按 增 中 线 计算 。 

在 屏幕 腕 单 中 选择 “ 墙 体 | 倒 笠 角 ” 命 令 〈 人 快捷 键 “DXJ”， 首 先 选 择 “ 设 距离 ”(D ) 
选项 设置 倒 斜 角 的 两 段 距 离 值 ， 再 分 别 选 择 两 段 场 即 可 ， 其 操作 步骤 如 图 3-12 所 示 。 


氏 殉 修 培 角 


“ 修 增 角 ” 命 令 捉 供 对 属性 完全 相同 的 载体 相交 处 的 清理 功能 ， 当 用 户 使 用 AutoCAD 的 
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茶 些 编辑 命 仿 ， 或 者 夹 点 拖 动 对 墙 体 进行 操作 后 ， 增 体 相 交 处 有 时 会 出 现 未 控 要 求 打 靳 的 情 
况 ， 采 用 本 命令 框 选 场 朋 可 以 轻松 处 理 。 太 外， 本 命令 也 可 以 更 新 增 体 、 声 体 造 型 、 柱 子 以 
及 维护 各 种 目 动 裁 甬 关系， 如 柱子 裁 甬 术 柳 ， 串 窗 一 侧 撞 增 等 情况 。 





选项 ,并 设置 倒 斜 角 : 
的 两 段 距 离 值 分 别 : 


为 1500 和 2500 





2500 一 
图 3-12 ” 倒 斜 角 
当 用 户 对 墙 体 对 象 进行 移动 后 ， 其 墙 体 呈 交 义 状 时 ， 墙 角 就 不 会 目 动 修 竟 了 ， 此 时 在 屏 
幕 腾 单 中 选择 “ 增 体 | 修 墙角 ”命令 (快捷 键 “XQJ”)， 再 框 选 需 修 况 的 区 域 即 可 ， 其 操作 
步骤 如 图 3-13 所 示 。 


: | 点 所 SS 民 出 >: 
:@ 框 选 待 修 mb 
: 前 的 区 域 ; 





图 3-13” 修 墙角 








“基线 对 齐 ” 命 令 用 于 纠正 两 种 情况 的 墙 线 错误 : 一 是 由 于 基线 不 对 齐 或 不 精确 对 章 而 
导致 墙 体 显示 或 搜索 房间 出 错 ; 二 是 由 于 短 增 和 存在 而 造成 在 载体 显示 不 正确 的 情况 下 去 除 短 
载 并 连接 剩余 增 体 。 

在 屏 需 菜单 中 选择 “ 增 体 | 基线 对 齐 ” 命 令 〈( 快 捷 键 “JXDQ”)， 背 先后 取 作 为 对 齐 扣 
的 一 个 基线 并 点 不 应 选取 妆 扣 外 的 位 置 )， 册 选择 要 对 齐 该 基线 问 点 的 增 体 对 象 ， 然 后 按 
加 车 键 退出 ， 其 操作 步骤 如 疼 3-14 所 示 。 





图 3-14 载体 基线 对 齐 
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提示 : 用 户 在 进行 “基线 对 齐 ” 操 作 时 ， 应 将 墙 体 的 显示 模式 设置 为 三 " 音 慌 线 。 模 
式 。 另 外 ， 进 行 墙 体 基 线 对 齐 后 ， 其 墙 体 的 位 置 和 总 宽度 都 不 会 发 生变 化 ， 但 由 于 基线 的 位 
置 发 生 了 变化 ， 所 以 墙 体 的 左右 宽 将 发 生变 化 。 


sR 增 体 边线 对 齐 


“边线 对 章 ” 命 令 用 来 对 齐 增 边 ， 并 维持 基线 不 变 ， 边 线 偏 移 到 给 定 的 位 置 。 换 人 句 话 
说 ， 束 是 维持 基线 位 置 和 忆 宽 不 变 ， 通 过 修改 左右 宽度 达到 边线 与 给 定位 置 对 齐 的 目的 。 通 
明 用 于 处 理 墙 体 与 条 些 特定 位 置 的 对 齐 ， 特 别 是 和 柱子 的 边线 对 齐 。 墙 体 与 柱子 的 对 齐 关 系 
并 非 都 是 中 线 对 中 线 ， 要 把 墙 边 与 柱 边 对 齐 ， 无 非 两 个 途径 ， 和 直接 用 基线 对 齐 柱 边 绘 制 ， 或 
者 完 不 考虑 对 齐 ， 而 是 快速 地 沿 轴线 绘制 墙 体 ， 每 绘制 完毕 后 用 本 命令 处 理 。 后 者 可 以 把 同 
一 延长 线 方 辐 上 的 多 个 墙 段 一 次 取 齐 ， 推 荐 使 用 。 

在 屏 蜂 荣 单 中 选择 “载体 | 边线 对 齐 ” 命 令 《〈 人 快捷 键 “BXDQ”)， 首 先 取 增 体 边 线 通 过 
的 一 点 ， 再 选中 墙 体 边 线 改 为 通过 指定 点 ， 其 操作 步骤 如 图 3-15 所 示 。 








:@ 单 击 柱 左 侧 的 ; 
| 边 作 为 对 齐 点 : 





3-15 ” 墙 体 边线 对 齐 


eRe3 ) 争 8E 偏 移 


“ 漳 距 偏 移 ”命令 是 将 墙 体 按 指 定 的 尺寸 距离 进行 仿 黎 ， 并 生成 力 一 段 增 体 。 为 一 增 体 
的 材料 、 尺 寸 、 用 途 等 与 指定 的 载体 参数 一 怪 。 

在 屏 医 集 单 中 选择 “ 才 体 | 净 距 仿 移 ”命令 (快捷 键 “JJPY”)， 痛 先 输 入 仿 移 距离 值 ， 
再 使 用 鼠标 在 指定 载体 的 左 、 石 侧 载 体 边线 上 单 击 即 可 ， 其 操作 步 缀 如 图 3-16 所 示 。 





图 3-16 净 距 偏 移 





第 3 草 ”CigEts 








提示 : 在 进行 “ 净 距 偏 移 、 时 ， 其 偏 移 的 距离 是 指 原 墙 体 与 偏 移 墙 体 的 内 侧 距 离 ， 并 非 
是 两 墙 体 基线 的 距离 ， 所 以 用 户 在 偏 移 墙 体 对 象 时 ， 应 注意 这 一 点 。 


“ 载 齐 屋顶 ”命令 用 来 同上 延伸 播 体 和 柱子 ， 使 原来 水 平 的 才 顶 成 为 与 天 正 屋顶 一 致 的 
斜面 《其 柱 项 还 是 平 的 )。 在 使 用 本 命令 前 ， 屋 顶 对 象 应 在 寺 平 面 对 应 的 位 置 绘制 完 成 ， 导 
顶 与 山墙 的 竖 同 关系 应 经 过 合理 调整 ， 但 本 命令 暂时 不 文 持 圆 弧 墙 。 

在 屏 磅 来 单 中 选择 “ 增 体 | 增 齐 屋顶 ”命令 (快捷 键 “QQWD”)， 首 先 在 平面 图 上 选择 
天 正 屋 项 ， 再 选择 寺 体 或 者 柱子 ， 然 后 按 回 车 键 结束 选择 ， 其 操作 步骤 如 图 3-17 所 示 。 


:@ XX 轴 的 山墙 延伸 至 
屋顶 后 的 效果 











图 3-17 墙 齐 屋顶 


提示 : 用 户 在 操作 “ 墙 齐 屋顶 ”命令 上 时， 可 打开 光盘 “案例 \03\ 墙 齐 屋 顶 .dwg” 文 件 进 
行 操作 。 在 操作 时 ， 用 户 可 将 当前 视图 切换 至 “西南 等 轴 测 ”视图 名 进行 操作 ， 然 后 切换 至 
“前 视图 ”加 观看 墙 齐 屋顶 的 效果 ， 


车 二 的 创建 与 编辑 


当 用 户 创 建 了 增 体 对 象 过 后 ， 还 可 以 将 其 指定 的 墙 体 对 象 转换 为 秦 增 。 在 屏 大 来 单 下 选 
择 “ 墙 体 | 转 为 磋 墙 ” 合 仿 (快捷 键 “ZWMQ”)， 使 用 昭 标 选择 需要 转换 为 硕 增 的 墙 体 对 
象 ， 然 后 按 回 车 键 结束 选择 即 可 。 

用 户 可 使 用 鼠标 双击 需 增 对 象 ， 将 弹出 “玻璃 帮 增 编辑 ”对 话 框 ， 如 疼 3-18 所 示 。 

在 “玻璃 硕 增 编辑 ”对 话 框 的 “基本 参数 ”选项 卡 中 ， 各 主要 选项 的 信义 如 下 。 

久 玻璃 图 层 : 确定 玻璃 放置 的 图 层 ， 如 果 准 备 演 染 请 单独 置 于 一 层 中 ， 以 便 附 给 材质 。 

呵 模 回 分 格 : 高 度 方 癌 分 格 设计 。 默 认 的 高 度 为 创建 场 体 时 的 原 高 度 ， 可 以 输入 新 高 

度 ， 如 宁 均 分 ， 系 统 目 动 算 出 分 格 距 离 ; 如 果 不 均 分 ， 则 先 确 定格 数 ， 再 从 序 
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号 1 开始 顺序 填写 各 个 分 格 距 离 。 知 按 《〈Del》 键 可 删除 当前 这 个 场 宽 列 表 。 












































琉璃 幕 培 编辑 因 | 或 症 基 过 编辑 玻 痪 墓 敬 编辑 
基本 参数 [ 竖 挺 | 横 框 基本 参数 | 坚挺 。 | 横 答 基本 参数 | 鉴 舞 | 的 杠 
, = 3T B 檬 截面 图 = IB | 
荧 璃 图 层 | 了 ESBSS |x| 加 置顶 框 ” 回 置 底 框 图 夺 = 图 层 | 
截面 宽 (oa) |100 v 截面 宽 (u) |100 v] 
墙 高 度 3000 墙 长 度 3500 截面 长 (wy) |100 E44 截面 长 (w) |100 | 
格 数 |1 全 格 数 |1 基线 位 置 坚挺 中 心 Ix 
分 格 高 度 : 。 回 均 分 。 “ 分 格 宽度 : 。 回 均 分 器 委 直 隐 框 幕墙 口水 平 隐 框 至 墙 
行 号 | 行 高 ”上 ”| 列 号 | 列 袖 玻璃 偏 移 。 |0 $ 横 框 偏 移 |0 
1 注 : 右 图 中 ， 红 线 为 偏 移 基准 线 ， 坚挺 截面 为 黄色 ， 注 : 有 图 中 ,红线 为 偏 移 基准 线 ， 横 框 截面 为 黄色 ,， 
玻璃 截面 为 蓝 色 ，。 玻璃 截面 为 划 色 ， 
取消 取消 
过 66 NT 上 ?9 
图 3-18 “玻璃 幕墙 编辑 ”对 话 框 


思 竖 癌 分 格 ， 水 平方 同 分 格 设计 ， 操 作 程序 同 “ 横 疝 分 格 ”一样 。 
在 “玻璃 磊 增 编辑 ”对 话 框 的 “ 竖 插 ”和 “ 横 框 ”选项 卡 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
困 图 层 : 确定 坚挺 或 者 模 框 放置 的 图 层 ， 如 琳 进 行 泻 染 请 单独 置 于 一 层 中 ， 以 方便 附 

















材质 。 
呵 截面 宽 / 截面 长 : 坚 反 或 模 框 的 截面 尺寸 ， 如 图 3-19 所 示 。 
开国 开国 


图 屋 3T_BAR | 






图 层 3T_BAR| 
截面 宽 (u) 









100 





i ~ 100 
基线 位 置 ”| 坚挺 中 心 ”|w| 




















口 垂 直 隐 框 砸 墙 口水 平 隐 框 一 墙 
玻璃 偏 称 0 7 横 框 偏 称 0 — 
注 : 右 图 中 ,红线 为 偏 移 基 礁 线 ， 坚挺 截 面 为 黄色 ， 注 : 右 图 中 ,红线 为 偏 移 基 礁 线 ， 横 和 框 截面 为 黄色 ， 
玻璃 截面 为 蓝 色 。 玻璃 花 面 汶 蓝 色 。 
可 











图 3-19 ” 竖 挺 / 模 框 的 截面 党 与 长 


呵 垂直 /水平 隐 框 幕 增 : 勾 选 此 项 ， 竖 插 或 横 框 癌 内 退 到 玻璃 后 面 。 如 条 不 选择 此 
项 ， 分 别 按 “对 齐 位 置 ”和 “ 仿 移 距离 ”进行 设置 。 

呵 玻璃 仿 移 / 横 框 俩 移 : 定义 本 和 幕 场 玻璃 / 模 框 与 基准 线 之 间 的 偏 黎 ， 默 认 玻 璃 / 横 
框 在 基准 线 上 ， 偏 移 为 0。 

包 基线 位 置 : 选 下 拉 列 表 中 预定 义 的 墙 基线 位 置 ， 默 认为 坚挺 中 心 。 


医 殉 堵 体 编辑 工具 


当 墙 体 创建 完成 后 ， 默 认 情 况 下 ， 用 户 只 需 双 击 需 修改 参数 的 墙 体 即 可 弹出 “ 墙 体 编 
印 ” 对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 直接 对 单个 增 体 的 参数 进行 修改 。 若 用 户 同时 选择 了 多 个 寺 
体 对 象 ， 则 可 使 用 TArch 8.0 所 提供 的 墙 体 修改 工具 快速 地 对 墙 体 参数 进行 批量 修改 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 的 “ 墙 体 | 墙 体 工具 ” 子 菜单 中 ， 用 户 即 可 看 到 编辑 墙 体 的 合 
令 有 “ 改 墙 厚 ””“ 改 外 墙 厚 ”、“ 改 高 度 ””“ 改 外 墙 高 "、“ 平 行 生 线 ” 和 “ 墙 端 封口 ”各 命 
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令 的 意义 如 下 : 
呵 改 墙 厚 : 当 用 户 在 屏幕 灯 单 中 执行 “载体 | 墙 体 工具 | 改 增 犀 ” 命 令 后 ， 单 击 需 更 
改 增 厚 的 墙 体 后 按 〈(Enter〉 键 ， 最 后 输入 狐 的 增 厚 值 即 可 。 


提示 : 输入 的 墙 体 厚度 值 将 会 改变 所 有 已 被 选中 的 墙 体 厚度 值 。 


思 改 外 墙 厚 当 用 户 在 屏 硕 末 单 中 执行 “载体 | 增 体 工具 | 改 外 场 悍 ”命令 后 即 
可 修改 整体 外 载 厚度 ， 执 行 该 命令 前 应 事先 识别 外 墙 ， 人 否则 无 法 找到 外 墙 进行 
处 理 。 

呵 改 局 度 : 当 用 户 在 屏幕 灯 单 中 执行 “ 坪 体 | 墙 体 工具 | 改 高 度 ” 命 令 后 ， 再 输入 新 
的 载体 局 度 值 即 可 。 

贸 改 外 墙 高 当 用 户 在 屏 右 末 单 中 执行 “ 增 体 | 增 体 工具 | 改 外 增高 ”命令 后 即 可 修 
改 整 体外 载 遍 度 ， 执 行 该 命令 前 应 事先 识别 外 墙 ， 否 则 无 法 找到 外 墙 进行 处 理 。 

包 平行 生 线 : 当 用 户 在 屏 磊 末 单 中 执行 “ 墙 体 | 增 体 工具 | 平行 生 线 ” 命 令 后 ， 单 击 
需 生 成 平行 线 的 载体 一 侧 边 线 ， 再 输入 平行 距离 按 (Enter〉 键 即 可 ， 此 时 将 会 创建 
一 条 与 墙 体 相 平 行 的 线段 。 

呵 墙 儿 封口 : 当 用 户 在 屏 硕 末 单 中 执行 “ 墙 体 | 增 体 工具 | 声响 封口 ”命令 后 ， 单 击 
增 体 对 象 即 可 改变 增 体 对 象 目 由 病 的 二 维 显 示 形 式 ， 使 用 该 命令 可 以 使 其 封闭 和 开 
口 两 种 形式 互相 转换 ， 但 该 命令 不 影响 增 体 的 三 维 效 果 ， 也 不 会 影 啊 已 经 与 其 他 墙 
相 接 的 场 冰 。 


3.4 墙 体 立 面 工 具 


载体 立 面 工具 不 是 在 立 面 施工 图 上 执行 的 命令 ， 而 是 在 绘制 平面 图 时 为 立 面 或 三 维 建 模 
做 准备 而 编制 的 几 个 载体 立 面 设计 命令 。 


3.41 表面 UCS | 

为 了 构造 异型 洞口 或 构造 异型 墙 立 面 ， 必 须 在 载体 立 面 上 定位 和 绘制 图 元 ， 也 就 需要 将 
UCS“〈 用 户 坐 标 系 ) 设置 到 载 面 上 ， 本 命令 临时 定义 一 个 基于 所 选 墙 面 (分 侧 〉 的 UCS 用 
户 坐 标 系 ， 当 用 户 在 选择 墙 体面 的 边缘 后 ， 系 统 将 自动 转 为 立 面 显示 。 

在 屏幕 菜单 下 选择 “ 墙 体 | 墙 体 立 面 | 墙 面 UCS” 命 令 ( 快 捷 键 “QMUCS”)， 然 后 单 
击 墙 体面 的 边缘 ， 再 点 取 视 口内 一 点 即 可 ， 其 操作 步骤 如 图 3-20 所 示 。 


提示 : 若 用 户 需要 返回 到 平面 图 状态 ， 则 可 执行 “视图 | 三 维 视图 | 储 视 ”命令 。 



























































异形 立 面 
“异形 立 面 ”命令 通过 对 矩形 立 面 墙 的 适当 甬 裁 构造 不 规则 立 面 形状 的 特殊 墙 体 ， 如 创 
建 双 坡 或 单 坡 山墙 与 坡 屋顶 底面 相交 等 。 在 使 用 “异形 立 面 ” 功 能 前 ， 用 户 应 使 用 
AutoCAD 的 “多 段 线 ” 命 令 (PL) 绘制 异形 裁 切 线 ， 异 形 立 面 功能 将 治 该 裁 切线 对 墙 体 进 
行 裁剪 ， 并 根据 用 户 的 需要 将 不 需要 的 部 分 删除 。 
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3-20” 墙 面 UCS 


在 屏 医 末 单 下 选择 “ 增 体 | 场 体 立 面 | 天 形 立 面 ”命令 〈 快 捷 键 “YXLM7”)， 首 先 选 择 
多 段 线 对 象 ， 再 分 别 单 击 需 要 裁 甬 的 增 体 对 象 后 按 《〈《Enter〉 键 即 可 ， 其 操作 步骤 如 图 3-21 
所 示 。 


eeeeeeeeeeeoeeoeooeoeoeoeoooeoeoeoooeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoeeeeoeeoeoo 







:@ 使 用 多 段 线 
(PL) 命令 分 : i ee 
别 点 12. 3 | 加 罗拉 多 入 全 ， 个 一 
点 绘制 多 段 线 点 3 





3-21 墙 面 UCS 


提示 : 用 户 在 操作 “有 异形 立 面 ”命令 时 ， 可 打开 光盘 “ 生 例 \03\ 异 形 立 面 .dwg” 文 件 进 
行 操作 。 


在 进行 “异形 立 面 ”命令 时 应 注意 以 下 几 个 要 点 。 

呵 异形 立 面 的 剪裁 边界 依据 墙 面 上 绘制 的 多 上 段 线 (PLINE〉 表述 ， 如 果 想 构造 后 你 留 
矩形 墙 体 的 下 部 ， 多 段 线 从 墙 两 端 一 边 入 一 边 出 即 可 ; 如 果 想 构造 后 保留 左 部 或 右 
部 ， 则 在 场 项 端的 多 段 线 问 头 指 癌 保留 部 分 的 方 问 。 

呵 载体 变 为 异形 并 而 后 ， 夹 点 拖 动 等 编辑 功能 将 失效 。 异 形 立 面 载体 生成 后 如 果 接 续 
省 问 延 续 男 新 载 ， 寞 形 墙 体能 够 你 持原 状 ， 如 果 新 墙 与 异形 增 有 交角 ， 则 异形 墙 体 
恢复 原来 的 形状 。 

加 运行 本 命令 前 ， 应 先 用 “ 堵 面 UCS” 临 时 定义 一 个 基于 所 选 墙 面 的 UCS， 以 便 在 墙 
体 立 面 上 绘制 异形 立 面 声 边 界线 ， 为 便于 操作 可 将 屏幕 置 为 多 视 口 配 置 ， 立 面 视 口 
中 用 多 上 段 线 (PLINE) 命令 绘制 异形 立 面 墙 剪裁 边界 线 ， 其 中 多 段 线 的 首 段 和 末 段 不 


能 是 弧 段 。 
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厂 增 体 为 寞 形 墙 体 ， 则 可 利用 TArch 8.0 屏蔽 末 单 中 的 “ 墙 体 | 载体 工具 | 矩形 江面 ” 
命令 将 载体 由 和 寞 形 转换 为 矩形 ， 其 效 末 和 操作 方法 如 图 3-22 所 示 。 


sosooooesooooossoossosssosoosesoosososesoosoeosreeeeeersrs 





的 异形 墙 体 后 按 一 一 > 
(Enter〉 键 : 


图 3-22” 算 形 立 面 


3.5 ”内 外 墙 识别 工 上 县 


TArch 8.0 还 提供 有 内 外 墙 识别 功能 ， 展 开 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 的 “ 墙 体 | 识别 内 外 ” 
子 亲 单 ， 即 可 看 到 TArch 8.0 提供 了 “识别 内 外 ”“ 指 定 内 增 ”“ 指 定 外 墙 ” 和 “加 腕 外 
昔 ”4 个 命令 ， 下 面 分 别 简要 讲解 一 下 。 

1. 识别 内 外 

利用 该 功能 可 自动 识别 内 、 外 墙 ， 同 时 可 设置 墙 体 的 内 外 特征 ， 在 节能 设计 中 要 使 用 外 
省 的 内 外 特征 。 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “识别 内 外 ”命令 后 ， 选 择 已 绘制 平面 图 的 所 
有 载体 对 象 ， 再 按 (Enter) 或 《空格 》 键 后 ， 系 统 即 可 上 自动 识别 出 内 外 才 ， 其 外 墙 会 以 一 个 
闭合 的 闭 线 框 表示 。 

2. 指定 内 墙 

用 户 在 TArch 8.0 屏 疾 菜单 中 执行 “指定 内 二” 命令 后 ， 再 选择 室内 各 墙 体 对 象 ， 并 右 
击 鼠 标 结束 选择 ， 被 选中 的 墙 体 将 被 指定 为 内 墙 ， 内 墙 在 三 维 组 合 时 不 参与 建 模 ， 可 以 减少 
三 维 演 染 模型 的 大 小 与 内 存 占用 ， 从 而 提高 演 染 速度 和 工作 效率 。 

3. 指定 外 墙 

用 户 在 TArch 8.0 屏幕 沫 单 中 执行 “指定 外 增 ” 命 令 后 ， 再 选择 建筑 物 外 围墙 体 ， 并 碳 
击 鼠 标 结束 选择 ， 被 选中 的 墙 体 将 被 转换 为 外 墙 ， 同 时 ， 该 命令 还 能 指定 墙 体 的 内 外 特性 用 
于 节能 计算 ， 也 可 以 把 选中 的 玻璃 幕 增 两 侧 翻 转 ， 适 用 于 设置 了 隐 框 《或 框 料 尺寸 不 对 称 ) 
的 幕墙 ， 调 整 幕墙 本 身 的 内 外 朝 辐 。 

4. 加 亮 外 墙 

用 户 在 TArch 8.0 屏 间 有 亲 单 中 执行 “加 亮 外 墙 ” 命 令 后 ， 可 将 当前 图 中 所 有 外 墙 的 外 边 
线 用 红色 虚线 亮 显 ， 以 便 用 户 了 解 哪些 墙 是 外 墙 ， 哪 一 侧 是 外 侧 。 车 用 户 使 用 AutoCAD 的 
“视图 ”| “重男 ”命令 可 消除 亮 显 虚线 。 
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3.6 ”绘制 住 宕 楼 和 首 层 墙 体 实 例 





视频 \03\ 某 住宅 楼 首 层 墙 体 的 绘制 .avi ER 
2 天 宗 例 03\ 某 住宅 楼 首 层 墙 体 .dwg 0 


在 TArch 8.0 软件 环境 中 ， 打 开 已 有 的 天 正 轴 网 对 象 ， 使 用 “绘制 墙 体 ” 命 令 首先 绘制 
四 周 的 矩形 钢筋 混凝土 墙 ， 再 分 别 绘制 纵 同 和 横 癌 的 钢筋 混凝土 墙 ， 接 着 绘制 左右 党 度 均 为 
60 的 纵 同和 横 回 的 砖 增 ， 且 使 用 CAD 的 侦 移 〈O) 命令 将 指定 的 轴线 进行 仿 移 ， 从 而 以 此 
为 依据 绘制 男 外 的 钢筋 混凝土 墙 和 砖 墙 ， 然 后 插入 900 X900 的 柱子 ， 如 图 3-23 所 示 。 





(1 3) 4 后 ‘0 


图 3-23 ”绘制 的 墙 体 
操作 步 又 : 
(1) 启动 TArch 8.0 软件 ， 选 择 “ 文 件 | 打 
网 .dwg” 文 件 打 开 ， 如 图 3-24 所 示 。 
(2) 在 屏 问 采 上 选择 “ 墙 体 | 绘制 场 体 ”命令 ， 按 〈F3》 键 切换 到 对 象 捕捉 模式 ， 且 按 
(F8〉 键 切换 到 正 交 模式 ， 依 次 捕捉 Fl 和 A6 交点 绘制 矩形 墙 ， 如 图 3-25 所 示 。 
(3) 同样 ， 使 用 “绘制 墙 体 ”命令 


) -人 人 
药 单 命令 ， 


将 “案例 \O3\ 某 住宅 楼 首 层 轴 


命令 ， 在 “绘制 墙 体 ”对 话 框 选择 “钢筋 混凝土 ”材料 ， 
左右 宽度 均 为 100， 再 选择 “绘制 直线 ”| 三 项 ， 使 用 鼠标 依次 捕捉 2E 1~-2/E 1/1 交点 、2/E 











墙 体 和 门窗 的 绘制 与 编辑 


1/4~2/E 5 交点 、E2 一 E4 交点 、D1 一 D2 区 点 、D4 一 D5S 交点 、C1 一 C2 交点 ，C4 一 CS 区 
点 ，B2 一 B4 交点 ， 从 而 绘制 横 癌 钢筋 混凝土 墙 ， 如 图 3-26 所 示 。 
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图 3-24 打开 的 轴 网 对 象 图 3-25 ”绘制 矩形 墙 


(4) 同样 ， 再 选择 “绘制 直线 ”| 三 项 ， 依 次 捕捉 F2~E2 交点 、F3 一 E3 交点 、F4~E4 
交点 、C2 一 A2 交点 ，C4~A4 交点 ， 从 而 绘制 纵 问 钢筋 混凝土 墙 ， 如 图 3-27 所 示 。 





图 3-26 ”绘制 横 癌 钢筋 混凝土 墙 3-27 绘制 纵 癌 钢筋 混凝土 墙 


(5) 在 “绘制 墙 体 ” 对 话 杠 中， 选择 “ 砖 墙 ” 材 料 ， 左 右 宽 度 均 为 60， 再 选择 “绘制 
直线 ”| 于 项 ， 使 用 鼠标 依次 捕捉 WE UVI~D 1/1 交点 、2/E 1/4~D 1/4 交点 ， 从 而 绘制 纵向 夸 
省 ， 如 图 3-28 所 示 。 

(6) 使 用 AutoCAD 的 “ 偶 移 ”(O) 命令 ,将 DD 轴线 同上 偏 移 1780， 则 所 偏 移 的 横 回 轴线 
与 纵 回 轴线 1/1 与 2 的 交点 假设 为 A、B 点 ， 与 纵 同 轴线 4 与 /4 的 交点 假设 为 C、D 点 。 

(7) 在 “绘制 墙 体 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 砖 增 ” 材 料 ， 左 右 宽 度 均 为 60， 再 选择 “绘制 直线 ” 
三 项， 使 用 鼠标 依次 捕捉 A~B 交点 、C~D 交点 ， 从 而 绘制 横向 砖 墙 ， 如 图 3-29 所 示 。 








fe | TArch 8.0 天 下 建筑 设计 完全 自学 手 地 




















图 3-28 绘制 纵向 砖 墙 图 3-29 ”绘制 横向 砖 墙 


(8) 再 使 用 AutoCAD 的 “ 偏 移 ”(O) 命令 ， 将 A 轴线 向 下 偏 移 1200， 则 所 偏 移 的 横向 轴 
线 有 E、F 交点 ， 然 后 使 用 “绘制 墙 体 ” 命 令 ， 选 择 “ 钢 筋 混凝土 墙 ” 材 料 ， 左 右 宽度 均 为 
100， 再 选择 “绘制 直线 ”| 三 项 ， 使 用 鼠标 依次 捕捉 A2~ 卫 交点 、A4~ 下 交点， 从 而 绘制 两 段 
延伸 墙 ， 再 选择 A2~A4 之 间 的 墙 体 ， 按 〈Del》 键 将 其 删除 ， 如 图 3-30 所 示 。 

(9) 在 屏幕 菜单 中 选择 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 设 置 柱子 的 纵向 和 横向 尺寸 均 为 
900， 为 “钢筋 混凝土 墙 ” 材料 ， 然 后 在 两 段 延伸 墙 端点 处 插入 柱子 ， 再 使 用 “移动 ”(MD) 
命令 ， 将 插入 的 柱子 向 下 移动 440， 如 图 3-31 所 示 。 





















































图 3-30 ”绘制 的 延伸 墙 图 3-31 插入 的 柱子 


(10) 至 此 ， 该 首 层 平 面 图 的 墙 体 对 象 已 经 绘制 完成 ， 选 择 “ 文 件 | 另存 为 ” 亲 单 命 
令 ， 将 其 万 存 为 “案例 WO3\ 示 住宅 楼 首 层 增 体 .dwg” 文 件 。 
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3.7 ”门窗 的 创建 





TArch 8.0 软件 中 的 门窗 是 一 种 附属 于 墙 体 并 需要 在 墙 上 开启 洞口 ， 并 带 有 编号 的 > 


AutoCAD 自 定义 对 象 。 它 包括 通 透 的 和 不 通 透 的 墙 润 在 内 ， 门 窗 和 墙 体 建立 了 智能 联动 关 
系 ， 门 窗 插入 墙 体 后 ， 墙 体 的 外 观 几 何 尺 寸 不 变 ， 但 墙 体 对 象 的 粉刷 面积 、 开 洞 面积 则 已 经 
立刻 更 新 以 备查 询 。 门 窗 和 其 他 自 定 义 对 象 一 样 可 以 用 AutoCAD 的 命令 和 夹 点 编辑 修改 ， 
并 可 通过 电子 表格 检查 和 统计 整个 工程 的 门窗 编号 。 

门窗 是 天 正 建筑 软件 中 的 核心 对 象 之 一 ， 类 型 和 形式 非常 丰富 ， 然 而 大 部 分 门窗 都 使 用 
和 窍 形 的 标准 洞口 ， 并 且 在 一 段 墙 或 多 段 相 邻 墙 内 连续 插入 ， 规 律 十 分 明显 。 创 建 这 类 门窗 就 
是 要 在 墙 上 确定 门窗 的 位 置 。 

注意 : 门窗 创建 失败 的 原因 : 一 是 门窗 高 度 和 门槛 高 或 窗台 
度 ; 二 是 插入 门窗 的 墙 体位 置 坐标 数值 超过 1E5， 叶 致 精度 浇 出 ， 











高 的 和 高 于 要 插入 的 墙 体高 








创建 简单 门窗 造型 

TArch 8.0 中 提供 了 许多 类 型 的 窗 体 造型 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 选择 并 创建 ， 对 于 不 
同类 型 的 门窗 ， 其 门窗 参数 也 有 所 差别 ， 各 种 门窗 的 创建 方法 将 在 本 节 进 行 详细 介绍 。 

1. 创建 普通 门 

普通 门 在 二 维 视图 和 三 维 视 图 中 都 用 图 块 来 表示 ， 用 户 可 以 从 门窗 图 库 中 分 别 挑 选 门窗 
的 二 维 样式 和 三 维 样式 。 当 用 户 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 后 ， 将 弹 
出 “门窗 参数 表 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “ 插 门 ”按钮 ， 单 击 二 维 图 预览 区 域 选 择 门 
的 三 维 图 样式 ， 再 单 击 三 维 图 预览 区 域 ， 选 择 三 维 图 样式 ， 最 后 设置 门 参数 ， 并 在 绘图 区 墙 
体 的 适当 位 置 单 击 插入 门 即 可 ， 其 详细 操作 方法 如 图 3-32 所 示 。 


员 党 这 

















:@ 单 击 后 选择 门 
的 二 维 图 样式 






:@ 将 鼠标 移 至 此 处 ， 待 ; 
:_ 门 呈 所 开 的 方向 即 可 ; 


图 3-32 创建 普通 门 





7 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


提示 : 用 户 可 打开 “案例 \03\ 创 建 门窗 .dwg” 文 件 来 操作 实例 。 


由 如 图 3-32 可 以 看 出 ， 在 “门窗 参数 ”对 话 框 左 下 角 有 很 多 的 按钮 ， 这 些 按钮 用 于 确 
定 门 窗 的 插入 方式 ， 其 意义 分 别 如 下 所 示 。 

呵 目 由 插入 至 : 可 在 增 段 的 任意 位 置 插入 门窗 ， 速 度 快 但 不 易 准 确定 位 ， 通 常用 在 方 
生 设 计 阶段 ， 以 墙 中 线 为 分 界 内 外 移动 鼠标 指针 。 按 〈Shift〉 键 控制 左右 开局 方 
器 ， 按 《Tab〉 键 确定 门窗 分 列 距 左 、 右 侧 的 距离 ， 册 按 (Enter〉 键 后 门 贸 的 位 置 和 
开局 方 问 就 完全 确定 了 了 ， 这 也 和 是 插入 门窗 的 默认 方法 。 
呵 顺序 插入 写 : 以 距离 点 取 位 置 较 近 的 载 边 瑞 操 或 基线 站 为 起 点 ， 按 给 定 距离 插入 选 定 的 
门窗 ， 此 后 顺 着 前 进 方 同 连续 插入 ， 插 入 过 程 中 可 以 改变 门窗 类 型 和 参数 ， 在 缴 增 对 象 顺 
序 搬入 门窗 时 ， 门 窗 按 照 墙 基线 弧 长 进行 定位 ， 顺 序 插入 的 方法 如 图 3-33 所 示 。 
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= = 二 
曾 本 i ne i 二 二 而 
近 右 侧 处 距离 值 为 100 : 


sse 广 = 
点 取 增 体 5 民 出 >: 





图 3-33 插入 普通 门 
提示 : 如 果 选 择 的 该 段 墙 没有 被 分 断 ， 此 时 用 户 可 分 别 多 次 输入 从 基点 到 门窗 侧 边 的 距 
离 值 ， 从 而 能 够 一 次 性 插入 多 局 门窗 ， 如 图 3-34 所 示 。 












:点 取 墙 体 < 退出 >: 

输入 从 基点 到 门窗 侧 边 的 距离 < 混 HC2000 ) 

输入 从 基点 到 门窗 侧 边 的 吧 竺 或 [左右 翻转 (Sy 内 外 翻转 (D)]< 退 2G: 
输入 从 基点 到 门窗 价 边 的 距离 或 [无 右 翻转 (S)/ 内 外 翻转 6 人 退 MC3000) 


输入 从 基点 到 门窗 侧 边 的 距离 或 [左右 翻转 (S)/ 放 不 德 转 (D)1< 退 由 > 
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图 3-34 插入 多 局 门窗 
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加 轴线 等 分 插入 时 : 将 一 个 或 多 个 门窗 等 分 插入 到 两 根 轴线 间 的 墙 段 等 分 线 中 间 ， 如 
果 墙 段 内 没有 轴线 ， 则 该 侧 按 墙 段 基线 等 分 插入 。 

加 墙 段 等 分 插入 四 : 与 轴线 等 分 插入 相似 ， 本 功能 在 一 个 墙 段 上 按 墙 体 较 短 的 一 侧 边 
线 插 入 知 干 个 门窗 ， 使 各 门窗 之 间 载 埃 的 长 度 相 等 。 

加 抬 宽 定 距 插入 紊 : 当 用 户 选 择 “ 霹 宽 定 距 插 入 ”按钮 后 ， 对 话 框 中 的 “距离 ”文本 
框 可 用 ， 在 其 中 输入 一 个 数值 ， 该 值 承 是 埃 宽 ， 指 定 埃 宽 距离 后 ， 再 在 增 体 上 单 击 
即 可 插入 门窗 。 

加 轴线 定 距 插 入 态 : 当 用 户 选 择 “ 轴 线 定 距 插入 ”按钮 后 ， 对 话 框 中 的 “距离 ”文本 
框 可 用 ， 在 其 中 输入 一 个 数值 ， 该 值 就 是 门窗 左 侧 距 基线 的 距离 ， 再 在 墙 体 上 单 击 
即 可 插入 门窗 。 

加 按 角度 插入 弧 墙 上 的 门窗 鞋 : 以 弧度 定位 的 方式 插入 门窗 。 

回 充满 整个 墙 段 插入 门窗 癌 。 单 击 墙 体 即 可 创建 与 墙 体 长 度 相同 的 门窗 。 

加 插入 上 层 门 窗 呈 : 在 同一 个 墙 体 已 有 的 门窗 上 方 再 加 一 个 宽度 相同 、 高 度 不 同 的 门 
或 窗 ， 这 种 情况 常常 出 现在 高 大 的 厂房 外 墙 中 。 

回 门窗 替换 如 : 可 批量 修改 门窗 ， 包 括 门窗 类 型 之 间 的 转换 ， 用 对 话 框 内 的 当前 参数 
作为 目标 参数 ， 蔡 换 图 中 已 经 插入 的 门窗 。 在 对 话 框 右 侧 出 现 参 数 过 滤 开 关 ， 如 果 
不 打算 改变 某 一 参数 ， 可 去 除 该 参数 开关 的 勺 选项， 对话 框 中 该 参数 按 原 图 保持 不 
变 。 例 如 将 门 改 为 窗 要 求 宽度 不 变 ， 应 将 宽度 开关 取消 选择 ， 如 图 3-35 所 示 。 
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2. 创建 子 母 门 

子 母 门 是 两 个 平 开门 的 组 合 ， 在 门窗 表 中 作为 单个 门窗 进行 统计 。 当 用 户 在 TArch 8.0 
屏 间 采 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 后 ， 在 弹出 “门窗 参数 表 ” 对 话 框 中 选择 “ 子 母 门 ” 按 
钮 在 ， 单 击 二 维 图 预览 区 域 选 择 门 的 二 维 图 样式 ， 再 单 击 三 维 图 预览 区 域 选 择 三 维 图 样 
式 ， 最 后 设置 门 参数 ， 并 在 绘图 区 墙 体 的 适当 位 置 单 击 插入 门 即 可 ， 其 操作 方法 如 图 3-36 
所 示 。 
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:@ 在 此 墙 体 处 单 击 : 
即 可 创建 子 母 门 
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3， 创建 窗 体 

其 特性 和 普通 门类 似 ， 比 普通 门 多 一 个 “高 窗 ” 复 选 柜 控 件 ， 勾 选 后 按 规 范 图 例 以 虚线 
表示 高 窗 。 在 “门窗 参数 表 ” 对 话 框 中 选择 “ 择 窗 ”按钮 轿 ， 单 市 二 维 图 预览 区 域 选择 窗 的 
二 维 图 样式 ， 再 单 击 三 维 图 预览 区 域 选择 三 维 图 样式 ， 然 后 设置 窗 参 数 ， 并 在 绘图 区 墙 体 的 
适当 位 置 单 击 插入 窗 即 可 ， 其 操作 方法 如 图 3-37 所 示 . 
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4. 创建 门 联 窗 

门 联 窗 是 一 个 门 和 一 个 寡 的 组 合 ， 在 门窗 表 中 作为 单个 门窗 进行 统计 ， 其 门 的 平面 网 例 
固定 为 单 扁平 开门 。 在 “门窗 参数 表 ” 对 话 框 中 选择 “ 插 门 联 窗 ” 按 钮 对 ， 单 击 门 预 览 区 域 
选择 门 样式 ， 再 单 击 窗 预 览 区 域 选 择 窗 体 ， 最 后 在 绘 独 区 中 轴线 上 单 击 插入 门 联 窗 即 可 ， 其 
操作 方法 如 图 3-38 所 示 。 

5. 创建 强 窗 

缴 窗 通常 安装 在 弧 墙 上 ， 弧 窗 上 安装 有 与 弧 增 具有 相同 曲率 、 相 同 半径 的 弧 形 玻璃 。 
维 图 用 三 线 或 四 线 表 示 ， 默 认 的 三 维 图 为 一 弧 形 玻璃 加 四 周边 框 。 在 “门窗 参数 表 ” 对 话 杠 
中 选择 “ 弧 窗 ” 按 钮 ”， 再 设置 好 弧 窗 的 各 项 参数 ， 然 后 在 弧 墙 上 单 击 即 可 ， 其 操作 方法 如 























图 3-39 所 示 。 
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:@ 在 该 墙 体 上 单 击 
: 即 可 创建 门 联 窗 : 
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6. 创建 凸 窗 


凸 衫 是 在 增 体 上 巴 出 的 窗 体 ， 在 TArch 8.0 中 可 创建 梯形 、 三 角形 、 圆 弧 和 和 矩形 4 种 形 
状 的 凸 窗 。 在 “门窗 参数 表 ” 对 话 框 中 选择 “ 凸 窗 ” 控 钮 于 ， 再 设置 好 弧 窗 的 各 项 参数 ， 然 
后 在 墙 体 上 确定 凸 窗 的 位 置 即 可 ， 其 操作 方法 如 图 3-40 所 示 。 

7. 创建 矩形 洞 

在 实际 的 建筑 中 ， 可 能 还 会 根据 坝 要 在 墙 体 上 开 洞 ， 如 在 过 道 的 前 后 增 上 开通 风 洞 口 。 








上 TArCh 8.0 天 下 并 设计 完全 和 学 手表 








在 “门窗 参数 表 ” 对 话 框 中 选择 “ 插 矩 形 洞 ”按钮 昌 ， 再 设置 矩形 洞 宽 、 高 和 底 高 参数 ， 然 
后 在 场 体 上 单 击 确定 官 形 洞 的 位 置 即 可 ， 其 操作 方法 如 图 3-41 所 示 。 
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“组 合 门窗 ” 合 的 令 不 会 直接 插入 一 个 组 合 门窗 ， 而 是 把 使 用 “门窗 ”命令 插入 的 多 个 门 
帘 组 合 为 一 个 整体 的 “组 合 门窗 ”， 组 合 后 的 门窗 控 一 个 门 禄 编号 进行 统计 ， 在 三 维 显 示 时 
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子 门窗 之 间 不 再 有 多 余 的 面 片 ， 还 可 以 使 用 构件 入 库 命令 把 将 创建 好 的 常用 组 合 门窗 加 入 构 
件 库 ， 使 用 时 从 构件 库 中 直接 选取 。 

当 用 户 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 组 合 门窗 ”命令 后 (快捷 键 “ZHMC”)， | 
再 分 别 选 择 需 组 合 在 一 起 的 门 和 窗 ， 按 回 车 键 结束 选择 并 输入 新 的 组 合 门窗 名 称 即 可 ， 其 操 O) 
作 方 法 如 图 3-42 所 示 。 


:@ 创建 的 组 合 门窗 : 








:HMCOT 


























图 3-42 创建 组 合 门 窗 


组 合 后 的 门窗 与 在 “门窗 参数 ”对 话 框 中 选择 “ 门 联 窗 ” 忆 按钮 插入 门 联 窗 的 效果 是 相 
同 的 ， 但 组 合 门 贸 更 加 灵活 一 些 。 组 合 门 窗 命 令 不 会 目 动 对 各 子 门 窗 的 口上 度 进行 对 齐 ， 需 要 
在 修改 组 合 门窗 时 临时 分 解 为 子 门窗 ， 修 改 后 重新 进行 组 合 。 本 命令 用 于 绘制 复杂 的 门 联 窗 
与 子 母 由， 简单 的 情况 可 直接 绘制 ， 不 必 使 用 组 合 门窗 命令 。 


证 帮 6 届 全 | 建 带 形 窗 | 


“ 带 形 窗 ” 是 跨越 多 段 墙 体 的 多 扇 普 通 窗 的 组 合 ， 各 局 窗 共 享 一 个 编写 ， 它 没有 则 窗 特 
性 ， 窗 的 宽度 与 增 体 长 度 一 致 ， 窗 台 高 与 窗 高 相同 。 

当 用 户 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 带 形 窗 ” 命 令 后 (快捷 键 “DXC”)， 在 弹 
出 的 “ 带 形 窗 ”对话 框 中 设置 好 参数 ， 在 带 形 窗 开 始 墙 段 点 取 准 确 的 起 始 位 置 ， 再 在 带 形 窗 
结束 增 段 点 取 准 确 的 结束 位 置 ， 然 后 选择 带 形 窗 经 过 的 多 个 载 段 ， 最 后 按 回 车 键 结束 命令 ， 
其 操作 方法 如 图 3-43 所 示 。 


























带 形 窗 : @ 设置 参数 : 由 人 器 @ 起 点 :@ 和 点: 






窗 P 南 : 1500 [| 窗 6 商 [00] 


图 3-43 创建 带 形 窗 
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注意 : 

如 果 在 带 形 窗 经 过 的 路 径 存 在 相交 的 内 墙 ， 应 把 它们 的 材料 级 别 设 置 得 比 带 形 窗 所 在 墙 
低 才 能 正确 表示 窗 墙 相交 。 

玻璃 分 格 的 三 维 效果 请 使 用 “ 窗 覃 展开 ”与 “ 窗 标 映射 ”命令 处 理 。 

带 形 窗 暂 时 还 不 能 设置 为 洞口 。 

带 形 窗 本 身 不 能 被 Stretch ( 拉 伸 ) 命令 拉 伸 ， 否 则 会 消失 。 

转角 处 插入 柱子 可 以 自动 遮挡 带 形 视 ， 其 他 位 置 应 先 插 入 柱子 后 创建 带 形 窗 。 


创建 转角 窗 


跨越 两 段 相 邻 转角 墙 体 的 普通 窗 或 凸 窗 称 为 转角 窗 。 在 二 维 视 图 中 用 三 线 或 四 线 表 示 
(当前 出 图 比例 小 于 1 : 100 时 按 三 线 表 示 )， 三 维 视图 有 窗 框 和 玻璃 ， 可 在 特性 栏 设置 为 转 
角 洞口 ， 角 凸 窗 还 有 窗 桶 和 窗台 板 ， 侧 面 碰 墙 时 自动 剪裁 ， 以 获得 正确 的 平面 图 效果 。 

当 用 户 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 转角 窗 ” 命 令 后 (快捷 键 “ZJC”)， 在 弹出 
的 “绘制 角 窗 ”对 话 框 中 设置 好 参数 ， 使 用 鼠标 点 取 转 角 窗 所 在 墙 内 角 ， 再 分 别 输入 距离 1 
和 距离 2 (当前 墙 段 变 虚 )， 然 后 按 (Enter〉 键 退出 ， 其 操作 方法 如 图 3-44 所 示 。 


:@ 设置 好 参数 : 下 他 区 


玻璃 图 层 |3T_GLASS ”| | 窗 框 高 50 窗 高 |1500 || 窗 编号 [ZC 延伸 ! ”|100 ”| 癌 挡 板 1 
窗 框 图 层 |37_BAR 。 |x| 窗 框 厚 (30 窗 高 so |v| |] 擂 延 gz 100 | 口 挡 板 2 


窗台 板 图 层 ALL ”|W| 窗 板 厚 100 口 落地 凸 窗 前 凸 距离 ”8600 玻璃 内 凹 |100 ” ”| 挡 板 厚 
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在 “绘制 角 窗 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

呵 玻璃 内 凸 ， 窗 玻璃 到 窗 合 外 缘 的 退 入 距离 。 

呵 延伸 1、 延 伸 2: 窗台 板 与 榴 口 板 分 别 在 两 侧 延 伸 出 窗 凋 口外 的 距离 ， 利 作为 空调 搁 
板 伦 台 等 。 

呵 前 凸 距离 ， 凸 窗 窗台 凸 出 于 增 面 外 的 距离 。 





呵 涪 地 凸 窗 : 勾 选 后 ， 墙 内 侧 不 画 窗 台 线 。 
边 挡 板 1、 挡 板 2: 勾 选 后 ， 凸 窗 的 侧 窗 改 为 实心 的 挡 板 。 
边 挡 板 厚 : 挡 板 厚度 默认 100， 色 选 挡 板 后 可 在 这 里 修改 。 


3.8 ”门窗 工 县 


在 前 面 已 经 介绍 了 门窗 的 创建 方法 ， 但 在 门帘 创建 的 过 程 中 ， 可 能 会 根据 实际 的 需要 对 
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门窗 进行 一 定 的 修改 ，TArch 8.0 就 提供 了 一 系列 的 门 贸 修 改 工 具 。 


甘 尖 | 门窗 的 编号 复位 与 后 绿 





当 用 户 创 建 了 门窗 对 象 后 ， 系 统 日 动 对 其 进行 门窗 编写 ， 且 门窗 的 编号 位 置 为 默认 的 中 > 


扩 位 置 ， 编 写 目 动 按 照 系 统 默 认 的 型 号 进行 标明 。 

厂 用 户 通 过 夹 点 操作 功能 改变 了 编写 的 位 置 ， 可 使 用 “编写 复位 ”命令 将 该 编写 复位 到 
默认 的 中 间 位 置 。 由 于 门窗 的 编写 只 是 按照 型 号 规格 进行 编号， 并 没有 标明 门窗 的 序号 ， 
可 以 使 用 “编号 后 级 ”命令 分 别 对 指定 的 门 贸 编 号 进行 序 写 的 标明 ， 如 图 3-45 所 示 。 





编号 后 级 ZM1821 一 














图 3-45 编写 复位 与 后 级 


2 人 | ] 窗 的 翻转 

用 户 在 创建 门窗 对 象 后 ， 如 果 沉 得 开启 的 方 同 不 符合 需要 ， 可 使 用 TArch 8.0 提供 的 门 
窗 翻转 工具 对 其 门窗 进行 翻转 。 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 内 外 翻转 ”或 “左右 
翻转 ”命令 后 ， 可 将 当前 选中 的 门窗 以 门窗 所 在 墙 体 的 基线 为 中 心 镜像 线 进 行 翻转 ， 该 命 
令 可 以 同时 对 多 个 选中 的 门窗 进行 翻转 操作 ， 门 窗 翻 转 的 效果 如 图 3-46 所 示 。 


加 J] 窑 | 
||oeoe、、 


















I | 
v5 ~ 下 :@O 执行 命令 : 


NN (TT 
一 内 外 瘟 转 
小 左右 全 转 
w 门窗 工具 
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“门窗 套 ” 命 令 在 外 载 窗 或 者 门 联 窗 两 侧 添 加 同 外 突出 的 寺 折 ， 三 维 显 示 为 四 周 加 全 门 
窗 框 套 ， 其 中 可 单 击 选项 删除 添加 的 门窗 套 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 工具 | 门窗 套 ” 命 令 ( 快 捷 键 “MCT”)， 在 
弹出 的 “门窗 套 ” 对 话 框 中 设置 好 参数 ， 再 选择 要 加 门窗 人 套 的 门窗 对 象 后 按 (Enter〉 键 结束 
选择 ， 最 后 点 取 窗 套 所 在 的 一 侧 即 可 ， 其 操作 方法 如 图 3-47 所 示 。 
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伸 出 墙 长 度 :20 | 回 加 门窗 套 
门窗 套 宽度 : 100 | 口 消 门窗 套 





在 外 侧 单 击 : 








3-47 ”创建 门窗 套 


在 “门窗 套 ” 对 话 框 中 ， 其 各 项 参数 设置 与 图 示 效 果 如 图 3-48 所 示 。 


ne +H 门窗 套 高 度 


3-48 ”门窗 套 示 意图 





提示 : 门窗 套 是 门窗 对 象 的 附属 特性 ， 可 通过 特性 栏 设置 “门窗 套 ” 的 有 无 和 参数 。 门 
窗 套 在 加 粗 墙 线 和 图 娄 填 充 时 与 墙 一 致 ， 另 外 ， 该 命令 不 用 于 内 墙 门窗 ， 内 墙 的 门窗 套 线 是 
附加 装饰 物 ， 由 专门 的 “加 装饰 套 ” 命 令 完 成 。 


84 | 


“门口 线 ” 命 令 是 在 平面 图 上 指定 的 一 个 或 多 个 门 的 某 一 侧 添加 门口 线 ， 表 示 门 槛 或 者 
门 两 侧 地 面 标高 不 同 ， 门 口 线 是 门 的 对 象 属性 之 一 ， 因 此 门口 线 会 自动 随 门 移动 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 工具 | 门口 线 ” 命 令 ( 快 捷 键 “MKX”)， 在 
以 AutoCAD 选择 方式 选取 要 加 门口 线 的 门 后 ， 按 “Enter〉 键 结束 选择 ， 然 后 点 取 门 口 线 所 
在 的 一 侧 ， 其 操作 方法 如 图 3-49 所 示 。 











3-49 ”创建 门窗 套 


提示 : 表示 门槛 时 门口 两 侧 都 要 加 门口 线 ， 这 时 需 重复 要 执行 本 命令 ， 但 应 选择 不 同 的 














第 3 音 GS PI 





门口 线 位 置 ; 对 已 有 门口 线 一 侧 再 执行 本 命令 ， 即 可 清除 本 侧 的 门口 线 ， 如 图 3-50 所 示 。 

















添加 在 另 一 侧 后 ; 
:显示 两 条 门口 线 : 





添加 在 同一 侧 后 ; 
:门口 线 将 取消 




















AM1821 ZM1821 


图 3-50 ”取消 门口 线 和 添加 门槛 





狼 辣 创建 装饰 套 


“加 装饰 套 ” 命 令 用 于 添加 装饰 门窗 套 线 ， 选 择 门窗 后 在 “门窗 套 设计 ”对 话 框 中 选择 
各 种 装饰 风格 和 参数 的 装饰 套 。 装 饰 套 细 致 地 描述 了 门窗 附属 的 三 维特 征 ， 包 括 各 种 门 套 线 
与 简 子 板 、 榴 口 板 和 窗台 板 的 组 合 ， 主 要 用 于 室内 设计 的 三 维 建 模 以 及 通过 立 面 、 齐 面 模块 
生成 并 剖面 施工 图 中 的 相应 部 分 ， 如 果 不 要 装饰 套 ， 可 直接 删除 (Erase ) 装饰 套 对 象 。 

在 TArch 8.0 碾 幕 染 单 中 执行 “门窗 | 门窗 工具 | 加 装饰 套 ” 命 令 〔( 快 捷 键 “JZST”)， 
在 弹出 的 “门窗 套 设计 ”对 话 框 中 设置 好 相应 的 参数 ， 再 使 用 鼠标 选择 要 加 相同 门窗 套 的 多 
个 门窗 ， 按 (Enter〉 键 结束 选择 ， 然 后 点 取 添 加 装饰 套 的 增 体 外 皮 一 侧 ， 随 即 绘 出 门窗 套 ， 
其 操作 方法 如 图 3-51 所 示 。 
















































Aio 门窗 套 设 计 : [Ce et es Se : 又 
-一 -一 @@ 设置 好 门窗 大 参数 “一 加 
门窗 套 Tr 人 
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区 到 窗 模 的 展开 与 映射 | 


在 TArch 8.0 中 ， 除 可 选择 库 中 的 窗 术 模型 外 ， 还 可 以 根据 自己 的 需要 创建 窗 术 ， 在 创 
建新 的 窗 杭 样式 前 ， 首 移 应 将 已 创建 窗 体 的 窗 杭 展开 在 平面 图 中 ， 再 使 用 “直线 ”(L) 命令 
在 展 形 的 贸 极 上 绘制 耳 线 ， 然 后 再 将 窗 权 映 出 到 窗 体 对 象 上 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 工具 | 窗 核 展开 ”命令 〈 快 捷 键 “CLZK”)， 
选择 要 展开 的 天 正门 窗 ， 和 再 点 取 图 中 一 个 空 日 位 置 用 于 放置 展开 的 窗 醒 ， 此 时 用 户 可 以 使 用 
直线 、 圆 、 圆 踊 等 命令 添加 窗 杭 分 格 〈 这 些 线段 要 求 绘制 在 图 层 0 上 )， 接 着 用 户 再 选择 




















fo TArch 8.0 Rr 





“门窗 | 门窗 工具 | 窗 醒 映射 ”命令 《快捷 键 “CLYS”， 选 择 待 映射 的 窗 《〈 可 多 选 )， 按 回 
车 键 结束 选择 ， 然 后 选择 用 户 定 义 的 窗 醒 分 格 线 〈 投 回 千 键 结束 选择 )， 最 后 在 展开 图 上 操 
取 窗 本 展开 的 基点 ， 则 窗 醒 将 附着 到 指定 的 各 窗 中 ， 其 操作 方法 如 图 3-52 所 示 。 

















, 电 编号 复位 
引 编号 后 媒 
二 门窗 套 
这 门口 线 
口 | 加 尘 尖 让 





a2 门窗 原型 
记 门窗 入 库 


一 一 一 一 一 一 





: 窗 可 映射 前 的 : 
:三 维 效果 | 





OO i 分 别 单 击 绘 | 的 直线 段 ， : 
ot 按 (Enter〉 键 结束 选择 : 


. FE- 一 
MO821| MD821 MO821 











图 3-$2 ” 窗 醒 的 展开 与 映射 


3.9 ”门窗 编号 和 | ] 祖 表 


默认 情况 下 创建 门窗 时 ， 在 “门窗 参数 ”对 话 框 中 会 要 求 用 户 输 入 门窗 编号 或 选择 自 
动 编写 ， 当 门窗 部 创建 完成 后 ， 用 户 还 要 创建 门窗 表 ， 从 门窗 表 中 可 以 看 出 门窗 的 数量 和 
尺寸 等 。 


“门窗 编号 ”命令 生成 或 者 修改 门窗 编号 ， 根 据 普通 门窗 的 门洞 尺寸 大 小 编号 ， 可 以 删 
除 《〈 隐 去 ) 已 经 编号 的 门窗 ， 转 角 窗 和 市 形 窗 按 默认 规则 编号 ， 使 用 “ 目 动 编号 ”选项 ， 可 
以 不 需要 样板 门窗 ， 键 入 〈S》 键 直 接 按照 洞口 尺寸 自动 编号 。 

如 果 改 编号 的 范围 内 门窗 还 没有 编号 ， 会 出 现 选 择 要 修改 编号 的 样板 门窗 的 提示 ， 本 命 
令 每 一 次 执行 只 能 对 同一 种 门窗 进行 编号 ， 因 此 只 能 选择 一 个 门窗 作为 样板 ， 多 选 后 会 要 求 
逐个 确认 。 对 与 这 个 门窗 参数 相同 的 编 为 同一 个 号 ， 如 末 以 前 这 些 门窗 有 过 编号 ， 即 使 删除 
编写 也 会 提供 默认 的 门窗 编写 值 。 
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在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 编写 ”命令 (快捷 键 “MCBH”)， 用 
AutoCAD 的 任何 选择 方式 选取 门窗 编号 范围 ， 投 回 车 键 结束 选择 ， 然 后 重新 指定 门窗 的 编 
号 即 可 ， 其 操作 方法 如 图 3-53 所 示 。 


LUy LU0315 


lm [ 


I 按 : 
(Enter〉 键 结束 选择 : 












oooeoooesssoosssssesssssssossssssssssssssosssssssossssssesss 


-一 -一 ;人 按 回 车 键 将 根据 门 
| 窗 洞 口 尺寸 自动 按 ; 


0 ee 六 \ Rs 


(Enter〉 键 结束 选择 









3-53 ”门窗 编号 


注意 : 如 果 用 户 在 输入 新 的 门窗 编号 时 ， 输 入 “NULL” 将 删除 编号 。 另 外 ， 转 角 窗 


的 默认 编号 规则 为 ZJC1、ZJC2…… ， 带 形 窗 为 DC1、DC2…… ， 由 用 户 根据 具体 情况 自 
行 修改 。 


人] 窗 检 查 
oo 
在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 检查 ”命令 (快捷 键 “MCJC”)， 将 弹出 < 站 
本 
度 和 样式 等 ， 如 图 3-54 所 示 。 


A' 门窗 编号 验证 表 , [Eg 























1500 TCHSYS [WINH2D) 
1500 TCHSYS (WIN2D) 
2100 TCHSYS (MOOR2D 
2100 TCHSYS (MOOR2D 














图 3-54 “门窗 编号 验证 表 ” 对 话 框 





RE 门窗 表 


门窗 表 是 建筑 施工 图 中 不 可 缺少 的 部 分 ， 通 第 用 于 统计 当前 图 形 文件 中 所 有 门窗 的 数量 
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和 参数 。 在 TArch 8.0 的 屏 磊 采 单 中 执行 “门窗 | 门窗 表 ” 命 令 后 ， 再 在 绘图 区 中 框 选 全 部 
的 门窗 对 象 〈 用 户 可 直接 框 选 包括 门窗 对 象 的 墙 体 )， 按 〈Enter〉 键 将 弹出 “选择 门窗 表 样 
式 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 从 构件 库 中 选择 ”按钮 或 者 单 击 门窗 表 图 像 预览 枉 ， 均 可 进入 构件 库 。 
在 该 库 中 选取 “门窗 表 ” 选 项 下 已 入 库 的 表 头 ， 双 击 选 区 内 默认 的 “传统 门窗 表 和 “标准 门 
窗 表 ”或 者 本 单位 的 门窗 表 后 将 返回 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 在 屏幕 的 空白 位 置 放置 门 窗 
表 ， 其 操作 方法 如 图 3-55 所 示 。 








A 选择 门窗 表 样 式 








:@ 框 选 所 有 
@ | .| 窗 对 加 /ER -加 











os lmlsmlsl | | | | 











鳃 传统 门窗 总 表 2 
臣 标 准 门窗 总 表 2 








图 3-55 创建 门窗 表 
3.10 ”绘制 住宅 楼 站 层 门 窗 实例 


< V7 可 和 视 需 03\ 蘑 住宅 楼 首 层 门窗 的 绘制 .avi 
Y 


[ovo 全 号 采 例 \03\ 某 住宅 楼 自 层 门窗 .dwg 








在 前 面 的 项 目 实战 中 已 经 绘制 好 了 住宅 楼 的 首 层 轴 网 和 墙 体 对 象 ， 本 项 目 实 战 就 是 借助 
该 图 形 对 象 来 创建 门窗 对 象 。 首 先 在 A 号 、E 号 、1 号 和 5 号 轴 墙 段 上 创建 6 个 子 母 门 ， 再 
分 别 在 2 号 轴 、4 号 轴 墙 段 上 创建 单 开门 ， 然 后 在 F 号 、1 号 、5 号 、A 号 轴 墙 段 上 创建 
窗 ， 最 后 在 视图 的 右 侧 创建 门窗 表 ， 如 图 3-56 所 示 。 

操作 步 又 ， 

(1) 启动 TArch 8.0 软件 ， 选 择 “ 文 件 | 打开 ”菜单 命令 ， 将 前 面 “ 项 目 实战 ”中 绘制 
的 “案例 \03\ 某 住宅 楼 首 层 墙 体 .dwg” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 
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为 存 为 “ 采 例 \03\ 示 住宅 楼 首 层 门窗 .dwg” 文 件 。 
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图 3-56 创建 的 门窗 


(2) 在 屏幕 荣 单 中 选择 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 随后 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 子 母 门 ” 
癌 按 钮 和 “ 翰 宽 定 距 输入 ” 届 按钮 ， 再 设置 好 相应 的 参数 ， 然 后 分 别 单 击 B2~B3 之 间 的 墙 
体 和 B3 一 B4 之 间 的 墙 ， 最 后 插入 总 澳 度 为 1800 的 子 母 门 对 象 ， 如 图 3-57 所 示 。 


了 iO 设置 多数 now) 


大 门 样式 : 编号 ES 总 门 宽 |1800 | 门 高 lz2100 [x| 小 门 样式 : 
[ET we 门 内 高 0 和 | 日 


EEE 
@ 











oso e esse eo esos toro eos ss oooos sosos erro eos oerosooesossososi eep pe 


#2M1821 ZMI821 _N 


| 
:@ 插入 的 子 母 门 对 象 


— 二 





3600 


剧 a (4) Ss | 
3-57 ”插入 1800 宽 的 子 母 门 








一 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


(3) 单 击 “ 子 母 门 ” 罗 按钮 和 “ 霹 宽 定 距 输入 ”局 按钮 ， 再 设置 好 相应 的 参数 ， 然 后 
分 别 单 击 E2 一 E3 之 间 的 墙 体 和 E3~E4 之 间 的 墙 ， 最 后 搬入 总 宽度 为 1200 的 子 母 门 对 象 ， 


如 图 3-58 所 示 。 








fsm 和 @ 设置 好 参数 : Ho 富 ”:@ 设置 好 参数 HY 
KN ee DM eh 
半 | 一 要 :rw es = [| 
距 高 |650 [x| L 二 ] 口 识 距离 
TEAOEEIIIIEE 四 ET TEAOIEEIE 加 TI 
© 四 1 © | © 
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aB00 





Bf | z Te 2 
人 | 下 一 -。 21221 4 和 = 本 让 . 
-Em 也 


图 3-$8 插入 1200 宽 的 子 母 门 和 插 窗 


(4) 单 击 “ 揪 门 ” 按 钮 台 ， 设 置 墙 霹 距 离 为 800， 门 宽 900， 然 后 单 击 B2~C2 和 B4~ 
C4 段 墙 ， 如 图 3-59 所 示 。 
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3-59 搬入 900 宽 的 门 


(5) 设置 择 门 的 宽度 为 700， 霹 墙 距离 为 0， 然 后 在 D 1/1~E 1/1 和 D L4~E 1/4 墙 段 


上 插 门 ， 如 图 3-60 所 示 。 
(6) 单 击 “ 子 母 门 ” 按 钮 中 ， 并 单 击 “ 等 分 插入 ”按钮 凤 ， 设 置 子 母 门 的 总 宽度 为 














oo 。 TY ， 。 e000e 第 3 章 墙 人 体 和 | ] 窗 的 绘制 与 编辑 











1500， 然 后 单 击 CI 一 D1 和 CS 一 D5 段 墙 ， 如 图 3-61 所 示 。 
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3-60 ”插入 700 宽 的 门 
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:© 插入 的 子 母 门 : 
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图 3-61 插入 1500 宽 的 子 母 门 
(7) 在 屏幕 菜单 中 选择 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 插 窗 ” 按 钮 昌 
和 “等 分 插入 ”按钮 色 ， 分 别 设 置 不 同 的 窗 宽 距 离 值 为 1500、2400、2400、1500， 
然后 分 别 单 击 F1~F2、F2 一 EF3、F3 一 F4、F4 一 ES 段 墙 ， 如 图 3-62 所 示 。 
9 2) (3) (4) 5) (6) ? 
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:@ 插入 的 窗 
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图 3-62 插入 在 F 号 轴线 上 的 窗 


(8) 采用 同样 的 方法 ， 分 别 在 E1~E2 1、B1~Cl1、B5~C5、D5~E5 墙 段 上 插入 宽度 
为 900 的 窗 ， 如 图 3-63 所 示 。 
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35 人 | 900| 1350 
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图 3-63 插入 在 1 号 和 5 号 轴线 上 的 窗 


(9) 同样 ， 在 Al 一 A2、A4 一 AS 墙 段 上 搬入 宽度 为 2400 的 窗 ， 如 图 3-64 所 示 。 











图 3-64 插入 在 A 号 轴线 上 的 窗 


(10) 在 屏 峰 荣 单 中 选择 “ 门 襟 | 门窗 表 ” 命 令 ， 使 用 鼠标 框 选 所 有 的 对 象 后 按 回 车 键 
结束 选择 ， 并 选择 门窗 表 头 样式 ， 然 后 在 空 日 位 置 单 击 即 可 插入 所 创建 的 门窗 表 ， 如 图 3-65 
所 示 。 











墙 体 和 门窗 的 绘制 与 编辑 


十 而 才 民 一 一 一 
加 E 
ar ml | | | 
pn analzol2 | | | 
omer amlzolzl | | | 
os | ml | | | 
os [lo | | | 
四 三 = 三 三 
ms [zol [| | 


3-6$ ”插入 的 门窗 表 





提示 : 当 用 户 插入 门窗 表 对 象 过 后 ， 发 现 部 分 “字段 ”的 宽度 较 军 或 较 宽 ， 可 以 单 击 该 
表 ， 然 后 使 用 鼠标 拖 动 相应 “字段 ”的 夹 点 进行 改变 。 


(Cl11) 至 此 ， 该 住宅 楼 的 首 层 门窗 对 象 已 经 创建 完毕 ， 按 〈Ctrl+S》 组合 键 将 其 进行 
保存 。 
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第 4 草 房间 和 屋顶 的 绘制 与 编辑 





当 平面 图 形 中 的 墙 、 门 窗 等 绘制 完成 后 ， 就 需要 将 其 面积 计算 出 来 ， 同 时 还 需 在 已 绘制 
好 的 平面 图 上 布置 各 种 踢脚板 、 洁 具 、 隔 断 与 隔 板 等 设施 ， 使 各 种 图 形 更 加 完善 

本 章 主要 介绍 了 建筑 平面 图 的 房间 搜索 、 面 积 查 询 、 房 间 布置 以 及 屋顶 的 创建 方法 ， 并 
通过 三 室 二 斤 房间 面积 的 查询 与 标注 实例 、 公 而 的 洁具 布置 、 公 而 屋顶 的 创建 等 3 个 实例 来 
引导 读者 进一步 的 学 习 ， 从 而 达到 学 以 至 用、 举一反三 的 目的 ， 





加 了 解 房间 面积 的 概念 和 搜索 房间 

困 掌握 房间 面积 和 房间 名 称 的 标注 方法 
加 三 室 二 斤 房间 的 面积 查询 和 标注 实例 
困 掌握 房间 的 布置 方法 和 洁具 的 布置 方法 
加 公厕 平面 图 形 的 洁具 布置 实例 

加 掌握 屋顶 的 概念 和 创建 方法 

名 公 而 屋顶 对 象 的 创建 实例 
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4.1 房间 面积 的 创建 


各 个 建筑 区 域 的 面积 计算 、 标 注 和 报批 是 建筑 设计 中 的 一 个 必要 环节 。TArch 8.0 的 房 
间 对 象 用 于 表示 不 同 的 面积 类 型 ， 摘 述 一 个 由 增 体 、 门 窗 、 柱 子 等 围 合 而 成 的 闭合 区 域 。 按 
房间 对 象 所 在 的 图 层 识别 为 不 同 的 含义 ， 包 括 房间 面积 、 套 内 面积 、 建 筑 轮 廓 面积、 洞口 面 
积 、 公 摊 面 积 和 其 他 面积 ， 不 同 含义 的 房间 使 用 不 同 的 文字 标识 。 基 本 的 文字 标识 是 名 称 和 
编号 ， 前 者 摘 述 对 象 的 功能 ， 后 者 用 来 区 别 不 同 的 房间 。 例 如 ， 用 于 标识 房间 使 用 面积 
时 ， 名 称 是 房间 名 称 “ 客 厅 ” 人 “卧室 ”， 编 号 不 显示 ， 但 在 标识 套 内 面积 时 ， 名 称 是 套 型 名 
称 “1 一 A”， 编 写 是 户 写 “101”， 可 以 选择 显示 编写 用 于 房产 面积 配 图 。 

房间 面积 是 一 系列 符合 房产 测量 规范 和 建筑 设计 规范 统计 规则 的 命令 ， 按 这 些 规范 的 不 
同 计算 方法 ， 获 得 多 种 面积 指标 统计 表格 ， 分 别 用 于 房产 部 门 的 面积 统计 和 设计 审查 报批 。 
此 外 ， 为 创建 用 于 演 染 的 室内 三 维 模型 ， 房 间 对 象 提 供 了 一 个 三 维 地 面 的 特性 。 开 局 该 特性 
束 可 以 获得 三 维 楼 板 ， 但 一 般 建 筑 施 工 图 不 需要 开局 这 个 特性 。 

房间 面积 可 通过 多 种 命令 创建 ， 按 要 求 分 为 建筑 面积 、 使 用 面积 和 套 内 面积 ， 按 国家 
2005 年 颁布 的 最 新 建筑 面积 测量 规范 ,“ 搜 索 房 间 ” 等 命令 在 搜索 面积 时 可 忽略 柱子 、 增 夫 
超出 增 体 的 部 分 。 房 间 通 第 以 墙 体 划 分 ， 可 以 通过 绘制 虚 增 来 划分 边界 或 者 楼 板 洞 口 ， 如 客 
厢 上 二 空 的 中 性 空间 。 


4.11 搜索 房间 | 

“搜索 房间 ”命令 可 用 来 批量 搜索 建立 或 更 新 已 有 的 普通 房间 和 建筑 面积 ， 建 并 房间 信 
恩 并 标注 室内 使 用 面积 ， 标 注 位 置 自动 置 于 房间 的 中 心 。 如 果 用 户 编辑 载体 改变 了 房间 边 
界 ， 房 间 信 息 不 会 自动 更 新 ， 可 以 通过 再 次 执行 本 命令 更 新 房间 或 拖 动 边 界 夹 点 和 当前 边界 
保持 一 致 。 当 勾 选 “显示 房间 编号 ”时 ， 会 依照 默认 的 排序 方式 对 编号 进行 排序 。 由 于 编辑 
删除 房间 造成 房间 号 不 连续 、 重 号 或 者 编号 顺序 不 理想 ， 可 用 后 面 介 绍 鸭 “房间 排序 ”命令 
重新 排序 。 

在 TArch 8.0 的 屏 舌 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 搜索 房间 ”命令 (快捷 键 “SSFJ”)， 将 弹 
出 “搜索 房间 ”对 话 框 ， 设 置 相 应 的 选项 参数 后 ， 选 择 构 成 一 完整 建筑 物 的 所 有 载体 ， 并 按 
回 车 键 结束 选择 即 可 。 硅 勾 选 “生成 建筑 面积 ” 复 选 框 ， 将 提示 在 建筑 外 单 击 从 而 确定 建筑 
面积 的 标注 位 置 ， 如 图 4-1 所 示 。 


提示 : 用 户 在 学 习 本 节 内 容 时 ， 可 打开 “案例 \0 人 新 农村 住宅 设计 方案 .dwg” 文 件 进行 
操作 。 


在 “搜索 房间 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

久 标注 面积 房间 使 用 面积 的 标注 形式 ， 是 耕 显 示 面 积 数 值 。 

加 面积 单位 ， 是 否 标 注 面 积 单位 ， 默 认 以 平方 米 (m ) 单位 标注 。 

加 显示 房间 名 称 /显示 房间 编号 : 房间 的 标识 类 型 ， 建 筑 平 面 图 标识 房间 名 称 ， 其 他 专 
业 标 识 房间 编号 ， 也 可 以 同时 标识 。 

呵 三 维 地 面 : 勾 选 则 表示 同时 沿 痢 房间 对 象 边 界 生成 三 维 地 面 。 
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:@ 设置 好 参数 HY 个 


对 参 歼 (1) (2) 
加 显示 房间 名 称 回 标 注 面积 加 三 维 地 面 板 厚 : 120 迪生 成 建筑 面积 下 T 
和 We 问 建 筑 面积 名 略 柱子 930| 


口 显 示 房 间 编 号 [面积 单位 [O 屏 项 背 最 起 始 编 号 : 1001 四 识别 内 外 





:@ 从 A~B 点 框 选 
后 按 回 车 键 。” 











@@ 而 定 建筑 面 || : 
他 |， 积 的 标 位 置 由 








4-1 搜索 房间 


贸 板 厚 : 生成 三 维 地 面 时 给 出 地 面 的 厚度 。 

呵 生成 建筑 面积 : 在 搜索 生成 房间 的 同时 计算 建筑 面积 。 

呵 建筑 面积 忽略 柱子 : 根据 建筑 面积 测量 规范 ， 建 筑 和 面积 包括 凸 出 的 结构 柱 与 场所 ， 
也 可 以 选择 忽略 吓 出 的 疼 饰 柱 与 寺 氮 。 

四 屏蔽 背景 : 义 选 后 将 利用 Wipeout 的 功能 屏蔽 房间 标注 下 面 的 填充 图 案 。 

边 识别 内 外 : 名 选 后 同时 执行 识别 内 外 墙 功能 ， 用 于 建筑 节能 。 


及 编辑 房间 


在 使 用 “搜索 房间 ”命令 后 ， 当 前 图 形 中 生成 房间 对 象 显示 为 房间 面积 的 文字 对 象 ， 但 
寺 认 的 名 称 需 要 重新 命名 。 双 击 房间 对 象 进 入 在 位 编辑 直接 命名 ， 也 可 以 选中 后 右 击 “ 对 象 
编辑 ”命令 ， 弹 出 “编辑 房间 ”对 话 框 ， 用 于 编辑 房间 编号 和 房间 名 称 。 义 选 “ 显 示 填 充 ” 
后 ， 可 以 对 房间 进行 不 同 图 案 和 颜色 的 填充 ， 如 图 4-2 所 示 。 














和 编辑 记 问 [rm 
' | ee 已 有 六 /第 用 名 称 :《 器 呈 示 寺 克 ) 人 
客厅 


息 : 100 
si: 有 )@Y | pa we 
”2 0 pi 他 轨 卫 日 | 转角 :0 向 mm》 厨房 


六 通用 编辑 类 型 : | 房 上 面积 |v| 下 vy Me: bysyer 
i EE pe : Ed © 口 显示 房间 编号 网 标注 面积 网 屏蔽 质 背 县 口 显 示 轮 麻 线 
© 内 . ee 四 显示 房间 名 称 中 面积 单位 四 封 三 维 地 面 。。 口 ] 按 一 半 面 积 计算 


(IOL wm 

































4-2 ”编辑 房间 
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提示 : 房间 对 象 还 支持 特性 栏 编辑 ， 用 户 选 中 需要 注 写 两 行 的 房间 名 称 ， 按 《Ctrl+1》 
组 合 键 打 开 “ 特 性 ”面板 ， 在 其 中 可 以 修改 房间 编号 、 名 称 类 型 、 文 字 高 度 和 文字 样式 等 ， 
如 图 4-3 所 示 。 
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加 他 X 


DK 3024 

















回 特性 


4-3 ”通过 “特性 ”面板 编辑 房间 








4.1.3 查询 面积 | 


动态 查询 由 天 正 载体 组 成 的 房间 使 用 面积 、 套 内 阳台 面积 以 及 闭合 多 段 线 面 积 ， 并 可 创 
建 面 积 对 象 标注 在 图 上 ， 交 标 在 房间 内 时 显示 的 征 使 用 面积 。 本 命令 获得 的 建筑 面积 不 包括 
增 过 和 柱子 凸 出 部 分 。 

默认 情况 下 ， 用 户 执行 “搜索 房间 ”命令 后 ， 在 建筑 平面 图 内 会 目 动 显示 出 房间 多 
称 、 房 间 面 积 等 ， 在 用 户 没 有 执行 “搜索 房间 ”操作 ， 还 可 在 TArch 8.0 屏 右 玉 单 中 执行 
“房间 屋顶 | 查询 面积 ”命令 (快捷 键 “CXMJ”)， 将 弹出 “查询 面积 ”对 话 框 ， 如 图 4-4 
所 示 。 





显示 房 则 和 名称 标 福 面积 三 扫地 面 
[|] 显示 房间 编号 和 面积 单位 屏 茧 苟且 
生成 房间 对 柱 板 厚 : | 120 


国 癌 癌 瑟 





图 4-4 “得 询 面 积 ” 对 话 杠 


在 “ 码 询 面积 ”对 话 框 下 侧 有 4 个 按钮 ， 分 列 给 出 了 不 同 的 查询 方法 : 

馈 单 击 “ 房 间 面 积 查 询 ” 按 钮 时 ， 使 用 鼠标 框 选 要 查询 面积 的 平面 图 范围 《可 在 多 
个 平面 图 中 选择 人 查询)， 按 (Enter〉 键 结束 选择 ， 将 光标 移动 到 房间 的 同时 显示 面 
积 ， 如 果 要 标注 ， 请 在 图 上 单 击 ， 光 标 移 到 平面 图 外 面 会 显示 和 标注 该 平面 图 的 建 
议 面 积 。 

思 单 击 “ 封 闭 曲 线 面积 查询 ”按钮 总 ， 此 时 可 选择 表示 面积 的 闭合 多 段 线 或 者 圆 ， 此 
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时 光标 处 显示 面积 ， 在 封闭 区 域内 单 击 即 可 将 标注 的 面积 置 于 此 处 。 乔 用 户 控 
(Enter》 键 ， 则 标识 的 面积 将 在 该 朵 合 多 段 线 的 中 心 位 置 标注 面积 。 

回 单 击 “ 阳 台面 积 查询 ”按钮 号 ， 此 时 选取 天 正 的 阳台 对 象 ， 光 标 处 显示 阳台 面积 ， 
此 时 可 在 面积 标注 位 置 单 击 ， 或 者 按 (Enter〉 键 在 该 阳台 中 心 标注 面积 。 

加 单 击 “ 绘 制 任意 多 边 形 面积 查询 ”按钮 兰 ， 使 用 鼠标 分 别 点 取 要 查询 的 多 边 形 的 各 
个 角 点 ， 按 《〈Enter〉 键 封 财 需 要 碍 询 的 多 边 形 ， 然 后 在 面积 标注 位 置 单 击 ， 创 建 多 
边 形 面积 对 象 。 


4.1.4 房间 轮廓 | 


为 了 绘图 的 实际 需要 ， 可 能 需要 在 已 有 的 墙 体 范 围 内 创建 房间 轮廓 线 ， 房 间 轮 廊 线 以 封 
闭 (PLINE) 多 段 线 表 示 ， 轮 廓 线 可 以 用 在 其 他 用 途 ， 如 将 它 转 为 地 面 或 作为 生成 踢脚板 等 
装饰 线 脚 的 边界 等 。 

创建 房间 轮廓 线 的 方法 非常 简单 ， 在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 轮 
廓 ”命令 后 ， 在 指定 房间 内 蛙 击 ， 然 后 选择 是 合生 成 多 上 段 线 即 可 ， 如 图 4-5 所 示 。 
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贺 房间 排序 
国 查询 面积 
必 司 在 内 而 匠 





图 4-5 房间 轮廓 





4.1.5 套 内 面积 | 


“ 套 内 面积 ”命令 用 于 计算 住宅 单元 的 套 内 面积 ， 并 创建 套 内 面积 的 房间 对 象 。 按 照 房 
产 测 量规 范 的 要 求 ， 目 动 计算 分 户 单 元 增 中 线 计算 的 套 内 面积 ， 选 择 时 注意 仅仅 选取 本 套套 
型 内 的 房间 面积 对 象 〈( 名 称 )， 而 不 要 把 其 他 房间 面积 对 象 〈 名 称 〉 包 括 进 去 ， 本 命令 获得 
的 套 内 面积 不 含 阳台 面积 ， 选 择 阳台 操作 用 于 指定 阳台 所 归属 的 户 号 。 

在 TArch 8.0 屏 禹 麻 持 中 执行 “房间 屋顶 | 僚 内 面积 ”命令 (快捷 键 “TNMJ”)， 将 弹出 
“ 套 内 面积 ”对 话 框 ， 设 置 好 相应 参数 ， 再 使 用 鼠标 选择 同一 套 住宅 的 所 有 房间 面积 对 象 与 
阳台 面积 对 象 ， 或 者 使 用 鼠标 框 选 该 套房 间 内 的 所 有 载体 对 象 ， 再 按 《〈Enter) 键 结束 选择 ， 
最 后 点 取 面 积 标注 的 位 置 即 可 ， 如 图 4-6 所 示 。 
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回 村 上 而 村 [WE 
四 面积 单位 比例 : |100 
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:@ 以 A、B 点 框 选 本 套房 ， 
然后 按 回 车 键 结束 选择 








图 4-6 和 套 内 面积 查询 


4.2 ”住宅 面积 和 名 称 的 标注 实例 





6 视频 \04\ 住 宅 面 积 和 名 称 的 标注 .avi 人 
全 二 与 总 3 案例 NO 外 住宅 面积 和 名 称 的 标注 .dwg 舍 





根据 前 面 所 学 的 知识 ， 对 已 绘制 好 的 户型 平面 图 进行 房间 搜索 ， 并 标注 各 房间 的 名 称 和 
使 用 面积 ， 其 效 末 如 图 4-7 所 示 。 


中 ®O@Q® ® @B@ © 



































图 4-7 房间 名 称 标注 和 使 用 面积 标注 效果 








| TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


(1) 正常 局 动 TArch 8.0， 并 将 光盘 中 “案例 N4 三 室 二 厅 户 型 平面 图 .dwg” 文 件 打 
开 ， 再 选择 “文件 | 另存 为 ”这 单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \0 外 住宅 面积 和 名 称 的 标 
注 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 AutoCAD“ 图 层 ” 工 具 栏 的 “ 疼 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 将 “AXIS ”和 
“AXIS_TEXT” 尺 寸 标注 和 文字 标注 网 层 暂 时 关闭 ， 如 图 4-8 所 示 。 














图 4-8 隐藏 尺寸 标注 和 文字 标注 图 


(3) 在 TArch 8.0 的 屏 适 亲 早 中 执行 “房间 屋顶 | 搜索 房间 ”命令 ， 再 框 选 绘 图 区 中 的 
所 有 载体 ， 从 而 对 平面 户型 图 进行 面积 、 标 签 和 建筑 面积 的 标注 ， 如 图 4-9 所 示 。 



























吕 
建筑 面积 


209.68m? | 
| 











图 4-9 搜索 面积 操作 
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(4) 分别 在 已 创建 好 的 房间 标签 上 双击 ， 在 弹出 的 “编辑 房间 ”对 话 杠 中 编辑 各 房间 的 
名 称 ， 其 修改 房间 名 称 后 的 效果 如 图 4-10 所 示 。 

















[LE 一 上. -一 | | | - -| _ | -一 | 一 | 本 大 
209.68m“ .TT .MN z | 
4-10 更 改 房间 查询 标签 


(5) 在 TArch 8.0 屏幕 于 单 中 执行 “房间 屋顶 | 公 摊 面积 ”命令 ， 使 用 鼠标 选择 “楼 榜 
间 ” 标 签 ， 并 选择 “全 楼 公 挫 〈B)” 选 项， 则 “楼 梯 间 ”标签 将 改变 为 “楼 梯 间 《全 楼 公 
挫 )” 如 图 4-11 所 示 。 








出 和 “本 1 | 曲 | 


209.68m: 上 
图 4-11 指定 楼 梯 间 为 公 捧 面积 


(6) 在 TArch 8.0 屏幕 亲 单 中 执行 “房间 屋顶 | 套 内 面积 ”命令 ， ee 
套房 (1 一 A) 的 全 部 面积 标签 和 “楼 梯 间 ”标签 ， 并 在 该 套房 的 下 侧 空 日 区 域 单 击 确定 
使 用 面积 标签 的 摆 放 人 位置。 同样 ， 再 对 右 侧 套 房 〈1 一 B) nn 
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如 图 4-12 所 示 。 





图 4-12 ” 套 内 面积 的 计算 


(7) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控 制 ” 组 合 框 中 ， 将 已 经 隐藏 的 尺寸 和 文字 标注 图 层 显 
示 出 来 。 
(8) 至 此 ， 其 房间 的 面积 和 名 称 标注 已 经 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


4.3 ”房间 的 布 利 


在 TArch 8.0 中 ， 捉 供 了 很 多 的 房间 布置 工具 ， 可 用 于 房间 与 顶棚 的 布置 。 其 中 ， 添 加 
踢脚板 适用 于 次 修建 模 。 


二 国 加 葱 脚板 


“加 踢 脚 线 ” 命 令 自 动 搜 索 房间 轮廓 ， 按 用 户 选择 的 踢 脚 截 面 生成 二 维和 三 维 一 体 的 中 
脚板 ， 门 和 洞口 处 自动 断 开 ， 可 用 于 室内 装饰 设计 建 模 ， 也 可 以 作为 室外 的 勒 脚 使 用 。 由 于 
踢脚板 支持 AutoCAD 的 Break ( 打 断 ) 命令 ， 因 此 取消 了 “ 断 踢 脚 线 ” 命 令 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 加 踢 脚 线 ”命令 (快捷 键 
“JTJX”)， 将 弹出 “ 跑 脚 线 生成 ”对 话 框 ， 选 择 “ 取 自 截面 库 ” 选 项 后 单 击 后 面 的 Lj 按 
钮 ， 在 随后 弹出 的 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 中 双击 所 需 的 踢脚板 截面 类 型 后 返回 ， 单 击 
“拾取 房间 内 部 点 ”后 的 按钮 副 ， 在 视图 的 相应 房间 内 单 击 即 可 ， 再 设置 踢脚板 高 度 和 宽 
上 度 ， 然 后 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 如 图 4-13 所 示 。 
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图 4-13 ”加 踢脚板 





和 者 可 偶数 分 格 


在 绘制 装饰 阶段 的 装饰 图 时 ， 经 常 使 用 线 框 网 格 图 来 表示 地 板 及 顶棚 ， 使 用 这 些 网 格 可 
合理 地 布置 地 板 砖 和 顶棚 ， 通 过 预先 绘制 网 格 图 ， 可 非常 方便 地 定制 出 铺设 地 板 砖 或 者 天 龙 
板 时 的 施工 方案 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 奇数 分 格 或 偶数 分 格 ” 命 令 ， 
在 房间 内 的 4 个 角 点 中 拾取 3 个 角 点 ， 再 分 别 指定 第 1、2 点 之 间 的 分 格 宽度 ， 然 后 再 指定 
第 2、3 点 之 间 的 分 格 宽度 即 可 ， 如 网 4-14 所 示 。 








员 | 1 
_TC1815. 册 |@@ 葵 入 第 1 2 点 方向 上 TC1815 
第 1 点 ， 的 分 格 宽度 为 500 
| 分 格 对 称 轴 : | 
EPE 路 SN 人 | 
> | ||| ey 
加 输入 第 2.3 点 方向 上 i 
se 的 分 格 宽度 为 500 中 兰 
| | | 
人 J 
加 失 到 第 3 点 人 格 
二 | 


图 4-14 添加 的 奇数 分 格 


提示 : 在 创建 分 格 时 ， 奇 数 分 格 与 偶数 分 格 最 大 的 区 别 就 是 偶数 分 格 不 会 出 现 对 称 轴 ， 
如 图 4-15 所 示 是 创建 的 奇数 分 格 与 偶数 分 格 的 区 别 。 





偶数 分 格 。、 : 奇数 分 格 
4-15 奇偶 数 分 格 的 比较 
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洁具 主要 是 指 浴室 和 网 所 的 专用 设施 ， 在 民宅 中 ， 洽 室 和 厕所 一 般 与 卧室 靠近 ， 对 于 小 
面积 的 住宅 来 次， 浴室 和 厕所 共用 ， 所 以 洁具 都 会 摆 在 同一 个 小 的 空间 内 ， 对 于 住宅 面积 较 
大 的 套房 ， 则 可 能 会 将 浴室 和 厕所 分 开 ， 当 然 可 能 还 专门 设 有 洗衣 间 等 。 一 般 正 党 情况 下 ， 
浴室 或 风 所 用 上 的 尺寸 如 表 4-1 所 示 。 





表 4-1 浴室 而 所 用 具 尺 寸 参考 


名 称 尺寸 (长 mmX[ 宽 jmmX[ 高 jmm) 材 质 
浴缸 [ 1200/1550/1680 ] X[750 ]X[400/440/460 ] 分 压 元 力 、 钢 板 、 和 铸铁 和 木材 
淋浴 右 [ 850~900 ] X[ 850~900 ] X[ 120] 地 砖 砌 筑 、 扩 次 


[340 ] X[450 ]X[ 450 ] 
人 人 A 

坐 便器 [ 490 ]X[650 ]X[850] (与 低 水 箱 组 合 尺寸 ) 介质 
洗脸 贫 [ 360~560 ] X[ 200~420 ] X[ 250~302 ] 盗 质 


在 TArch 8.0 屏 医 来 单 中 执行 “房间 屋顶 | 布置 洁具 ”命令 ， 将 弹出 “天 正 洁具 ”对 话 
框 ， 用 户 在 该 对 话 框 中 双击 相应 的 洁具 后 将 弹出 洁具 布置 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 设置 各 种 
洛 具 的 相关 尺寸 参数 ， 然 后 在 房间 内 增 体 边缘 单 击 插入 洁具 即 可 ， 如 图 4-16 所 示 。 
lx| RE 


初始 间距 ; 设备 尺寸 


心 a 
长 度 X: (629 L 
六 本 二 中 设备 间距 : 2 De ( 


离 墙 间距 : 









































贰 洗脸 倪 01 
姥 洗 脸 倪 02 
办 洗脸 盆 03 
毁 洗 脸 侈 04 
贰 洗脸 倪 05 
贰 洗脸 盆 06 
姥 洗 脸 盆 07 
姥 洗 脸 倪 08 
姥 洗 脸 盆 09 
姥 洗 脸 倪 10 
洗脸 盆 11 

















证 录 号 : 00000176 ”页 导 : 172 ”总 数 : 11 





4-16 洁具 布置 


提示 : 在 执行 “布置 洁具 ”命令 后 ， 若 在 “天 正 洁 有 具 ” 对 话 框 中 选择 了 不 同类 型 的 洁 
有 具 ， 将 弹出 不 同 的 对 话 框 。 在 任何 一 个 “布置 洁具 ”对 话 框 中 都 有 一 个 “均匀 分 布 ” 按 钮 
跨 ， 它 可 以 一 次 性 的 均匀 布置 多 个 洁具 ， 如 图 4-17 所 示 。 (打开 “案例 \0 小 洁具 布置 .dwg” 
文件 来 操作 ) 


号 殉 布置 隔断 和 隔 板 


隔断 、 隔 板 的 作用 是 对 卫生 间 进 一 步 分 割 与 完善 的 过 程 ， 是 建 务 设计 的 深入 和 变化 ， 在 
TArch 8.0 中 提供 了 “布置 隔断 ”和 “布置 隔 板 ”两 个 命令 ， 这 两 个 命令 分 别 用 于 制作 卫生 
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则 隔断 和 隔 板 。 


布下 妇 许 悉 02 


初始 间距 : [450 。 | 「 设 备 “ 才 
长 度 K: |420 


设备 间距 : 300 人 
离 墙 间距 :(2%_)@ 
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图 4-17 均 布 洁具 
在 TArch 8.0 的 屏 尹 菜单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 隔断 ”命令 《快捷 键 
“BZGD”， 在 卫生 间 内 栏 选 卫生 洲 具 即 可 完成 隅 断 的 布置 ， 再 指定 隅 断 的 长 度 和 门 宽 即 可 
如 图 4-18 所 示 。( 打 开 “ 案 例 \O4\ 隅 断 与 隔 板 .4wg” 文 件 来 操作 ) 


Gi 3 C0) 
JI ; TTD 
oo 


| mm | :© 隔 板 长 度 : 1000 | 
(© [DD | C9) A 
Ey / CD mb 





图 4-18 布置 隔断 


提示 : 如 果 在 栏 选 卫 生 洁具 时 ， 其 起 点 与 终点 的 顺序 不 同 ， 则 创建 的 隔断 门 开启 方向 也 
有 所 不 同 。 


另外 ， 起 点 与 终点 的 线段 一 定 要 经 过 布置 的 洁具 对 象 ， 否 则 将 不 产生 隔断 。 


其 布置 隔 板 的 方法 与 布置 隔断 的 方法 相同 ， 但 隅 板 没 有 门 ， 只 需要 指定 隅 板 长 度 即 可 。 
它 主 要 用 于 小 便 大 之 间 的 隔 板 ， 如 网 4-19 所 示 。 
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图 4-19 布置 隔断 与 隔 板 


4.4 绘制 公厕 平面 图 实例 





根据 前 面 所 学 的 知识 来 绘制 公共 厕所 平面 布置 图 ， 首 先 绘制 轴 网 和 增 体 ， 再 对 其 进行 布 
置 门 窗 ， 接 独 根 据 要 求 对 其 进行 布置 洁具 、 隅 断 、 隔 板 和 地 漏 ， 然 后 使 用 AutoCAD 的 下 线 
命令 来 绘制 案 合 ， 最 后 对 其 进行 水 平 镜像 操作 ， 结 琳 如 图 4-20 所 示 。 








3600 2700 


| 
0 (2 (4) 


图 4-20 ”公厕 平面 图 效果 
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(1) 正常 启动 TArch 8.0， 在 AutoCAD 荣 单 栏 中 选择 “文件 | 另存 为 ”表单 合 令 ， 将 其 
文件 另存 为 “案例 \0 公 而 平面 图 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 绘制 轴 网 ”命令 ， 然 后 按照 表 4-2 所 
示 绘 制 轴 网 ， 并 执行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 标注 ”命令 ， 对 其 轴 网 进行 标注 ， 其 绘制 的 如 图 4-21 
所 示 。 





图 4-21 绘制 并 标注 的 轴 网 


表 4-2 直线 轴 网 数据 (单位 : mm) 
上 开间 、 下 开间 3600，2700，2700，3600 
左 进深 、 右 进深 3600，1400，1500 


(3) 在 屏 需 菜单 中 执行 “ 增 体 | 单线 变 增 ”命令 ， 设 置 外 载 的 内 外 侧 宽 为 120， 内 才 视 
120， 然 后 选择 所 有 轴 网 ， 从 而 生成 墙 体 ， 如 图 4-22 所 示 。 


单线 变 落 RT 
© 


外 墙 外 侧 宽 : (120 | 内 培 宽 : 


外 墙 内 侧 宽 : | 加币 二 墙 ] 全 








图 4-22 单线 变 墙 


(4) 使 用 AutoCAD 的 “ 偏 移 ” 命 令 (0)， 将 3 瑟 轴 线 分 别 同 左 右 两 侧 各 偏 移 1140， 再 
将 B 号 轴线 向 下 偏 移 1740， 接 着 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ” 命 令 ， 设 置 墙 体 宽度 左 宽 为 0， 石 
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览 为 120， 绘 制 从 A~B 乓 的 增 体 ， 然 后 将 多 余 的 墙 体 删 除 ， 如 图 4-23 所 示 。 


综 制 篇 体 


A 
和 :7)@ 加 
Rs: [再 ] [CE 全 ] [E] 


[ERG [Hw 
© 









































图 4-23 ” 偶 移 轴线 并 绘制 场 体 


(5) 选择 偏 移 的 轴 网 和 多 余 的 墙 体 ， 然 后 按 〈Del》 键 将 其 删除 ， 再 在 屏幕 菜单 中 执行 
“门窗 | 门窗 ”命令 ， 最 后 如 图 4-24 所 示 在 指定 的 位 置 插 入 门窗 。 


3600 





图 4-24 ”删除 多 余 墙 体 并 插入 门窗 
(6) 使 用 偏 移 命令 将 1 号 轴 向 右 偏 移 1380， 将 5 号 轴 疝 左 偏 移 1380， 从 而 与 B 号 轴 有 





交 扩 A 和 B， 再 执行 “ 场 体 | 绘制 墙 体 ” 命 令 ， 设 置 增 体 宽度 左 沉 为 0， 右 宽 为 120， 然 后 
捕捉 交点 B1~~A 点 ， 和 交点 B~B5 点 ， 从 而 绘制 两 段 墙 体 ， 如 图 4-25 所 示 。 
(7) 在 屏幕 荣 单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 洁具 ”命令 ， 然 后 按照 如 图 4-26 





所 示 来 布置 左 方 男 而 的 蹲 便 器 。 
(8) 在 屏幕 菜单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 隔断 ”命令 ， 然 后 按照 如 图 4-27 
所 示 来 布置 蹲 便器 的 隔断 。 


(9) 在 屏幕 菜单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 洁具 ”命令 ， 然 后 按照 如 图 4 -28 
所 示 来 布置 左 方 男 厕 的 小 便器 。 














4-25 





布置 足 便 可 (高 位 水 精 ) RT 
初始 间距 : 设备 尺寸 一 








长 度 Xx: 420 


设备 同上， 
离 墙 间距 : 20 | | 


oneoooseesoossteor esoosoo soreesde rorsos. 


一 
d 本 有。 @ 设置 好 参数 
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请 选择 要 均 布 洁具 的 对 象 或 ( 国 点 问 苞 布 DJ D) 
请 输入 第 一 点 < 结束 >: © 

请 输入 第 二 点 < 结束 >: 
请 输入 要 插入 洁具 的 数量 
请 选择 要 绘制 洁具 的 一 侧 < 退出 > 


ooooooooooooovoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooioooooooooooooooooooooooooooooooooioooooooooooooooooo 








输入 一 直线 来 选 洁具 ! 
:起 点 : 
终点 : 


隔 板 长 度 <1000C1260D) @ 
隔断 门 宽 <70(C600 )@ 


Wo 








绘制 的 场 体 





图 4-27 布置 隔断 
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布置 小 便器 (手动 式 )01 下 | 
初始 间距 : 350 









































设备 尺寸 [J_o | 

0 

长 度 Xx: 340 © 

设备 间距 : “10 | A 
宽度 Y: 271 心 Hi 

离 墙 间距 : 0 

本 区 OO 设置 好 参数 | 


Wi et 和 rr a | Ey wn A 











WA ,| 
请 输入 第 一 点 < 结束 >: | ire 
请 答 入 要 插入 洁具 的 数 是 < 最 大巴 入 活 具 灼 =103@ EI 
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图 4-28 均 布 的 小 便器 





























(10) 在 屏幕 染 单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 隅 板 ” 命 令 ， 捕 换 起 点 和 终点 ， 


然后 输入 隔 板 的 长 度 为 400， 如 图 4-29 所 示 。 




















图 4-29 ” 均 布 隔 板 


(11) 同样 ， 在 屏幕 菜单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 洁具 
| 
“均匀 分 布 ”按钮 况 在 过 道 墙 处 均 布 3 个 洗手 贫 ， 如 图 4-30 所 示 。 

(12) 使 用 AutoCAD 的 直线 命令 在 洗手 盆 处 绘制 直线 段 ， 从 而 形成 案 台 ， 如 图 4-31 所 示 。 



































4-30 布置 的 尝 手 贫 4-31 
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(13) 至 此 ， 左 方 田 出 所 的 涪 其 已 经 布置 完毕 。 使 用 AutoCAD 的 镜像 命令 ， 将 雹 侧 的 所 
有 党 具 、 隅 板 、 隔 断 等 选择 作为 镜像 的 对 象 ， 再 选择 3 号 轴线 作为 镜像 轴 ， 从 而 完成 石 方 女 
而 所 的 洁具 布置 ， 如 网 4-32 所 示 。 





图 4-32 水平 镜像 的 洁具 


(14)〉 由 于 女 而 所 中 不 应 该 有 小 便 堪 和 隔 板 ， 所 以 应 将 右 侧 中 的 小 便 玲 及 隔 板 删 除 。 
(15) 在 屏幕 染 单 中 选择 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 洁具 ”命令 ， 可 以 根据 要 求 来 布 
曾 几 处 的 地 漏 ， 如 图 4-33 所 示 。 








图 4-33 布置 地 漏 
至 此 ， 访 公共 厕所 平面 图 已 经 绘制 完毕 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


4.5 屋顶 的 创建 


屋顶 是 房屋 建筑 的 重要 组 成 部 分 ， 其 作用 有 三 点 : 一 是 隔绝 风 焉 雨 雪 、 阳 光 辐 射 ， 为 
室内 创造 民 好 的 生活 空间 ; 二 是 承受 和 传 逆 屋 项 上 各 种 负载 ， 对 房屋 起 看 支撑 作用 ， 是 房 
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屋 的 主要 水 平 构件 ;三 是 屋顶 的 形状 、 闫 色 对 建筑 艺术 有 着 很 大 地 影响 ， 也 是 建筑 造型 的 
重要 部 分 。 

TArch 8.0 所 供 了 多 种 屋顶 造型 功能 ， 如 和 信 字 坡 项 (包括 单 坡 屋 项 和 双 坡 屋顶 )、 任 童 坡 
项 ( 指 任意 多 上段 线 围 合 而 成 的 四 坡 屋 顶 、 还 有 攒 尖 屋 项 )。 当 然 ， 用 户 也 可 以 利用 三 维 造 型 
工具 上 自 建 其 他 形式 的 屋顶， 如 用 平板 对 象 和 路 人 径 曲 面 对 象 相 结 合 构 造 带 有 复杂 榴 口 的 平 屋 
项， 利用 路 径 曲 面 构建 曲面 屋顶 《〈 歇 山 屋 项)。TArch 8.0 屋顶 均 为 自 定义 对 象 ， 支 持 对 象 编 
辑 、 特 性 编辑 和 夹 点 编辑 等 方式 ， 可 用 于 天 正 节 能 和 天 正 日 照 模 型 。 


“项 s 划 图 搜 层 顶 线 


“ 搜 屋 顶 线 ”命令 搜索 整 栋 建筑 物 的 所 有 墙 线 ， 按 外 墙 的 外 皮 边 界 生成 屋顶 平面 轮廓 
线 。 层 项 线 在 属性 上 为 一 个 财 合 的 PLINE 线 ， 可 以 作为 屋顶 轮廓 线 ， 进 一 步 绘制 出 屋顶 的 
平面 施工 图 ， 也 可 以 用 于 构造 其 他 楼 层 平面 轮廓 的 辅助 边界 ， 或 用 于 外 墙 装饰 线 脚 的 路 径 。 

在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 选择 “房间 屋顶 | 搜 屋顶 线 ” 命 令 ( 快 捷 键 “SWDX”)， 首 先 
选择 组 成 同一 个 建筑 物 的 所 有 载体 ， 以 便 系统 目 动 搜索 出 建筑 外 轮廓 线 ， 按 (Enter〉 键 结束 
选择 ， 再 输入 屋顶 的 出 榴 长 度 或 按 回 车 键 接受 默认 值 结束 ， 然 后 系统 自动 生成 屋顶 线 ， 
如 图 4-34 所 示 。 
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萝 搜索 房间 
时 面积 统计 
》 房间 布置 
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性 意 坡 顶 
图 人 字 坡 顶 
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EE 
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四 以 A、B 点 框 选 
全 部 墙 体 ， 按 回 
车 键 结束 选择 





图 4-34 搜索 屋顶 线 


提示 : 在 个 别 情况 下 屋顶 线 有 可 能 自动 搜索 失败 ， 用 户 可 沿 外 墙 外 皮 绘制 一 条 封闭 的 多 
段 线 (PLINE )， 然 后 再 用 Offset 命令 偏 移出 一 个 屋檐 挑 出 长 度 ， 以 后 可 把 它 当 作 屋 顶 线 进 
行 操作 。 另 外 ， 当 屋顶 线 创建 完成 后 ， 应 将 其 移 到 绘图 区 的 另 一 空白 处 ， 这 样 做 的 目的 是 为 
了 将 屋顶 平面 图 与 楼 层 平 面 图 进行 区 分 。 


5 人 子 坡 ] 页 


“人 字 坡 项” 命令 以 闭合 的 多 段 线 (PLINE) 为 屋顶 边界 生成 人 字 坡 屋顶 和 单 坡 屋顶 。 
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两 侧 坡 面 的 坡度 可 具有 不 同 的 坡 角 ， 可 指定 屋 消 位 置 与 标高 ， 屋 消 线 可 随意 指定 和 调整 ， 办 

此 两 侧 坡 面 可 有 具有 不 同 的 底 标高 。 除 了 使 用 角度 设置 坡 项 的 坡 角 外 ， 还 可 以 通过 限定 坡 项 高 

度 的 方式 自动 求 算 坡 角 ， 此 时 创建 的 屋面 具有 相同 的 底 标 高 。 | 
在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 人 字 坡 项 ”命令 (快捷 键 “RZPD”)， 首 先 选 他) 

择 作为 坡 屋 项 边界 的 多 段 线 ， 再 依次 选择 屋 硝 线 的 起 点 和 终点 ， 随 后 将 弹出 “人 字 层 项 ”对 时 

话 框 ， 设 置 好 相应 的 参数 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 ， 如 图 4-35 所 示 。 




















人 字 坡 顶 
左 坡 解 : [30 
右 坡 角 : |30 
= 口 限定 高 度 mb 


高 度 : 

屋 兰 标高 “12500 
| 
Ci 0 






























:@ 创建 好 人 字 坡 项 ; :@ 三 维 视图 效果 ， 





图 4-35 创建 人 字 坡 顶 


在 “人 字 坡 项 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 舍 义 如 下 。 
边 元 坡 角 、 右 坡 角 : 在 各 栏 中 分 别 输入 坡 角 ， 无 论 有 线 是 含 居中 ， 鸭 认 左 右 坡 角 都 是 








相等 的 。 
呵 限定 高 度 : 义 选 限定 高 度 复 选 框 ， 用 高 度 而 非 坡 角 定义 屋 项 ， 疹 线 不 大 中 时 左右 坡 
角 不 等 。 


四 高 度 : 勾 选 限定 高 度 后 ， 在 此 输入 坡 屋 项 高 度 。 

回 屋 消 标高 ， 以 本 图 Z=0 起 算 的 屋 疹 高 度 。 

回 参考 墙 顶 标高 <; 选取 相关 墙 对 象 可 以 沿 高 度 方向 移动 坡 项 ， 使 屋顶 与 墙 顶 关联 。 

回 图 像框 ， 在 其 中 显示 屋顶 三 维 预览 图 ， 拖 动 光 标 可 旋转 屋顶 ， 支 持 滚轮 缩放 、 中 刍 
平移 。 


提示 : 人 字 屋 顶 的 各 边 和 屋 状 都 可 以 通过 拖 动 夹 点 来 修改 其 位 置 ， 双 击 屋 顶 对 象 进 入 对 
话 框 修改 屋面 坡度 。 


标准 坡 顶 


在 TArch 8.0 中 ， 也 提供 了 “标准 坡 顶 ”功能 来 创建 出 多 种 样式 的 三 维 屋顶 ， 并 在 双 坡 
与 单 坡 屋顶 中 同时 生成 山墙 ， 并 与 下 墙 体 进行 连接 。 

在 命令 窗口 中 输入 “标准 坡 顶 ”的 快捷 键 “BZPD”， 系 统 将 提示 用 户 拾取 山墙 的 3 个 角 
点 ， 此 时 将 弹出 “ 坡 顶 尺寸 参数 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 好 屋顶 参数 后 单 击 “确定 ” 按 
钮 即 可 ， 如 图 4-36 所 示 。 

在 “ 披 顶 尺寸 参数 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

加 类 型 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 种 屋顶 类 型 ， 其 中 有 “ 单 坡 屋 顶 ”“ 双 坡 屋顶 ”“ 四 

坡 屋 硕 ”和 “多 山 屋顶 ”4 个 选项 。 




















坡 顶 尺寸 参 才 
类 型 E: “| 对 坡 屋 顶 [v 坡 顶 示意 图 : 
坡 顶 参数 


坡 度 s: 
屋顶 高 H: 
加 坡度 了 
肖 线 长 工 
中山 高 HI 
各 披 坡 度 相 同 1 





出 撕 参 数 

出 栓 长 Y: en 面 屋顶 线 W< 
出 山 长 6: [四 封 屋顶 底面 7 。 癌 ] 半 屋 顶 生成 
眉 板 宽 0: 屋顶 宽 : 9540 屋顶 长 : 13440 


OD [到 |] Cw) 








:@ 输入 屋顶 基点 : 
标高 : 3000 























加 三 维 的 标 : 
: 准 屋 顶 





图 4-36 创建 标准 坡 顶 


呵 坡度 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 该 值 越 大 ， 则 屋 项 的 消 梁 越 蜗 。 

边 屋顶 高 : 该 文本 框 中 的 值 会 随 坡 度 值 的 变化 而 友和 生变 化， 用 户 可 根据 自己 的 需要 手 
动 更 改 该 值 。 

呵 出 榴 长 : 该 值 表 示 屋 项 坡 面 伸 出 建筑 正面 墙 的 水 平 距 离 。 

边 出 山 长 : 该 值 表 示 屋 项 坡 面 伸 出 立山 的 水 平 距离 。 

四 榴 板 宽 : 该 值 表示 屋顶 坡 面 边缘 的 榴 板 宽度 。 
“ 寞 形 坡 屋面 屋顶 线 <”: 当 用 户 单 击 该 按钮 后 ， 可 在 绘图 区 中 选择 已 生成 的 屋顶 
线 ， 右 击 结束 选择 返回 到 “ 坡 顶 尺寸 参数 ”对 话 框 。 
边 封 屋 项 捕 面 : 当 用 户 选 中 该 复 选 项 后 ， 将 在 屋 项 基点 处 附加 一 个 三 维 耐 ， 在 四 坡 与 
鞭 山 屋顶 时 ， 系 统 将 在 屋顶 下 水 平 放 置顶 棚 。 单 坡 与 双 坡 屋顶 时 ， 在 檐 板 下 生成 乎 
行 于 屋顶 坡度 的 三 维 面 。 

町 半 屋 顶 生 成 : 当 用 户 选 中 该 复 选项 后 ， 系 统 将 创建 半 个 屋顶 ， 根 据 这 半 个 屋顶 的 参 
数 生成 整个 屋顶 图 形 。 


加 任 章 圾 顶 


“任意 坡 顶 ”命令 由 封闭 的 任意 形状 多 段 线 (PLINE)〉 生成 指定 坡度 的 坡 形 屋 项 ， 可 采 
用 对 象 编辑 单独 修改 每 个 边 坡 的 坡度 ， 同 时 文 持 布尔 运算 ， 而 且 可 以 被 其 他 闭合 对 象 甬 裁 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 荣 单 中 选择 “房间 屋顶 | 任意 坡 项 ”命令 (快捷 键 “RYPD”)， 首 先 
选择 一 封闭 的 多 上 段 线 ， 再 输入 坡度 角 ， 接 着 输入 出 榴 长 ， 随 即 生成 等 坡度 的 四 坡 屋顶 ， 如 
图 4-37 所 示 。 
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:@ 生成 的 任意 坡 : 
项 平面 效果 “一 一 汶 











图 4-37 创建 任意 坡 顶 


当 层 项 创建 完成 后 ， 使 用 鼠标 双击 该 屋顶 即 可 弹出 “任意 坡 项 ”对 话 框 ， 单 击 行 首 按 
下 


\ 寸 话 框 ， 
钮 ， 可 看 到 图 中 对 应 该 边 号 的 边线 上 显示 红色 标志 ， 从 而 用 户 可 以 更 改 各 坡 面 的 坡 角 、 坡 度 
和 边 长 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 即 可 ， 如 图 4-38 所 示 。 


10740 00 
14640. 00 
5040. 00 
1500. 00 
5700. 00 
13140. 00 


























: |-461.880 





原 层 顶 效果 








修改 后 的 屋顶 效果 


4-38 ”修改 屋 项 的 效果 


Rss 央 好 形 屋 ] 页 


 “ 拓 形 属 顶 ”会 信 提供 一 个 能 给 二 山 屋顶 、 四 直属 顶 


命令 ， 但 与 人 字 屋 项 不 同 ， 本 命令 绘制 的 屋顶 平面 限于 和 窃 形 。 
TArch 8.0 的 屏幕 


琳 蛙 中 选择 “ 房 则 屋顶 | 矩形 屋顶 ”命令 (快捷 键 “JXWD”)， 将 
弹出 “矩形 屋顶 ”对 话 框 ， 在 确定 所 有 类 型 和 尺寸 参数 后 ， 使 用 鼠标 在 绘图 区 拖 动 屋顶 
点 取 主 坡 墙 外 皮 的 左下 角 点 、 右 下 和 角 点 和 右上 角 点 ， 如 图 4-39 所 示 。 





双 坡 屋顶 和 斤 尖 屋顶 的 新 屋顶 


， 邱 








Ea 


类 型 | 四 坡 屋顶 | i 基点 标高 3200 
屋顶 高 2000 | 出 机 长 这 | 


例 坡 朋 | 





图 4-39 ”创建 的 矩形 屋顶 











fo TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手表 


当 用 户 创建 好 窍 形 屋顶 后 ， 用 户 可 双击 该 屋顶 对 象 ， 将 弹出 “和 窍 形 屋顶 ”对 话 框 ， 在 
“类 型 ”列表 框 中 选择 相应 的 选项 ， 并 修改 参数 ， 即 可 得 到 不 同 的 屋顶 ， 如 图 4-40 所 示 。 


今 仿 令 


鞭 山 屋 顶 人 字 屋 顶 攒 尖 屋 项 


4-40 ”修改 屋 项 的 类 型 





“加 老虎 窗 ” 命 令 可 以 在 三 维 屋顶 生成 多 种 老虎 窗 形 式 ， 老 虎 窗 对 象 提供 了 墙 上 开 窗 功 
能 ， 并 提供 了 图 层 设 置 、 窗 宽 、 窗 高 等 多 种 人 参数， 可 通过 对 象 编辑 修改 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 加 老虎 窗 ” 命 令 ( 快 捷 键 “JLHC”)， 选 择 
己 经 创建 好 的 屋顶 后 按 回 车 键 结束 选择 ， 随 后 弹出 “加 老虎 窗 ” 对 话 框 ， 根 据 需 要 设置 相应 
的 参数 后 单 击 “ 人 确定” 按钮， 此 时 使 用 鼠标 在 屋顶 对 象 上 捕捉 相应 的 点 来 确定 老虎 窗 放 置 的 
位 置 ， 如 图 4-41 所 示 。 


天 和 本 人 设置 好 参数 

















图 4-41 添加 老虎 窗 
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可 以 在 屋顶 平面 图 中 绘制 雨水 管 罕 过 女儿 墙 或 榴 板 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 加 雨水 管 ” 命 令 〔( 快 捷 键 “JYSG”)， 首 先 
给 出 雨水 管 的 起 始点 《人 入 水 口 )， 再 点 取 雨 水 管 的 结束 点 《出 水 口 )， 此 时 即 可 在 平面 岁 中 绘 
制 好 雨水 管 位 置 ， 如 图 4-42 所 示 。 





屋 珊 恰 口 雨 术 管 起 点 


pra 





局 ”雨水 管 结束 点 口 


图 4-42 ”加 雨水 管 图 例 


4.6 ”公厕 屋顶 的 创建 实例 


( 令 EE 





根据 前 面 所 学 的 知识 来 创建 公共 厕所 屋 项 ， 首 先 打 开 准 备 好 的 公厕 平面 图 形 ， 再 使 用 
“搜索 屋顶 ”命令 来 创建 屋顶 轮廓 ， 接 着 使 用 “和 矩形 屋顶 ”命令 创建 屋顶 对 象 ， 然 后 在 左右 
两 侧 添 加 两 局 老虎 窗 ， 如 图 4-43 所 示 。 


一 





图 4-43 ”创建 公厕 的 屋顶 效果 


(1) 正常 启动 TArch 8.0， 在 AutoCAD 玉 单 栏 中 选择 “文件 | 打开 ” 沫 单 命 令 ， 将 “ 案 
例 \ 人 外 公厕 平面 图 .dwg” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 | 另存 为 ” 染 单 命令 ， 将 其 文件 另存 为 
“案例 NO4 公 而 屋顶 的 创建 .4wg” 文 件 。 

(2) 在 屏幕 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 搜索 屋顶 ”命令 ， 然 后 框 选 所 有 墙 体 对 象 ， 再 输入 
偏 移 外 皮 距 离 为 600， 从 而 创建 屋顶 轮廓 ， 如 图 4-44 所 示 。 








图 4-44 ”搜索 屋顶 轮 亡 
(3) 在 屏 货 朋 蛙 中 选择 “房间 屋顶 | 矩形 屋顶 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 知 形 屋顶 ”对 话 框 中 
设置 好 相应 的 参数 ， 再 根据 要 求 分 别 捕捉 搜索 出 来 的 屋顶 轮廓 的 3 个 角 点 ， 即 可 创建 第 形 屋 
顶 ， 如 图 4-45 所 示 。 
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图 4-45 创建 的 和 矩形 屋顶 


(4) 在 屏幕 菜单 中 选择 “房间 屋顶 | 加 老虎 窗 ” 命 令 ， 选 择 刚 创建 的 矩形 屋顶 对 象 后 按 
回 车 键 ， 将 弹出 “编辑 老虎 窗 ”对 话 框 ， 设 置 好 相应 的 参数 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 然 后 分 别 
在 视图 中 屋顶 对 象 的 左 侧 和 右 侧 中 点 处 单 击 ， 从 而 创建 添加 两 个 老虎 窗 ， 如 图 4-46 所 示 。 











-老虎 窗 图 层 - 
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图 4-46 添加 老虎 窗 
(5) 至 此 ， 该 公布 的 屋顶 已 经 创建 完毕 ， 按 《Ctrl+S〉， 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
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第 5 和 章 松 柳 与 附属 构件 的 创建 





在 创建 好 房屋 的 墙 体 、 门 窗 、 屋 顶 对 象 后 ， 还 应 创建 房屋 的 其 他 室内 外 构件 设施 ， 包 括 
楼 梯 、 扶 手 及 栏杆 、 阳 合 、 合 阶 、 坡 道 和 散 水 等 。 

本 章 主要 讲解 了 建筑 室内 外 构件 设施 的 创建 方法 ， 首 先 在 “软件 技能 ”中 讲解 了 各 种 楼 
梯 的 创建 及 编辑 方法 ， 接 着 讲解 了 楼 梯 扶 手 及 栏杆 的 创建 及 编辑 方法 ， 然 后 讲解 了 电梯 、 自 
动 扶梯 及 其 他 构件 的 创建 及 编辑 方法 。 在 最 后 的 “项 目 实战 ”中 ， 以 三 室 二 厅 平 面 图 为 例 来 
创建 房屋 的 楼 梯 、 阳 合 和 各 散 水 ， 从 而 对 所 学 的 知识 进行 一 次 全 面 的 巩固 ， 让 读者 能 更 好 地 党 
握 TArch 8.0 绘制 建筑 平面 图 的 方法 。 





加 熟练 掌握 各 种 楼 梯 的 创建 及 编辑 方法 

加 熟练 掌握 楼 梯 兵 手 和 栏杆 的 创建 及 编辑 方法 

困 熟练 掌握 电梯 、 自 动 扶梯 及 其 他 构件 的 创建 及 编辑 方法 
思 完善 套房 附属 构件 设施 的 创建 实例 
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5.1 各 类 梳 柳 的 创建 


楼 梯 是 建筑 物 的 竖 癌 构件 ， 是 供 人 和 物 上 下 楼 层 以 及 距 散 人 流 之 用 的 ， 因 此 楼 梯 的 设计 OO 
首先 要 求 应 具 且 够 的 通行 能 力 ， 即 保证 楼 梯 有 是 够 的 党 度 和 合适 的 坡度 ， 其 次 为 使 楼 标 通 
行 安全 ， 应 保证 楼 梯 有 足够 的 强度 、 刚 度 ， 并 具有 防火 、 防 烟 和 防 请 等 方面 的 能 力 ， 夯 外 ， 
楼 梯 造 型 要 美观 ， 增 强 建 筑 物 内 部 空间 的 观瞻 效 琳 。 


单 跑 楼 榴 的 创建 


单 跑 楼 梯 是 指 连接 上 下 层 的 楼 梯 梯 段 中 途 不 改变 方向 ， 无 论 在 上 楼 的 过 程 中 是 否 有 休息 
平台 。 单 跑 楼 梯 又 有 直线 单 跑 楼 梯 、 圆 弧 单 跑 楼 梯 和 任意 单 跑 楼 梯 之 分 。 

1. 直线 单 跑 楼 榜 

直线 单 跑 楼 梯 一 般 设 计 在 不 高 的 单 层 室内 空间 中 ， 是 众多 楼 梯 类 型 中 最 简单 的 一 种 。 这 
种 直线 单 跑 楼 梯 可 单独 使 用 ， 也 可 用 于 组 合 复杂 的 梯 段 或 坡 道 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 直线 梯 段 ”命令 (快捷 键 “ZXTD”)， 在 弹 
出 的 “直线 梯 段 ”对 话 框 中 设置 好 各 项 参数 后 ， 再 指定 楼 梯 的 插入 位 置 即 可 ， 如 图 5-1 所 示 。 
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起 始 高度 : 踏步 高 度 : |200. 00 四 需要 2 
襟 段 高 度 ， [3000 [x] 踏步 宽度 : |250 无关 4 
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5-1 创建 的 直线 杨 段 


在 “直线 梯 段 ”对 话 框 中 各 项 参数 的 意义 如 下 。 

四 起 始 高 度 : 该 数值 表示 相对 于 本 楼 层 地 面 起 算 的 楼 梯 起 始 高 度 ， 梯 段 高 以 此 算 起 。 

呵 棋 段 局 度 : 用 户 可 根据 目 己 的 需要 在 该 文本 框 中 输入 直线 楼 梯 的 总 高 ， 该 值 应 等 于 
踏步 蜗 度 的 总 和 。 如 果 标 段 珊 度 被 改变 ， 系 统 会 目 动 按 当 前 踏步 高调 整 踏步 数 ， 最 
后 根据 新 的 踏步 数 重 新 计算 踏步 蜗 。 

贸 标 段 守 <: 用 户 可 直接 在 该 文本 框 中 输入 一 个 值 表示 楼 标的 党 ， 也 可 和 直接 单 击 “ 梯 段 
营 <” 按 钮 ， 再 在 图 中 反 取 两 点 获得 梯 段 客 。 

呵 梯 段 长 度 : 和 直线 标 段 的 踏步 宽度 Xx (踏步 数目 -1)〉= 平 面 投影 的 柳 自 长度， 用 户 可 根 
据 目 己 的 需要 更 改 坊 值 。 

呵 踏步 高 度 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 踏步 高 设计 初 值 ， 由 楼 梯 高 度 推 算出 最 接近 初 什 
的 设计 值 。 由 于 踏步 数目 是 整数 ， 梯 段 高 度 也 是 一 个 给 定 的 整数 ， 因 此 踏步 高 度 并 
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非 总 是 整数 ， 用 户 给 定 一 个 概略 的 目标 值 后 ， 系 统 会 经 过 计算 确定 踏步 高 的 精确 
值 ， 示 意图 如 图 5-2 所 示 。 

回 踏步 宽度 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 各 了 项 
确定 楼 梯 段 每 个 踏步 板 的 宽度 。 

回 踏步 数目 ， 该 项 可 直接 输入 数值 或 者 步 进 调 
整 ， 由 梯 段 高 和 踏步 高 概略 值 推算 取 整 获得 ， 
同时 修正 踏步 高 ， 也 可 改变 踏步 数 ， 与 梯 段 高 
一 起 推算 踏步 高 。 

回 左边 梁 ， 当 用 户 选中 该 复 选 项 后 ， 在 创建 的 梯 
段 左 侧 将 会 有 梁 ， 梁 的 宽度 是 以 梯 段 左 侧 向 右 
偏 移 的 。 

回 右边 梁 ， 当 用 户 选中 该 复 选 项 后 ， 在 创建 的 梯 
段 右 侧 将 会 有 梁 ， 梁 的 宽度 是 以 梯 段 右 侧 向 左 
偏 移 的 。 

回 “需要 2D” 或 “需要 3D” 这 两 个 复 选项 用 来 控制 梯 段 的 二 维 视图 和 三 维 视 图 ， 某 些 
梯 段 只 需要 二 维 视图 ， 某 些 梯 段 则 只 需要 三 维 视图 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 选择 。 

回 无 剖 断 、 下 放 断 、 双 剖 断 、 上 前 断 ， 在 平面 图 中 为 了 能 清楚 地 表示 楼 梯 图 形 ， 可 根 
据 自己 的 需要 选择 是 否 训 断 楼 梯 ， 各 平面 剖 断 样式 如 图 5-3 所 示 。 


了 


无 训 断 下 剖 汤 双 剖 断 上 剖 断 左边 梁 右边 梁 无 边 


梁 








牙 上 高 


铺 步 入 


梯 段 高度 





图 5-2 梯 段 示意 图 








图 5-3 ”直线 梯 段 的 绘图 实例 
呵 坡 道 ， 义 选 此 复 选 框 后 ， 踏 步 作 防滑 条 间距 ， 楼 梯 段 按 坡 道 生成 。 有 “加 防滑 条 ” 
和 “ 洲 地 ”两 个 复 选 框 。 
当选 择 “ 直 线 梯 段 ”命令 后 ， 系 统 随即 弹出 “直线 梯 段 ”对 话 框 ， 同 时 在 命令 窗口 中 可 
看 到 相应 的 提示 选项 ， 这 些 选 项 的 意义 如 下 所 示 。 
点 取 位 置 或 [ 转 900”(A) /左右 翻 (S) /上 下 翻 (D) /对 齐 《F) / 改 转角 〈R) / 改 基点 
(GT 
加 转 90”(C(A): 当 用 户 按 “A〉 键 ， 即 可 将 梯 段 沿 逆 时 和 针 方 回旋 转 90”， 这 样 可 以 确定 
梯 段 的 角度 。 
呵 左右 翻 (S): 当 用 户 按 〈(S〉 键 ， 即 可 将 梯 段 以 基点 为 镜像 线 左 右 翻 转 楼 梯 。 
加 上 下 翻 (D): 当 用 户 按 (D〉 键 ， 即 可 将 梯 段 以 基点 为 镜像 线 上 下 翻转 楼 梯 。 
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回 对 齐 (F): 当 用 户 按 (F) 键 ， 首 先 指定 楼 梯 上 的 基点 和 对 齐 轴 ， 再 指定 目标 点 和 对 
齐 轴 ， 即 可 将 梯 段 移 到 目标 位 置 。 

回 角度 (R): 当 用 户 按 (R〉 键 ， 可 为 插入 楼 梯 设 置 旋转 角度 。 

回 改 基点 (T): 当 用 户 按 (T》 键 ， 可 重新 指定 楼 梯 的 插入 基点 。 O) 

2. 圆 缴 单 跑 楼 梯 

“ 圆 弧 梯 段 ”命令 用 于 创建 单 段 弧 线 型 梯 段 ， 适 合 单独 的 圆 弧 楼 梯 ， 也 可 与 直线 梯 段 组 
合 创建 复杂 楼 梯 和 坡 道 ， 如 大 堂 的 螺旋 楼 梯 与 入 口 的 坡 道 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 圆 弧 梯 段 ”命令 (快捷 键 “YHTD”)， 在 
弹出 的 “ 圆 弧 梯 段 ” 对 话 框 中 设置 好 各 项 参数 后 ， 再 指定 楼 梯 的 插入 位 置 即 可 ， 如 图 5-4 








所 示 。 
:@O 设置 好 参数 : 有 3 TT | | 六 六 
人 : £ 页 : | | | fii i 
人 @ 内 国定 位 〇 ) 外 加 定位 “起 始 高 度 : 回 需要 30 四 插入 的 圆 | ES 
内 圆 半径 < | 1000 梯 段 宽度 : |1160 [需要 2 
外 圆 半径 <] |2160 梯 段 高 度 : |3000 〇 无 前 断 ==> 
0 冉 步 高 度 : |150.00 | | 加 下 剖 断 
回 心 朋 :90 路 步 数目 20 图 | 双 节 


上 齐 断 
O 〇 出 | 四 加 首 时 针 品 左 边 梁 口 右边 梁 9 
田 坡 道 | 


























5-4 ”创建 的 圆 弧 梯 段 


在 “ 圆 弧 梯 段 ”对 话 框 中 各 项 参数 的 意义 如 下 。 
加 内 圆 半径 <: 用 于 确定 圆 弧 梯 段 的 内 圆 弧 半 径 ， 也 可 直接 单 击 “ 内 圆 半径 ”按钮 后 ， 
在 绘图 区 中 指定 半径 大 小 。 
四 外 圆 半径 <: 用 于 确定 圆 弧 梯 段 的 外 圆 弧 半 径 ， 也 可 直接 单 击 “ 外 圆 半径 ”按钮 后 ， 
在 绘图 区 中 指定 半径 大 小 。 
加 起 始 角 <: 用 于 确定 圆 弧 梯 段 弧 线 的 起 始 角 度 。 
加 圆心 角 : 用 于 确定 圆 弧 梯 段 的 夹 角 ， 此 值 越 大 ， 梯 段 也 束 越 长 ， 此 长 是 指 弧 线 长 。 
町内 圆 定 位 : 由 于 “外 圆 半 径 ”=“ 内 圆 半 径 ”+“ 梯 段 宽度 ” 若 用 户 选 择 了 “内 圆 定 
位 ” 单 选 项 ， 更 改 外 圆 半 径 时 ， 梯 段 宽 度 吉 会 自动 计算 ， 当 用 户 改变 梯 段 宽度 时 ， 
外 圆 半径 就 会 自动 计算 。 
四 外 圆 定位 : 知 用 户 选择 了 “外 圆 定 位 ” 单 选 项 ， 用 户 更 改 内 圆 半 径 时 ， 梯 段 宽 度 就 
会 日 动 计算 ， 当 用 户 改 变 梯 段 宽度 时 ， 内 圆 半径 就 会 自动 计算 。 
3. 任意 单 跑 楼 梯 
“任意 梯 段 ”命令 以 用 户 预 先 绘制 的 直线 或 弧 线 作为 梯 段 两 侧 边 界 ， 在 对 话 框 中 输入 踏 
步 参数 ， 创 建 形 状 多 变 的 梯 段 ， 除 了 两 个 边线 为 直线 或 弧 线 外 ， 其 余 参 数 与 直线 梯 段 相同 。 
在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 任意 梯 段 ”命令 (快捷 键 “RYTD”)， 首 先 
选取 一 根 (LINE/ARC) 线 和 另 一 根 CLINE/ARC) 线 ， 随 后 弹出 “任何 梯 段 ” 对话 框 ， 并 设 
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置 好 相应 的 参数 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 创建 任意 楼 梯 ， 如 图 5-5 所 示 。 













踏步 高 度 : |200. 00 O 〇 2 
踏步 数目 .| 局 | OQ TA 
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ne 
起 始 高 度 : 名 需要 3 
梯 段 高 度 : |3000 [ 鸣 需 要 2 由 | 









> 、 O 〇 上 剖 断 9 
MR MA 
其 他 参数 @ 





图 5-5 创建 的 任意 楼 梯 












双 跑 楼 梯 是 最 常见 的 楼 梯形 式 ， 由 两 段 单 跑 直线 梯 段 、 一 个 休息 平台 、 一 个 或 两 个 扶手 
和 一 组 或 两 组 栏杆 构成 的 自 定义 对 象 ， 具 有 二 维 视 图 和 三 维 视图 。 双 跑 楼 梯 可 分 解 
(EXPLODE) 为 基本 构件 即 直 线 梯 段 、 平 板 和 扶手 栏杆 等 ， 楼 梯 方 同 线 在 TArch 8.0 中 开始 
属于 楼 梯 对 象 的 一 部 分 ， 方便 随 着 剖 切 位 置 改 变 上 自动 更 新 位 置 和 形式 ， 同 时 还 增加 了 扶手 的 
伸 出 长 度 、 扶 手 在 平台 是 否 连接 、 梯 段 之 间 位 置 可 任意 调整 以 及 特性 栏 中 可 以 修改 楼 梯 方 向 
线 的 文字 等 新 功能 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 跑 楼 梯 ” 命 令 “〈 人 快捷 键 “SPLT”)， 将 弹 
出 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 好 相应 的 各 项 参数 ， 再 指定 插入 点 即 可 ， 如 图 5-6 
所 示 。 

















楼 梯 高 度 : |3000 司 帘 < | 2160 性 息 平 台 
路 步 总 数 : |16 2 el 平台 宽度 : |300 





一 跑步 数 : 8 匀 井 宽 : |0.00 | /踏步 职 齐 一 / 层 类 型 

二 跑步 数 : 8 全 〇 章平 各 | | O 〇 首 屋 
上 楼 位 置 〇 居中 i 

嗜 步 宽度 :|270 〇 右边 ” 团 外 边 梁 ” 〇 自由 〇 顶层 

日 其 他 参数 
扶手 高 度 : |500 转角 扶手 伸 出 : 50 器 作为 披 首 回 标 注 上 楼 方向 
扶手 宽度 :|60 层 间 扶手 伸 出 : 60 i 剖 切 步 数 : 5 。 ”| 多 
扶手 距 边 : |0 回 扶 手 连接 E> 
口 有 外 侧 棱 手 。 有 外 仙 栏 入 ” 口 有 内 侧 栏 本 





图 5-6 创建 双 跑 楼 梯 
在 “ 双 跪 楼梯” 对 话 杠 中， 各 选项 的 含义 如 下 。 
电梯 间 宽 <: 双 跑 楼 梯 的 总 宽 。 单 击 该 按钮 可 从 平面 图 中 直接 量 取 楼 梯 间 净 宽 作为 双 跑 


楼 柳 总 宽 。 
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呵 标 段 千 <: 默认 帘 上 度 或 由 总 锅 计 算 ， 余 下 二 等 分 作 柳 段 宽 初 值 ， 单 击 该 按钮 可 从 平面 
图 中 直接 量 取 。 

楼 标高 度 : 双 跑 楼 梯 的 总 高 ， 默 认 目 动 取 当 前 层 高 的 值 ， 对 相 邻 楼 层 高 度 不 等 时 应 
按 实 际 情 况 调整 。 

四 井 宽 : 设置 井 宽 参数 ， 井 宽 三 梯 间 宽 一 Cx 梯 段 宽 )， 最 小 井 宽 可 以 等 于 0， 这 3 个 数 
值 互 相关 联 。 

回 踏步 总 数 : 默认 踏步 总 数 20， 是 双 跑 楼 梯 的 关键 参数 。 

思 一 跑步 数 : 以 踏步 总 数 推算 一 跑 与 二 跑步 数 ， 总 数 为 奇数 时 先 增 二 跑步 数 。 

四 二 跑步 数 : 二 跑步 数 默 认 与 一 跑步 数 相 同 ， 两 者 都 允许 用 户 修改 。 

呵 踏步 高 度 : 用 户 可 先 输 入 大 致 的 初始 值 ， 由 楼 柳 高 度 与 踏步 数 推算 出 最 接近 初 值 的 
设计 值 ， 推 算出 的 路 步 高 度 为 均 分 的 售 入 误 兰 值 。 

呵 踏步 宽度 : 蹄 步 沿 标 段 方 同 的 宽度 ， 是 用 户 优 先决 定 的 楼 梯 参 数 ， 但 在 义 选 “作为 
坡 道 ”后 ， 仪 用 于 推算 出 的 防滑 条 宽度 。 

久 休 妃 平台 : 有 和 窍 形 、 弧 形 和 无 3 种 选项 ， 在 非 矩形 休 奶 平台 时 ， 可 以 选 无 平 侣 ， 以 
便 目 己 用 平板 功能 设计 休 忆 平台， 如 图 5-7 所 示 。 





























定形 休 已 平台 弧 形 休 忌 平台 无 休 妃 平台 


5-7 ” 休 乱 平台 类 型 


加 平台 宽度 : 按 建 筑 设 计 规 范 ， 休 息 平 台 的 宽度 应 大 于 梯 段 宽度 ， 在 选 弧 形 休息 平台 
时 应 修改 宽度 值 ， 最 小 值 不 能 为 0。 

呵 踏步 取 齐 : 除了 两 跑步 数 不 等 时 可 直接 在 “章平 台 和 “居中 天 “ 齐 楼 板 ” 中 选择 两 
梯 段 相对 位 置 外 ， 也 可 以 通过 拖 动 夹 点 任意 调整 两 梯 段 之 间 的 位 置 ， 此 时 踏步 取 齐 
为 “自由 ” 

四 层 类 型 : 在 平面 网 中 按 楼 层 分 为 3 种 类 型 绘制 : 忆 首 层 只 给 出 一 跑 的 下 放 断 ; 包 中 
间 层 的 一 跑 是 双 训 断 ，@ 顶 层 的 一 跑 无 诈 断 。 如 图 5-8 所 示 。 

回 扶手 高 宽 : 默认 值 分 别 为 900 高 ，60x100 的 扶手 断面 尺寸 。 

呵 扶手 距 边 : 在 1 : 100 图 上 一 般 取 0， 在 1 :50 详 图 上 应 标 以 实际 值 。 

呵 转角 扶手 伸 出 : 设置 在 休 恩 平台 扶手 转角 处 的 伸 出 长 度 ， 默 认 60。 为 0 或 者 负 值 时 
扶手 不 伸 出 。 

呵 层 间 扶手 伸 出 : 设置 在 楼 层 间 扶手 起 末端 和 转角 处 的 伸 出 长 度 ， 默 认 60。 为 0 或 者 
负 值 时 扶手 不 伸 出 。 
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上 19 步 
首 层 前 切 步 数 13 中 间 屋 踏步 职 弃 自由 扶手 -不 连接 顶层 





图 5-8 双 跑 楼 柳 不 同 楼 层 的 平面 图 


呵 扶手 连接 : 默认 勾 选 此 项 ， 扶 手 过 体 妃 平台 和 楼 层 时 连接 ， 人 否则 扶手 在 该 处 断 开 。 
困 有 外 侧 扶手 : 在 外 侧 添 加 扶手 ， 但 不 会 生成 外 侧 栏杆 ， 在 室外 楼 柳 时 需要 选择 以 下 


项 添加 。 
名 有 外 侧 栏 杆 : 外 侧 绘 制 扶手 也 可 选择 是 否 义 选 绘制 外 侧 栏 村 ， 边 界 为 墙 时 常 不 用 绘 
制 栏 杆 。 


困 有 内 侧 栏 杆 : 默认 创建 内 侧 扶 手 ， 义 选 此 复 选 框 目 动 生成 默认 的 矩形 截面 竖 栏 杆 。 

标注 上 楼 方 回 :默认 色 选 此 项 ， 在 楼 标 对 象 中 ， 按 当前 坐标 系 方 同 创建 标注 上 校 下 
楼 方向 的 箭头 和 “上 ”“ 下 ”文字 。 

思 谢 切 步 数 〈 高 度 ): 作为 楼 柳 时 投 步 数 设置 训 切 线 中 心 所 在 位 置 ， 作 为 直道 时 按 相 对 
标 局 设置 训 切 线 中 心 所 在 位 置 。 

町 作为 坡 道 : 勾 选 此 复 选 枉 ， 楼 梯 段 按 坡 道生 成 ， 对 话 框 中 会 显示 出 如 “ 单 坡 长 度 ” 
的 编辑 框 输入 长 度 。 

呵 单 坡 长 度 : 勾 选 作为 坡 着 后， 显示 此 编辑 框 ， 在 这 里 输入 其 中 一 个 坡 道 柳 段 的 长 
度 ， 但 精确 值 依然 爱 踏 步 数 x 踏 步 宽度 的 制约 。 


注意 : 匀 选 “作为 坡 道 ”前 要 求 楼 梯 的 两 跑步 数 相等 ， 否 则 坡 长 不 能 准确 定义 。 另 外 ， 
坡 道 的 防滑 条 的 间距 用 步 数 来 设置 ， 要 在 勾 选 “作为 坡 道 ” 前 要 设 好 . 

当 用 户 创 建 好 双 跑 楼 梯 对 象 后 ， 单 击 该 楼 杨 对 象 并 拖 动 相应 的 夹 点 对 象 来 改变 楼 梯 的 效 
采 ， 如 图 5-9 所 示 。 











乏 动 楼梯 





图 5-9” 双 跑 楼 梯 的 夹 后 
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双 跑 楼 标的 夹 扣 功能 说 明 如 下 。 

呵 移动 楼 梯 : 该 夹 点 用 于 改变 楼 梯 位 置 ， 夹 点 位 于 楼 梯 休息 平台 两 个 角 点 。 

呵 改 平 台 宽 : 该 夹 点 用 于 改变 休 乱 平台 的 锅 度 ， 同 时 改变 方 癌 线 。 

呵 改 柳 段 宽度 : 拖 动 该 夹 点 对 称 改变 两 实 段 的 柳 段 客 ， 同 时 改变 柳 井 宽度 ， 但 不 改变 














楼 梯 间 宽度 。 
呵 改 楼 梯 间 宽度 : 拖 动 该 夹 点 改变 楼 梯 间 的 宽度 ， 同 时 改变 梯 井 锅 度 ， 但 不 改变 两 梯 
段 的 宽度 。 





边 改 一 跑 梯 段位 置 : 该 夹 点 位 于 一 跑 来 问 角 氮 ， 纵 回 拖 动 夹 点 可 改变 一 跑 柳 段位 置 。 

呵 改 二 跑 梯 段位 置 : 该 夹 点 位 于 二 跑 起 闯 角 氮 ， 纵 回 拖 动 夹 后 可 改变 二 跑 柳 段 位 置 。 

呵 改 扶手 伸 出 距离 ;两 夹 点 各 目 位 于 扶手 两 冰 ， 分 别 拖 动 改变 平台 和 楼 板 处 的 扶手 伸 
出 距离 。 

呵 移动 齐 切 位 置 : 该 夹 所用 于 改变 楼 梯 训 切 位 置 ， 可 治 楼 柳 拖 动 改变 位 置 。 

思 移动 训 切 角度 : 该 夹 所用 于 改变 楼 梯 训 切 位 置 ， 可 拖 动 改变 角度 。 


国 国 多 殉 楼 彬 的 创建 


“多 跑 楼 构 ” 命 令 用 于 创建 由 榴 段 开始 且 以 标 段 结束 、 梯 段 和 休 姑 平台 交 具 布置 、 各 
梯 段 方 癌 目 由 的 多 跑 楼 梯 。 要 氮 是 先 在 对 话 框 中 确定 “基线 在 左 ” 或 “基线 在 右 ” 的 绘制 
方 回 ， 在 绘制 梯 段 过 程 中 实时 显示 当前 梯 段 步 数 、 已 绘制 步 数 以 及 总 步 数 ， 便 于 设计 中 决 
定 柳 段 起 止 位 置 。 绘 图 交互 中 的 热 键 用 于 切换 基线 路 径 左 右 侧 的 命令 选项 ， 便 于 绘制 休 忆 
平台 间 走 向 左右 改变 的 Z 型 楼 梯 。 在 TArch 8.0 中 ， 多 跑 楼 梯 对 象 内 部 增加 了 上 楼 方向 
线 ， 用 户 可 定义 扶手 的 伸 出 长 度 ， 谢 切 位 置 可 以 根据 痢 切 点 的 步 数 或 局 度 设 定 ， 可 定义 有 
转折 的 休 奶 平台 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 荣 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 多 跪 楼梯” 命令 ( 快 捷 键 “DPLT”)， 将 强 
出 “多 跪 楼梯” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 好 相应 的 各 项 参数 ， 册 在 视图 中 确定 楼 梯 的 起 
扩 ， 其 上 其 体操 作 步 又 如 图 5-10 所 示 。 


提示 : 在 创建 多 跑 楼 梯 的 过 程 中 ， 当 鼠标 指针 提示 类 似 于 “10，20/40” 时 单 击 是 确定 
梯 段 的 长 度 ， 再 次 确定 下 一 点 距离 时 是 指定 休息 平面 的 长 度 。“10，20/40” 意思 是 指 “ 当 
前 梯 段 的 踏步 数 ， 已 绘制 梯 段 的 踏步 数 /楼 梯 的 总 踏步 数 ”。 若 需 观 看 楼 梯 的 立体 图 效果 ， 
则 应 执行 “视图 | 三 维 视图 ” 子 菜单 中 的 各 项 命令 切换 视图 。 


多 跑 楼 梯 由 给 定 的 基线 来 生成 ， 基 线束 是 多 跑 楼 梯 左 侧 或 右 侧 的 边 寞 线 。 基 线 可 以 事 
先 绘制 好 ， 也 可 以 交互 确定 ， 但 不 要 求 基 线 与 实际 边界 完全 等 长 ， 按 照 基 线 交 互 反 取 顶 
扩 ， 妆 步 数 足够 时 结束 绘制 ， 基 线 的 顶点 数目 为 偶数 ， 即 梯 段 数目 的 两 倍 。 多 跑 楼 标的 休 
恩 平 台 是 目 动 确定 的 ， 休 妃 乎 全 的 宽度 与 梯 段 宽度 相同 ， 休 奶 乎 合 的 形状 由 相交 的 基线 决 
定 ， 默 认 的 天 切线 位 于 第 一 跑 ， 可 拖 动 改 为 其 他 位 置 。 如 图 5-11 所 示 中 ， 最 右 侧 图 形 为 选 
路 径 匹 配 “ 基 线 在 左 ” 时 的 转角 楼 梯 生 成 ， 注 意 即 使 P2、P3 为 重合 点 ， 在 绘图 时 也 仍 应 
分 开 两 点 绘制 。 
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:@ 设置 好 参数 : ‘> 
le O 痢 E a 
云 亏 | 

1200 Ee i 6 cs a 
了 上 ei \ Ue 
踏步 宽度 : 人 基线 在 左 换 到 正 交 模式 : 
es 网 有 去 过 梁 〇 基线 在 右 oes rr ror rs 

2 40 全 3 

i x [Y] 有 右 壹 梁 
[其 届 参 数 入 Em 
扶手 高 度 : |900 起 端 促 出 : 80 名 有 左 扶手 
扶手 宽度 :| 本 i 本 有 右 棱 手 上 训 
扶手 距 兆 : 0 器] 去 过 靠 墙 [| 右 迪 靠 墙 ((v] 自动 生成 栏杆 


| rm TT EN 
LTF./ 交 了 旭 


剖 切 步 数 :119 。 。 镀 


标注 上 楼 方向 


三 维 视图 效果 





rt 
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直线 三 跑 


百 线 两 跑 


IL 型 阴 跑 


基 续 在 堪 的 多 
钥 柑 梯 球 全 1 





© ef pd 


== :© 
De -=- 
C3 


绘制 多 跑 楼 梯 


路 行 切 换 






z 型 两 跑 基 续 在 中 [日 


人 1 切 挽 的 楼 榜 


囊 ”点 职 谨 点 上 后: 回 车 (三 键入 TI 拖 动 经 制 情 段 。 


5-11 多 跑 楼 梯 类 型 实例 





@ 癌 上 移动 怕 标 指 
| 针 , 待 梯 段 上 显示 
“10/40” 时 单 击 ， 


针 , 直接 输入 1000; 
后 按 回 车 键 


向 上 移动 鼠标 指针 , 按 回 车 键 : 
< 切换 到 绘制 梯 段 >, 当 梯 段 上 ; 
显示 “10，20/40” 时 单 击 


向 上 移动 鼠标 指针 ， 直接 输入 : 
1000 后 按 回 车 键 


向 上 移动 鼠标 指针 ,， 按 回 车 键 
< 切换 到 绘制 梯 段 >, 当 梯 段 上 
显示 “10，30/40” 时 单 击 


向 上 移动 鼠标 指针 ,直接 输入 
1200 后 按 回 车 键 : 


向 上 移动 鼠标 指针 , 按 回 车 键 : 
< 切换 到 绘制 梯 段 >, 当 梯 段 上 : 
显示 “10，40/40” 时 单 击 |: 


Fl 





可 匹配 的 狼 段 贱 顶 点 
P2 上 与 P3- 涉 能 重合 
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本 是 双 分 平行 楼 栎 的 创建 


“ 双 分 平行 ”命令 用 于 在 其 对 话 框 中 输入 标 段 参数 绘制 双 分 平行 楼 构 ， 可 以 选择 从 中 间 
梯 段 上 楼 或 者 从 边 梯 段 上 楼 ， 通 过 设置 平台 宽度 可 以 解决 复 末 的 梯 段 关系 。 

在 TArch 8.0 的 屏 贿 荣 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 分 平行 ”命令 (快捷 键 “SFPX”)， 将 弹 
出 “ 双 分 平行 楼 梯 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 好 相应 的 各 项 参数 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮， 再 
在 视图 中 确定 双 分 平行 楼 梯 的 插入 点 即 可 ， 如 图 5-12 所 示 。 




















双 分 平行 楼 梯 于 有 
楼 梯 高 度 : Tv 
Oot Ou CR 
踏步 总 数 : | 20 边 梯 段 宽 < 突 座 :1200 
过 梯 步 数 : 10 ~ 中 梯 段 宽 < | 2400 踏步 职 齐 层 类 型 
中 梯 步 数 : | 10 < Ws 100 区 人 〇 首 层 
. FN mn ET ») ES 
跨 步 高 度 : | 150.00 加 中 间 回 内 过 梁 加) 齐 楼 板 @) 中层 
踏步 宽度 : 270 四 两 进口 外 过 梁 《 吕 卓 由 “ 口 戎 
日 其 他 参数 
扶手 高 度 | 505 必 间 促 山 中高: 四 标注 上 楼 方向 剂 切 步 数 : 5 这 
扶手 宽度 : | 60 转 衣 伸 出 距离 : 60 加 需要 2D 
扶 于 距 边 : | [加 需 要 3D 
口 有 外 侧 棱 手 回 有 内 调 栏 杆 




















图 5-12” 双 分 平行 楼 标的 创建 


楼 柳 为 目 定 义 的 构件 对 象 ， 因 此 具有 夹 扣 编辑 的 特征 ， 可 以 通过 拖 动 来 后来 改变 楼 标的 
特征 ， 如 图 5-13 所 示 ， 其 各 夹 点 的 功能 如 下 。 








移动 征 禄 > | a 


,i ,s,s, i, Se, i tis, i Si, i i, i ,i i es, i ti, i ti, i ,ei i hi, i hi, i 


ee 下 直 稀 酉 位 加 下 扶手 人 出 下 高 : 
本 这 稀 局 位置 1 0 / 0 下 过 杭 眉 位 置 


| 





| 


FtF-----------1J 


十 刁 





5-13” 双 分 平行 楼 柳 的 来 点 





呵 移动 楼 标 :， 在 显示 的 夹 友 中 ， 拓 于 梯 段 四 个 角 扩 的 夹 扣 为 移动 梯 段 ， 操 取 四 个 中 任 
意 一 个 夹 点 ， 即 表示 以 该 夹 点 为 基点 移动 梯 段 。 

思 改 体 妃 平台 斥 寸 : 在 休 妃 平台 中 间 有 一 个 来 点 ， 可 拖 移 该 夹 挟 改变 休 居 平台 的 
党 度 。 

呵 改 楼 梯 间 宽度 : 在 边 柳 段 外 侧 中 间 各 有 一 夹 点 ， 拖 动 任意 一 侧 夹 点 修改 梯 间 宽度 ， 
同时 更 新 井 道 帘 ， 夯 一 侧 边 界 个 变 。 

















MM 
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呵 改 边 梯 段 宽度 : 在 边 梯 段 内 侧 备 有 一 夹 后， 拖 动 任意 一 侧 夹 把 同 时 修改 两 个 边 梯 上 段 
的 客 度 ， 同 时 更 新 井 违 客 。 

呵 改 边 梯 段位 置 : 在 边 梯 段 外 侧 平 台 处 各 有 一 来 挟 ， 拖 动 任意 一 侧 夹 点 同时 修改 两 个 
边 梯 段 与 中 间 梯 段 的 相对 偏 移 位 置 。 


呵 改 中 梯 段 宽度 : 在 中 梯 段 内 侧 备 有 一 夹 后 ， 拖 动 任意 一 侧 夹 把 同 时 修改 两 个 边 梯 上 段 


的 客 度 ， 同 时 更 新 井 违 党 。 


改 中 梯 段 位 置 : 在 中 间 梯 段 平台 有 一 个 夹 点 ， 拖 动 该 夹 点 可 以 修改 中 间 梯 段 与 边 柳 
段 的 相对 偏 移 位 置 。 








町 移动 训 切 位 置 : 拖 动 训 切 线 中 间 的 夹 点 可 以 移动 训 切 线 位 置 ， 保 持原 有 有 角度， 楼 柳 


方 癌 线 目 动 更 新 。 


呵 修改 训 切 角度 : 拖 动 训 切 线 两 端的 夹 点 可 以 改变 剖 切 线 的 角度 。 
MM 


改 扶手 伸 出 距离 ， 在 两 个 井 道 两 端 各 有 一 个 夹 点 ， 用 于 改变 兵 手 的 伸 出 距离 。 
呈 其 他 楼 梯 的 创建 














在 TArch 8.0 中 除了 前 面 讲解 的 楼 梯 外 ， 还 包括 有 双 分 转角 、 双 分 三 跑 、 交 叉 楼 梯 、 剪 
刀 楼 柳 、 三 角楼 梯 和 和 窍 形 转角 楼 柳 等 。 在 屏 幕 沫 单 的 “楼 樟 其 他 ” 沫 单 中 执行 相应 的 命令 ， 


在 弹出 的 相应 对 话 框 中 设置 相应 的 参数 后 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 视图 中 指定 插入 的 
位 置 即 可 。 





在 如 图 $-14 一 网 5-19 所 示 中 ， 绘 出 了 相应 楼 梯 的 对 话 框 参 数 设置 以 及 创建 的 平面 楼 梯 
和 三 维 效果 。 
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图 5-15” 双 分 三 跑 楼 梯 的 创建 








品 20 | 

梯 井 宽 : 200 

上 楼 位 置 他 齐 平台 | 〇 首 层 
〇 左边 口内 边 梁 “人 〇 居中 他 中 层 





扶手 高 度 : 300 | 层 间 伸 出 距离 : |50 。 ”| 。 回 标注 上 楼 方 向 剖 切 步 数 : 5 访 
扶手 宽度 : 60 ”| 转角 促 出 距离 : ,60 。 ”| 思 需 要 2D 
扶手 距 边 : 回 需要 30 


回 有 外 调 扶 手 有 有 外侧 栏杆 有 内 侧 栏 杆 











图 5-16 交叉 楼 梯 的 创建 


楼 梯 参 数 上 楼 方向 
楼 梯 高 度 : [3000 [| i 口 左 训 

2560 | 左 刘 下 行 | | @ 右 侧 

1200 | 右 侧 下 行 

梯 井 宽 : “| 加 中层 [四 需要 2 

踏步 高 度 : 1150 00 | | 〇 顶层 四 需要 3 

路 步 宽度 : 270 em 口内 这 如 

一 s) 左 促 上 行 

sm: | 口才 上 行 | OR 
[日 其 他 参数 一 


扶手 边 梁 
扶手 高 度 : [有 内 宙 扶 手 叫 标 注 上 楼 方向 


扶手 宽度 : 器 有 内 侧 栏 村 剖 切 步 数 : 110 多 
伸 出 距离 : 0 思 有 外 侧 扶手 
扶手 耻 边 : 加 有 外 侧 栏 村 



































5-17 ” 豌 刀 楼 柳 的 创建 


楼 榜 高 度 : [2700 [| 层 类 型 一 休息 平台 
i 〇 首 屋 | 加 显示 休息 平台 
CE | Call 
pp 加 | OE LEE LI | 


bw 
路 步 高 度 : [15000 。 | 口内 这 如 「 一 生生 站 
随 步 宽度 : [50 | 口外 这 妇 针尖 时 针 
扶手 高 度 : 300。 回 扶手 连接 加 标注 上 楼 方向 
扶手 庙 头 开口 二 
扶手 宽度 :50 加 有 外 全 扶手 加 需要 20 
扶手 距 边 : 0 | 有 外 出栏 杆 需要 3D 
伸 出 距离: [60 。。] 芝 高 内 借 栏 村 着 茹 上 数 : 5 | 多 








[四 




















人 @) 顺 时 针 
吕 逆 时 针 
四 跑步 数 : 3 口内 边 梁 
200 器 外 边 梁 




















| 回 扶 手 连 接 回 标 注 上 杰 方 向 加 显示 休息 平台 
回 有 外 贡 扶 手 回 需 要 2 

加 有 外 侧 栏 杆 交 
加 有 内 侧 栏 丁 [网 需 要 3 
剖 切 步 数 : 


























/| 


5-19 定形 楼 梯 的 创建 
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提示 : 当 用 户 创 建 了 楼 梯 后 ， 可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 “分 解 ” 命 令 (EX ) 将 其 进行 
打 散 操作 ， 此 时 可 以 单独 修改 楼 梯 的 各 个 对 和 象 。 如 图 5-20 所 示 为 打 散 后 的 楼 梯 ， 其 扶手 为 
方形 的 ， 如 果 要 改 更 为 圆 形 ， 用 户 可 以 双击 扶手 对 象 ， 将 弹出 “扶手 ”对 话 框 ， 选 择 “ 国 
形 ” 单 选项 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 ， 





〇 方形 (@ 图 形 )O 栏 板 。 回回 3p 


尺寸 对 齐 
直径 : ”0 @) 中 间 
去 边 
顶 高 : 300 〇 右边 


iE) CO CE 
Osa) Ca 


图 5-20 ”分解 楼 梯 并 改变 单独 对 象 


5.2 ”楼梯 扶 手 与 栏杆 


扶手 作为 与 梯 段 配合 的 构件 ， 与 梯 段 和 合 阶 产生 关联 。 放 置 在 梯 段 上 的 扶手 ， 可 以 性 挡 
梯 段 ， 也 可 以 被 袖 段 的 训 切 线 训 断 ， 通 过 “连接 扶手 ”命令 把 不 同 分 段 的 扶手 连接 起 来 。 


5.2.1 湛 加 扶手 


“添加 兵 手 ”命令 以 楼 梯 段 或 沿 上 楼 方 同 的 多 上 段 线 (PLINE)〉 路 径 为 基线 生成 楼 梯 扶 
手 。 本 命令 可 自动 识别 楼 梯 段 和 台阶 ， 但 是 不 识别 组 合 后 的 多 跑 楼 梯 与 双 跑 楼 梯 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 添加 扶手 ”命令 (快捷 键 “TJFS”)， 选 择 
梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 〈( 线 / 弧 / 圆 /多 上 段 线 )， 再 键入 扶手 宽度 和 扶手 距 边 值 即 可 ， 如 图 5-21 
所 示 。 




















soooooooeorsoetoroseesrsoroeorrorr erroresesoseesesoetosr ossosesree es, 


:@ 切换 到 西南 等 轴 测 视 : 
: ”图 和 二 维 线 框 模式 





:@ 在 合 me 
段 线 命令 “PL” < 


:@ 捕捉 点 1、2、3、 
: 4 来 绘制 多 段 线 ， 


:@ 在 天 正 屏幕 菜单 中 : 
;选择 “楼 梯 其 他 | 添 
加 扶手 ”命令 


5-21 添加 扶手 


提示 : 用 户 在 执行 “添加 扶手 ”命令 时 ， 可 打开 “党 例 \05\ 添 加 扶手 .dwg” 文 件 进 行 操 
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作 。 另 外 ， 在 用 户 分 解 楼 梯 或 者 是 添加 扶手 过 后 ， 用 户 可 使 用 和 鼠标 双击 扶手 对 茶 ， 将 弹出 
“扶手 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 改变 扶手 的 形状 、 尺 寸 和 对 齐 方 式 等 ， 如 图 5-22 所 示 。 


RR 
形状 显示 : 
四 方形 加 图形 〇 栏 板 网 20 加 3 
尺寸 对 齐 





宽度 : 60 C 〇 中间 
厚度 : |120 @) 堪 过 
顶 高 : 900 O 〇 右 过 

















5-22 “扶手 ”对 话 框 





元 阿 连接 扶手 


“连接 扶手 ”命令 用 于 把 未 连接 的 扶手 彼此 连接 起 来 。 如 果 准 备 连接 的 两 段 扶 手 的 样式 
不 同 ， 连 接 后 的 样式 以 第 一 段 为 准 。 连 接 顺 序 要求 是 前 一 段 扶手 的 末端 连接 下 一 段 扶手 的 始 
端 ， 梯 段 的 扶手 则 按 上 行 方 同 为 正 同 ， 需 要 从 低 到 高 顺序 选择 扶手 的 连接 ， 接 头 之 则 应 留 出 
空 阶 ， 不 能 相 接 和 重 闭 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 连接 扶手 ”命令 〈 人 快捷 键 “LJFS”， 分 别 
选择 竺 连接 的 扶手 对 象 〈 注 意 与 顶点 顺序 一 致 ;)， 然 后 按 回 车 键 则 两 段 楼 梯 扶 手 被 连接 起 
来 ， 如 图 5-23 所 示 。( 用 户 可 打开 “案例 \05\ 连 接 捧 手 .dwg” 文 件 进行 演示 ) 





图 5-23 ”连接 扶手 





GAN 屡 村 芒 杆 的 创建 
在 TArch 8.0 中 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 有 自动 添加 竖 栏杆 的 设置 ， 但 有 些 楼 梯 命 令 仅 可 创 
建 扶 手 或 者 栏杆 与 扶手 都 没有 ， 此 时 可 先 按 上 述 方法 创建 扶手 ， 然 后 使 用 “三 维 建 模 ” 下 
“造型 对 象 ”菜单 的 “路 径 排列 ”命令 来 绘制 栏杆 。 
由 于 栏杆 在 施工 平面 图 不 必 表 示 ， 主 要 用 于 三 维 建 模 和 立 剖面 图 ， 因 此 在 平面 图 中 没有 
显示 栏杆 时 ， 注 意 选 择 视图 类 型 。 其 楼 梯 栏杆 的 创建 步骤 如 下 。 




















S; 
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(1) 先 用 “三 维 建 模 ”下 “造型 对 象 ” 采 单 的 “栏杆 库 ” 选 择 栏 杆 的 造型 效果 。 
(2) 在 平面 图 中 插入 合适 的 栏杆 单元 《也 可 用 其 他 三 维 造型 方法 创建 栏杆 单元 )。 
(3) 使 用 “三 维 建 模 ”下 “造型 对 象 ” 玉 时 的 “路 人 径 排 列 ” 命 令 来 构造 楼 标 栏 杆 。 


5.3 电梯、 自动 扶梯 及 其 他 


在 TArch 8.0 中 新 提供 了 由 上 自 定义 对 象 创建 的 目 动 扶梯 对 象 ， 分 为 目 动 扶梯 和 目 动 坡 道 
两 个 基本 关 型 ， 后 者 可 根据 步道 的 倾斜 角度 为 零 来 目 动 设 为 水 平 目 动 步道 ， 改 变 对 应 的 交互 
设置 ， 从 而 便 得 设计 更 加 人 性 化 。 

电 榴 

“电梯 ”命令 创建 的 电梯 图 形 包括 轿 厢 、 平 衡 天 和 电梯 门 ， 其 中 轿 厢 和 平衡 块 是 二 维 线 
对 象 ， 电 梯 门 是 天 正门 窗 对 象 ， 绘制 条 件 是 每 一 个 电梯 周围 已 经 由 天 正 增 体 创建 了 封闭 房间 
作为 电 标 井 ， 如 要 求 电梯 井 吐 通 多 个 电 标 ， 应 临时 加 虚 墙 分 隔 。 

在 TArch 8.0 的 屏 藉 妥 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 电 标 ”命令 (快捷 键 “DT”)， 将 弹出 “ 电 
柳 参 数 ” 对 话 框 ， 设 置 好 相应 的 参数 后 ， 使 用 鼠标 氮 取 电梯 间 的 一 个 角 点 和 上 一 角 点 的 对 角 
扩 ， 再 扣 取 开 电 标 门 的 增 线 ， 和 点 取 平 衡 块 所 在 的 一 侧 ， 然 后 控 回 车 键 结 束 选 择 ， 如 图 5-24 
所 示 。 
























电梯 类 别 : 
载重 县 : 
门 形式 : 
A. 轿 朋 宽 : 
B. 轿 朋 深 : 
E. 门 宽 : 














: :@ 创建 的 电梯 





5-24 创建 电梯 


提示 : 目前 电梯 对 象 还 没有 设计 三 维 模型 ， 因 此 在 立 面 和 剖面 命令 执行 后 不 会 生成 电梯 
相应 的 立 面 和 剖面 图 形 ， 有 待 将 来 新 版 本 的 完善 。 


5.3.2 目 动 扶 椰 | 

目 动 扶梯 是 一 种 以 运输 市 方式 运送 行人 的 运输 工具 ， 一 般 是 斜 置 的 。 行 人 在 扶梯 的 一 端 
站 上 ， 上 自动 行走 的 踏步 便 会 将 行人 市 到 兵 梯 的 为 一 问 ， 途 中 踏步 会 一 路 你 持 水 平 。 扶 梯 在 两 
旁 设 有 跟 踏 步 同 步 移动 的 扶手 ， 供 使 用 者 扶 握 。 上 自动 扶梯 可 以 永远 癌 一 个 方 同行 走 ， 但 多 数 
都 可 以 根据 时 则 、 人 人流 等 由 管理 人 员 控 制 行走 方 辐 。 男 一 种 和 自动 扶梯 十 分 类 似 的 行人 运输 
工具 是 自动 人 行道 (Automatic Sidewalk)， 两 者 的 分 别 主要 是 自动 行人 道 是 没有 踏步 的 ， 多 
数 只 会 在 平地 上 行走 ， 或 是 稍微 倾斜 。 
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在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 目 动 兵 梯 ” 命 令 〔( 快 捷 键 “ZDFT”)， 将 弹 
出 “自动 扶梯 ”对 话 框 ， 设 置 好 相应 的 参数 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 再 在 绘图 区 中 单 击 即 可 
完成 目 动 扶梯 的 创建 ， 如 图 5-25 所 示 。 


自动 扶梯 NS 
〇 单 梯 层 类 型 
: 9500 @) 对 梯 〇 底层 
: 2796 〇 并 列 放 置 @) 中 层 
: | 3000 (9 变 及 放置 C 〇 顶层 
: |800 间距 : 100 开 i 问 








: 1900 
[22005 | 加 标 注 上 楼 方向 - 门 作 为 坡 道 


口 层 间 同 向 运行 

















单 梯 
图 5-25 创建 不 同类 型 的 电梯 


在 “上 自动 扶梯 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

加 楼 梯 高 度 : 相对 于 本 楼 层 自动 扶梯 第 一 工作 点 起 ， 到 第 二 工作 点 止 的 设计 高 度 。 

呵 樟 段 宽度 : 以 自动 扶梯 不 算 两 侧 裙 板 的 活动 踏步 将 长 度 作 为 梯 段 的 将 宽 。 

呵 平 步 距离 : 从 上 自动 扶梯 工作 点 开始 到 踏步 端 线 的 距离 ， 当 为 水 平 步 道 时 ， 平 步 距 离 
为 0。 

名 平台 距离 ; 从 自动 扶梯 工作 点 开始 到 扶梯 平台 安装 问 线 的 距离 ， 当 为 水 平 步 道 时 ， 
平台 距离 请 用 户 重 新 设置 。 

加 倾斜 角度 : 自动 扶梯 的 倾斜 角 为 30”、35”， 坡 道 为 10" 、12”"， 当 倾斜 角 为 0 时 作 
为 步道 ， 交 互 界 面 和 参数 相应 修改 。 

加 单 梯 与 双 梯 : 可 以 一 次 创建 成 对 的 自动 扶梯 或 者 单 台 的 自动 扶梯 。 

加 并 列 与 交叉 放置 : 双 梯 两 个 梯 段 的 倾斜 方 同 可 选 方 同一 致 或 者 方 同 相反 。 

呵 间距 : 双 梯 之 间 相 邻 初 板 之 间 的 将 距 。 

名 作为 坡 道 : 义 选 此 复 选 框 ， 扶 梯 按 坡 道 的 默认 角度 10° 或 12° 取 值 ， 长 度 重 新 
计算 。 

加 标注 上 楼 方向 : 默认 勾 选 此 复 选 枉 ， 标 注 自 动 扶梯 上 下 楼 方向 ， 默 认 中 层 时 刘 切 到 
的 上 行 和 下 行 梯 段 运行 方 回 移 头 表示 相对 运行 (上 楼 /下 楼 )。 

加 层 间 同 向 运行 : 色 选 此 复 选 框 后 ， 中 层 时 剖 切 到 的 上 行 和 下 行 梯 段 运行 方向 箭头 表 
示 同 向 运行 〈 都 是 上 楼 )。 

加 层 类 型 : 3 个 互 锁 按 钮 ， 表 示 当 前 扶梯 处 于 底层 、 中 层 和 顶层 。 

四 开 洞 : 开 洞 功 能 可 绘制 顶层 板 开 洞 的 扶梯 ， 隐 藏 上 自动 扶梯 洞口 以 外 的 部 分 ， 勾 选 开 
洞 后 遮挡 扶梯 下 端 ， 提 供 一 个 夹 点 拖 动 改变 洞口 长 度 ， 如 图 5-26 所 示 。 
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下 一 二 HH 
ET 


涉 并 调 看 到 元 整 的 扶 杭 樟 恨 





订 口 Pi 开 洞 表示 洞口 外 扶 
沦 围 P| 梯 梯 和 外 被 楼 板 渡 挡 








图 5-26 顶层 楼 板 开 洞 示 意图 
提示 : 同样 ， 自 动 扶梯 目前 还 没有 设计 三 维 模型 . 


EE 下 四 阳台 的 创建 


阳台 是 指 有 永久 性 的 上 兰 、 有 护栏 、 有 人 台面， 并 与 房屋 相连 可 以 活动 和 加 以 利用 的 房屋 
附 寓 设施 ， 供 居住 者 进行 室外 活动 、 虹 郴 衣物 等 。 阳 人 台 根 据 其 与 主 增 体 的 关系 可 分 为 止 阳台 
〈 指 凸 进 楼 层 外 墙 或 柱 的 阳 合 ) 和 吓 阳 人 台 《 指 挑 出 楼 层 外 载 或 柱 的 阳台 ) 两 类 ， 符 根 据 其 衬 
间 位 置 又 可 分 为 砍 阳 人 台 和 挑 阳 合 《〈 指 房屋 二 层 和 二 层 以 上 的 阳台 ) 两 类 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 瑟 蛙 中 执行 “楼 标 其 他 | 阳台 ”命令 (快捷 键 “YT”)， 将 弹出 “ 绘 
制 阳台 ”对 话 框 ， 用 户 选择 工 个 栏 的 “ 钊 阳台 ” 写 按钮 ， 再 设置 各 项 阳台 参数 ， 并 指定 阳台 









































的 起 点 和 终点 ， 从 而 创建 四 阳台 ， 其 操作 方法 如 图 5-27 所 示 。 
客厅 
ER 39.32mi 
1@ 设置 好 参数 . ee 
栏 板 宽度 : 100 地 面 标高 ;|100 
栏 板 高 度 : 1000 阳台 起 厚 : 100 mb 
| 伸 出 距离 : |1500 ” 口 阳 台 梁 高 : |: 四 加 | 
Eco RR 
@ 6-@ 一 一 
| 十 
< 3932m 
J 二 | 
18.35m @ 创建 的 阳台 
Cl815 























5-27 创建 止 阳 合 


提示 : 工具 栏 从 左 到 右 分 别 为 : 凹 阳台 、 德 形 阳 台 、 阴 角 阳 台 、 偏 移 生 成 、 任 意 绘制 与 
选择 已 有 路 径 绘 制 共 6 种 阳台 绘制 方式 ， 勾 选 “ 阳 台 梁 高 ” 复 选 框 后 ， 输 入 阳台 梁 高 度 可 创 
建 梁 式 阳台 。 

其 “和 矩形 阳台 ”和 “ 阴 角 阳台 ”的 创建 方法 相同 ， 用 户 只 需 捕 捉 阳 台 的 起 点 和 终点 ， 其 
创建 方法 和 示意 图 如 图 5-28 和 图 5-29 所 示 。 











楼 梯 与 附属 构件 的 创建 























图 5-29 创建 阴 角 阳台 
提示 : 用 户 在 创建 矩形 三 面 阳台 和 阳 角 阳台 的 过 程 中 ， 可 随时 按 《FF〉 键 切换 阳台 的 方向 。 


如 果 选 择 了 “任意 绘制 ”按钮 生 ， 此 时 应 使 用 鼠标 依次 点 取 相 应 位 置 的 点 〈P1 一 P6)， 
按 回 车 键 结束 选择 ， 接 独 使 用 鼠标 点 取 相 邻 的 增 、 柱 、 窗 〈Q1 一 Q8)， 按 回 车 键 结束 选择 ， 
再 点 取 播 的 边 ， 然 后 按 回 车 键 结束 选择 ， 如 图 5-30 所 示 。( 用 户 可 打开 “和 案例 \05\ 任 意 绘 制 
阳台 .dwg” 文 件 进 行 操作 )。 




















5-30 ”任意 绘制 的 阳台 
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如 果 用 户 单 击 “ 选 择 已 有 路 径 生 成 ”按钮 ， 则 首先 在 视图 中 直接 选择 已 有 的 一 段 路 径 ， 
接着 选取 相 邻 的 墙 、 柱 、 窗 (Q1~~Q8)， 按 回 车 键 结束 选择 ， 再 点 取 墙 的 边 即 可 ， 如 图 5-31 
所 示 。 








5-31 选择 路 径 绘 制 阳台 


EE 多 四 台阶 的 创建 


“台阶 ”命令 直接 绘制 矩形 单 面 台阶 、 矩 形 三 面 台 阶 、 阴 角 台 阶 、 沿 墙 偏 移 等 预定 样式 
的 台阶 ， 或 把 预先 绘制 好 的 多 段 线 (PLINE) 转 成 台阶 、 直 接 绘 制 平台 创建 台阶 。 如 平台 不 
能 由 本 命令 创建 ， 应 下 降 一 个 踏步 高 绘制 下 一 级 台阶 作为 平台 ， 直 台阶 两 侧 需要 单独 补充 直 
线 LINE) 夯 出 二 维 边界 ， 台 阶 可 以 自动 迹 挡 之 前 绘制 的 散 水 。 


提示 : 一 般 情 况 下 ， 人 台阶 顶 部 平面 的 宽度 应 大 于 所 连通 门洞 宽度 的 尺寸 ， 最 好 是 每 边 宽 
出 500;， 由 于 室外 台阶 常 受 风 雪 和 雨水 的 影响 ， 为 确保 人 们 的 安全 ， 需 将 台阶 的 坡度 减 小 ， 
并 且 台 阶 的 单 践 步 宽度 不 应 小 于 300， 单 踏步 的 高 度 不 应 大 于 150， 


在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 台阶 ”命令 (快捷 键 “TJ”)， 将 弹出 “ 台 
阶 ” 对 话 框 ， 若 选择 “已 有 路 径 绘制 ”按钮 钾 ， 并 设置 好 相应 的 参数 ， 然 后 按照 如 图 5-32 
所 示 的 操作 步骤 进行 操作 。( 用 户 可 打开 “案例 \0S\ 创 建 台阶 .dwg” 文 件 进行 操作 )。 

在 “台阶 ”对 话 框 下 侧 的 工具 栏 中 ， 从 左 到 右 分 别 为 绘制 方式 、 楼 梯 类 型 、 基 面 定义 3 
个 区 域 ， 可 组 合成 满足 工程 需要 的 各 种 台阶 类 型 。 

回 绘制 方式 包括 : 和 矩形 单 面 台阶 辟 、 矩 形 三 面 台阶 久 、 阴 角 人 台阶 下 |、 弧 形 台阶 名、 

沿 墙 偏 移 绘制 男 、 选 择 已 有 路 径 绘制 罩 和 任意 绘制 和 | 共 7 种 绘制 方式 ， 如 图 5-33 一 
图 5-37 所 示 。 
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a a 
:@ 依次 择 墙 、 柱 、 窗 


台阶 :@ 设置 好 参数 : 页 他 区 


台阶 总 高 : [600 踏步 数目 : |4 ” ”” 千 品 起 始 无 随 上 
踏步 宽度 : 300 。” ”” 基 面 标高 ; 0 ] 0 ey eee 
= :@ 选择 没 ee 
踏步 高 度 : 150 | 平台 宽度 : 50 | : i 
百 本 画 于 EC [A 部 | 台 和 - 
ye 
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图 5-32 通过 路 径 创 建 台阶 














图 5-34 创建 矩形 三 面 人 台阶 
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图 5-35 创建 阴 角 台阶 





图 5-36 ”创建 圆 孤 台阶 


ooooosooosesoesesoeees, 











和 @ 交 择 增 ,、 窑 、 柱 四 沂 填 体 绘 偏 
We : 和 移 的 台阶 


oooeeooeooeoooooooooooooiooooiooooiioooooooooioo OO e000 .se 


图 5-37 治 场 体 创 建 的 台阶 


回 台阶 类 型 ， 分 为 普通 式 台 阶 允 与 下 沉 式 台阶 名 两 种 ， 前 者 用 于 门口 高 于 地 坪 的 情 
况 ， 后 者 用 于 门口 低 于 地 坪 的 情况 ， 如 地 下 商场 等 ， 如 图 5-38 所 示 。 


osooooooesoe sso soso 





下 沉 式 台 阶 


图 5-38 台阶 类 型 
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加 基 面 定义 ， 可 以 是 平台 面 吕 和 外 轮 廊 面 蝇 两 种 ， 后 者 多 用 于 下 沉 式 台阶 。 
另外 ， 在 “台阶 ”对 话 框 中 各 控件 的 参数 含义 如 图 5-39 所 示 。 


第 一 点 基 面 标高 基 面 标高 
.平台 长 度 攻 
平台 宽度 2 ea | 


阴 角 音阶 平面 


图 5-39 ”人 台阶 控件 的 含义 


有 坡 道 的 创建 


坡 道 按照 其 用 途 的 不 同 ， 可 分 为 行车 坡 道 和 轮椅 坡 道 两 种 。 行 车 坡 道 又 可 分 为 普通 行车 
坡 道 和 回 车 坡 道 两 种 ， 普 通行 车 坡 道 通常 设 在 有 车 辆 进出 的 建筑 入 口 处 ， 如 车 库 和 库房 入 口 
处 。 轮 椅 坡 道 是 专门 供 残 疾 人 使 用 的 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 坡 道 ”命令 (快捷 命令 “PD”)， 在 弹出 的 
“ 披 道 ”对 话 框 中 设置 好 坡 道 参数 后 ， 再 在 绘图 区 的 相应 位 置 单 击 即 可 完成 坡 道 的 插入 ， 如 
图 5-40 所 示 。 

















坡 道 长 度 : |3000 [ 针 左 边 平 齐 
坡 道 高 度 : 1000 [%] 右 过 平 齐 


过 坡 宽度 : 300 Es 








图 5-40” 坡 道 的 创建 


如 果 用 户 对 已 创建 好 的 坡 道 进行 修改 ， 可 直接 双击 该 坡 首 对象， 系统 将 弹出 “ 坡 道 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 修改 好 相应 的 参数 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 。 在 “ 坡 道 ” 对 话 框 中 各 控件 的 参数 含 坡 道 宽度 
义 如 图 5-41 所 示 。 


提示 : 首 通 行车 坡 道 的 宽度 应 大 于 所 连通 的 门洞 
口 宽度 ， 一 般 每 边 至 少 宽 500， 坡 道 的 坡度 与 建筑 室 








出 坡 长 度 





内 外 高 差 及 坡 道 的 表面 层 处 理 方法 相关 ， 光 滑 材 料 坡 证 省 长 散 水 被 车 挡 


道 的 坡度 与 建筑 室内 外 高 差 比 应 小 于 或 等 于 1 : 12; 

粗糙 材 料 坡 道 的 坡度 与 建筑 室内 外 高 差 比 应 小 于 或 等 

于 1 : 6; 带 防 滑 齿 坡 道 的 坡度 与 建筑 室内 外 高 差 比 图 5-41 ” 坡 道 各 控件 的 含义 
应 小 于 或 等 于 1 : 4。 
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散 水 的 创建 


散 水 是 设 在 外 墙 四 周 的 倾斜 护坡 ， 坡 度 一 般 为 3% 一 5%， 宽 度 一 般 为 600 一 1000， 其 目 
的 是 迅速 将 地 表 的 水 排 离 ， 以 避免 勒 脚 和 下 部 砌 体 受 水 ， 散 水 可 使 用 砖 铺 、 现 浇 细 石 混 凝 
a Re 疑 土 区 水 等 几 种 方法 。 

“ 散 水 ”命令 通过 自动 搜索 外 墙 线 绘制 散 水 对 象 ， 可 自动 被 上 同窗、 柱子 等 对 象 裁 前 ， 
可 以 通过 勾 选 复 选 框 或 者 对 象 编辑 ， 使 散 水 统 壁 柱 、 统 沙 地 阳台 和 生成。 阳台、 台阶 、 坡 道 
柱子 等 对 象 自 动 遮挡 散 水 ， 位 置 移 动 后 遮挡 自动 更 新 。 





提示 : 在 TArch 8.0 版 本 的 散 水 对 象 已 作 了 改进 ， 每 一 段 都 可 以 有 不 同 宽度 ， 开 始 按 统 
一 宽度 创建 ， 通 过 夹 点 单独 进行 编辑 修改 各 段 宽 度 。 


在 创建 散 水 前 ， 应 先 识 别 内 外 墙 ， 因 为 散 水 的 创建 是 根据 外 墙 来 进行 的 。 当 识别 内 外 墙 
后 ， 在 TArch 8.0 屏幕 来 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 散 水 ”命令 (快捷 命令 “SS”)， 将 弹出 
“ 散 水 ”对 话 框 ， 设 置 好 相应 的 参数 后 ， 在 视图 中 框 选 全 中 墙 体 对 象 后 按 回 车 键 即 可 ， 如 
图 5-42 所 示 。 


OO ss 


:@@ 设置 好 参数 : 中 全 区 
室内 外 高 差 : 450 散 水 宽度 : 600 [ 必 ] 获 水 崇 柱 子 
坊 移 外 堵 皮 : 0 [] 创建 室 内 外 高 差 平台 [区 水 绕 阳 台 





加 以 入 下 点 民选 所 有 证 
体 , 按 回 车 键 结束 选择 


图 5-42 散 水 的 创建 
“其 7 2 对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 





四 室内 外 高 差 : 键入 本 工程 范围 使 用 的 室内 外 高 甜 ， 默 认为 450。 

四 偏 移 外 墙 皮 : 键入 本 工程 外 墙 勒 脚 对 外 墙 皮 的 偏 移 值 。 
四 散 水 宽度 : 键入 新 的 散 水 宽度 ， 默 认为 600。 

Bh de 义 选 复 选 框 后 ， 在 各 房间 中 按 零 标高 创建 室内 地 面 。 
名 散 水 绕 柱 子 /阳台 : 义 选 复 选 框 后 ， 散 水 绕 过 柱子 或 阳台 创建 ， 否 则 罕 过 柱子 或 阳台 
创建 ， 请 按 设 计 实 际 要 求 勾 选 ， 如 图 5-43 所 示 。( 用 户 可 打开 “案例 05\ 散 水 操 
作 .dwg” 文 件 进行 操作 )。 


提示 : 用 户 可 双击 创建 的 散 水 对 象 ， 从 弹出 的 右键 菜单 中 可 选择 [加 顶点 (A) / 减 顶 点 




















Se . z 。 : : ; 四 : ; : : s e000 第 5 音 C 楼 樟 属 构 件 的 创 | 








(D ) / 改 夹 角 (S ) / 改 宽 度 (W ) / 改 标高 ( 卫 ) ] 选 项 ， 从 而 可 对 其 散 水 对 象 进行 编 辑 。 散 水 对 象 
还 可 以 通过 拖 动 天 点 改变 其 各 段 宽 度 ， 还 可 以 用 修剪 命令 进行 剪裁 ， 自 动 实 现 台阶 的 遮挡 等 。 








散 水 不 绕 阳台 





图 5-43 散 水 是 否 绕 阳 


5.4 ”完善 套房 附属 构件 实例 


Bf 并 视频 \05\ 完 善 套房 附属 构件 .avi :i 
全 二 二 总 0 案例 0S\ 完 善 套房 附属 构件 .4wg de 


oh 





根据 前 面 所 学 的 知识 ， 来 完善 套房 附属 构件 设施 的 创建 。 首 先 打 开 已 准备 好 的 “三 室 
厢 套 房 .dwg” 文 件 ， 骨 将 其 男 存 为 “完善 侠 房 附属 构件 .dwg” 文 件 ， 然 后 根据 要 求 来 创建 楼 
梯 、 阳 人 台 和 淫水 等 室内 外 构件 ， 如 图 5-44 所 示 。 


(1 加 本 OOSD Uy 
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| wm Om pg me | mp | 



































图 5-44 ”完善 套房 附属 构件 设施 
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(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 选 择 “ 文 件 | 打开 ” 采 单 命令 ， 将 “案例 \05\ 三 室 两 厅 套 
房 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-45 所 示 。 再 执行 “文件 | 另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 其 另存 为 “案例 \OS'\ 
完善 套房 附属 构件 .dwg” 文 件 。 


保志 于 《Bo © 四 国 -图 包罗 涛 查看 WD vv 工具 LQ) ~ 


| 会 | | 名 称 大 小 | 并 
隧 创 建 台 阶 . days 155 二 

| 国 连 接 扶 手 . dwg 58 了 kut 
国 任 意 给 制 阳台 . dwg 166 EB hut 
Es 三 室 两 厅 套 房 . dwg 149 EE kut 








预 移 


国 获 水 操作 . dw 140 IB hut 
| 陪 添 加 扶手 . awg 192 EE kut 
司 完 善 套房 附 尾 构 件 . dwe 149 Y 














[| 











加 nf “文件 轴 


TT wm 
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文件 各 0n 《这 房 队 层 构 生 a 寺 )@ 


| 六 件 类 型 (7)，|AutoCAD 2010 图 形 (x. dwg) 























5-45 ”为 存 为 狐 的 文件 


(2) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 组 合 框 中 将 “AXIS” 和 “AXIS_TEXT” 两 
个 图 层 暂 时 关闭 ， 使 图 形 的 尺寸 和 文字 标注 不 显示 出 来 。 

(3) 在 TArch 8.0 的 屏 舌 玉 蛙 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 将 弹出 “ 双 跑 楼 
梯 ” 对 话 框 ， 设 置 好 相应 的 参数 ， 然 后 在 视图 中 确定 楼 梯 的 插入 点 A ， 从 而 插入 双 跑 楼 梯 ， 
如 图 5-46 所 示 。 








_©0 设置 好 参数 : Hg x 
(2160.00 ) 60.00 
| Rd) CG) a : 
SB) 0 | FR) / 
并 宽 : |240.00 | “ 固 步 取 齐 Oe 四 在 
3 〇 首 层 RR 
上 楼 位 置 O 〇 居 二 | | 
@@ 左 边 | 口内 边 加 汪 Ol = 
〇 右边 口外 边 梁 ”人 〇 自由 人 顶层 一 一 
|| | 
| 一 一 
转角 扶手 促 出 : 60 门人 为 坑道 ”| 回 标注 上 梯 方 | | 一 -一 
层 间 扶手 伸 出 : 50 | 5 “图 :@ 插入 的 楼 梯 mm mn 
扶手 距 进 : 0 [加 扶手 连接 CD 
器 有 外 贡 扶 手 育 外 加 | 栏 秆 《 名 有 内 侧 栏 杆 


5-46 插入 双 跑 楼 梯 
提示 : 在 确定 梯 间 宽 时 ， 用 户 可 在 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 中 单 击 “ 梯 间 宽 <” 按 钮 ， 然 后 
在 视图 中 捕 扣 A、B 两 点 ， 从 而 测量 出 两 点 的 宽度 为 2160. 


(4) 在 TArch 8.0 的 屏 磊 末 单 中 执行 “楼 构 其 他 | 阳 合 ”命令 ， 将 弹出 “ 阳 合 ”对 话 
框 ， 单 击 “任意 绘制 ”按钮 上， 设置 好 相应 的 参数 ， 然 后 在 视图 中 依次 捕捉 Pl1、P2、 
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P3、P4 点 后 按 回 车 键 ， 接 着 选择 墙 和 洞口 (Q1、Q2) 后 按 回 车 键 ， 再 选择 墙 边 ， 从 而 绘 
制 好 阳台 ， 如 图 5-47 所 示 。 













八 [| i > 
| 
TT 
A | i 川 
| 到 制 琴 侣 @ 设置 好 参数 mm 
ad 性- 
EE 栏 板 宽 度 : 地 面 标高 : 一 上 一 
栏 板 高 度 : 阳台 板 厚 : mn mn 
仲 出 距离 : 1750 “名 阳台 染 高 : 上 下 


器 口 D dA 


eeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeoeeeeeeoeeooeeoeeooeeeoeooooeoooeoooee oreooooooooooooooooooooeeseeoersossoeoereoseoeeresesoeoerees 


:@@ 依次 捕捉 点 PI~P4: :@ 依次 选择 墙 和 窗 
: 后 按 回 车 键 结束 、: i Ql.、 Ru 


图 5-47 创建 的 阳台 
(5) 按照 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 位 置 的 阳台 ， 如 图 5-48 所 示 。 
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图 $-48 创建 的 其 他 阳台 
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(6) 在 TArch 8.0 的 屏 磊 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 散 水 ”命令 ， 将 弹出 “ 散 水 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 任 意 绘制 ”按钮 人 ， 设 置 好 相应 的 参数 ， 然 后 在 视图 中 依次 捕捉 Pl、P2、P3、 
P4 点 后 按 回 车 键 ， 接 着 选择 增 和 将 口 (Q1、Q2) 后 按 回 车 键 ， 再 选择 增 边 ， 从 而 绘制 好 
散 水 ， 如 图 5-49 所 示 。 


章 水 @ 设置 好 参数 ; 下 定员 | 


室内 外 高 差 Y450 。) 散 水 宽度 : 回 散 水 绕 柱 子 
偏 移 外 墙 氏 : 0 ”| 回 创建 室内 外 高 差 平台 《人 散 水 绕 阳 台 
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:@ 框 选 所 有 的 墙 体 对 象 ; ”:@ 创建 的 散 水 : 
后 按 回 车 键 结束 


ooeoooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooer 

















图 $-49 创建 的 散 水 


(7) 至 此 ， 该 实例 的 楼 梯 、 阳 台 和 散 水 已 经 创建 完毕 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控 
制 ” 下 拉 组 合 框 中 将 “AXIS” 和 “AXIS TEXT” 两 个 图 层 显 示 ， 然 后 按 (CtrlIt+S， 组 合 键 
将 其 文件 进行 保存 。 














在 绘制 各 类 建筑 图 样 的 过 程 中 ， 少 不 了 对 一 些 图 示 内 容 进行 文字 标注 说 明 ， 从 而 使 一 些 细 
节 内 容 通过 文字 标注 来 表达 得 更 加 明了 。 另 外 ， 图 样 的 设计 说 明 书 中 也 需要 “文字 ”工具 来 指 
定 整 个 图 样 的 一 些 设计 内 容 、 设 计 依据 、 建 筑 等 级 、 建 筑 概 况 、 标 高 和 墙 体 等 。 同 样 ， 一 套 完 
整 的 图 样 需要 制作 出 一 些 施 工 图 样 目录 、 门 窗 明 细 表 、 材 料 作 法 等 ， 才 能 使 图 样 更 加 完善 。 

在 本 章 的 “软件 技能 ”部 分 中 ， 首 先 讲解 了 天 正文 字 的 概述 、 天 正文 字 的 创建 与 编辑 方 
法 、 天 正 表格 的 创建 与 编辑 方法 、 天 正 表格 单元 的 编辑 方法 等 。 在 最 后 的 “项 目 实战 ”中 ， 

过 “建筑 设计 说 明 书 的 创建 实例 ”让 读者 巩固 了 前 面 所 学 的 知识 ， 使 读者 能 够 学 以 致 用 、 





四 了 解 天 正文 字 的 概念 与 应 用 

困 熟练 掌握 天 正 单行 文字 的 创建 与 编辑 方法 
四 熟练 掌握 天 正 多 行文 字 的 创建 与 编辑 方法 
加 熟练 掌握 天 正 其 他 文字 工具 的 使 用 

困 熟练 掌握 天 正 表格 的 创建 与 属性 设置 

困 熟练 掌握 天 正 表 格 工具 的 使 用 方法 

加 熟练 掌握 天 正 表格 单元 的 编辑 方法 


加 ni 7 HETY 
a | 00 zol 2 


M0921 | 900 | 2100 | 12 


znsa | ao | a00 | 2 


人 
-| 此 


ce 
Ct515 | 1500 [1500| 2 
C2415 | 2400 | 1500 | 4 





IE 


6.1 天 正文 字 人 简介 


文字 表格 的 绘制 在 建筑 制图 中 占有 重要 的 地 位 ， 不 仅 所 有 的 符号 标注 和 尺寸 标注 的 注 写 
离 不 开 文 字 内 容 ， 而 且 整 个 图 面 必 不 可 少 的 设计 说 明 主 要 也 是 由 文字 和 表格 所 组 成 的 。 

虽然 AutoCAD 提供 了 一 些 文字 书写 的 功能 ， 但 主要 是 针对 西 文 的 ， 对 于 中 文 汉字 ， 尤 
其 是 中 西 文 混合 文字 的 书写 、 编 辑 就 显得 很 不 方便 。 在 AutoCAD 简体 中 文 版 的 文字 样式 
中 ， 尽 管 提供 了 支持 输入 汉字 的 大 字体 (Bigfont)， 但 是 仍 无 法 对 组 成 大 字体 的 中 英文 分 别 
规定 高 宽 比 例 。 即 使 拥有 简体 中 文 版 AutoCAD 及 文字 字 高 一 致 的 配套 中 英文 字体 ， 所 完成 
的 图 样 中 的 尺寸 与 文字 说 明 里 依然 存在 中 文 与 数字 符号 大 小 不 一 、 排 列 参 差 不 齐 的 问题 ， 没 
有 根本 的 解决 方法 。 

1. AutoCAD 的 文字 问题 

AutoCAD 提供 了 设置 中 西 文字 体 及 宽 高 比 的 命令 〈Style)， 但 只 能 对 所 定义 的 中 文 和 西 
文 提供 同一 个 宽 高 比 和 字 高 ， 即 使 是 号 称 本 地 化 的 AutoCAD 2000 简体 中 文 版 本 亦 是 如 此 ， 
而 在 建筑 设计 图 样 中 如 将 中 文 和 西 文 写成 一 样 大 小 是 很 难看 的 。AutoCAD 不 文 持 建筑 图 中 
常常 出 现 的 上 标 与 特殊 符号 ， 如 面积 单位 中 和 我 国 特有 的 二 三 级 钢筋 符号 等 。AutoCAD 的 
中 英文 泥 排 存在 的 问题 主要 有 : 

加 AutoCAD 汉字 字体 与 西 文 字体 高 度 不 等 。 

四 AutoCAD 汉字 字体 与 西 文字 体 宽 度 不 匹配 。 

加 Windows 的 字体 在 AutoCAD 内 偏 大 (名 义 字 高 小 于 实际 字 噩 )。 

2. 天 正 建筑 TArch 3 的 文字 

旧版 本 天 正 的 文字 注 写 依然 采用 AutoCAD 文字 对 象 ， 分 别 调整 中 文 与 西 文 两 套 字 体 的 
宽 高 比例 ， 再 把 用 户 输 入 的 中 西 文 混 合 字 串 里 的 中 西 文 分 开 ， 使 两 者 达到 比例 最 优 的 效果 。 
这 样 带 来 的 问题 是 一 个 完整 字 串 被 分 解 为 多 个 对 象 ， 导 致 文字 的 编辑 和 复制 、 复 制 和 移动 都 
十 分 不 便 ， 特 别 是 当 比 例 改变 后 ， 文 字 多 的 图 形 向 向 需要 重新 调整 版 面 。 

3. 天 正 建筑 高 版 本 的 文字 

天 正 新 开发 的 目 定 义 文字 对 象 改 进 了 原 有 的 文字 对 象 ， 可 方便 地 书写 和 修改 中 西 文 混合 
文字 ， 可 使 组 成 天 正文 字样 式 的 中 西 文学 体 有 人 各 目的 宽 融 比例， 方便 地 输入 和 变换 文字 的 上 
下 标 。 特 别 是 天 正 对 AutoCAD 的 SHX 字体 与 Windows 的 Truetype 字体 存在 名 义 字 高 与 实 
际 字 高 不 等 的 问题 作 了 上 自动 修正 ， 使 汉字 与 西 文 的 文字 标注 符合 国家 制图 标准 的 要 求 。 此 
外 ， 由 于 我 国 的 建筑 制图 规范 规定 了 一 些 特殊 的 文字 符号 《在 AutoCAD 中 提供 的 标准 字体 
文件 中 无 法 解决 )， 国 内 目 制 的 各 种 中 文字 体 党 多 ， 不 利于 图 档 交 流 ， 为 此 天 正 建筑 软件 在 
文字 对 象 中 提供 了 多 种 特殊 符号 〈 如 钢 号 、 加 圈 文 字 、 上 标 、 下 标 等 ) 的 处 理 ， 但 与 非 对 象 
格式 文件 交流 时 要 进行 格式 转换 处 理 。 

4. 中 文字 体 的 使 用 

在 AutoCAD 中 注 写 中 文 时 ， 如 果 希 望 文件 处 理 效率 高 ， 最 好 不 要 使 用 Windows 的 字体 ， 
而 应 该 使 用 AutoCAD 的 SHX 字体 ， 这 时 需要 文件 扩展 名 为 .SHX 的 中 文大 字体 ， 最 第 见 的 汉 
字形 文件 名 是 HZTXT.SHX。 在 AutoCAD 简体 中 文 版 中 还 提供 了 中 西 文 等 高 的 一 套 国 标 字 
体 ， 名 为 GBCBIGSHX (仿宋 )、GBENOR.SHX (等 线 )、GBEITC.SHX ( 斜 等 线 )， 它 们 是 近 































































































第 0 总 OE3 








年 来 得 到 广泛 使 用 的 字体 。 其 他 还 有 CHINA.SHX、ST64FSHX (宋体 )、HT64FSHX ( 黑 
体 )、FS64FSHX 仿宋 〉 和 KT64F.SHX 楷体) 等 等 ， 还 有 些 公 司 对 常用 字体 进行 修改 ， 加 
入 了 一 些 结构 专业 标注 钢筋 等 的 特殊 符号 ， 如 探索 者 、PKPM 软件 都 带 有 各 上 自 的 中 文字 体 ， 所 
有 这 些 能 在 AutoCAD 中 使 用 的 汉字 字体 文件 都 可 以 在 天 正 建筑 中 使 用 。 

要 使 用 新 的 AutoCAD 字体 文件 (*.SHX)， 可 将 它 复制 到 ACAD200x\Fonts 目录 下 ， 在 
天 正 建筑 中 执行 “文字 样式 ”命令 时 ， 从 对 话 框 的 字体 列表 中 就 能 看 见 相应 的 文件 名 。 

要 使 用 Windows 下 的 各 种 Turetype 字体 ， 只 要 把 新 的 Turetype 字体 〈*.TIF) 复制 到 
\Windows\Fonts 目录 下 即 可 ， 利 用 它 可 以 直接 写 出 实心 字 ， 缺 点 是 会 导致 绘图 的 运行 效率 降 
低 ， 如 图 6-1 所 示 是 各 种 字体 在 AutoCAD 和 天 正 软 件 下 的 效果 比较 。 


utoCAD 有 SHI 字 忻 Windows 且 TTF 字 慎 
号 Tinent 识 认 也 对 六 油 甘 ”二 交规 Windows 字 过 大 
3 ] 入 LOCAD 识 寅 比 训 频 匀 一品 ] 天 下 慑 订 了 Windows 字 辟 


6-1 字体 的 比较 














5. 特殊 文字 符号 的 导出 

在 天 正文 字 对 象 中 这 些 符 号 和 普通 文字 是 结合 在 一 起 的 ， 属 于 同一 个 天 正文 字 对 象 ， 
此 在 “图 形 导 出 ”命令 转 为 TArch 3 或 其 他 不 文 持 新 符号 的 低 版 本 时 ， 会 把 这 些 符号 分 解 为 
以 AutoCAD 文字 和 图 形 表 示 的 非 天 正 对 象 。 例 如 ， 加 疾 文 字 在 图 形 导 出 到 TArch 6 格式 图 
形 时 ， 旧 版 本 文字 对 象 不 文 持 加 圈 文 字 ， 因 此 分 解 为 外 观 与 原 有 文字 大 小 相同 的 文字 与 圆 的 
登 加 。 如 图 6-2 所 示 为 天 正文 字 对 象 文 持 的 特殊 文字 符号 。 


特殊 文字 灾 例 : 二 级 钢 虫 5、 三 级 钢 25、 轴 号 全 一 G) 
上 标 100m 下 标 中 


图 6-2 ”特殊 文字 符号 


6.2 ”天 正文 子 的 创建 与 编辑 


AutoCAD 也 提供 了 文字 创建 功能 ， 但 主要 在 英文 方面 功能 比较 突出 ， 寿 需 创 建 中 文 文 
本 ， 则 需要 另外 设置 中 文字 体 ， 这 样 就 较为 繁琐 ， 而 TArch 8.0 则 提供 了 更 为 方便 快速 的 文 
字 创 建 与 编辑 方法 。 


6.2.1 文字 样式 的 创建 

文字 样式 的 作用 是 设置 文字 的 高 度 、 宽 上 度 、 字 体 和 样式 名 称 等 特征 的 集合 。 

在 TArch 8.0 屏保 亲 持 中 执行 “文字 表格 | 文字 样式 ”命令 (快捷 键 “WZYS”)， 将 强 
出 “文字 样式 ”对 话 杠 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 将 弹出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 名 ” 
文本 框 中 输入 名 称 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 到 “文字 样式 ”对 话 框 ， 然 后 根据 需要 设置 宽 












































£2 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 











局 比 、 中 西 文人 字体 、 字 冤 方 回 和 和 字 局 方 同 等 ， 如 图 6-3 所 示 。 
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6-3 ”新 建文 字样 式 


在 “文字 样式 ”对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

久 样式 名 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 列 出 了 所 有 已 有 的 文学 样式， 用户 可 通过 该 下 拉 
列表 选择 样式 ， 并 在 图 中 创建 应 用 该 样式 的 文本 对 象 。 

久 新 建 : 各 用 户 单 击 该 按钮 ， 即 可 创建 一 个 新 的 文字 样式 ， 在 弹出 的 “新 建文 字样 
式 ” 对 话 框 中 输入 样式 名 称 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 即 可 完成 样式 的 新 建 ， 人 至 于 样式 
的 具体 特性 ， 则 需 在 “文字 样式 ”对 话 框 其 他 部 分 进行 详细 设置 。 

呵 重 命名 : 当 用 户 在 样式 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 文字 样式 后 ， 再 单 击 该 按钮 将 弹出 
“ 重 命 名 样式 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 对 已 有 样式 进行 章 命 名 处 理 。 

久 删除 : 当 用 户 在 样式 下 拉 列 表 中 选择 了 相应 的 样式 后 ， 再 蛙 击 该 按钮 即 可 将 其 删 
除 ， 但 前 提 是 被 选择 的 样式 没有 被 使 用 ， 如 末 被 选择 的 样式 已 在 图 样 中 使 用 ， 则 无 
法 执行 删除 操作 。 

困 AutoCAD 字体 : 知 用 户 选择 了 该 单 选项 ， 则 用 户 可 为 当前 样式 选择 AutoCAD 提供 
的 一 些 字体 。 

加 Windows 字体 : 各 用 户 选 择 了 该 单 选 项 ， 则 用 户 可 为 当前 样式 选择 Windows 操作 系 
统 中 的 字体 ， 如 “宋体 “楷体 ”等 。 

思 中 文 参数 一 一 高 宽 比 : 设 定 中 文 文本 的 高 和 宽 比 例 。 

阿 中 文 参数 一 一 中 文字 体 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 中 文 文本 的 字体 。 

呵 西 文 参数 一 一 字 宽 方向 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 值 ， 表 示 西 文 文本 的 觉 度 与 中 文 文 
本 的 宽度 比 。 

呵 西 文 参数 一 一 字 高 方向 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 值 ， 表 示 西 文 文本 的 融 度 与 中 文 文 
本 的 高 度 比 。 

阿 西 文 参 数 一 一 西 文字 体 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 西 文 文本 的 字体 。 

呵 预 席 : 知 用 户 单 击 该 按钮 ， 即 可 在 左 侧 的 预览 框 中 奉 看 文字 样式 的 效 末 。 

呵 确定 : 知 用 户 单 击 该 按钮 ， 即 可 完成 字体 样式 的 设置 ， 退 出 “文字 样式 ”对 话 框 。 













































































区 到 单行 文字 的 创建 | 





TArch 8.0 的 “单行 文字 ”命令 与 AutoCAD 的 “DTEXT” (单行 文字 ) 功能 相同 ， 都 是 





广博 忆 文字 与 表格 





用 于 创建 非 目 动 换行 的 文本 对 象 ， 寿 需 换行 则 只 能 靠 按 《〈Enter〉 键 来 完成 。 

在 TArch 8.0 的 屏 峰 沫 单 中 执行 “文字 表格 | 单行 文字 ”命令 ， 将 弹出 “单行 文字 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 欲 创建 的 单行 文本 内 容 ， 再 选择 需 应 用 a 到 的 文字 样式 、 和 角度 等 参 
数 ， 最 后 在 绘图 区 相应 位 置 单 击 即 可 完成 单行 文字 的 创建 ， 如 图 6-4 所 示 。 
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6-4 创建 单行 文字 


在 “单行 文字 ”对 话 框 中 各 项 参数 的 意义 如 下 所 示 。 

加 下 标 0a: 当 用 户 在 文本 框 中 选中 需要 下 标的 文本 后 ， 再 单 击 “ 下 标 ” 按 钮 a ， 即 可 
将 选中 的 文本 设置 为 下 标 。 

加 上 标 下 : 当 用 户 在 文本 框 中 选中 需要 上 标的 文本 后 ， 再 单 击 “ 上 标 ” 按 钮 于 ， 即 可 
将 选中 的 文本 设置 为 上 标 。 

加 带 圈 文 字 由 ， 当 用 户 在 文本 框 中 选中 相应 的 文本 后 ， 再 单 击 “ 带 圈 文 本 ”按钮 名， 
即 可 将 选中 的 文本 添加 圆圈 。 

加 角度 : 对 于 需要 进行 角度 标注 的 文本 ， 当 用 户 单 击 “ 角 度 ” 按 钮 后 ， 即 可 插入 

角度 标记 。 

公差 三 : 单 击 该 按钮 ， 即 可 在 光标 所 在 位 置 插入 公差 符号 。 

直径 : 单 击 该 按钮 ， 即 可 在 光标 所 在 位 置 插入 直径 符号 。 

百 分 写 交 : 蛙 击 该 按钮 ， 即 可 在 光标 所 在 位 置 插入 百 分 号 从 写 。 

一 级 钢 加 单 击 该 按钮 ， 即 可 在 光标 所 在 位 置 插 入 一 级 钢 符 

二 级 钢 里 : 单 击 该 按钮 ， 即 可 在 光标 所 在 位 置 插 入 二 级 钢 符 

三 级 钢 糯 : 单 击 该 按钮 ， et ee me eh 

边 四 级 钢 亚 : 单 击 该 按钮 ， 即 可 在 光标 所 在 位 置 插 入 四 级 钢 符号 。 

叫 特殊 字符 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “天 正字 符 集 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 用 户 可 根 
据 目 己 的 需要 选择 一 些 特殊 符号 ， 完 成 选择 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 完成 特殊 符号 
的 插入 ， 如 图 6-5 所 示 。 

加 词 库 避 : TArch 8.0 为 了 提高 工作 效率 ， 减 少 用 户 录入 文字 的 烦恼 ， 专 门 提供 了 一 些 
建筑 专用 短语 。 当 单 击 该 按钮 后 ， 将 弹出 “专业 文字 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 选 
择 一 些 音 用 的 建筑 专用 短语 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 进行 选择 ， 选 择 好 短语 之 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 将 短语 添加 到 “单行 文字 ”对 话 框 中 ， 如 图 6-6 所 示 。 

呵 屏幕 取 词 二 : 单 击 该 按钮 后 ， 再 在 绘图 区 中 单 击 已 创建 的 文本 对 象 ， 即 可 从 选择 的 
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文本 对 象 中 获取 文字 信息 ， 并 将 获取 的 文字 信息 添加 到 “单行 文字 ”对 话 框 中 。 


天 正 宇 符 集 专业 文字 YF 区 
请 选择 特殊 字符 类型 : 希腊 字母 | ABCDEFGHJKLMNOPOARS TWXYLZ 
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图 6-5 “天 正字 符 集 ”对 话 框 6-6 “专业 文字 ”对 话 框 


思 文字 样式 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 当前 单行 文本 的 文字 样式 ， 这 里 所 列 出 的 样式 都 
是 通过 “文学 样式 ”命令 创建 的 。 

边 对 齐 方式 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 文本 的 对 齐 基 点 。 

呵 转角 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 角度 值 ， 用 于 确定 单行 文本 整体 的 旋转 角度 ， 用 户 也 
可 单 击 “ 转 角 ” 投 钮 ， 再 在 绘图 区 中 指定 文本 的 旋转 角度 。 

呵 字 高 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 角度 值 ， 用 于 确定 单行 文本 的 文字 大 小 。 

呵 背景 屏 殴 :; 当选 中 该 复 选 项 后 ， 文 字 可 以 广 兰 背景 〈 例 如 填充 图 案 )， 本 选项 利用 
AutoCAD 的 WipeOut 图 像 屏 蔽 特性 ， 屏 表 作 用 随 文字 移动 存在 。 

呵 连续 标注 : 当选 中 该 复 选 项 后 ， 用 户 可 在 绘图 区 中 连续 创建 文字 标注 。 


提示 : 若 需 对 已 创建 好 的 单行 文本 内 容 进 行 编 辑 ， 用 户 可 直接 双击 该 单行 文本 ， 此 时 将 
会 启用 AutoCAD 的 在 位 编辑 功能 ， 利 用 该 功能 就 可 以 直接 对 文字 内 容 进 行 编辑 了 。 


区 是 多 行文 字 的 创建 

TArch 8.0 的 “多 行文 字 ” 命 令 与 AutoCAD 的 “MTEXT”( 多 行文 字 ) 功能 相同 ， 都 是 
用 于 创建 目 动 换行 的 文本 对 象 。 在 创建 多 行文 字 时 ， 需 指定 文本 的 整体 宽度 ， 当 文字 内 容 超 
过 这 个 整体 宽度 时 就 会 自动 换行 显示 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 染 单 中 执行 “文字 表格 | 多 行文 字 ” 命 令 ， 将 弹出 “多 行文 字 ” 对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 欲 创建 的 多 行文 本 内 容 ， 再 选择 需 应 用 到 的 文字 样式 、 角 上 度 等 参 
数 ， 最 后 在 绘图 区 相应 位 置 单 击 即 可 完成 多 行文 字 的 创建 ， 如 图 6-7 所 示 。 

“多 行文 字 ” 对 话 框 中 的 部 分 参数 与 “单行 文字 ”对 话 框 中 相对 应 参数 的 意义 相同 ， 但 
也 有 一 些 新 增 的 参数 ， 各 新 增 的 参数 意义 如 下 所 示 。 

名 行距 系数 : 与 AutoCAD 的 MTEXT 行距 有 上 所 不 同 ， 本 系数 表示 的 是 行 间 的 净 距 ， 单 

位 是 当前 的 文字 高 上 度 〈( 如 当前 行距 系数 为 0.4， 则 表示 行 间 净 距 离 为 文字 高 度 的 
40% )， 本 参数 决定 了 整 段 文字 的 疏 密 程度 。 
加 页 宽 <: 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 多 行文 本 的 整体 宽度 ， 也 可 直接 单 击 















































“页 宽 <” 投 钮 ， 再 在 绘图 区 中 指 





多 行文 字 凶 名 
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定 文本 的 整体 宽度 。 
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一 设计 条 人 
1 工程 名 条 高 导 学 生 公寓 
2 建设 地 起: 只 由 学 了 


ee 3 总 奸 贷 再 积 : 10000 20000m2。 
4 .建筑 质数 : 目 定 。 
5 建筑 总 高 度 : 小 0 米 以 下 。 
6 .结构 类 型 : 框架 结构 、 韵 力 增 结构 、 框 架 - 剪 力 拉 结构。 由 设计 人 确定 。 
7 .抗震 设防 烈度 为 六 度 。 
8 .地基 共 础 参见 地 质 报告 。 
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6-7 创建 多 行文 字 


提示 : 多 行文 字 对 象 设 有 两 个 夹 点 ， 左 侧 的 夹 点 用 于 整体 移动 ， 而 右 侧 的 夹 点 用 于 拖 动 
改变 段落 宽度 ， 当 宽度 小 于 设 定 时 ， 多 行文 字 对 象 会 自动 换行 ， 而 最 后 一 行 的 结束 位 置 由 该 
对 象 的 对 齐 方式 决定 。 


6.2.4 曲线 文字 的 创建 | 


“曲线 文字 ”命令 有 两 种 功能 ， 直 接 按 弧 线 方 同 书写 中 英文 字符 串 或 者 在 已 有 的 多 段 线 
(POLYLINE) 上 布置 中 英文 字 符 囊 ， 可 将 图 中 的 文字 改 排 成 曲线 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “文字 表格 | 曲线 文字 ”命令 ， 根 据 需要 选择 “A- 直 接 
写 缴 线 文字 ”或 “P- 按 已 有 曲线 布置 文字 ”选项 ， 接 着 输入 文字 内 容 后 按 回 车 键 结束 ， 再 输 
入 模型 空间 的 高 度 即 可 ， 如 图 6-8 所 示 。 
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6-8 创建 弧 线 文字 


如 果 用 户 要 创建 沿 多 上 段 线 弯曲 的 文本 ， 则 应 先 使 用 AutoCAD 的 多 段 线 (PLINE) 命令 
绘制 的 一 条 多 段 线 ， 如 图 6-9 所 示 。 
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b 设 置 © 
， 轴 网 柱子 直接 写 弧 线 文 字 /F- 按 已 有 晤 线 布 置 文 字 人 (ol |) 
y 墙 体 
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， 楼 梯 其 他 :© 输入 文字 内 容 : : 

上 立 面 mb : “北京 市 第 三 方 建筑 : 

， 剖面 工程 有 限 公司 ” 
ee 

区 文字 样式 加 输入 模型 空间 

字 单行 文字 : 字 高 : 600 

全 多 行文 字 )@ | 有 

es 曲线 文字 

(四 专业 词 库 





图 6-9 创建 曲线 文字 





6.2.5 文字 的 其 他 工具 | 


TArch 8.0 软件 除 基 有 创建 单行 文字 、 多 行文 字 、 曲 线 文字 功能 外 ， 还 能 够 进行 转角 目 
纠 、 文 字 转 化 、 文 字 合 并 、 统 一 字 高 和 奉 找 苦 换 等 功能 。 

1. 转角 自 纠 

“转角 目 纠 ”命令 用 于 翻转 调整 图 中 单行 文字 的 方向 ， 使 其 符合 制图 标准 规定 的 文字 方 
向， 同时 可 以 一 次 选取 多 个 文字 对 象 一 起 纠正 。 在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “文字 表格 | 
转角 目 纠 ”人 命令， 使 用 鼠标 选择 需要 目 纠 的 文字 对 象 ， 然 后 按 回 车 键 即 可 ， 如 图 6-10 所 示 。 
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3 mg 3 
站 到 前 的 文字 方向 自 纠 后 的 文字 方向 ， 





图 6-10 转角 自 纠 


2. 文字 转化 

“文字 转化 ”命令 将 天 正 旧版 本 生成 的 ACAD 格式 单行 文字 转化 为 天 正文 字 ， 保 持原 来 
每 一 个 文字 对 象 的 独立 性 ， 不 对 其 进行 合并 处 理 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 逐 单 中 执行 “文字 表格 | 文字 转化 ”命令 ， 系 统 提示 选择 AutoCAD 
单行 文字 对 象 〈 可 多 选 )， 然 后 按 回 车 键 即 可 将 其 转化 为 天 正 单 行文 字 对 象 。AutoCAD 的 单 
行文 字 不 提供 “对 象 编辑 ”功能 ， 而 天 正 的 单行 文字 对 象 提供 了 “对 象 编辑 ”功能 ， 从 而 可 
进入 “单行 文字 ”对 话 框 进行 编辑 ， 如 图 6-11 所 示 。 

3， 文字 合 

“文字 合并 ”命令 将 天 正 旧 版 本 生成 的 AutoCAD 格式 单行 文字 转化 为 天 正 多 行文 字 或 者 
单行 文字 ， 同 时 对 其 中 多 行 排列 的 多 个 Text 文字 对 象 进行 合并 处 理 ， 由 用 户 决定 生成 一 个 天 
正 多 行文 字 对 象 或 者 一 个 单行 文字 对 象 。 
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字 文字 样式 9 
念 转 角 自 纪 
ER ee i | us 0am@。 土 bs% 中 中 业 亚 “可 中 
Ee CAD 单行 下 a 右 击 天 正 单行 文 售 转角 自 纠 天 正 的 单行 文字 对 象 | | 
: | 讲 i. 文字 合并 一 | 
字 后 的 快捷 菜单 sx Bax | , 字 后 的 快捷 荣 单 | 史 好 入 六 :SA | [天 而 0 口 有 有 < 
要 文字 转化 字 单行 文字 对 齐 方式 : | 左下 (BL) |w| 51 |v| 
时 文字 合并 和 多 行文 字 L 这 jj ( 取 滑 
关 文 池 乓 大 As 曲线 文字 
0 项 卫 竺 摧 5 索 简 转 执 








图 6-11 CAD 与 天 正 的 单行 文字 比较 


在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “文字 表格 | 文字 合并 ”命令 ， 首 先 选择 要 合并 的 文字 
段落 〈 一 次 选择 图 上 的 多 个 文字 串 ， 按 回 车 键 结 束 )， 再 选择 “合并 为 单行 文字 (D)” 或 
“合并 为 多 行文 字 ” 选 项 ， 最 后 确定 移动 到 目标 的 位 置 即 可 ， 如 图 6-12 所 示 。 
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图 6-12 文字 合并 
提示 : 如 果 要 合并 的 文字 是 比较 长 的 段落 ， 建 议 合并 为 多 行文 字 ， 否 则 合并 后 的 单行 文 
字 会 非常 长 。 在 处 理 设计 说 明 等 比较 复杂 的 说 明文 字 的 情况 下 ， 尽 量 把 合并 后 的 文字 移动 到 
空白 处 ， 然 后 使 用 对 象 编辑 功能 ， 检 查 文 字 和 数字 是 否 正 确 ， 还 要 把 合并 后 着 留 的 多 余 回 车 
换行 符 删 除 ， 然 后 再 删除 原来 的 段落 ， 移 动 多 行文 字 取 代 原 来 的 文字 段落 


4， 统一 字 高 

“统一 字 高 ”命令 用 于 将 AutoCAD 文字 、 天 正文 字 的 文字 字 高 按 给 定 尺 寸 进行 统一 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 染 单 中 执行 “文字 表格 | 统一 字 高 ”命令 ， 首 先 选择 要 修改 的 文字 
对 象 〈 包 括 ACAD 文字 、 天 正文 字 )， 按 回 车 键 结束 选择 ， 再 输入 新 的 统一 字 高 (这 里 的 字 
高 也 是 指 完成 后 的 图 样 尺 寸 )， 如 图 6-13 所 示 。 
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5. 查找 蔡 换 

“ 香 找 蔡 换 ”命令 用 于 香 找 并 符 换 当前 图 形 中 所 有 的 文字 对 象 〈 包 括 AutoCAD 文字 、 天 
正文 字 和 包含 在 其 他 对 象 中 的 文字 )， 在 TArch 8.0 版 本 中 可 以 查找 替换 轴 号 文字 和 索引 图 
号 、 索 引 符 号 中 的 圈 内 文字 ， 但 不 包括 在 图 块 内 的 文字 和 属性 文字 ， 并 新 增 了 得 找 、 闪 换 统 
计 显 示 功 能 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 洒 单 中 执行 “文字 表格 | 碍 找 兰 换 ” 命 令 ， 将 会 弹出 “和 奏 找 和 和 苔 
换 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 需 碍 找 的 文本 内 容 和 桨 换 的 目标 内 容 ， 并 在 “搜索 范围 ”下 
拉 列 表 中 选择 搜索 范围 ， 最 后 单 击 碍 找 ， 即 可 在 绘图 区 中 看 到 被 碍 找到 的 文字 处 旺 示 红 框 ， 
此 时 单 击 “ 痊 换 ” 投 钮 束 可 将 选中 的 文本 答 换 为 新 的 文本 内 容 。 知 用 户 单 击 “ 全 部 将 换 ” 鬼 
钮 ， 则 可 一 次 将 所 有 的 奉 找 文本 登 换 为 新 的 文本 和 内容， 如 图 6-14 所 示 。 




















提示 : 如 打 要 合并 的 文字 且 比 较 长 的 段落 ， 建 议 











合并 为 多 行文 字 ， 否 则 合并 后 的 单 有 文字 会 非常 长。 ~ 一 一 一 
在 央 理 设计 于 上 和 二 的 说 朋 文字 的 情况 尺 | CO el smes = 四 
量 把 合并 后 的 文字 黎 动 到 空 折 处 ， 然 后 使 用 对 销 编辑 -i 
功能 ， 检 查 文字 和 和 教 字 是 否 正 确 ， 这 要 把 合并 后 潮 留 Ej 
的 多 余 硬 回 车 换行 符 期 除 ， 然 后 再 则 除 原来 的 段 沙 ， 9 CE 














人 


人 归 示 ， 如 果 要 合并 比较 长 的 段落 ， 建 议 
合并 为 多 答 汉 级， 否则 合并 后 的 音 和 汉 引信 非常 长 。 
在 处 理 设计 说 明 等 比较 复杂 的 说 蚜 汉 全 的 情况 下 ， 尽 

4 四 量 把 合并 后 的 汉 引 移 动 到 空白 处 ， 然 后 使 用 对 象 编 加 
功能 ， 检 至 汉 引 和 和 数字 是 否 正确 ， 还 要 把 合并 后 半 久 
的 多 余 硬 回 车 换行 符 肌 除 ， 然 后 再 删除 原来 的 段 洲 
移动 多 从 汉 汪 取代 原来 多 又 绚 科学 。 


图 6-14 查找 替换 
































6.3 ”天正 表 格 的 创建 与 编辑 


天 正 表格 是 一 个 具有 层次 结构 的 复杂 对 象 ， 用 户 只 有 完整 地 掌握 如 何 控制 表格 的 外 观 表 
现 ， 才 能 制作 出 美观 的 表格 。 天 正 表格 对 象 除 了 独立 绘制 外 ， 还 在 门窗 表 和 图 样 目 录 、 窗 日 
照 表 等 处 应 用 。 另 外 ， 天 正 表 格 还 可 以 在 它 的 表格 单元 中 插入 AutoCAD 图 块 对 象 。 


区 到 天 正 表 格 的 创建 | 


“新 建 表格 ”命令 用 于 已 知行 列 参 数 通 过 对 话 框 新 建 一 个 表格 ， 提 供 以 最 终 图 样 尺寸 值 
(mm) 为 单位 的 行 蜗 与 列 宽 的 初始 值 ， 并 且 考 虑 了 当前 比例 后 自动 设置 表格 尺寸 大 小 。 

在 TArch 8.0 的 屏 适 末 单 中 执行 “文字 表格 | 新建 表格 ”命令 (快捷 键 “XJBG”)， 将 弹 
出 “新 建 表 格 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 表格 行列 数 、 行 高 与 列 宽 、 标 题 等 参数 ， 再 单 击 





























广博 忆 文字 与 表格 





“确定 ”按钮 ， 并 在 绘图 区 中 指定 一 个 插入 即 可 完成 一 个 表格 的 创建 ， 如 图 6-15 所 示 。 










































一 抽 门 性 十 
» 体 
上 前 面 设计 单位 名 称 
v 鼠 字 表格 行 数 : 1 4 @ 行 高 : 
字 单行 立 字 一 
停 统 _ 字 高 标题 : | 设计 单位 名 称 | @ 
新 建 表 格 ) 人 @ 回 区 许 使 用 来 点 改变 行 宽 
转 出 Word 
时 转 出 Exeel © a) 
国 # 读 人 Excel 
v 表格 编辑 


6-15 ”新建 表格 








有 殉 表格 的 属性 设置 

当 用 户 在 创建 好 表格 后 ， 直 接 在 表格 的 线 杠 上 双击 即 可 弹出 “表格 设 定 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 可 对 表格 的 标题 、 行 、 列 以 及 内 容 和 全 局 属性 设置 “表格 设 定 ”对 话 杠 如 
图 6-16 所 示 。 





























表格 设 定 
文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参 数 | 表格 边框 | 标题 | 

文字 样式 [i 坎 本 天 水 平 对 齐 : | 左 对 齐 Vv| | 哮 全 屏 编辑 
文字 大 小 : [3.5 Y] 重 直 对 齐 : | 靠 下 x| | 回 单 元 编辑 
行距 系数 [0.4 浊 文字 颜色 : | 图 ByB1lock |x| | 国 单 元 合并 
人 月 表 行 编辑 
[ 品 表 列 编辑 

口 强制 下 属 行列 和 单元 格 继承 表格 文字 特性 人 
正 

职 消 

















6-16 “表格 设 定 ”对 话 框 


在 “表格 设 定 ” 对 证 框 的 “文字 参数 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 中 整体 文字 的 样式 、 文 
字 大 小 、 行 距 、 对 章 方 去 以 及 文字 颜色 等 。 

阿 文字 样式 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 整个 表格 中 文本 所 使 用 的 文字 样式 。 

包 文字 大 小 : 在 该 下 拉 列 表 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 指定 表格 中 文字 的 大 小 尺寸 。 

行距 系数 : 在 该 下 拉 列 表 中 输入 一 个 数值 ， 表 示 行 则 的 净 距 ， 单 位 是 当前 的 文字 局 
度 〈 如 当前 行距 系数 为 0.4， 则 表示 行 间 疤 距 离 为 文字 高 度 的 40%)， 本 参数 决定 了 
整 段 文字 的 琉 密 程度 。 

边 水 平 对 齐 : 在 该 下 拉 列 表 中 有 “ 左 对 齐 ””“ 大 中 ”“ 右 对 齐 ” 和 “两 问 对 齐 ”4 个 选 
项 ， 该 参数 将 会 决定 文本 在 表格 的 单元 格 中 水 平 对 齐 方 式 。 

阿 对 和 对齐 : 在 该 下 拉 列 表 中 有 “ 徘 上 ”“ 拓 中 ”和 “ 徘 下 ”3 个 选项 ， 该 参数 将 会 雇 
定 文本 在 表格 的 单元 格 中 和 垩 有 对 齐 方式 。 

包 文字 闫 色 : 在 该 下 拉 列 表 中 有 多 种 颜色 供用 户 选 择 ， 知 用 户 选 择 了 “ByBlock” 选 
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项 ， 则 文字 的 颜色 将 会 随 文 字 所 在 的 图 层 凑 色 而 变化 。 
呵 目 动 换 行 : 当 用 户 选中 该 复 选 项 后 ， 寿 单元 格 中 的 内 容 超过 单元 格 宽 度 时 ， 文 字 将 
目 动 换行 显示 。 
呵 强制 下 属 行列 和 单元 格 继承 表格 文字 特性 : 当 用 户 选 中 该 复 选 项 后 ， 单 元 格 内 的 所 
有 文字 强行 按 本 页 设置 的 属性 显示 ， 未 涉及 的 选项 保留 原 属性 ， 厂 不 义 选 ， 进 行 过 
单独 个 性 设置 的 单元 格 文字 将 保留 原 设 置 。 
在 “表格 设 定 ” 对 证 框 的 “ 横 线 参数 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 中 横 线 的 线 型 、 线 宽 以 
及 行 局 等 参数 ,“ 横 线 参 数 ”选项 卡 如 图 6-17 所 示 。 
久 不 设 模 线 : 当 用 户 选 择 该 复 选项 后 ， 整 个 表格 的 所 有 行 均 没 有 横 格 线 ， 其 下 方 参数 
设置 无 效 。 
颜色 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 种 颜色 作为 表格 横 线 的 颜色 。 
线 型 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 表格 横 线 的 线 型 。 
线 锅 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 任意 一 个 数值 ， 用 于 确定 表格 横 线 的 宽度 。 
行 高 : 在 该 下 拉 列 表 中 用 户 可 选择 多 种 行 蜗 值 ， 用 户 也 可 根据 自己 的 需要 输入 一 个 
数值 确定 行 高 。 
町 行 高 特性 : 在 该 下 拉 列 表 中 有 “固定 ”( 固 定 行 霹 ， 多 余 的 文本 不 会 在 单元 格 中 显示 
出 来 )、“ 至 少 ”( 无 论 用 户 怎 么 调整 表格 行 品 ， 其 融 度 不 得 小 于 “ 模 线 参数 ”选项 卡 
中 指定 的 行 蜗 )、“ 目 由 ”( 用 户 可 通过 表格 上 的 控制 点 目 由 调整 行 蜗 ) 和 “自动 ” 
〈 行 高 随 字 号 和 文字 的 多 少 上 自动 换行 而 变化 ) 4 个 选项 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 进行 
选择 。 
呵 强制 下 属 各 行 继承 : 选中 该 复 选项 后 ， 整 个 表格 的 所 有 表 行 按 本 页 设置 的 属性 显 
示 ; 知 不 勺 选 ， 进 行 过 单独 个 性 设置 的 单元 格 将 保留 原 设 置 。 
在 “表格 设 定 ” 对 话 框 的 “ 竖 线 参数 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 中 坚 线 的 线 型 、 线 宽 以 
及 颜色 等 ,“ 坚 线 参数 ”选项 卡 如 图 6-18 所 示 。 











多 多 








表格 设 定 
| 文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参数 | 表格 过 框 | 标题 | 
















| 文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参数 | 表格 边框 上 标题 _ | 





























口 不 设 横 线 部 ?全 屏 编 辑 门 不 设 坚 线 守 全 屏 编辑 
颜色 :| 国 Byplock_ [| 高 EE 加 单元 编辑 颜色 : | 图 ByBlock [| 四 单元 编辑 
线 型 : |CONTINUDUS | 行 高 特性 : | 自由 ee 线 型 :|CONTINUDUS [| 国 单 元 人 并 
线 宽 ，|0.0 艺 [| Es 线 宽 。 |0.0 锰 ) [Mu] 电表 行 编辑 





加 强制 下 尾 各 行 继承 [中 表 列 编辑 
确定 
职 消 


[中 表 列 编辑 
中 强制 下 尾 各 列 雌 承 确定 


JE 

















职 消 








6-17 “ 横 线 参数 ”选项 卡 6-18 “ 坚 线 参数 ”选项 卡 


“ 竖 线 参数 ”选项 卡 中 部 分 参数 与 “ 横 线 参数 ”选项 卡 中 部 分 参数 的 意义 相同 ， 其 不 同 
参数 的 意义 如 下 所 示 。 

回 不 设 坚 线 ， 当 用 户 选 择 该 复 选 项 后 ， 整 个 表格 的 所 有 表 列 均 没 有 竖 格 线 ， 其 下 方 参 
数 设置 无 效 。 

回 强制 下 属 各 列 继 承 ， 若 勾 选 此 项 ， 整 个 表格 的 所 有 表 列 按 本 页 设置 的 属性 显示 ， 未 
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涉及 的 选项 保留 原 属性 ， 若 不 匀 选 ， 进 行 过 单独 个 性 设置 的 单元 格 将 保留 原 设置 。 
在 “表格 设 定 ”对 话 框 的 “表格 边框 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 上 下 左右 4 条 边线 的 上 
色 、 线 型 和 线 冤 , “表格 边框 ”选项 卡 如 图 6-19 所 示 。 
在 “表格 设 定 ”对 话 框 的 “标题 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 标题 文本 的 内 容 、 文 字 的 大 (3>) 
小 、 颜 色 、 样 式 以 及 对 章 方式 等 ,“ 标 题 ” 选 项 卡 如 图 6-20 所 未。 
| 文字 参数 | 横 线 参数 | 鉴 线 参数 | 表格 边框 标题 











| 文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参数 | 表格 边框 | 标题 _ | 
口 不 设 边 框 寅 ?全 屏 编辑 
颜色 ,: 图 87yBlock > 加 ] 单 元 编辑 
| . CONTINUOUS 


设计 单位 名 称 | ?全 屏 编辑 
回 ] 单 元 编辑 








文字 样式 : | 国 水 Fa#: [居中 ， 鸭 
文字 高 度 : [3.0 [Y| 垂直 对 齐 : | 靠 下 v| | 图 单元 人 并 
行距 系数 : 0 4 [| 文字 颜色 .|[ 国 ByBLock [| | 电表 行 编 加 
底线 颜色 : | 图 ByBlock | 标题 高 度 : 7.00 [中 表 列 编辑 
底线 线 型 。 |CONTTINVDUS | 口 ] 标题 在 边框 外 确定 


底 关 关 宽 |0.0 [ 苛 ) v 口 隐 菩 标题 消 








线 宽 : 0.0 8) v| 


| 电表 行 编辑 
[中 表 列 编辑 
确 害 


















































6-19 “表格 边框 ”选项 卡 6-20 “标题 ”选项 卡 


在 “标题 ”选项 卡 中 部 分 参数 与 “ 横 线 参数 ”选项 卡 中 部 分 参数 的 意义 相同 ， 其 个 同 参 
数 的 意义 如 下 所 示 。 

町 标题 内 容 文本 框 : 在 “标题 ”选项 卡 顶 部 的 空 日 区域 内， 用 户 可 输入 任意 文字 内 容 
作为 表格 的 标题 文本 。 

思 文字 样式 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 种 样式 作为 表格 标题 文本 的 样式 ， 符 该 下 拉 列 表 
选择 为 空 ， 则 继承 “文字 参数 ”选项 卡 中 的 文字 样式 。 

呵 捕 线 颅 色 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 种 颜色 作为 标题 行 下 方 横 线 的 颜色 。 

呵 撒 线 线 型 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 种 线 型 作为 标题 行 下 方 横 线 的 线 型 。 

呵 确 线 线 宽 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 个 值 作为 标题 行 确 线 的 宽度 值 。 

呵 标题 在 边框 外 : 厂 用 户 选 择 了 该 复 选项 ， 则 不 会 显示 表格 标题 行 的 边框 ， 如 图 6-21 
所 示 为 标题 在 边框 内 与 外 的 对 比 效 末 。 





门 秒表 |] 笑 表 
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图 6-21 标题 在 边框 内 与 外 的 比较 
贸 隐藏 标题 ， 当 用 户 选 择 了 该 复 选 项 后 ， 表 格 将 不 会 显示 标题 行 中 的 文本 和 边框 。 
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区 到 表格 的 编辑 | 


在 TArch 8.0 屏幕 来 单 中 的 “文字 表格 | 表格 编辑 ” 子 表 单 中 提供 了 一 组 命令 ， 专 门 用 
于 表格 的 编辑 ， 如 图 6-22 所 示 。 





在 “表格 编辑 ” 子 菜单 中 各 项 命令 的 作用 和 使 用 方法 如 下 训 

所 示 s 目 旧 拆 分 表格 
回 全 屏 编辑 ， 当 用 户 在 绘图 区 中 选中 已 创建 好 的 表格 合并 志和 
后 ， 执 行 该 命令 将 弹出 “表格 内 容 ” 对 话 框 ， 通 过 在 — pie 


该 对 话 框 中 的 各 个 单元 格 中 输入 内 容 可 以 向 表格 中 添 了 = 增加 表 行 

加 或 修改 各 种 文本 内 容 。 若 用 户 在 行 或 列 标 上 右 击 ， 了 手 除 表 行 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 相应 的 命令 即 可 “插入 ”、 0 
“删除 ”和 “新 建 ” 行 或 列 ， 如 图 6-23 所 示 。 

















oi 二 二 在 列 标 是 上 石 击 轩 


EYE JE 有 RE | 
| 识 抽 “设计 靖 导 “机 口 民 " 凋 口 尺 次 量 国信 才 判 Us) 入 备 广 
| 荣 别 设计 广 号 | 毫 度 而 汪 引 站 曾 ! 













mlm “| | | | 有 误 拆 分 表格 本 
oz | 900 za | | “| | s 上 合并 表格 了 sn am 
日 品 四 pyr 


mr rao aol | | 


Fa | ZM1521 | 1500 | 2100| 2 表 列 编辑 
ZM1821 | 1800 | 2100 | 2 辣 表 行 编 辑 
C0915 | 900 |1500| 4 3 增加 表 行 
C1215 1200 | 1500 | 2 也» 删除 表 行 


Yass rofl 2 | | | | 
| C45 |200|15014| | | | 




















60D 




















图 6-23 全屏 编辑 
呵 拆 分 表格 : 当 用 户 执 行 该 命令 后 将 弹出 “ 拆 分 表格 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 将 表 
格 按 行 或 按 列 拆 分 为 多 个 表格 ， 也 可 以 按 用 户 设 定 的 行列 数 自 动 拆 分 ， 如 图 6-24 
所 示 。 


















OO i @@ 执行 “ 拆 分 表格 ”命令 ， @ 拆 分 的 效果 
门窗 表 门窗 表 门窗 表 
涧 R 区 mm) x Rmm) 








员 | 高 度 类 别 | 设计 编导 大 图 集 名 称 | 页 次 | 远 用 型 号 | 。 各 注 








M0721 700 | 2100 





A ee 
类 | 测 | 久 5 天 | 图 集 名 黎 | 页 次 | 选用 型 号 | 。 备注 拆 分 表格 











O 〇 行 拆 分 自动 拆 分 站 带 标 题 ) 人 。 
M0921 | 900 | 2100 = Mo921 | 900 | 2100| 2 
zM1221 | 1200 | 2100 ms @) 列 拆 分 四 HG_ DO 





了 ZM1521 1500 | 2100 
ZM1821 1800 | 2100 
C0915 900 | 1500 
C1215 1200 | 1500 


[ns | so0 [2100 | 2 | 
[nan | eo0 [zr00 | 2 | 
oms | oo0 [500 «| 
es | ao0 [rs00 | 2 | 





OE Cw 




































































如 心 | 上 | 让 





和 | 6055 | 1500 | 1500 1500 | 2 
C2415 “| 2400 | 1500 C2415 1500 | 4 





图 6-24 拆 分 表格 


呵 合并 表格 : 当 用 户 执行 该 命令 后 ， 分 别 单 击 需 合并 的 表格 ， 即 可 把 多 个 表格 依次 合 
并 为 一 个 表格 ， 这 些 竺 合并 的 表格 行列 数 可 以 与 原来 表格 不 等 ， 默 认 按 行 合 并 ， 也 
可 以 改 为 按 “ 列 合并 (C)” 如 图 6-25 所 示 。 

四 表 列 编辑 ， 当 用 户 执行 该 命令 后 ， 再 在 表格 中 单 击 需 编辑 的 列 ， 将 弹出 “ 列 设 定 ” 
对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 单独 为 指定 的 列 设置 文字 样式 、 颜 色 以 及 边框 线 等 ， 如 

















广博 忆 文字 与 表格 





图 6-26 所 示 。 





















































二 :@ 选择 表格 : :@ 合 交 的 表格 : 
eg 
门 密 表 门窗 表 
贡 全 屏 编辑 
拆 分 表格 训 
3 “入 入 名 多 
PE IE 中 Mo921 | 900 | 2100| 2 
图表 9 绚 检 | ee ; 
J 口 : ¢ SA ZM1521 1500 | 2100 
四 选择 “ 列 合 并 : [az reo0 | 200 | 2 
4 人 : 
: (OQ” 选 项 EE EE | cg5 | go0 [i500| 4 
耶 * 册 除 表 行 本 | cs | 1200 |1500| 2 
C1515 | 1500 | 1500 | 2 
图 6-25 合并 表格 
门 交 表 列 设 定 
er 文字 参数 , 列 四 ) 隔 线 
»、A 
艺 全 屏 编 辑 文字 样式 :| ENERGY] 水 平 对 齐 :| 居中 继承 ) [| 
目 上 拆 分 表格 文字 大 小 :|3.5( 肉 承 ) |w| 文字 颜色 : | 图 ByBlock |w| 
回 目 .和 md = 
引 旧 合并 表格 oO er -十 一 一 行距 系数 : |0.4 肉 承 ) ”|w| 门 自动 执行 。” 回 继承 换行 
国 表 行 编辑 列 宽 22.5 里 允许 夹 点 拖 搜 
3 增加 表 行 ee 
= 和 
行 : 医改 参 : 
耶 * 删除 表 行 口 强制 下 屎 单元 格 继承 :@@ 修改 5 数 ; 
roll “| | “| Ca. 








6-26 表 列 编辑 


思 表 编辑 : 当 用 户 执行 该 命令 后 ， 再 在 表格 中 单 击 需 编辑 的 行 ， 将 弹出 “ 行 设 定 ” 
对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 单独 为 指定 的 行 设置 文字 样式 、 闫 色 以 及 边框 线 等 。 

呵 增加 表 行 : 当 用 户 执行 该 命令 后 ， 绸 在 表格 中 单 击 相应 的 行 ， 此 时 将 在 被 选择 行 的 
上 方 添加 一 空 晶 行 ， 同 时 被 选择 的 行 回 下 移动 。 


提示 : 在 执行 “增加 表 行 ”命令 过 后 ， 在 命令 提示 行 中 将 提示 “多 列 属性 (M ) /插入 列 
(A) /加 末 列 (T) /删除 列 (下 ) /交换 列 ( 义 )” 选 项。 如 果 用 户 术 和 可 选择 “插入 
列 (A)” 选 项 即 可 。 


呵 删除 表 行 : 当 用 户 执行 该 命令 后 ， 再 在 表格 中 单 击 相应 的 行 ， 此 时 被 选中 的 行将 会 
被 删除 ， 下 方 的 行 目 动 补 上 。 


区 到 单元 的 编辑 | 


在 TArch 8.0 屏 莽 集 单 中 的 “文字 表格 | 单元 编辑 ”于 菜单 中 提供 了 一 组 命令 ， 专 门 用 
于 对 表格 中 各 单元 格 进 行 编辑 ， 如 合并 、 拆 分 单元 格 等 操作 ， 如 图 6-27 所 示 。 
在 “单元 编辑 ” 子 荣 单 中 各 项 命令 的 作用 和 使 用 方法 如 下 所 示 。 
困 单元 编辑 : 默认 情况 下 ， 用 户 可 直接 在 已 创建 好 的 表格 单元 格 中 双击 局 用 在 位 编辑 
功能 ， 在 该 功能 下 问 早 元 格 中 输入 内 容 ， 按 (一 )、《( 一 )、(1〉 和 《小 〉 键 可 在 不 
同 单元 格 间 切 换 ， 但 这 种 编辑 方式 不 能 方便 地 输入 特殊 字符 ， 此 时 用 户 可 执行 “ 单 
元 编辑 ”命令 ， 再 单 击 需要 编辑 的 单元 格 ， 此 时 将 弹出 “单元 格 编辑 ”对 话 框 ， 在 


















TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


该 对 话 框 中 输入 单元 格 内 容 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 6-28 所 示 。 





> 卓 单元 因 加 
单元 对 并 
围 描 销 各 并 
国 单元 插图 


6-27 单元 的 编辑 命令 
含 数 字 或 字母 的 


思 单元 递增 : 本 命令 将 









































A 单元 格 编辑 
Da m WD ° 中 % 中 出 业 亚 上 可 在 
设计 编号 
文字 样式 ，[_TCILWDTABD[Y| 水平 对 齐 : | 居中 v] 
文字 大 小 : [5.0 | 委 直 对 齐 : | 居中 v| 
行距 系数 : |0.4 毕 承 ) [x 文 宇 颜色: | 国 ByBlock jx%| 

[%] 继承 执行 特征 











大 We » 


6-28 


“单元 格 编辑 ”对 话 框 








单元 文字 


文字 内 的 某 一 项 递增 或 递减 ， 如 图 6-29 所 示 。 





是 单元 复制 


门 次 表 


PT PT TT AT 


i :©@ 选择 该 单元 格 


a TY 


4 
Er EE 


: 数量 


ZM1221 





日 单元 田 加 
单元 侣 并 
围 描 销 台 并 
国 单元 插图 





提示 : 
减 ， 如 图 6-30 所 示 。 


mE 
2 
He 











按 Si 刍 复 制 的 效果 








pA 


在 执行 “单元 递增 ” 


mm 


NN RANDN,..,. 4AN.. 


四 远 择 该 单元 格 一 


ner 


2 
2 
1200 | 2100 | 2 
2 
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eye "pe 





6-29 单元 格 递增 填充 


命令 的 同时 ， 若 按 〈 Shift〉》 键 为 直接 复制 ， 


设计 编号 


WN 


Ct 


二 ~ | 二 
SS BD 


Bnd 
二 
PH 
款 
污 
IIe 
己 | 忆 || 党 | 一 


I 


内 容 在 同一 行 或 一 列 复 制 ， 





并 同时 将 





一 
了 二 名 二 到 二 
1200 
ss 
| C2m5 | 2400 11500| 4 | 


\ 
编号 


子 和 站 


按 《〈《Ctrl 》 为 递 


ZM1221 
ZM1521 


1200 
1500 











ZM1821 1800 
C0915 900 
C2415 2400 


nl 
3 | 六 
| 


0 
| 
ml 150 


本 | 可 | 也 | 空 | 空 
IS|SISIsSls 
OO 








图 6-30 


单元 格 复制 与 递减 


C1215 
C1515 
C2415 


1200 
1500 

















第 0 总 OE3 








包 单元 复制 : 利用 该 功能 可 将 指定 单元 格 的 内 容 复 制 到 其 他 多 个 单元 格 中 。 执 行 “ 单 





元 复制 ”命令 后 ， 再 单 击 复制 源 单 元 格 ， 最 后 分 别 单 击 各 目标 单元 格 即 可 ， 按 


(Esc〉 键 可 终止 复制 ， 如 图 6-31 所 示 。 在 复制 过 程 中 用 户 按 (Ctrl〉 键 可 重新 选择 
复制 源 。 


, 门窗 表 


W721 | 70 | 200| 2 二- @ 选择 源 单元 格 
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设计 编号 











M0721 


-|e 















sh We 下 Ey | 
Ta | | | 
国 单元 全 并 we | "80 [200| | :人 @ 选 贴 贴 单元 格 

图 描 销 合并 oor oo | | 尖 汪 和 

nn -二 


os Ta 
es EE 




















图 6-31 单元 复制 








町 单元 累加 : 本 命令 累加 行 或 列 中 的 数值 ， 结 果 填 写 在 指定 的 空白 单元 格 中 ， 如 图 6-32 
所 示 。 


| 多 表 


洞 JRmm) 


类 别 | 设计 编号 
pe fe 


MO921 EE 
ZM1221 1200 | 2100 


和 0 | 7 


类 别 | 设计 编号 


MO721 

MO921 

ZM1221 
子 母 站 











in | 700| 6 
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C1215 1200 | 1500 
C1515 1500 a 


| 


C0915 900 | 1500 

















6-32 ”单元 素 加 


呵 单元 合并 : 本 命令 将 几 个 相 邻 单元 格 合并 为 一 个 大 的 表格 单元 。 

呵 撤销 合并 : 本 命令 将 已 经 合并 的 单元 格 重新 恢复 为 儿 个 小 的 表格 单元 。 

呵 单元 插图 : 本 命令 将 AutoCAD 图 块 或 者 天 正 图 块 插 入 到 天 下 表格 中 的 指定 一 个 或 者 
多 个 单元 格 中 。 执 行 “ 单 元 插入 ”命令 后 ， 将 弹出 “单元 插 网 ”对话 框 ， 单 击 
“从 图 库 选 ”按钮 将 弹出 “天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 需 的 图 块 对 
象 后 返回 到 “单元 插入 ”对 话 杠 中， 然后 使 用 鼠标 点 取 和 需要 插图 的 单元 格 ， 如 
图 6-33 所 示 。 














” 回 自动 确定 大 小 
回 统一 比例 

口 显示 尾 性 值 
口 ] 等 过 


























” 回 自动 确定 大 小 
回 统一 比例 
口 显 示 尾 性 值 
品 ] 等 过 




















图 6-33 单元 插图 


外 表格 的 夹 点 编辑 


对 于 表格 的 尺寸 调整 ， 除 了 用 命令 外 ， 也 可 以 通过 拖 动 如 图 6-34 所 示 的 夹 点 来 获得 合 
适 的 表格 矿 寸 。 在 生成 表格 时 ， 总 是 按照 等 分 生成 列 宽 ， 通 过 夹 点 可 以 调整 各 列 的 合理 宽 
度 ， 行 高 可 以 根据 行 高 特性 的 不 同 ， 通 过 夹 点 、 单 元 字 高 或 换行 来 调整 。 角 点 缩 放 功 能 可 以 
按 不 同比 例 任 意 改变 整个 表格 的 大 小 ， 行 列 览 局、 字 高 随 痢 缩放 目 动 调整 为 合理 的 太 寸 。 如 
东 行 局 特性 为 “ 目 由 ”和 “至 少 ”， 那么 惑 可 以 月 用 夹 点 来 改变 行 高 。 




















图 6-34 表格 的 夹 点 编辑 


人 天 正 表 格 的 导入 导出 


在 TArch 8.0 屏 硕 末 单 的 “文字 表格 ” 子 末 单 中 提供 了 “ 转 出 Word”“ 转 出 Excel” 和 
“ 谈 入 Excel”3 个 命令 ， 从 而 可 以 将 天 正中 的 表格 对 象 寻 出 到 Word 或 Excel 软件 中 ， 或 者 可 
以 将 Excel 中 的 电子 表格 对 象 导入 到 天 正 软件 中 。 
加 转 出 Word: 当 用 户 执行 该 命令 后 ， 再 单 击 需 导 出 到 Word 文件 中 的 表格 ， 右 击 鼠 标 
结束 选择 ， 此 时 Microsoft Word 软件 将 会 自动 司 动 ， 并 在 一 个 新 的 页 面 中 显示 所 转 
出 的 表格 对 象 ， 如 图 6-35 所 示 。 
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上 天 正 建 筑 | 哥 到 | icraeort Woryd 
> 铀 装 柱 子 i : 变 伴 量 靖 辆 各) 视 胃 必 i 
~ 文 了 表格 | | | 再 reat ep PA 
字 / 文字 样式 加 选择 该 表格 ， 局 

mm) | | Me 
宇多 行文 字 类 别 | 设计 编号 

has 曲线 文字 pmb 

【加 专业 词 库 MO721 

芭 新 建 表格 M0921 

dled 

9 7M1221 | 1200 

时 FN | ZM1521 | 1500 

» 

hb 单元 编辑 ZM1821 1800 








6-35 ” 转 出 到 Word 中 


名 转 出 Excel: 
软件 将 会 

















































晒 关 让 1 赂 式 和 工具 本) 囊 属 心 h 








当 用 户 执 行 该 命令 后 ， 再 单 击 需 导 出 到 Excel 文件 中 的 表格 ， 此 时 Excel 
自动 启动 ， 并 在 一 个 新 的 页 面 中 显示 表格 ， 如 图 6-36 所 示 。 













上 天 正 建筑 [| icrosoft Excel — Bookl 
》 和 肚 风 柱子 pA : 国 ] 交 件 外 编辑 人 E) 视图 WW) 插入 CI) 格式 0) 工具 () 数据 @) 窗口 的 
v 文字 表格 | | | 多 A 2 一 
: :@ 转 出 到 Excel 中 的 表格 
0 duit | | im pe Eee 
号 一 “一 时 窗 表 
了 多 行文 字 yn 十 和 已 洞口 尺寸 mm) [= 
ax 曲 贱 如 字 设计 编号 帝 度 高 度 数量 
【加 考 业 词 库 MO721 站 NWOT21 700 2100 2 
10921 900 2100 1 
司 新 建 表格 M0921 2100 zl1221 | 1200 | 2100 5 
© 子 母 门 ” ZN1521 ， 1500 2100 2 
可 ” 苇 四 Eee ZM1221 1200 ZN1821 | 1800 2100 6 
| 读 入 Ezenl 了 | ZM1521 | 1500 | 2100 
oi N1821 1800 人 y HN Sheet1/ Sheeto/ sheetaf 














图 6-36 转 出 到 Excel 中 
名 谈 入 Excel: 


制 | 99 
格 | 该 入 Excel” 命 令 ， 


作 ， 如 图 6-37 所 示 。 


[到 icrosoft Excel - 进度 统计 表 . xls 





AutoCAD 











国 ] 文件 EE) (编辑 囊 ) ) 和 关中 括 入 I) 格式 @) 工具 () 数据 窗口 帮助 加 
DB. 搬 消 删除 Ctrl+z -| 全 > -$1| 山 @ 国 ; 黑体 











半 | 前 切 () CtrlHX 


mo ee | 


进度 统计 表 





通过 该 命令 可 将 Excel 制作 好 的 表格 导入 到 TArch 8.0 中 ， 
Excel 工作 表 中 选中 需 导 入 到 天 正 的 所 有 单元 格 ， 在 Excel 沫 单 中 执行 
命令 ， 再 切换 到 TArch 8.0 需 添加 表格 的 文档 中 ， 在 屏 需 


其 方法 是 先 在 
“编辑 | 复 
菜单 中 执行 “文字 表 


最 后 在 绘图 区 中 指定 表格 的 插入 点 即 可 完成 表格 的 读 入 操 








国 0ffice 前 四 (EB).. 


上 粘贴 让) ET 


点 进度 统计 胡 


选择 性 粘贴 (8) 











轻松 学 五 笔 |photoshop CSdlCorelDRAW CSd 
完成 累计 


填充 CI) 
清除 &) 
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CAD 2011 室 内 轻松 学 五 笔 





删除 0)... 


完成 虹 计 完成 累计 








| :@ 框 选 要 导入 到 天 : 
正中 的 表格 内 容 . 


查找 全 )... Ctrl+F 














0 op CS4| CorelDRAW CS4 











:© 切换 到 天 正 软件 中 ,执行 


从 全 


“ 读 入 Excel” 命 令 











的 Excel 表格 : 




















6-37 读 入 Excel 








TArch 8.0 天 于 设计 完全 入 学 手 扩 


提示 : 在 执行 “ 读 入 Excel” 命 令 后 ， 将 弹出 “AutoCAD” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 有 
“是 ”和 “ 否 ” 两 个 按 锂 ; es “ 否 ”， 则 需 在 TArch 8.0 绘图 窗口 中 选择 已 有 的 一 个 
表格 对 象 ， 此 时 Excel 表格 中 的 内 容 将 会 自动 替换 当前 选择 表格 中 的 内 容 。 


6.4 建筑 设计 说 明 书 创建 实例 


根据 前 面 所 学 的 知识 来 创建 建筑 设计 说 明 书 ， 首 先 使 用 “插入 图 框 ” 命 令 在 新 建 的 文件 
中 插入 A4 图 框 ， 再 使 用 “单行 文字 ”命令 创建 标题 文字 ， 接 厦 使 用 “多 行文 字 ” 命 令 创 建 
设计 和 内容 ， 然 后 使 用 “创建 表格 ”命令 在 视图 的 在下 角 处 插入 门窗 明细 表 以 及 进行 表格 内 容 
的 合并 、 内 容 的 输入 、 表 格 的 美化 等 ， 其 效果 如 图 6-38 所 示 。 






6 视频 \06\ 建 筑 设 计 说 明 书 的 创建 .avi 50 @ 
个 起 光 避 5 案例 \0G\ 建 筑 设计 说 明 书 .dwg 合 








某 住 宅 楼 建筑 设计 说 明 


1 . 建 氏 单位 提 借 的 设计 委托 书 受 设 计 各 同 ; 
2 建设 单位 提 但 的 规划 平面 图 及 建 乞 单 位 同意 的 设计 方案 ; 
了. 国家 现行 建筑 防火 设计 规范 ; 1 其 他 门窗 的 规 赂 吕 做 法 见 门窗 统计 束 ; 
4. 国 家 和 地 方 现行 有 甘 其 他 规 范 、 规 定 、 大 掉 。 之 所 有 门窗 的 制 必 安 装 应 与 更 场 实际 尺寸 层 对 无 误 后 证 可 施工 ; 

二 、 娠 筑 等 级 3. 麻 县 窗 全 超 加 尾 宰 栏 【 中 12 仙 12 站 如 向 焊接 ) 。 
1. 建 锅 分 类 :， 惰 层 建筑 ， 几 。 其 他 
2 . 哇 贷 愧 耐 水 等 锋 汶 :2 识 ; 1 琅 面 二 效 茜 由 厚 诬 下 大 于 如 习 mm， 二 次 蒜 眉 薪 截 更 求 均 小 于 1K NM; 
3 本 建筑 特 台 理 使 用 年 限 为 :5 昌 年 。 2 .所 有 本 门 均 尘 板 票 色调 和 津 ; 

三 ， 建 锁 辣 况 了 .所 有 想 梯 栏 李 必 法 均 详 再 南 JS 16 -已 生 1- 了 3， 其 失手 为 外 径 中 50 朝 管 ， 相 
1 .工程 客 和 将， 我 县 习 乡 南 民 社区 办 全 楼 ; 杆 怎 向 杆 皮 立 禄 下 高 趟 大 于 110mm 。 
2 .建筑 地 点 : 我 县 冯 乡 惠 民 路 : 
了 .建筑 单位 : 
后 .建筑 面 站 :15 站 平方 米 ; bl 
5 建筑 层 教 :上层 ; 
.使用 功能 :社区 办 心室 ; 
7 .主要 结构 类 副 : 夸 混 结构 

四 、 标 高 
本 工程 法 计 四 对 标高 二 心间 心 总 ， 售 里 平面 图 布置 的 标 郊 ， 现 场 确定 。 

， 墙 体 


培 身 防 淹 且 一般 在 室内 地 坪 - 站 -站 后 M 处 设 20mm 厚 防水 沙 茜 【 加 水 泥 重量 
5 中卫 杯 剂 ) 作为 防潮 层 ， 作 法 彰 西 南 J212- P36- 心 ， 当 地 面 有 高 雳 时 ， 丧 体 背面 1 680 


的 及 江 处理 也 接 上 法 。 3300 la | 
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图 6-38 建筑 设计 说 明 书 效果 


(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 在 AutoCAD 的 菜单 中 执行 “文件 | 保存 ”命令 ， 将 该 文 
件 另存 为 “案例 \06\ 建 筑 设 计 说 明 书 .dwg” 文 件 。 
(2) 在 TArch 8.0 屏幕 来 单 中 执行 “文件 布 图 | 插入 图 框 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “图 框 选 














择 ” 对 话 框 中 选择 图 幅 大 小 为 “A4”， 单 击 “ 插 入 ”按钮 后 在 绘图 区 单 击 指定 插入 点 ， 如 图 


0-39 所 示 。 





图 幅 
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加 长 : |A4 x| 
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口 本 全 间 
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图 6-39 插入 A4 图 框 


(3) 在 屏幕 菜单 中 执行 “文字 表格 | 单行 文字 ” 命 


一 个 单行 文本 对 象 。 
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， 按 照 如 图 6-40 所 示 的 方法 创建 
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图 6-40 ”创建 单行 文本 


(4) 在 屏 帮 订单 中 执行 “文字 表格 | 多 行文 字 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “多 行文 字 ” 对 话 框 中 





和 输入 设计 次 明文 本 内 容 以 及 设置 多 行文 本 对 象 的 锅 度 、 字 高 大 小 等 ， 然 后 在 图 框 中 相应 位 置 


单 击 完成 多 行文 本 的 创建 ， 如 图 6-41 所 示 。 





Dam 人 DD 。 土 bs% 中 出 业 亚 可 丰 


行距 系数 :0_ 4 。 | 文字 样式 : Stdwd [| 对 章 ; [ 左 并 “人 (CaE ) 
ax) aes mh 

















某 住宅 楼 建筑 设计 说 明 








wh A 委托 书 及 设计 合 
2 建设 单位 提 代 的 设计 方案 ; 
































3 .本 对 筑 特 合用 年限 入 :50 年 少 在 此 处 单 击 确定 多 : 
三 ， 建 筑 概况 2 J 二 : 
1 行文 字 的 插入 点 : 
2 .建筑 地 点 ， 我 县 XX 多 惠 民 路 ; 1 
3 建筑 单位 
4 建筑 面积 : 0 
5 建筑 野 数 ， 4 
6 .使 用 功能 ; EA 
了 主要 结构 类 型: 夸 混 二 
四 、 标 高 
| 本 工程 设计 相对 标高 +0.00 0， 依 各 平面 罗布 置 的 标高 ， 现 场 殴 证。 
于 本尊 
ee 一 最 在 室内 地 坪 -0.06M 处 设 20mm 奋 防水 沙 娄 《吉水 泥 重 量 
5 3 防水 剂 ) 作为 防潮 层 ， 作 法 详 西南 J212 -PP 36 - 4 ， 当 地 面 有 高 差 时 ， 堵 体 背面 
的 防潮 处 理 也 按 此 法 。 
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图 6-41 创建 多 行文 本 
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提示 : 用 户 可 打开 “案例 \06\ 建 筑 设计 说 明 内 容 .txt” 文 本 文件 ， 首 先 选 择 前 面 第 五 条 内 
容 ， 再 按 《 CtrltC》 组 合 键 将 其 内 容 复 制 到 内 存 中 ， 再 切换 到 天 正 软 件 中 ， 在 “多 行文 字 ” 
的 文本 框 中 单 击 ， 最 后 按 〈Ctrlt+V》 组 合 键 将 其 内 容 粘 贴 到 此 框 中 即 可 。 











同样 ， 参 照 上 一 步 的 方法 ， 将 剩余 的 第 六 一 第 八条 内 容 以 多 行文 本 的 方式 创建 在 A4 图 
框 的 右 侧 ， 如 图 6-42 所 示 。 
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Dam °° 土 s% 中 出 业 亚 “可 丰 
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在 此 处 单 击 确定 多 : 
Rn 





门窗 统计 表 ; 
与 基 冯 实际 二 术 对 无 误 后 方 可 施工 ; 
128120 双 向 焊接 ) 














次 装修 车 度 













































































图 6-42 创建 多 行文 本 





(5) 在 屏幕 菜单 中 执行 “文字 表格 | 新 建 表格 ”命令 ， 将 弹出 “新 建 表格 ”对 话 框 ， 
行 数 为 8， 列 数 为 6， 输 入 标题 为 “门窗 统计 表 ”， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 然 后 在 A4 
的 右 下 侧 处 插入 表格 ， 如 图 6-43 所 示 。 
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四 | 沈 详 使 用 夷 点 改变 行 宽 
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图 6-43 插入 表格 


提示 : 当 用 户 播 入 表格 对 象 过 后 ， 可 以 选择 该 表格 ， 使 用 鼠标 拖 动 该 表格 右 下 有 的 “有 角 
点 缩放 ” 夹 点 来 改变 表格 的 大 小 ， 


(6) 在 屏 项 亲 早 中 执行 “文字 表格 | 单元 编辑 | 单元 合并 ”命令 ， 将 插入 的 表格 投 
照 如 图 6-44 所 示 进 行 合 并 操作 。 

(7) 使 用 鼠标 分 别 双击 相应 的 单元 格 ， 然 后 在 每 个 单元 格 中 输入 相应 的 内 容 ， 如 图 6-45 
所 示 。 
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图 6-45 输入 表格 中 的 内 容 
(8) 使 用 鼠标 双击 表格 对 象 ， 将 弹出 “表格 设 定 ”对 话 框 ， 然 后 分 别 设置 表 格 横 线 的 宽 
度 与 颜色 、 紧 线 的 宽度 与 颜色 、 表 格 边框 的 宽度 与 颜色 、 标 题 文 字 的 高 度 与 颜色 等 ， 从 而 美 
化 表格 ， 如 图 6-46 所 示 。 





















































表格 设 定 表格 设 定 表格 设 定 表格 设 定 
| 文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参数 」 | | 立 宇 参数 | 横 线 参数 上 竖 线 参数 文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参数 」 表格 边框 | | | 文字 参数 | 模 线 参数 | 坚 线 参 数 | 表格 边框 | 标题 “| 
口 不 设 权 线 口 不 设 竖 线 口 不 设 边 框 门窗 明细 表 | : 
ep | | 水 平 对 齐 : | 居中 x 

文字 高 度 :5.0 ) 人 二 二 对 六， 年 4 
行距 系数 : 10.4 Yi| 文字 颜色 : 
底线 颜色 : ByBlock |w| 标题 高 度 : |7. 96 
底线 线 型 。 |cCOMTIIUDUS |%| 加 标题 在 边框 外 
庙 线 线 宽 ， 0 归 ) | 门 隐 关 标 是 
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图 6-46 对 表格 进行 美化 操作 








(9) 至 此 ， 该 建筑 设计 说 明 书 已经 制作 完毕 ， 按 《Cu+S》 组合 键 对 其 进行 保存 。 
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第 7 草 尺寸 与 符 瑟 标注 





尺寸 和 符号 的 标注 是 设计 图 样 中 非常 重要 的 一 部 分 内 容 ， 当 平面 图 绘制 好 后 ， 就 应 该 进 
行 详细 的 标注 说 明 ， 使 施工 人 员 能 够 按照 图 样 中 的 尺寸 和 符号 标注 进行 正确 的 施工 操作 。 

本 章 主要 讲解 了 TArch 8.0 的 尺寸 和 符号 标注 方法 ， 首 先 在 “软件 技能 ”中 讲解 了 尺寸 
标注 的 概念 、 尺 寸 标注 的 编辑 方法 、 符 号 标注 的 概念 、 坐 标 标注 的 创建 和 检查 方法 、 各 种 工 
程 符号 的 标注 方法 等 ， 然 后 在 两 个 “项 目 实战 ”中 ， 将 一 个 平面 图 进行 完善 地 尺寸 标注 、 坐 
标 标注 以 及 各 种 工程 符号 的 标注 等 ， 从 而 让 读者 对 所 学 的 知识 进行 巩固 和 掌握 . 





加 了 解 尺 寸 标注 的 概念 

四 熟练 掌握 尺寸 标注 的 创建 和 编辑 方法 

四 练习 住宅 平面 图 的 矿 才 标注 实例 

加 了 解 符号 标注 的 概念 

加 熟练 掌握 坐标 标高 符号 的 标注 和 检查 方法 
加 熟练 掌握 各 种 工程 符号 的 标注 方法 

四 练习 住宅 平面 图 的 符号 标注 实例 
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7.1 尺寸 标注 的 概念 


尺寸 标注 是 设计 图 样 中 的 重要 组 成 部 分 ， 它 在 国家 颁布 的 建筑 制图 标准 中 有 严格 的 规 (O>) 
定 。 直 接 沿用 AutoCAD 本 身 提供 的 尺寸 标注 命令 已 经 不 适合 建筑 制图 的 要 求 ， 特 别 是 编辑 
尺寸 尤其 显得 不 便 。 为 此 ， 天 正 建 筑 软件 提供 了 自 定义 的 尺寸 标注 系统 ， 完 全 取代 了 
AutoCAD 的 尺寸 标注 功能 ， 分 解 后 退化 为 AutoCAD 的 尺寸 标注 。 


TArch 8.0 尺寸 标注 对 象 与 转化 
天 正 尺 寸 标注 分 为 连续 标注 与 半径 标注 两 大 类 标注 对 象 ， 其 中 连续 标注 包括 线性 标注 和 
角度 标注 ， 这 些 对 象 按照 国家 建筑 制图 规范 的 标注 要 求 对 AutoCAD 的 通用 尺寸 标注 进行 了 


大 胆 地 简化 与 优化 ， 通 过 如 岁 7-1 所 示 的 夹 反 编辑 操作 ， 对 尺寸 标注 的 修改 提供 了 前 所 未 有 
的 灵活 手段 。 





























移动 定位 点 和 更 改 开间 ，: ”一 更 改 合并 尺寸 开间 ， 按 Pe 
: 按 (Ctrl》 键 将 增补 尺寸 : : (Ctl〉 键 将 增补 尺寸 ; 。 “|: 按 (Cul) 健将 增补 尺寸 ， 





图 7-1 尺寸 标注 对 象 夹 点 示意 图 

由 于 天 正 的 尺寸 标注 是 自 定义 对 象 ， 在 利用 旧 图 资源 时 ， 通 过 “尺寸 转化 ”命令 可 将 原 
有 的 AutoCAD 尺寸 标注 对 象 转 化 为 等 效 的 天 正 尺 寸 标注 对 象 。 反 之 ， 在 导出 天 正 图 形 到 其 
他 非 天 正 对 象 环境 时 ， 需 要 分 解 天 正 尺 寸 标注 对 象 ， 系 统 提供 的 “图 形 导 出 ”命令 可 以 自动 
完成 分 解 操作 。 分 解 后 的 天 正 尺 寸 标注 对 象 按 其 当前 比例 ， 使 用 天 正 建筑 TArch 8.0 的 兼容 
标注 样式 (如 DIMN、DIMN200) 退化 为 AutoCAD 的 尺寸 标注 对 象 ， 以 此 保证 了 天 正版 本 
之 则 的 双 回 兼容 性 。 

天 正 尺 寸 标 注 系 统 以 mm 《〈 守 米 ) 为 默认 的 标注 单位 ， 当 用 户 在 “天 正 基本 设 定 ”中 对 
整个 DWG 网 形 文件 进行 了 以 mm 《〈 米 ) 为 绘图 单位 的 切换 后 ， 标 注 系统 可 改 为 以 mm 〈 米 ) 为 
标注 单位 。 按 《总 图 制图 标准 》 第 2.3.1 条 的 要 求 ， 默 认 精度 设 为 两 位 小 数 ， 可 以 通过 修改 
样式 将 精度 改 为 三 位 小 数 。 

天 正 尺 寸 标注 系统 以 连续 的 尺寸 区 间 为 基本 标注 单元 ， 相 连接 的 多 个 标注 区 间 属 于 同一 
尺寸 标注 对 象 ， 并 具有 用 于 不 同 编辑 功能 的 夹 点 ， 而 AutoCAD 标注 对 象 的 每 个 尺寸 区 间 都 
是 独立 的 ， 相 互 之 间 没 有 关联 ， 夹 点 功能 不 便于 常用 操作 。 
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为 了 兼容 性 考虑 ， 天 正 目 定义 尺寸 标注 对 象 是 基于 AutoCAD 的 几 种 标注 样式 开发 的 ， 
因此 用 户 通 过 修改 如 下 几 种 AutoCAD 标注 样式 更 新 天 正 尺 寸 标注 对 象 的 特性 。 
四 尺寸 标注 对 象 支持 TCH ARCH 〈 毫 米 单 位 按 训 米 标 注 )、_TCH _ARCH mm_M 〈 守 米 
单位 按 米 标注 ) 与 _TCH _ARCH _M_M ( 米 单位 按 米 标注 ) 共 3 种 尺寸 样式 的 参数 。 
四 增加 “直线 与 箭头 ”页 面 尺 寸 线 的 “超出 标记 ”来 实现 尺寸 线 出 头 效果 ， 修 改 “ 文 
字 ” 页 面 文字 位 置 的 “从 尺寸 线 偏 移 ” 用 以 调整 文字 与 尺寸 线 距 离 。 
呵 角度 标注 对 象 的 标注 角度 格式 改 为 “上 度 / 分 / 秒 ”， 人 符合 制图 规范 的 要 求 。 
天 正 自 定义 标注 对 象 支持 两 类 标注 样式 。 在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 选择 “设置 | 尺寸 样 
式 ” 命 令 ， 将 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 看 到 两 类 标注 样式 ， 如 图 7-2 所 示 。 
(1) TCH ARCH (包括 TCH_ARCH mm M 与 .TCH_ARCH M_M): 用 于 直线 型 的 
尺寸 标注 ， 如 门窗 标注 和 逐 点 标注 等 ， 如 图 7-3 所 示 。 


| 天 标 证 本 式 管 三 可 国 | 




















到 出 JO00 
Er "| | .| 
(1) le) 5 六 10) ii 
7-2 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 7-3 直线 尺寸 标注 对 象 





(2) _TCH_ARROW: 用 于 角度 标注 ， 如 弧 轴 线 和 弧 窗 的 标注 ， 如 图 7-4 所 示 是 以 “ 度 / 
分 / 秒 ” 单 位 的 角度 标注 实例 。 
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线 上 的 标注 文字 拥挤 时 是 否 自动 进行 上 下 移 位 调整 ， 可 来 回 反复 切换 ， 自 调 开 关 的 状态 影响 
各 标注 命令 的 结果 ， 如 图 7-5 所 示 。 





自 调 关闭 





图 7-5 尺寸 标注 的 目 调 


TArch 8.0 提供 的 “检查 关闭 ”命令 ， 用 于 控制 尺寸 线 上 的 文学 古谷 目 动 检查 与 测量 值 
不 从 的 标注 尺寸 ， 经 人 工 修改 过 的 尺寸 显示 在 尺寸 线 上 ， 原 有 的 尺寸 标注 对 象 以 红色 显示 在 
尺寸 线 下 的 括 写 中 ， 如 图 7-6 所 示 。 


修改 的 文字 内 容 

















图 7-6 尺寸 标注 的 自动 检查 





7.2 TArch 8.0 尺寸 标注 的 创建 


图 样 中 的 尺寸 标注 在 建筑 制图 中 是 有 严格 规定 的 ， 厦 用户 使 用 AutoCAD 本 喘 提供 的 命 
令 进 行 标注 时 ， 其 设置 较为 楷 琐 ， 工 作 效 率 也 较 低 ， 寿 用 户 不 懂 建 筑 规范 ， 则 标注 惑 可 能 不 
符合 有 要求 。 通 过 TArch 8.0 提供 的 矿 寸 标注 融 可 以 完全 符合 国家 建筑 规范 ， 并 且 具 有 操作 简 
便 、 快 捷 高 效 、 规 范 合理 等 特点 。 


[和 | ] 窗 标注 


“ 门 稳 标注 ”命令 适合 标注 建筑 平面 图 的 门窗 尺寸 。 它 有 两 种 使 用 方式 : 一 是 在 平面 图 
中 参照 轴 网 标注 的 第 一 二 道 尺 寸 线 ， 上 自动 标注 直 墙 和 圆 缴 载 上 的 门窗 尺寸 ， 生 成 第 三 道 尺寸 
线 ; 二 是 在 没有 轴 网 标注 的 第 一 二 道 尺寸 线 情况 下 ， 在 用 户 选 定 的 位 置 标注 出 门窗 尺寸 线 。 

在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “ 矿 才 标注 | 门帘 标 注 ” 命 令 ( 快 捷 键 “MCBZ”)， 在 第 
一 道 太 十 线 外 面 不 远 处 取 一 个 起 点 ， 再 在 外 增 内 侧 取 一 个 终点 ， 系 统 目 动 定 位 置 绘制 该 段 才 
体 的 门窗 标注 ， 然 后 选择 诬 加 被 内 场 断 开 的 其 他 要 标注 场 体 ， 并 按 回 车 键 结束 选择 ， 此 时 即 
可 标注 出 所 选 墙 体 的 全 部 门 贸 标注 尺寸 ， 如 图 7-7 所 示 。( 读 者 可 打开 “和 条例 \0 八 尺寸 标 
注 .dwg” 文 件 进 行 操作 ) 
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7-7 门窗 标注 的 步 又 


“ 墙 厚 标注 ”命令 在 图 中 一 次 标注 两 点 连 线 经 过 的 一 全 多段 天 正 载体 对 象 的 墙 厚 尺 寸 ， 
标注 中 可 识别 增 体 的 方向 ， 标 注 出 与 增 体 正 交 的 墙 厚 尺寸 。 在 增 体 内 有 轴线 存在 时 ， 标 注 以 
轴线 划分 的 左右 墙 帘 ;， 载体 内 没有 轴线 存在 时 ， 标 注 增 体 的 总 宽 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 墙 厚 标注 ”命令 (快捷 键 “QHBZ”)， 首 先 
在 标注 尺寸 线 处 点 取 起 始点 ， 再 在 标注 尺寸 线 处 点 取 结 束 点 即 可 ， 如 图 7-8 所 示 。 




















一 中 墙 厚 标注 的 效果 
ee es 


7-8 ” 墙 厚 标注 的 步 又 





“两 点 标注 ”命令 为 两 点 连 线 附近 有 关联 的 轴线 、 墙 线 、 门 窗 和 柱子 等 构件 标注 尺寸 ， 
并 可 标注 各 墙 中 点 或 者 添加 其 他 标注 点 。 若 按 热 键 (U〉 可 撤销 上 一 个 标注 点 。 

在 TArch 8.0 屏 右 亲 单 中 执行 “尺寸 标注 | 两 点 标注 ”命令 (快捷 键 “LDBZ”)， 首 先 以 直 
线 方 式 选 择 起 点 和 终点 ， 再 选择 不 要 标注 的 轴线 和 增 体 后 按 回 车 键 结束 选择 ， 然 后 选择 其 他 要 
标注 的 门窗 和 柱子 对 象 后 按 回 车 键 结束 选择 ， 最 后 再 按 回 车 键 结束 标注 ， 如 图 7-9 所 示 。 





1] eee oo e000 oo op e000 00 e000 0000 e001. 





C3 | 
| | er Ee. |. . | 时 三 
:@ 选择 不 要 标注 的 墙 体 ，:@ 选择 要 标注 的 门窗 : / 
一 : ”QI~Q4 后 右 击 鼠标 二 。 ”C1~C3 后 右 击 鼠 标 二 I = 


A ee | 


7-9 两 点 标注 的 步骤 
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区 内 门 标注 

“内 门 标注 ”命令 用 于 标注 平面 室内 门窗 尺寸 以 及 定位 尺寸 线 ， 其 中 定位 尺寸 线 与 邻 
的 正 交 轴线 或 者 墙角 《〈 墙 夫 ) 相关 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 内 门 标 注 ” 命 令 ( 快 捷 键 “NMBZ”)， 以 直 
线 方式 选择 起 点 和 终点 即 可 ， 如 图 7-10 所 示 。 






































































































































7-10 ”内 门 标注 的 步骤 





也 浊 快 i 快速 标注 注 | 


“快速 标注 ”命令 类 似 AutoCAD 的 同名 命令 ， 适 用 于 天 正 对 象 ， 特 别 适 用 于 选取 平面 图 
后 快速 标注 外 包 尺 寸 线 。 

在 屏 大 有 亲 单 中 执行 “尺寸 标注 | 快速 标注 ”命令 〈 快 捷 键 “KSBZ”)， 使 用 鼠标 选取 天 
正 对 象 或 平面 图 ， 再 选择 标注 的 样式 选项 “T”、“C” 或 “A” 然后 确定 标注 的 位 置 即 可 ， 
如 图 7-11 所 示 。 









































































































































































































































































































































































































































7-11 快速 标注 的 步骤 


提示 : TArch 8.0 的 快速 标注 提供 了 “整体 ”、“ 连 续 ” 和 “连续 加 整体 ”三 种 标注 样 
式 。 若 用 户 选 择 “ 整 体 (T)” 选项， 则 可 标注 出 选择 对 象 的 外 包 尺 寸 ， 若 用 户 选择 “连续 
(C)” 选 项 ， 则 可 标注 选择 对 象 的 全 部 尺寸 ， 如 墙 体 厚度 尺寸 、 门 窗 尺寸 以 及 轴线 间距 尺寸 
等 ; 若 用 户 选 择 “ 连 多 去 加 整体 (AJj” 选项 ， 则 可 标注 选择 对 象 的 外 包 尺 寸 、 墙 体 尺 寸 、 门 窗 
尺寸 和 轴线 间距 等 
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7.2.6 外 包 尺 十 | 


“外 包 尺 寸 ” 命 令 是 一 个 简捷 的 尺寸 标注 修改 工具 ， 在 大 部 分 情况 下 可 以 一 次 按 规范 要 
求 完 成 四 个 方 加 的 两 道 尺寸 线 共 16 处 修改 ， 期 间 不 必 输 入 任何 增 厚 尺寸 。 

在 屏 尹 荣 单 中 执行 “ 矿 才 标注 | 外 包 尺 寸 ” 命 令 (快捷 键 “WBCC”)， 使 用 鼠标 框 选 全 部 增 体 
后 按 回 车 键 ， 表 框 选 全 部 标注 对 象 后 按 回 车 键 结 束 ， 即 可 创建 外 包 尺 寸 的 标注 ， 如 图 7-12 所 示 。 
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7-12 外包 尺 寸 的 步 又 








7.2.7 逐 点 标注 | 


“ 逐 点 标注 ”命令 是 一 个 通用 的 灵活 标注 工具 ， 对 选取 的 一 串 给 定点 沿 指定 方 回 和 选 定 
的 位 置 标注 尺寸 。 特 别 适 用 于 没有 指定 天 正 对 象 特 征 ， 需 要 取 点 定位 标注 的 情况 以 及 其 他 标 
注 命令 难以 完成 的 尺寸 标注 。 

在 屏 蒂 有 末 蛙 中 执行 “尺寸 标注 | 逐 点 标注 ”命令 (快捷 键 “ZDBZ”)， 扩 取 第 一 个 标注 
扩 作 为 起 始 反 ， 接 看 扣 取 第 二 个 标注 皮 ， 然 后 拖 动 尺寸 线 确定 尺寸 线 的 方向 和 位 置 ， 奢 要 作 
相 邻 位 置 的 尺寸 标注 ， 再 依次 扣 取 其 他 点 即 可 ， 如 图 7-13 所 示 。 




































































:@ 未 点 标注 的 效果 
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图 7-13 逐 点 标注 的 步 又 
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7.2.8 半径 和 直径 标注 | 
同 AutoCAD 提供 的 半径 和 直径 标注 功能 一 样 ， 可 以 对 一 段 弧 线 或 圆 弧 墙 进 行 半径 和 直径 的 
标注 。 当 尺寸 标注 文字 容纳 不 下 时 ， 会 按照 制图 标准 规定 自动 引出 标注 (在 尺寸 线 外 侧 )。 > 
在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 半径 标注 ”或 “直径 标注 ”命令 ， 然 后 根据 要 求 选择 待 
标注 的 绝 线 或 圆 弧 墙 体 ， 如 图 7-14 所 示 。 








TT ETT 











eo ee 





图 7-14 半径 与 直径 标注 效果 











Wa 角度 和 中 长 标注 


“角度 标注 ”命令 能 按 逆 时 针 方 回 标 注 两 根 直线 之 间 的 夹 角 ， 但 应 注意 按 逆 时 针 方 癌 
i ee “ 弧 长 标注 ”命令 可 按照 国家 建筑 制图 标准 规定 的 弧 长 标注 画 法 
分 段 标 注 弧 长 ， 保 持 整 体 的 一 个 角度 标注 对 象 ， 可 在 弧 长 、 角 度 和 弦 长 三 种 状态 下 相互 转换 。 
在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 角度 标注 ”或 “ 弧 长 标注 ”命令 ， 然 后 根据 要 求 选 择 待 
标注 的 对 象 ， 如 图 7-15 所 示 。 
































图 7-15 和 角度 与 弧 长 标注 效果 


7.3 TArch 8.0 尺寸 标注 的 编辑 


尺寸 标注 对 象 是 天 正 自 定义 对 象 ， 文 持 裁 旨 、 延 促 、 打 断 等 编辑 命令 ， 使 用 方法 与 
De tl en one a td te de a 
除了 尺寸 编辑 命令 外 ， 双 击 尺 寸 标注 对 象 即 可 进入 对 和 象 编辑 的 增补 尺寸 功能 ， 参 见 “ 增 补 尺 











£2 TArch 8.0 天 建筑 设计 完 人 自学 # 册 


寸 ” 命令。 


在 TArch 8.0 屏 适 来 单 中 展开 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 ”子玉 时 后， 即 可 看 到 很 多 的 尺寸 
标注 的 编辑 命令 。 


7.3.1 文字 复位 | 

“文字 复位 ”命令 将 尺寸 标注 中 被 拖 动 夹 点 移动 过 的 文字 恢复 回 原来 的 初始 位 置 ， 可 解 
决 夹 点 拖 动 不 当时 与 其 他 夹 点 合并 的 问题 。 

在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 文字 复位 ”命令 (快捷 键 “WZFW”)， 再 点 
取 要 恢复 的 天 正 尺 寸 标注 〈 可 多 选 )， 按 回 车 键 结束 命令 ， 系 统 将 选择 的 尺寸 标注 中 所 有 文 
字 恢 复原 始 位 置 ， 如 图 7-16 所 示 。 
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7-16 ”文字 复位 的 效果 








“文字 复 值 ”命令 将 尺寸 标注 中 被 有 意 修 改 的 文字 恢复 回 尺寸 的 初始 数值 。 有 时 为 了 方 
便 起 见 ， 会 将 其 中 一 些 标注 尺寸 文字 加 以 改动 ， 为 了 校 核 或 提取 工程 量 等 需要 尺寸 和 标注 文 
字 一 致 的 场合 ， 可 以 使 用 本 命令 按 实 测 尺 寸 恢复 文字 的 数值 。 

在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 文字 复 值 ”命令 (快捷 键 “WZFZ”)， 再 点 
取 要 恢复 的 天 正 尺 寸 标注 (可 多 选 )， 按 回 车 键 结束 命令 ， 系 统 把 选 到 的 尺寸 标注 中 所 有 文 
字 恢 复 实 测 数值 ， 如 图 7-17 所 示 。 
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7-17 ”文字 复 值 的 效果 


区 六 我 延伸 


“前 裁 延伸 ”命令 在 尺寸 线 的 某 一 端 按 指定 点 剪裁 或 延伸 该 尺寸 线 。 本 命令 综合 了 AutoCAD 














第 7 章 CGE 





软件 中 的 Tim《〈 勇 裁 ) 和 Extend 延伸 〉 两 命令 ， 目 动 判断 对 尺寸 线 的 勇 惟 或 延伸 。 

在 屏幕 末 早 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 雯 裁 延 促 ” 命 令 〔 快 捷 键 “JCYS”)， 扩 取 
亏 裁 线 要 延伸 到 的 位 置 ， 再 扣 取 要 作 雯 裁 或 延伸 的 尺寸 线 ， 则 所 后 取 的 尺寸 线 的 后 取 一 痊 即 
作 了 相应 的 勇 裁 或 延伸 ， 如 图 7-18 所 示 。 
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图 7-18 剪裁 延伸 的 效果 


提示 : “和 剪裁 延伸 ”操作 也 可 直接 在 选中 尺寸 标注 后 ， 单 击 尺 寸 边界 线 的 顶点 ， 将 其 移 
到 目标 位 置 点 ， 同 样 可 达到 剪裁 延伸 的 效果 。 


“取消 尺寸 ”命令 可 删除 天 正 标注 对 象 中 指定 的 尺寸 线 区 间 ， 如 果 尺 寸 线 共有 奇数 段 ， 
“取消 尺寸 ”命令 将 删除 中 间 段 ， 从 而 将 原来 标注 对 象 分 开 成 为 两 个 相同 类 型 的 标注 对 象 。 
因为 天 正 标注 对 象 是 由 多 个 区 间 的 尺寸 线 组 成 的 ， 用 Erase《〈 删 除 ) 命令 无 法 删除 其 中 条 一 
个 区 间 ， 必 须 使 用 本 命令 完成 。 

在 屏 蜂 荣 单 中 执行 “ 矿 才 标注 | 尺寸 编辑 | 取消 尺寸 ”命令 (快捷 键 “QXCC”)， 扣 取 
要 删除 的 尺寸 线 区 间 内 的 文字 或 尺寸 线 即 可 ， 如 图 7-19 所 示 。 



















ER A FR 
各 取消 尺寸 的 效果 | 


hg tm psd Pg 00 jn, 
| 





ss 





2000 0 2400 200 3000 
[| | anl | 
(1 (2) (5) to) 山 

图 7-19 取消 尺寸 的 效果 








天河 连接 尺寸 


“连接 尺寸 ”命令 可 连接 两 个 独立 的 天 正 自 定 义 直线 或 圆 弧 标注 对 象 ， 以 点 取 的 两 尺寸 
线 区 间 段 加 以 连接 ， 原 来 的 两 个 标注 对 象 合并 成 为 一 个 标注 对 象 。 如 果 准 备 连接 的 标注 对 象 
尺寸 线 之 间 不 共 线 ， 连 接 后 的 标注 对 象 以 第 一 个 点 取 的 标注 对 象 为 主 标注 尺寸 对 齐 ， 通 常用 
于 把 AutoCAD 的 尺寸 标注 对 象 转 为 天 正 尺 寸 标注 对 象 。 
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在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 连接 尺寸 ”命令 (快捷 键 “LJCC”)， 点 取 
要 对 齐 的 尺寸 线 作 为 主 尺 寸 ， 再 点 取 其 他 要 连接 的 尺寸 线 ， 然 后 按 回 车 键 结 束 ， 如 图 7-20 
所 示 。 
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7-20 ”连接 尺寸 的 效果 


二 尺 -二 打 断 | 


“尺寸 打 断 ”命令 把 整体 的 天 正 目 定义 尺寸 标注 对 象 在 指定 的 尺寸 界线 上 打 靳 ， 成 为 两 

















段 互相 独立 的 尺寸 标注 对 象 ， 可 以 各 目 拖 动 夹 点 、 移 动 和 复制 。 
在 屏幕 玉 持 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 尺寸 打 断 ”命令 (快捷 键 “CCDD”)， 在 要 
打 汤 的 一 侧 操 取 尺 寸 线 即 可 ， 系 统 随即 打 断 尺寸 线 。 如 末 选 择 预 欠 尺寸 线 ， 即 可 见 已 经 是 两 


个 独立 对 象 ， 如 图 7-21 所 示 。 
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图 7-21 尺寸 打 断 的 效果 


EM Ss#Ea 


“合并 区 间 ” 可 将 两 个 或 两 个 以 上 的 区 间 尺 二 进行 合并 ， 当 多 个 小 的 区 间 被 合并 后 将 会 
Re 在 TArch 8.0 版 本 中 ， 其 “合并 区 间 ” 命 令 新 增加 了 一 次 框 选 

个 斥 寸 界线 箭头 的 命令 交互 方式 ， 可 大 大 提高 合并 多 个 区 间 时 的 效 率 ， 本 命令 可 作为 “ 增 
命令 的 逆 命令 使 用 。 

在 屏 秦 末 单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 合并 区 间 ” 命 令 ( 快 捷 键 “HBQJ”)， 分 别 
单 选 太 寸 界线 ， 或 者 框 选 合 并 区 间 中 的 尺寸 界线 箭头 ， 按 回 千 键 结束 选 择 ， 系 统 即 可 将 选择 
的 尺寸 界线 作为 一 个 大 的 区 间 进 行 尺 寸 标 注 ， 如 图 7-22 所 示 。 
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图 7-22 合并 区 间 的 效果 
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“等 分 区 间 ” 命 令 用 于 等 分 指定 的 尺寸 标注 区 间 ， 类 似 于 多 次 执行 “增补 尺寸 ”命令 ， 
可 提高 标注 效率 。 

在 屏 尹 菜单 中 执行 “ 斥 二 标注 | 尺寸 编辑 | 等 分 区 间 ” 命 令 〈 快 捷 键 “DFQJ”， 选择 
需要 等 分 的 尺寸 区 间 ， 再 继续 执行 本 命令 或 按 回 车 键 退出 命令 即 可 ， 如 图 7-23 所 示 。 





图 7-23 ”等 分 区 间 的 效果 





“等 式 标注 ” 命 人 令 对 指 定 的 尺寸 标注 区 间 尺 寸 目 动 按 等 分 数列 出 等 分 公式 作为 标注 文 
子 ， 无 法 被 整除 的 尺寸 保留 一 位 小 数 。 

在 屏 蒂 末 蛙 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 等 式 标注 ”命令 〈 人 快捷 键 “DSBZ”， 扩 取 
要 按 等 Re 线 ， 再 得 入 等 分 数值， 如 图 7-24 所 示 。 





图 7-24 等 式 标注 的 效果 
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he 泊 0] 对 并 标注 


“对 齐 标注 ”命令 用 于 一 次 按 y 回 坐 标 对 齐 的 多 个 尺寸 标注 对 象 ， 对 齐 后 各 个 尺寸 标注 
对 象 按 参考 标注 的 高 度 对 齐 排列 ， 使 图 样 更 加 美观 。 

在 屏幕 琳 时 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 对 齐 标注 ”命令 (快捷 键 “DQBZ”)， 选取 作 
为 样板 的 标注 ， 它 的 融 度 作为 对 齐 的 标准 ， 再 选取 其 他 要 对 齐 排列 的 标注 ， 如 图 7-25 所 示 。 




















“增补 尺寸 ”命令 可 在 一 个 天 正 目 定义 直线 标注 对 象 中 增加 区 间 ， 增 补 新 的 尺寸 界线 断 
开 原 有 区间 ， 但 不 增加 新 标注 对 象 ， 双 击 尺 寸 标 注 对 象 即 可 进入 本 命令 。 

在 屏 磅 末 单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 增补 尺寸 ”命令 (快捷 键 “ZBCC”)， 点 取 
要 在 其 中 增补 的 矿 寸 线 分 段 ， 再 点 取 竺 增补 的 标注 氮 的 位 置 ， 然 后 连续 点 取 其 他 增补 点 ， 没 
有 顺序 区 别 ， 按 回 车 键 结束 命令 ， 如 图 7-26 所 示 。 





-一 | 人 @@ 依次 点 取 待 增补 的 
标注 点 (Pl1~P4) 





“尺寸 转化 ”命令 用 于 将 AutoCAD 中 的 尺寸 标注 对 象 转化 为 天 正 标注 对 象 。 
在 屏 磋 来 单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 尺寸 转化 ”命令 (快捷 键 “CCZH”)， 一 次 
选择 多 个 尺寸 标注 ， 按 回 车 键 即 可 进行 转化 。 
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7.4 ”住宅 平面 图 的 尺寸 标注 实例 
et , 


1 能 和 区 总 4 视 频 \0 孜 住宅 平面 图 的 标注 .avi bos 
Povo 全 下 名 妈 6 案例 \O 和 住宅 平面 图 的 标注 .dwg 
根据 前 面 所 学 的 尺寸 标注 命令 ， 将 打开 的 平面 图 形 进行 尺寸 标注 ， 首 先 对 图 形 的 上 下 、 
左右 两 侧 进行 两 点 轴 标 操作 ， 再 进行 上 下 、 左 右 两 侧 的 门窗 标注 以 及 对 齐 标注 操作 ， 接 着 对 
其 不 同 侧面 的 门窗 标注 进行 连接 尺寸 操作 以 及 合并 区 则 操作 ， 然 后 将 图 形 内 部 的 门 进行 内 门 
标注 操作 以 及 对 内 部 的 门窗 进行 逐 点 标注 操作 ， 最 后 对 其 轴 号 进行 “在 位 编辑 ”和 “ 重 排 轴 
号 ”操作 ， 其 标注 的 效果 如 图 7-27 所 示 。 
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7-27 ”图 形 尺寸 标注 的 效果 


(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 执 行 AutoCAD 的 “文件 | 打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 
例 \O 和 住宅 平面 图 .dwg” 文 件 ， 再 执行 “文件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 该 图 形 文件 另存 为 
“住宅 平面 图 的 标注 .dwg”， 如 图 7-28 所 示 。 
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“| 站 站 加重 本 图 纤 失 下 看 纺 营 图 中) 
妇 任 直面 ; (RE (4 


图 7-28 打开 文件 并 另存 为 新 的 文件 
(2) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 ， 弹 出 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 双 侧 标注 ” 单 选 项 ， 然 后 分 别 在 图 形 中 点 取 P1、P2 点 ， 再 点 取 Al1、A2 点 ， 从 而 对 其 图 形 
进行 轴 网 标注 ， 如 图 7-29 所 示 。 





轴 网 标 往 由 二 况 
起 始 轴 号 | | 口 单 侣 标注 = 
口 共 用 轴 号 人 @@ (@ 到 加 标注 





7-29 进行 轴 网 轴 标 


(3) 在 屏 贿 菜单 中 执行 “ 矿 才 标注 | 门窗 标注 ”命令 ， 使 用 鼠标 分 别 选 择 图 形 下 侧 开 间 
相应 门窗 的 左右 两 侧 端 点 ， 从 而 对 下 侧 的 门窗 进行 尺寸 标注 。 

(4) 选择 左下 侧 的 门窗 标注 对 象 ， 呈 现 该 对 象 的 夹 点 ， 选 择 该 对 象 左 侧 的 “移动 尺寸 
线 ” 夹 点 ， 将 其 癌 下 拖 到 合适 位 置 。 

(5) 在 屏 需 荣 单 中 执行 “ 矿 二 标注 | 尺寸 编辑 | 对 齐 标注 ”命令 ， 将 其 门窗 标注 对 象 以 
左下 侧 的 标注 对 象 为 基准 进行 对 齐 操作 ， 其 效果 如 图 7-30 所 示 。 


i 
医 对 象 (MI-M3) | 7 | 
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7-30 ”门窗 标注 与 对 齐 标注 
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(6) 在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 门窗 标注 ”命令 ， 使 用 鼠标 选择 图 形 左上 侧门 窗 的 
左右 两 侧 端点 ， 从 而 对 该 门窗 进行 标注 ， 再 继续 选择 该 横 轴 线 上 的 其 他 墙 体 对 象 ， 从 而 对 所 
选择 墙 体 上 的 门窗 对 象 进行 标注 。 

(7) 同样 ， 参 照 前 面 的 方法 对 图 形 左右 两 侧 进 行 “门窗 标注 ”操作 ， 其 效果 如 图 7-31 ee 
所 示 ，。 





















ane | He || | 1 fe 


出 3 Eh BS 名 
7-31 上 侧 与 左右 侧 的 门窗 标注 
(8) 在 屏 硕 六 蛙 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 连接 尺寸 ”命令 ， 分 别 将 上 下 、 左 右 两 
侧 的 门窗 尺寸 进行 连接 操作 ， 使 之 连接 成 一 个 整体 ， 再 在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 
编辑 | 合并 区 间 ” 命 令 ， 将 指定 的 尺寸 标注 进行 合并 操作 。 
(9) 在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 内 门 标注 ”命令 ， 将 图形 内 的 门 进 行 标注 ， 再 执行 
“尺寸 标注 逐 两 点 标注 ”命令 ， 对 指定 的 门窗 进行 逐 点 标注 操作 ， 如 图 7-32 所 示 。 
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图 7-32 内 门 与 逐 点 标注 
(10) 在 屏 问 亲 蛙 中 执行 “尺寸 标注 | 墙 厚 标注 ”人 命令， 分别 对 疼 形 的 不 同 墙 体 厚 度 进 
行 标 注 ， 如 图 7-33 所 示 。 
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(11) 在 屏 大 末 单 中 执行 “尺寸 标注 | 尺寸 编辑 | 增补 斥 寸 ”命令 ， 分 别 对 图 形 进行 上 
下 、 左 右 两 侧 增补 太 才 的 操作 ， 如 图 7-34 所 示 。 





图 7-33 墙 厚 标注 图 7-34 增补 尺寸 
(12) 在 图 形 的 上 侧 双 击 2 号 轴 标 进行 在 位 编辑 ， 将 其 更 改 为 “1/12” 同样 ， 双 击 6 号 
轴 标 进行 在 位 编辑 ， 将 其 更 改 为 “1/4” 如 图 7-35 所 示 。 


DD) WwW (3 (4) DW 他 
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图 7-35 在 位 编辑 轴 号 


(13) 在 图 形 的 上 侧 点 取 1 号 轴 标 并 右 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 排 轴 号 ” 
命令 ， 将 其 重新 进行 轴 号 的 编排 ， 如 图 7-36 所 示 。 


15400 
ao | 30 | 3 jz2ol 2400 | 
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7-36 重 排 轴 号 


(14) 同样 ， 双 击 元 侧 的 E 号 轴 标 进行 在 位 编辑 ， 将 其 更 改 为 “ID ”， 再 对 其 元 右 侧 的 
轴 写 进行 章 排 操作 。 

(15) 在 屏幕 沫 单 中 执行 “大 才 标 注 | 尺寸 编辑 | 合并 区 间 ” 命 仿 ， 将 图 形 上 侧 的 门窗 
标注 对 象 进行 相应 的 合并 区 间 操 作 ， 如 图 7-37 所 示 。 
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图 7-37 合并 区 间 


(16) 至 此 ， 访 图形 的 尺寸 标注 已 经 完成 ， 按 (Ctrl+S〉 组 合 键 进行 你 存 。 


7.5 TArch 8.0 符号 标注 的 概念 


按照 建筑 制图 的 国标 工程 符号 规定 画 法 ， 天 正 软 件 提 供 了 一 整套 的 目 定义 工程 符号 对 
象 ， 这 些 符 号 对 象 可 以 方便 地 绘制 剂 切 号 、 指 北 针 、 引 注 移 头 以 及 绘制 各 种 详 岁 符号 、 引 出 
标注 符号 等 。 使 用 上 自 定 义工 程 符 号 对 象 不 是 徐 单 地 插入 符号 网 块 ， 而 是 在 网 上 添加 了 代表 建 
筑 工 程 专业 含义 的 图 形 符号 对 象 。 工 程 符号 对 象 提供 了 专业 来 点 定义 ， 内 部 保存 有 对 象 特性 
数据 ， 用 户 除了 在 插入 符号 的 过 程 中 通过 对 话 框 的 参数 控制 选项 和 绘图 的 不 同 要 求 外 ， 还 可 
以 在 图 上 已 插入 的 工程 符号 上 拖 动 夹 点 或 者 按 〈Ctrl+1》 组合 键 月 动 对 象 特 性 栏 ， 在 其 中 更 
改 工程 符号 的 特性 ， 双 击 符号 中 的 文字 启动 在 位 编辑 即 可 更 改 文字 内 容 。 
在 TArch 8.0 中 ， 其 工程 符号 标注 有 如 下 特点 。 
四 引入 了 文字 的 在 位 编辑 功能 ， 只 要 双击 符号 中 涉及 的 文字 即 可 进入 在 位 编辑 状态 ， 
无 需 命 令 即 可 直接 修改 文字 内 容 。 
四 索引 符号 增加 了 多 索引 特性 ， 拖 动 索 引号 的 “改变 索引 个 数 ” 来 点 即 可 增 减 索引 
号 ， 结 合 在 位 编辑 满足 提供 多 索引 的 要 求 。 

加 为 痢 切 索引 符号 提供 了 改变 训 切 长 度 的 夹 点 控制 ， 适 应 工程 制图 的 要 求 。 

四 箭头 引 注 提 供 了 规范 的 半 箭 头 样 式 用 于 坡度 标注 ， 坐 标 标 注 提 供 了 4 种 箭头 样式 。 

加 新 增 图 名 标注 对 象 ， 方 便 了 比例 修改 时 图 名 的 更 新 ， 新 的 文字 加 圈 功 能 便于 注 写 轴 

i 
四 工程 符号 标注 改 为 无 模式 对 话 框 连续 绘制 方式 ， 不 必 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 提 高 了 效 
率 。 

加 做 法 标注 结合 了 新 的 “专业 词 库 ”命令 ， 新 提供 了 标准 的 楼 面 、 屋 面 和 载 面 做 法 。 

如 图 7-38 所 示 是 各 种 工程 符号 标注 的 实例 。 

天 正 的 工程 符号 对 象 可 随 图 形 范围 指定 绘图 比例 的 改变 ， 对 符号 大 小 、 文 字 字 高 等 参数 
进行 适应 性 调整 以 满足 规范 的 要 求 。 剖 面 符号 除了 可 以 满足 施工 图 的 标注 要 求 外 ， 还 为 生成 
副 面 定 义 了 与 平面 图 的 对 应 规则 。 

从 号 标注 的 各 命令 由 屏 闫 末 单 下 的 “符号 标注 ” 子 采 单 来 引导 ， 如 图 7-39 所 示 。 
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加 “索引 符 写 ”和 “索引 图 名 ”两 个 命令 用 于 标注 索引 号 。 
加 “天 面 询 切 ”和 “汤面 训 切 ”两 个 命令 用 于 标注 误 切 符号， 同时 为 询 面 图 的 生成 所 





















供 了 依据 。 
加 “ 画 指 北 针 ”和 “第 头 引 注 ”命令 分 别 用 于 在 图 中 画 指 北 针 和 指示 方向 的 箭头 。 
加 “引出 标注 ”和 “做 法 标注 ”主要 用 于 标注 详 图 。 
加 “图 名 标注 ”为 图 中 的 各 部 分 注 写 图 名 。 
X=32.203 X=32.169 一 一 
T2208 /Y=24.329 _ 膛 一 9 
<4= 坐标 标注 
地 标高 标注 
地 标高 检查 
坐标 标注 符号 半 前 法 引 注 .A 前 头 引 注 
. 重 引 出 标注 
文字 加 图 功能 志 出 并 图 制作 “AS ts RS 
.回击 图 J:100 J 
i 改变 章 切 长 度 | 改变 素 引 个 数 | 区 jf 
图 名 标注 对 象 剖 切 索引 对 得 Rs 
图 7-38 各 种 工程 符号 标注 7-39 “符号 标注 ” 子 末 时 


7.6 TArch 8.0 坐标 和 标高 符号 


坐标 标注 在 工程 制图 中 用 来 表示 祭 个 点 的 平面 位 置 ， 一 般 由 政府 的 测绘 部 门 提供 ， 而 标 
融 标 注 则 是 用 来 表示 菏 个 点 的 启程 或 者 垂 百 高 度 。 标 亏 有 绝对 标高 和 相对 标高 的 概 您 ， 绝 对 
标高 的 数值 也 来 目 当地 训 绘 部 门 ， 而 相对 标高 则 是 设计 单位 设计 的 ， 一 般 是 指 室内 一 层 地 
坪 ， 与 绝对 标 局 有 相对 关系 。 天 正 分 别 定 义 了 化 标 对 象 和 标 局 对 象 来 实现 坐标 和 标 蜗 的 标 
注 ， 这 些 符号 的 画 法 符合 国家 制图 规范 的 工程 从 写 图 例 。 
标注 状态 的 设置 
标注 的 状态 分 为 动态 标注 和 静态 标注 两 种 ， 移 动 和 复制 后 的 坐标 符号 受 AutoCAD 右 下 
角 的 “动态 标注 ” 投 钮 控制 是 售 司 用 动态 标注 功能 ， 动 态 标 注 和 静态 标 标注 的 意义 如 下 。 
呵 动态 标注 : 大 AutoCAD 右 下 角 的 “动态 标注 ” 投 钮 处 于 被 局 用 状态 ， 则 移动 和 复制 
后 的 坐标 数据 将 目 动 与 世界 坐标 系 一 致 ， 适 用 于 整个 DWG 文件 仅仅 布置 一 个 总 平 
面 图 的 情况 。 
包 静态 标注 : 大 AutoCAD 右 下 角 的 “动态 标注 ” 投 钮 处 于 被 关闭 状 态 ， 则 移动 和 复制 
后 的 坐标 数据 不 改变 原 值 ， 例 如 在 一 个 DWG 上 复制 同一 总 平面 ， 绘 制 绿化 、 交 通 
等 不 同类 别 图 样 ， 这 种 情况 只 能 使 用 静态 标注 。 


提示 : 用 户 也 可 直接 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 静态 标注 ”或 “动态 标 
注 ” 命 令 居 动 或 关闭 动态 标注 功能 . 
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2 ”从 标 标注 


“化 标 标注 ”命令 在 总 平面 图 上 标注 测量 坐标 或 者 施工 坐标 ， 取 值 根据 世界 坐标 或 者 当 
前 用 户 坐 标 UCS，TArch 8.0 新 增加 坐标 引线 固定 角度 的 设置 功能 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 坐标 标注 ”命令 〈 人 快捷 键 “ZBBZ”， 根 据 提 
示 点 取 标 注 点 ， 再 点 取 坐 标 标 注 方向 ， 如 网 7-40 所 示 。 

用 户 在 进行 坐标 标注 时 ， 奎 按 ‘S〉 键 将 弹出 “坐标 标注 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 设置 给 
单位 、 标 注 单位 、 标 注 精度 、 箭 头 样式 和 标注 类 型 等 ， 如 图 7-41 所 示 。 


















































| A" 坐标 标注 
人 @ 点 取 标注 点 : - 
给 图 单位 标注 单位 “标注 精度 : 。。 箭头 样式 : 
J/ | | 人 ~| 0. 000 x| 区 头 | 
坐标 职 值 坐标 类 型 
600 2400 600 1200 | 1800 |900|900| 人 世界 坐标 包 训 量 内 标 。 匡 
1 设置 坐标 系 <|「 选 指 北 针 < |[ 北向 角度 < ||90 
OD 全 由 a 一 
7-40 “坐标 标注 7-41 “坐标 标注 ”对 话 框 


在 “坐标 标注 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 
回 绘图 单位 / 标注 单位 :在 该 下 拉 列 表 中 用 户 可 选择 绘图 时 所 使 用 的 单位 以 及 标注 单 





位 。 
呵 标注 精度 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 标注 的 小 数 精确 位 数 ， 例 如 “0.000” 表 示 精 确 3 
位 小 数 。 


加 箭头 样式 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 可 选择 标注 引线 的 箭头 样式 。 

名 坐标 取 值 : 在 该 区 域内 有 “世界 坐标 ”和 “用 户 坐 标 ” 两 个 单 选项 ， 用 户 可 以 根据 
自己 的 需要 选择 标注 所 采用 的 坐标 系 。 

加 坐标 类 型 在 该 区 域内 有 “测量 坐标 ”和 “施工 坐标 ”两 个 单 选 项 ， 用 户 可 根据 自 
己 的 需要 进行 选择 。 

加 设置 坐标 系 : 默认 情况 下 ， 系 统 是 采用 世界 坐标 系 的 ， 知 用 户 单 击 该 按钮 后 ， 可 在 
绘图 区 中 单 击 指定 用 户 坐 标 原点 。 

加 选 指 北 针 : 当 用 户 单 击 该 按钮 后 ， 在 绘图 区 中 单 击 已 创建 好 的 指 北 针 ， 即 可 获取 指 
北 针 的 角度 。 

加 北 辐 角度 : 若 用 户 在 绘图 区 中 未 创建 指 北 针 ， 则 可 以 单 击 该 按钮 指定 一 个 北 回 角 
度 。 

用 户 在 进行 坐标 标注 时 ， 应 注意 以 下 几 点 。 

加 坐标 取 值 可 以 从 世界 坐标 系 或 用 户 坐标 系 UCS 中 任意 选择 〈 默 认 取 世界 坐标 系 )， 
如 选择 以 用 户 坐 标 系 UCS 取 值 ， 应 该 用 UCS 命令 把 当前 图 形 设 为 要 选择 使 用 的 
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UCS 因为 UCS 可 以 有 多 个 )， 如 果 当 前 为 世界 坐标 系 时 ， 坐 标 取 值 与 世界 坐标 系 
一 致 。 

加 按照 《总 岁 制 独 标准》2.4.1 条 的 规定 ， 南 北 同 的 坐标 为 X (CA)， 东 西方 问 坐 标 为 了 
(B)， 与 建筑 绘图 习惯 使 用 的 XOY 坐标 系 是 相反 的 。 

加 如 果 图 上 插入 了 指 北 针 符 号 ， 用 户 在 对 话 框 中 单 击 “ 选 指 北 针 <” 从 图 中 选择 指 北 
针 ， 系 统 将 以 它 的 指向 为 X CA) 方向 标注 新 的 坐标 点 。 

呵 默认 图 形 中 的 建筑 坐 北 萌 南 布 置 ,“ 北 同 角 度 <” 为 90《〈 图 样 上 方 )， 如 正 北方 同 不 是 
图 样 上 方 ， 单 击 “ 北 辣 角 度 <” 给 出 正 北 方 癌 。 

名 使 用 UCS 标注 的 坐标 符号 使 用 闫 色 为 青色 ， 区 别 于 使 用 世界 坐标 标注 的 坐标 符号 ， 
在 同一 DWG 图 中 不 得 使 用 两 种 坐标 系统 进行 坐标 标注 。 


区 到 坐标 检查 | 


“坐标 检查 ”命令 用 于 在 总 平面 图 上 检查 训 量 坐标 或 者 施工 坐标 ， 避 免 由 于 人 为 修改 坐 
标 标 注 值 导致 设计 位 置 的 错误 。 本 命令 可 以 检查 世界 坐标 系 WCS 下 的 坐标 标注 和 用 户 坐 标 
系 UCS 下 的 坐标 标注 ， 但 只 能 选择 基于 其 中 一 个 坐标 系 进 行 检查 ， 而 且 应 与 绘制 时 的 条 件 
一 致 。 

在 TArch 8.0 屏 帮 这 单 中 执行 “ 符 亏 标注 | 坐标 检查 ”命令 (快捷 键 “ZBJC”)， 将 弹出 
如 图 7-42 所 示 的 “坐标 检查 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 设置 坐标 单位 和 取信 类 型 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 再 在 绘图 区 域 中 选择 竺 检查 的 坐标 即 可 。 


A" 坐标 检查 



























































给 图 单位 。 标注 单位 “坐标 职 什 








sd) (er [ESREO [5 

















7-42 “坐标 检查 ”对 话 框 


如 果 坐 标 标注 正确 时 提示 如 下 。 

选中 的 坐标 10 个 ， 全 部 正确 ! 

如 果 坐 标 标 注 不 对 时 提示 如 下 。 

选中 的 坐标 3 个 ， 其 中 1 个 有 错 ! 程序 会 在 错误 的 坐标 位 置 显 示 一 个 红 框 进行 提示 。 

第 1/1 个 错误 的 坐标 ， 正 确 标注 (X=35.644，7=114.961〉[ 全 部 纠正 (A) /纠正 坐标 
(C) /纠正 位 置 (D) /退出 (X)] < 下 一 个 >: 

加 纠正 坐标 《C): 纠正 错误 的 坐标 值 ， 程 序 自动 完成 坐标 纠正 。 

加 纠正 位 置 (D): 不 改 坐 标 值 ， 而 是 移动 原 坐 标 符 号 ， 在 该 坐标 值 的 正确 坐标 位 置 进 

行 坐标 标注 。 
加 全 部 纠正 《A ): 全 部 错误 的 坐标 值 都 进行 纠正 。 


Te os 人 


























第 7 章 则 信 晤 站 和 汪 于 注 








建筑 专业 的 平面 图 标高 标注 、 立 剖面 图 楼 面 标高 标注 以 及 总 图 专业 的 地 坪 标 高 标注 、 绝 对 标 

高 和 相对 标高 的 关联 标注 。 地 坪 标 高 符合 总 图 制图 规范 的 三 角形 、 圆 形 实心 标高 符号 ， 提 供 

可 选 的 两 种 标注 排列 ， 标 高 数字 右 方 或 者 下 方 可 加 注 文字 ， 说 明 标 高 的 类 型 。 标 高 文字 新 增 

了 夹 点 ， 需 要 时 可 以 拖 动 夹 点 移动 标高 文字 。 O) 
在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 标高 标注 ”命令 (快捷 键 “BGBZ”)， 将 弹出 

“标高 标注 ”对 话 框 ， 在 列表 框 中 输入 标高 值 ， 然 后 在 图 形 中 的 指定 位 置 单 击 即 可 进行 标高 

标注 ， 如 网 7-43 所 示 。 
































NH 合 区 
hs 总 图 
| | 了 | |v | 
KEETD 2 四 文字 齐 线 滑 
@ 立 字 样式 : | _TCH_DIN | 
字 高 < | |3.5 
口 楼 层 标高 自动 加 括号 | EE 站 
回 标高 说 明 自动 加 括号 精度 : |0.000 |x| 











7-43 ”标高 标注 


在 “ 标 融 标注 ”对 话 框 的 “建筑 ”选项 卡 中 ， 其 左 方 喧 示 一 个 输入 标 融 和 说 明 的 电子 表 

在 “楼 层 标高 ” 栏 中 可 得 入 一 个 起 始 标高 ， 右 栏 可 以 填 入 相对 标 局 值 ， 用 于 标注 建筑 和 
结构 的 相对 标高 ， 此 时 两 者 均 可 服从 动态 标志 ， 在 移动 或 复制 后 根据 当前 位 置 坐 标 目 动 
更 新 。 当 右 栏 填 入 说 明文 字 时 ， 此 标 局 成 为 注释 性 标 局 符 写 ， 不 能 动态 更 新 ， 如 图 7-44 











所 示 。 
中 动态 标注 Eo BS5.670165.50) 5.P 7 | 完 不 面 株 高 ) 
<= 坐标 标注 
征 坐标 检查 en. ep 加 入 说 明文 字 后 
这 标高 标注 | | 不 随 位 置 动态 更 新 


图 7-44 标高 动态 更 新 实例 


在 “建筑 ”选项 卡 中 ， 各 主 功能 选项 的 作 义 如 下 。 

呵 手工 输入 : 默认 不 选 ， 系 统 目 动 根据 当前 坐标 系 的 y》 轴 正 同 和 反 辐 距离 进行 标注 。 
当 用 户 选 中 该 复 选 项 后 ， 即 可 在 编辑 框 中 手工 输入 标高 值 。 

呵 标高 符号 形 陈 : 包括 有 实心 、 普 通 、 带 基线 、 市 引线 标高 几 种 ， 如 图 7-45 所 示 。 


J.UUU 








J.UUU 3.000 3.U00 
4 和 ~ 


实心 标高 市 基线 本 融 引 线 标高 








图 7- 45 标高 符号 月 去 
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加 精度 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 标高 值 的 精度 。 

名 连续 标注 按钮 : 默认 情况 下 ， 该 按钮 处 于 被 选中 状态 ， 用 户 在 创建 标高 标注 时 可 连 
续 多 次 创建 标高 标注 ， 知 取消 选择 该 按钮 则 不 能 连续 进行 标高 标注 。 

困 自动 对 齐 按钮 : 选中 该 按钮 后 ， 一 次 可 连续 创建 多 个 标高 标注 ， 这 些 标注 将 自动 对 
齐 在 一 条 垂 线 上 。 

加 文字 齐 线 端 : 用 于 规定 标高 文字 的 取 癌 ， 勾 选 后 文字 总 是 与 文字 基线 端 对 齐 。 去 除 
勾 选 表示 文字 与 标高 三 角 符 号 一 问 对 齐 ， 与 符号 左右 无 关 。 

加 楼 层 标 高 目 动 加 括号 : 用 于 按 《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》10.8.6 的 规定 绘制 多 层 标 
高 ， 勾 选 后 除 第 一 个 楼 层 标 高 外 ， 其 他 楼 层 的 标高 都 加 括号 。 

加 标高 说 明 自 动 加 括号 ; 用 于 设置 是 否 在 说 明文 字 两 端 添加 括号 ， 勾 选 后 说 明文 字 自 
动 添加 括号 。 

呵 多 层 标高 按钮 : 单 击 该 按钮 将 弹出 “多 层 楼 层 标高 编辑 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 多 个 
楼 层 的 标高 值 ， 如 在 “ 层 数 ”组 合 框 中 选择 2， 则 左 侧 的 表格 自动 根据 当前 层 高 数值 
来 进行 填写 ， 如 图 7-46 所 示 。 奉 勺 选 “上 自动 填 楼 层 号 到 标高 表格 ” 复 选 枉 ， 则 系统 
以 1IF、2F、3F 等 顺序 自动 添加 标高 说 明 ， 如 图 7-47 所 示 。 













































































多 层 楼 层 标高 编辑 多 层 楼 层 标高 编辑 
层 高 fm) : | 当前 层 高 [x DO .QU U 层 高 wm) : | 当前 层 商 |v 
层 数 : [2 v 3 000 让 = 6b.000 (3F 
es we 二 加 = 3.000 (2F 
十 站 O00 +0.000 (1F 
口 自动 填 楼 层 号 到 标高 表格 LUUY 全 
起 始 层 为 第 号 起 始 层 为 第 |! 。 ”| 层 \ 
图 7-46 多 层 楼 层 标高 图 7-47 自动 填充 楼 层 号 
单 击 “ 总 图 ”标签 切换 到 “总 图 ”选项 卡 页 面 ， 如 图 7-48 所 示 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
名 标注 符号 按钮 : 在 个 网 标 按钮 中 ， 仅 有 和 
“实心 三 角 和 “实心 圆 点 ”和 “标准 标高 ” 符 古林 现 -太志 
症 、 ER A es 绝对 标高 ”相对 标高 /注释 El 
号 可 以 用 于 总 图 标高 ， 这 3 个 按钮 表示 标高 ® 器 文字 六 二 
[自动 换 息 绝对 标高 文字 样式 : | _TCH_DIM v 


符号 的 3 种 不 同样 式 ， 仅 可 任 选 其 中 之 一 进 “gmp ti J 


〇 上 下 排列 ”加 去 右 排列 


行 标注 。 WE 
回 自动 换算 绝对 标高 ， 勾 选 该 复 选 框 ， 将 显示 
“换算 关系 ”文本 框 ， 在 “换算 关系 ”文本 框 图 7-48 “总 图 ”选项 卡 
中 输入 标高 关系 ， 绝 对 标高 自动 算出 并 标注 两 者 换算 关系 ， 当 注释 为 文字 时 自动 加 
括号 作为 注释 。 





思 文字 齐 线 痛 : 《总 图 制图 标准 》 中 收录 的 两 种 标高 符 吕 排列 ， 勾 选 后 标高 文字 标注 在 
从 写 上 面 ， 不 义 选 则 标注 在 符号 右边 。 

呵 相对 标高 /注释 : 在 其 文本 框 中 输入 相对 标 局 ， 系 统 目 动 计 算出 绝对 标高 框 的 内 容 。 

加 上 下 排列 / 左右 排列 : 用 于 标注 绝对 标高 和 相对 标高 的 天 系 ， 有 两 种 排列 方式 供用 
户 目 己 选择 。 

用 户 可 双击 标高 对 象 的 文字 进入 在 位 编辑 状态 ， 从 而 直接 修改 标高 数值 。 符 双击 标高 对 
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象 的 非 文 学 部 分 ， 则 进入 对 象 编辑 状态 ， 将 弹出 相应 的 对 话 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 完成 
修改 。 


提示 : 由 于 多 层 标 高 标注 为 保持 对 象 完 整 性 ， 不 提供 标高 文字 的 在 位 编辑 ， 双 击 文字 部 
分 将 进入 对 象 编辑 状 态 ， 通 过 表格 进行 标高 文字 的 修改 。 


7.6.5 标高 检查 | 


“ 标 局 检查 ”命令 适用 于 在 立 面 图 和 训 面 图 上 检查 天 正 标高 符 写 ， 避 人 免 由 于 人 为 修改 标 

















高 标注 值 导致 设计 位 置 的 错误 。 本 命令 可 以 检查 世界 坐标 系 WCS 下 的 标高 标注 和 用 户 坐 标 
系 UCS 下 的 标高 标注 ， 但 只 能 选择 基于 其 中 一 个 坐标 系 进 行 检查 ， 而 且 应 与 绘制 时 的 条 件 





一 致 。 本 命令 不 适用 于 检查 平面 图 上 的 标高 符号 。 

当 用 户 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 标高 检查 ”命令 后 ， 先 在 绘图 区 中 选 
择 一 个 参考 标高 ， 再 选择 一 个 或 多 个 需 被 检查 的 标高 标注 ， 即 可 对 曾 被 修改 过 的 标高 进行 检 
查 ， 检 查 其 标高 内 容 是 否 准 确 ， 若 发 现 标高 的 值 有 异常 ，TArch 会 提示 用 户 是 否 修 改 。 


7.7 TArch 8.0 工程 符号 标注 


TArch 8.0 提供 了 一 套 目 定义 的 工程 符号 对 象 ， 可 以 为 建筑 设计 图 样 的 设计 以 及 构件 信 
娠 进行 特别 的 解释 ， 能 使 用 户 更 详细 地 了 解 图 样 ， 本 市 将 讲解 各 种 工程 符号 的 创建 方法 。 


7.7.1 箭头 引 注 | 


“ 篆 头 引 注 ”命令 用 于 绘制 带 有 和 荫 头 的 引出 标注 ， 文 字 既 可 从 线 站 标注 ， 也 可 以 从 线 上 
标注 ， 引 线 可 以 多 次 转 扩 ， 用 于 楼 梯 方 癌 线 、 坡 度 等 标注 ， 提 供 共 5 种 箭头 样式 和 两 行 说 明 
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在 TArch 8.0 屏 晕 末 单 中 执行 “ 符 写 标注 | 入 头 引 注 ” 合 令 〈 快 捷 健 “JTYZ”)， 将 弹出 “第 
头 引 注 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 标注 内容 后 ， 在 绘图 区 中 依次 单 击 确定 引 注 的 箭头 所 在 点 、 
引 注 的 各 折 点 和 终点 ， 然 后 按 《Enter) 键 即 可 结束 一 个 引 注 的 创建 ， 如 图 7-49 所 示 。 

pm 
| 一 

Danm 耻 " 土 b% 中 嘲 业 生词 中 i 让 

Hr )@ i ni 

下 标 文字 : :@ 设置 好 参数 : \% | 

ee 一 \ 4 De 





图 7-49 箭头 引 注 
重用 户 需要 对 引 注 的 文本 内 容 进 行 编辑 ， 可 直接 双击 引线 标注 文本 进行 在 位 编辑 ， 咎 双 
击 咎 头 标 注 中 的 非 文 本 对 象 ， 即 可 打开 “箭头 引 注 ”对 话 框 ， 在 其 中 修改 生 头 的 样式 、 简 > 
的 大 小 、 文 本 的 字 高 等 。 
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区 到 引出 标注 


“引出 标注 ”命令 可 用 于 对 多 个 标注 点 进行 说 明 性 的 文字 标注 ， 目 动 按 端 点 对 齐 文字 ， 
具有 拖 动 自动 跟随 的 特性 。 新 增 “ 固 定 角 度 ”“ 多 行文 字 ” 与 “多 点 共 线 ”功能 ， 默 认 是 单 
行文 字 ， 需 要 标注 多 行文 字 时 在 特性 栏 中 切换 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 引出 标注 ”命令 (快捷 键 “YCBZ”)， 将 弹出 
“引出 标注 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 标注 内 容 后 ， 在 绘图 区 中 依次 单 击 确定 引出 点 和 标 
注 文字 点 ， 然 后 按 ‘(Enter〉 键 即 可 结束 一 个 引出 标注 的 创建 ， 如 图 7-50 所 示 。 









































YX @ 第 二 点 : i + 让 
Da me oo 土 b% 中 出 业 亚 “可 Ei 2 a 
下 标注 文字 :\ |%%c2. 5 钢管 v 及 Y ] / | . 4h 下 



































文字 样式 : | TCH_DIN |w 3.5 3 / 
季 头 样式 : (is ]@ | 前头 大 小 【3.0 连续 标注 内 
文字 相对 基线 对 齐 方式 : (居中 对 齐 人 9 门 多 点 共 线 | Ee 


7-50 ”引出 标注 





网 晤 | 做 法 标注 


“做 法 标注 ”命令 用 于 在 施工 图 样 上 标注 工程 的 材料 做 法 ， 通 过 专业 词 库 可 调 入 北方 地 
区 常用 的 88J1-X1 《2000 版 ) 的 墙 面 、 地 面 、 楼 面 、 顶 棚 和 屋面 标准 做 法 。TArch 8.0 提供 
了 多 行文 字 的 做 法 标注 文字 ， 每 一 条 做 法 说 明 都 可 以 按 需 要 的 宽度 拖 动 为 多 行 ， 还 增加 了 多 
行文 字 位 置 和 宽度 的 控制 夹 点 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 做 法 标注 ”命令 (快捷 键 “ZFBZ”)， 将 弹出 











“做 法 标注 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 标注 内 容 后 ， 在 绘图 区 中 依次 单 击 确定 引出 点 、 引 
线 上 线 的 第 二 点 和 文本 所 在 点 即 可 ， 如 图 7-51 所 示 。 
内 全 % 


Dim 直 " 土 b% 中 册 业 亚 和 4 可 收 
三 油 防 水 展 而 、 丙 教 吾 石 、 .ee 
Jub 3 } JI-e 





文字 样式 : | ITCH_IIN v 3.5 v 








7-51 ”做 法 标注 





“索引 符 写 ”命令 为 图 中 为 有 详 图 的 东 一 部 分 标注 索引 号 ， 指 出 表示 这 些 部 分 的 评 图 在 哪 
张 豆 上， 分 为 “ 指 问 索 引 ” 和 “ 训 切 索引 ”两 类 。 索 引 符号 的 对 象 编辑 提供 了 增加 索引 号 与 改 
变 谢 切 长 度 的 功能 ， 新 增加 “添加 索引 范围 ” 复 选 枉 ， 去 除 勺 选 后 不 用 每 次 都 设置 索引 范围 。 

在 TArch 8.0 屏 禹 末 单 中 执行 “符号 标注 | 索引 符号 ”命令 《快捷 键 “SYFH7”)， 将 弹出 
“索引 符 写 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 详 图 所 在 的 图 样 编写 、 评 图 序号 和 上 下 标 文本 后 ， 
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在 绘图 区 中 分 别 指定 指 同 点 或 痢 切 点 、 引 出 线 折 点 和 索引 号 位 置 即 可 ， 如 图 7-52 所 示 。 






















Nd< 4 侦 击 212 、\ 


人 








索引 图 号 :( 12 ] | 索引 编号 :( 3 ] 

Himer {ee 一 
下 标注 文字 入 西南 J212 YY 
文字 样式 : | ITCILLAEEL || 3.5 v 


文字 相对 基线 对 齐 方式 : 末端 对 齐 “wv| 四 连续 标注 
口 指 向 索引 人 名) 剖 切 索引 





















































7-52 ”创建 指 问 索引 


如 果 用 户 在 “索引 符 亏 ”对话 框 中 选择 “ 谢 切 索引 ” 单 选 项 ， 即 可 创建 训 切 索引 ， 如 图 
7-53 所 示 。 























CU 和 pe a 人 村 放电 
1 | l | 
索引 图 号 :(12 ] | 索引 编 :[35 ] 而 和 | | 从 | pe 
上 标注 交 字 站 栏杆 详 my es 站 JJYLID 人、 区 



































文字 相对 基线 对 齐 方式 : | 末端 对 齐 |v| 加 连续 标 注 - 
〇 指向 索引 人 @ 剖 切 索引 


:@ 指定 剖 切 点 : 








文字 样式 : | _TCHLLABEL | 3.5 网 





7-53 ”创建 训 切 索引 


当 用 户 创 建 了 索引 符 写 后 ， 双 击 索 引 标 注 对 象 可 进入 编辑 对 话 框 ， 厂 双击 索引 标注 文字 
部 分 ， 即 可 进入 文字 的 在 位 编辑 。 男 外 ， 蛙 击 索引 对 象 即 可 显示 该 对 象 的 来 扣 编 辑 状态 ， 从 
而 可 以 改变 谢 切 线 长 度 、 索 引号 的 位 置 以 及 拖 动 边 夹 点 增删 除 索 引 志 等 。 


人 未 引 图 名 


“索引 图 名 ”命令 为 图 中 被 索引 的 详 图 标注 索引 图 名 ， 对 象 中 新 增 “ 详 图 比例 ”在 命令 
交互 中 输入 即 可 标注 。 在 特性 栏 中 新 提供 “文字 字 凯 系数 ”， 可 在 需要 时 加 以 调整 编号 文字 
相对 于 索引 圆圈 的 大 小 ， 在 系数 人 为 1.0 时 字 融 充满 圆 团 。 

在 TArch 8.0 屏幕 炉 单 中 执行 “ 符 写 标注 | 索引 图 名 ”命令 (快捷 键 “SYTM”)， 根 据 
命令 行 的 提示 输入 索引 号 、 被 索引 图 编号 、 详 图 比例 和 标注 位 置 等 ， 如 图 7-54 所 示 。 



































请 输入 被 索引 的 图 号 ( 表示 在 本 图 内 ) <2>: 2@ 四 

请 输入 索引 编号 <5>: 3 @ | 

请 输入 比例 (表示 不 绘制 ) 1:<100>:50 @ | 2 
Wa 全 LA 1 








7-54 ”创建 索引 图 名 
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类 型 ， 如 





提示 : 在 创建 索引 图 名 时 ， 有 “被 索引 图 在 本 图 ”和 “被 索引 在 其 他 图 ”两 种 
图 7-55 所 示 。 其 索引 图 名 对 得 只 有 一 个 夹 点 ， 拖 动 该 夹 点 可 移动 索引 图 名 。 文 字 与 横 线 的 


间距 按 参数 “文字 距离 基线 系数 ”设置 。 


7-55 索引 类 型 


剖面 剂 切 
符号 ， 用 于 定义 编号 的 剖面 图 ， 表 示 


“剖面 放 切 ”命令 在 图 中 标注 国标 规定 的 断面 剖 切 符号 ， 
副 切 断面 上 的 构件 以 及 从 该 处 沿 视线 方 同 可 见 的 建筑 部 件 ， 生 成 剖面 中 要 依赖 此 符号 定义 剂 
面 方 回 ， 从 TArch 7.5 版 本 开始 ， 绘 制 阶梯 训 切 时 的 取 点 改 为 与 TArch 3.0 习惯 完全 一 致 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 剖面 剖 切 ”命令 (快捷 键 “PMPQ”)， 根 据 
命令 行 的 提示 输入 剂 切 编号 ， 再 依次 点 取 放 切 位 置 点 ， 按 回 车 键 结束 ， 然 后 确定 谢 切 方 同 ， 














如 图 7-56 所 示 。 















































































































































1 
el Ee 
| 和 .确定 第 -个 剖 避 点 _ 
请 输 入 刘 切 编号 <l>:1 @ 2 ke 区 区 
点 取 第 一 个 剖 切 点 < 退出 >: > -ma 
点 取 第 二 个 部 切 点 < 退出 >: . = 
点 取 下 一 人 切 点 结 下 :接纳 后 @ 
点 取 齐 视 方向 < 当前 >: 按 回 车 键 @@ 
EAI | 人 
请 站 NE || 
和 @ 确定 第 二 个 剖 切 点 






































ja 


7-56 创建 剖面 训 切 线 


_ 断 面 剖 切 
符号 ， 是 指 不 画 剖 视 方向 线 的 断面 剖 


“断面 训 切 ”命令 在 图 中 标注 国标 规定 的 剖面 剖 切 符号 ， 
切 符号 ， 以 指 同 断 面 编号 的 方向 表示 谢 视 方向 ， 在 生成 剖面 的 过 程 中 要 依赖 此 符号 定义 剖面 


方 问 。 
在 TArch 8.0 屏 右 玉音 中 执行 “符号 标注 | 断面 剖 切 ”命令 (快捷 键 “DMPQ”)， 根 据 
命令 行 的 提示 输入 谢 切 编号 ， 再 依次 点 取 谢 切 位 置 的 第 一 点 和 第 二 扣 ， 然 后 确定 训 切 方 辣 ， 














如 图 7-57 所 示 。 
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00s 
请 输入 刘 切 编号 <1>:1 @ le 
CG Re 























点 取 第 一 个 剖 切 点 < 退出 >: : | 
点 取 第 二 个 剖 切 点 < 退出 >: : > 


点 取 剖 视 方向 < 当前 >: 按 回 车 键 @ 


























7-57 创建 断面 训 切 线 


提示 : 妆 断 面 剖 切 标 注 完 成 后 ， 邦 动 不 同 夹 点 即 可 改变 剖面 符号 的 位 置 、 剖 切线 长 度 和 
剖 切 方向 ， 如 图 7-58 所 示 。 





| 呈 
©O| SO 
- < LO 
:改变 剖 切 方向 ; 
2 
290 30 


7-58 ”断面 天 切 的 夹 反 操作 


加 折断 线 


“加 折断 线 ” 命 令 用 于 绘制 折断 线 ， 形 式 符 合 制 图 规范 的 要 求 ， 并 可 以 依照 当前 比例 更 
新 其 大 小 。 从 TArch 7.5 版 本 开始 新 增 切割 线 功 能 ， 切 割 线 一 侧 的 天 正 建筑 对 象 不 予 显示 ， 
用 于 解决 天 正 对 象 无 法 从 对 象 中 间 打 断 的 问题 ， 切 割 线 功能 对 普通 AutoCAD 对 象 不 起 作 
用 ， 需 要 切断 疼 匡 等 时 应 配合 使 用 “其 他 工具 ” 深 单 下 的 “图 形 裁 甬 ”命令 以 及 AutoCAD 
的 编辑 命令 。 

在 TArch 8.0 屏 才 菜单 中 执行 “ 符 忆 标注 | 加 折断 线 ” 命 令 ( 快 捷 键 “JZDX”)， 根 据 命 
令 行 的 提示 在 视图 中 点 取 扩 上 断 线 的 起 点 和 终点 ， 再 选择 保留 范围 ， 如 图 7-59 所 示 。 


























7-59 创建 折断 线 
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知 需 对 已 创建 的 折断 线 进 行 编辑 ， 可 直接 双击 已 创建 好 的 折断 线 ， 将 弹出 “编辑 切割 
线 ” 对 话 框 ， 如 图 7-60 所 示 。 











在 “编辑 切割 线 ” 对 话 框 中 各 项 参数 的 意义 如 下 。 和 

回 切除 内 部 ， 若 用 户 选择 该 单 选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 后 ， 折 断 线 区 域内 的 图 形 将 会 被 隐藏 ， 显 示 Sdn 
折断 线 区 域 以 外 的 图 形 。 了 

加 切除 外 部 : 若 用 户 选 择 该 单 选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 

















按钮 后 ， 扩 上 断 线 区 域外 的 图 形 将 会 被 隐藏 ， 旦 示 
折断 线 区 域 以 内 的 图 形 。 

久 设 折 断 边 : 单 击 该 按钮 后 ， 选 择 已 创建 切割 线 上 的 条 一 条 边 ， 此 时 被 选择 的 边 将 会 
转换 为 折断 线 。 

加 设 不 打印 边 : 默认 情况 下 ， 分 割 线 由 折断 线 和 不 打印 边 构成 ， 知 用 户 需 要 另外 指定 
分 割 线 的 不 打印 线 ， 则 可 单 击 该 按钮 ， 青 在 绘图 区 中 单 击 需 转换 为 不 打印 线 的 边 。 
久 设置 断 点 : 默认 情况 下 ， 在 打 断 线 上 只 有 一 个 断 点 ， 符 用 户 在 单 击 此 按钮 后 ， 再 在 
绘图 区 中 相应 的 边 上 单 击 ， 即 可 在 线段 的 单 击 位 置 创 建 一 个 断后 ， 断 点 所 在 的 边 目 

动 被 转 为 折线 。 
久 隐藏 不 打印 边 : 奢 用 户 选 中 了 该 复 选项 ， 则 可 以 将 不 打印 边 隐藏 。 


和 和 画 对 称 轴 


“ 画 对 称 轴 ” 命 令 用 于 在 施工 图 样 上 标注 表示 对 称 轴 的 目 定义 对 象 。 对 称 符号 是 由 对 称 
线 和 两 端的 两 对 平行 线 组 成 的 ， 当 图 形 的 左右 或 上 下 对 称 时 ， 为 了 省 时 省 力 ， 常 有 图 形 的 中 
心 标注 对 称 符 号 ， 这 样 只 需 绘 制 出 图 形 的 1/2 或 /4 即 可 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 画 对 称 轴 ” 命 令 ( 快 捷 键 “HDCZ”)， 根 据 命 
令 行 的 提示 在 视图 中 点 取 对 称 轴 的 起 点 和 终点 即 可 ， 如 图 7-61 所 示 。 

当 用 户 创建 好 对 称 轴 符 号 后 ， 可 以 通过 拖 动 对 称 轴 上 的 夹 点 来 修改 对 称 轴 的 长 度 、 应 线 
长 和 内 间距 等 几何 参数 ， 如 图 7-62 所 示 。 


图 7-60 “编辑 切割 线 ” 对 话 框 





























端点 1 一 一 一 一 > 日 
内 间距 一 A 

| 外 间距 
端点 2 一 一 一 > | 


图 7-62 对 称 轴 符 写 的 夹 点 
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人 的 [有 田 指 北 针 


“ 画 指 北 针 ”命令 是 在 图 上 绘制 一 个 国标 规定 的 指 北 针 符号 ， 从 插入 点 到 橡皮 线 的 终点 
定义 为 指 北 针 的 方向 ， 这 个 方向 在 坐标 标注 时 起 指示 北向 坐标 的 作用 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 画 指 北 针 ” 命 令 ( 快 捷 键 “HZBZ”)， 根 据 命 
令 行 的 提示 在 视图 确定 指 北 针 位 置 和 指 北向 的 方向 即 可 ， 如 图 7-63 所 示 。 

文字 “ 北 ” 总 是 与 当前 UCS 上 方 对 齐 ， 但 它 是 独立 的 文字 对 象 ， 编 辑 时 不 会 自动 处 理 
与 符号 的 关系 。 若 单 击 指 北 针 符 号 ， 可 以 通过 来 点 来 更 改 指 北 针 方 向 或 者 移动 指 北 针 符号 ， 
如 图 7-64 所 示 。 

















a | a 
上 





7-64 ” 指 北 针 夹 后 





[和 和 图 名 标注 


一 个 图 形 中 绘 有 多 个 图 形 或 详 图 时 ， 需 要 在 每 个 图 形 下 方 标 出 该 图 的 图 名 ， 并 且 同 时 标 
注 比 例 ， 比 例 变 化 时 会 目 动 调整 其 中 文字 的 合理 大 小 。TArch 8.0 新 增 特性 栏 “ 间 距 系 数 ” 
项 ， 表 示 图 名 文字 到 比例 文学 间距 的 控制 参数 。 

在 TArch 8.0 屏幕 逐 单 中 执行 “ 符 扎 标注 | 图 名 标注 ”命令 (快捷 键 “TMBZ”)， 将 弹 
出 “图 名 标注 ”对 话 框 ， 根 据 要 求 输入 图 名 、 比 例 、 文 字样 式 及 大 小 等 ， 然 后 在 图 形 的 需要 
位 置 确 定位 置 即 可 ， 如 图 7-65 所 示 。 

双击 图 名 标注 对 象 可 进入 对 话 框 修改 样式 设置 ， 如 图 7-66 所 示 。 双 击 图 名 文字 或 比例 
文字 进入 在 位 编辑 修改 文字 ， 移 动 图 名 标注 夹 点 设 在 对 象 中 间 ， 可 以 通过 捕捉 对 齐 图 形 中 心 
线 获得 民 好 效果 。 
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图 7-65 图 名 标注 图 7-66 编辑 图 名 标注 
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7.8 ”住所 平面 图 的 符号 标注 实例 


< 四 :1 
人 下 注 总 案例 \07 作 住宅 平面 图 的 符号 标注 .dwg Oo 

根据 前 面 所 学 的 符号 标注 命令 ， 将 打开 的 住宅 平面 图 形 进行 符号 标注 ， 首 先 使 用 “单行 
文字 ”命令 对 其 各 房间 进行 名 称 标注 ， 再 使 用 “坐标 标注 ”命令 对 其 Al 交点 进行 坐标 标 
注 ， 接 着 使 用 “标高 标注 ”命令 对 各 房间 进行 不 同 的 标高 标注 ， 再 使 用 “箭头 引 注 ”命令 对 
下 侧 的 栏杆 进行 引 注 ， 然 后 使 用 “剖面 前 切 ”命令 对 其 左右 、 上 下 进行 前 切 符号 的 标注 ， 再 
使 用 “ 画 指 北 针 ” 命 令 在 图 形 的 右上 角 进 行 指 北 针 标 注 ， 最 后 使 用 “图 名 标注 ”命令 在 图 形 
的 右 下 角 处 进行 图 名 及 比例 的 标注 ， 其 符号 标注 的 效果 如 图 7-67 所 示 。 
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7-67 进行 符号 标注 的 效果 


(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 执 行 AutoCAD 的 “文件 | 打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 
例 \O 和 住宅 平面 图 的 标注 .dwg” 文 件 ， 再 执行 “文件 | 另存 为 ” 某 单 命 令 ， 将 该 图 形 文件 另 
存 为 “住宅 平面 图 的 符号 标注 .4wg” 如 图 7-68 所 示 。 
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图 7-68 “另存 为 新 的 文件 


(2) 在 屏幕 薪 单 中 执行 “文字 表格 | 单行 文字 ”命令 ， 对 图 形 的 指定 区 域 进行 名 称 标 
注 ， 如 图 7-69 所 示 。 





Bi 
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EE) © 


图 7-69 进行 房间 名 称 的 标注 


(3) 在 屏 适 六 蛙 中 执行 “符号 标注 | 坐标 标注 ”命令 ， 捕 捉 轴 线 Al 交 扣 作 为 标注 点 ， 


再 拖 动 鼠标 到 左下 角 的 恰当 位 置 单 击 ， 如 图 7-70 所 示 。 





Ls 对 引 琳 号 





图 7-70 ”进行 坐标 标注 








(4) 在 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 标 蜗 标注 ”命令 ， 对 不 同 的 房间 进行 标 蜗 标注， 如 
图 7—71 所 示 。 
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‘Dh 各 出 3) 
7-71 进行 标高 标注 


(5) 在 屏 贿 菜单 中 执行 “符号 标注 | 篆 头 引 注 ”命令 ， 分 别 对 严 下 侧 和 右 下 侧 的 窗子 进 
行 箭头 标注 ， 如 图 7-72 所 示 。 
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出 2 (3) 出 加 


图 7-72 ”进行 箭头 引 注 
(6) 在 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 剖面 训 切 ”命令 ， 对 整个 图 形 作 “1-1” 和 “2-22?” 
的 剖面 剖 切 符号 操作 ， 如 图 7-73 所 示 。 
(7) 在 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 画 指 北 针 ”命令 ， 在 图 形 的 右上 角 处 标注 指 北 针 符 
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7-73 创建 剖 面 训 切 符号 


(8) 在 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 图 名 标注 ”命令 ， 弹 出 “图 名 标注 ”对 话 框 ， 设 置 
文本 内 容 为 “的 层 平面 图 ”， 字 融 为 10.0， 再 设置 比例 为 1 : 100， 字 高 为 5.0， 然 后 在 图 形 的 
右 下 角 处 单 击 ， 如 图 7-74 所 示 。 
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图 7-74 ”创建 指 北 针 和 图 名 比例 
(9) 至 此 ， 该 图 形 的 符号 标注 已 经 创建 完毕 ， 按 〈(Ctrlt+S〉 组 合 键 进行 保存 。 
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设计 好 一 套 工 程 的 各 层 平面 图 后 ， 需 要 创建 立 面 图 和 剖面 图 来 表达 建筑 物 的 各 种 设计 细 
节 ， 才 能 使 整个 图 形 表现 得 更 加 完善 

在 本 章 的 学 习 过 程 中 ， 首 先 在 “软件 技能 ”部 分 中 分 别 讲解 了 立 面 图 的 概念 、 立 面 图 的 创 
建 、 立 面 图 的 编辑 、 剖 面 图 的 概念 、 剖 面 图 的 创建 、 齐 面 楼 梯 和 栏 竺 、 剂 面 加 粗 与 填充 等 ， 然 





加 熟练 掌握 立 面 图 的 创建 和 编辑 方法 

思 演练 职工 住宅 立 面 图 的 创建 实例 

加 熟练 掌握 剖面 图 的 创建 、 编 辑 、 修 饰 方法 
四 演练 新 农村 住宅 设计 的 剖面 图 实例 
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8.1 了 立 面 图 的 概念 


立 剖 面 的 图 形 表达 和 平面 图 有 很 大 的 区 别 ， 立 剖面 表现 的 是 建筑 三 维 模型 的 一 个 投影 视 
图 ， 受 三 维 模型 细节 和 视线 方 癌 建筑 物 遮 挡 的 影响 。 天 正 立 面 图 形 是 通过 平面 图 构件 中 的 三 
维 信息 进行 消 隐 获 得 的 纯粹 二 维 图 形 。 除 了 符号 与 尺寸 标注 对 象 以 及 门窗 阳台 网 块 是 天 正 目 
定义 对 象 外 ， 其 他 疼 形 构成 元 素 都 是 AutoCAD 的 基本 对 象 。 

立 面 生成 与 工程 管理 

TArch 8.0 的 立 面 生成 是 由 “工程 管理 ”功能 实现 的 ， 在 “工程 管理 ”命令 界面 上 通 
过 “新 建 工程 | 添加 图 纸 ”( 平 面 图 ) 的 操作 建立 工程 ， 在 工程 的 基础 上 定义 平面 图 与 
楼 层 的 关系 ， 从 而 建立 平面 图 与 立 面 楼 层 之 间 的 关系 。 在 TArch 8.0 中 支持 两 种 楼 层 定 
义 方 式 : 

呵 每 层 平 面 设 计 的 一 个 独立 的 DWG 文件 集中 放置 在 同一 个 文件 来 中 ， 这 时 先 要 确定 

每 个 标准 层 是 否 都 有 共同 的 对 齐 点 ， 默 认 的 对 齐 点 在 原点 〈0，0，0) 的 位 置 ， 用 户 
可 以 修改 ， 建 议 使 用 开间 与 进深 方 回 的 第 一 轴线 交点 。 事 实 上 ， 对 齐 点 束 是 DWG 
作为 图 块 插入 的 基点 ， 用 AutoCAD 的 BASE 命令 可 以 改变 基点 。 

四 允许 多 个 平面 图 绘制 到 一 个 DWG 中 ， 然 后 在 楼 层 栏 的 电子 表格 中 分 别 为 各 上 自然 层 

在 DWG 中 指定 标准 层 平面 图 ， 同 时 也 人 允许 部 分 标准 层 平面 图 通过 其 他 DWG 文件 指 
定 ， 提 高 了 工程 管理 的 灵活 性 。 

TArch 8.0 通过 工程 数据 库 文 件 〈*.tpr) 记录 、 管 理 与 工程 总 体 相 关 的 数据 ， 包 含 图 
样 集 、 楼 层 表 、 工 程 设置 参数 等 ， 同 时 还 提供 了 “导入 楼 层 表 ”命令 用 于 从 楼 层 表 创 建 
工程 。 在 工程 管理 界面 中 ， 以 楼 层 下 面 的 表格 定义 标准 层 的 图 形 范 围 以 及 和 上 自然 层 的 对 
应 关系 。 双 击 楼 层 表 行 即 可 把 该 标准 层 加 红色 框 ， 同 时 充满 屏幕 中 央 ， 方 便 查 询 某 个 指 
定 楼 层 平面 。 

为 了 能 获得 尽量 准确 和 详尽 的 立 面 图 ， 用 户 在 绘制 平面 图 时 楼 层 高 度 、 增 高 、 窗 高 、 窗 
台 高 、 阳 人 台 栏 板 高 和 台阶 踏步 高 、 级 数 等 竖 向 参数 应 该 尽量 正确 。 

立 面 生成 的 参数 设置 

在 生成 立 面 图 时 ， 可 以 设置 标注 的 形式 ， 如 在 图 形 的 哪 一 侧 标 注 立 面 尺 寸 和 标高 ， 
同时 可 以 设置 门窗 和 阳台 的 式样 ， 其 方法 与 标准 层 立 面 设置 相同 ， 还 可 以 设 定 是 否 在 六 
面 图 上 绘制 出 每 层 平 面 的 层 间 线 ， 设 定 首 层 平面 的 室内 外 高 差 ， 在 楼 层 表 设置 中 可 以 修 
改 标准 层 的 层 高 。 

需要 指出 的 是 ， 立 面 生成 使 用 的 “内 外 高 差 ” 需 要 同 首 层 平面 图 中 定义 的 一 致 ， 用 户 应 
当 通 过 适当 更 改 首 层 外 墙 的 Z 同 参 数 《〈 即 底 标 高 和 高 度 ) 或 设置 内 外 高 差 平 台 来 实现 创建 室 
内 外 高 差 的 目的 ， 立 面 生 成 的 概念 如 图 8-1 所 示 。 
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天 正 立 面 概 念 图 解 





图 8-1 天 正 建筑 立 面 生成 概念 


8.2 TArch 8.0 立 面 图 的 创建 


建筑 立 面 图 也 惑 是 人 们 日 贡生 活 中 所 说 的 立 面 图 ， 是 平行 于 房屋 建 筑 立 面 的 投影 ， 用 
于 体现 建筑 物 外 观 造 型 、 风 格 特征 的 二 维 视图 。 立 面 图 一 般 情 况 下 是 根据 房屋 的 朝向 来 命 
名 ， 如 西 立 面 、 北 立 面 、 南 立 甸 、 东 立 面 等 。 本 节 将 介绍 如 何 利用 TArch 8.0 创建 房屋 建 
议 并 而 图 。 


生成 立 面 图 的 准备 工作 


在 前 面 小 节 中 已 经 讲 过 ，TArch 8.0 的 立 面 图 是 由 “工程 管理 ”功能 来 实现 的 ， 然 后 在 
其 中 添加 图 样 ， 再 设置 相应 的 楼 层 参 数 。 

1. 新 建 工 程 

当 用 户 在 TArch 8.0 屏幕 来 单 中 执行 “文件 布 图 | 工程 管理 ”命令 后 ， 将 弹出 “工程 管 
理 ” 面 板 ， 在 “工程 管理 ”下 拉 列 表 中 执行 “新 建 工 程 ”命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 
中 设置 工程 文件 的 名 称 和 保存 位 置 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 可 生成 工程 的 结构 ， 如 网 8-2 
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8-2 ”新 建 工程 步 又 





立 面 图 和 齐 面 图 的 创建 





2， 淋 加 图 样 

当 工 程 创建 好 后 ， 还 需 将 已 绘制 好 的 平面 图 全 部 添加 到 当前 工程 中 。 其 方法 是 在 “工程 管 
理 ” 面 板 的 “平面 图 ”类 别 上 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 “添加 图 纸 ” 命 令 ， 在 弹出 的 
“选择 图 纸 ” 对 话 框 中 选择 已 绘制 好 的 平面 图 文件 ， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 即 可 ， 如 图 8-3 所 示 。 
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8-3 添加 图 样 的 方法 


提示 : 由 于 用 户 可 能 将 不 同 楼 层 的 平面 图 绘制 在 其 他 的 DWG 文件 中 ， 所 以 在 同一 工程 
类 别 中 可 多 次 执行 “添加 图 纸 ” 操 作 ， 将 多 个 DWG 文件 添加 到 工程 中 。 


3. 设置 楼 层 

在 “工程 管理 ”面板 中 展开 “ 术 层 ” 栏 ， 其 中 表格 的 每 行 表示 为 一 个 楼 层 ， 用 刀 只 需 在 
表格 中 输入 楼 层 号 、 楼 层 高 ， 并 指定 楼 层 平 面 图 文件 即 可 。 

若 用 户 将 各 楼 层 平面 图 分 别 绘制 在 不 同 的 DWG 文件 中 ， 首 先 设置 层 号 和 层 高 ， 再 将 光 
标定 位 到 楼 层 表格 的 “文件 ” 列 中 ， 并 单 击 “ 选 择 标 准 层 文 件 ” 按 钮 瑟 ， 将 弹出 “选择 标准 
层 图 形 文件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 相对 应 的 楼 层 平面 图 文件 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 
即 可 ， 如 图 8-4 所 示 。 
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8-4 ”设置 楼 层 文件 





提示 : 在 楼 层 表 中 的 层 号 列 中 ， 其 层 号 可 以 是 一 个 单独 的 数字 ， 表 示 单 独 的 一 层 ， 若 遇 
到 连续 多 层 的 平面 图 相同 ， 则 在 指定 层 号 时 ， 可 由 “-” 连 接 ， 例 如 ，3 ~6 层 的 层 高 统一 为 
3m， 其 楼 屋 平 面 图 完全 相同 ， 所 以 其 层 号 为 “3-6”。 


右 各 楼 层 平面 图 部 统一 存放 在 一 个 DWG 文件 中 ， 此 时 应 先 将 该 DWG 文件 打开 ， 在 设 
置 好 楼 层 号 和 楼 层 遍 后 单 击 “ 框 选 楼 层 范围 ”所 按钮 ， 再 在 绘图 区 中 框 选 相对 应 的 平面 图 ， 








TArch 8.0 天下 六 设计 完全 译 学 手 扩 


并 指定 对 齐 点 即 可 ， 如 图 8-5 所 示 。 
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8-5 设置 楼 层 对 象 





“建筑 立 面 ”命令 可 按照 工程 数据 库 文件 中 的 楼 层 数 据 一 次 生成 多 层 建 筑 并 面 。 

当 工 程 中 平面 图 样 添 加 好 并 且 楼 层 设置 好 后 ， 即 可 生成 建筑 立 面 图 了 。 在 TArch 8.0 屏 
幕 菜单 中 执行 “ 立 面 | 建筑 立 面 ”命令 ， 或 者 在 TArch 8.0“ 工 程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 
中 单 击 “建筑 立 面 ” 剧 按钮 ， 根 据 命 令 行 提示 选择 立 面 方向 、 选 择 需 显示 在 立 面 图 中 的 轴线 
后 ， 将 弹出 “ 立 面 生 成 设置 ”对 话 框 ， 设 置 生 成 立 面 的 参数 后 单 击 “ 生 成 立 面 ”按钮 ， 然 后 
确定 生成 立 面 图 文件 的 保存 位 置 及 文件 名 即 可 ， 如 图 8-6 所 示 。 
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注意 : 执行 本 合 令 之 前 必须 先行 存盘 ， 否 则 无 法 对 存盘 后 更 新 的 对 象 创 建立 面 。 


在 “并 而 生成 设置 ”的 过 程 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

a eS 
隐 ， 速 度 较 慢 ， 可 考 层 楼梯 扶 于 等 促 入 上 层 的 情况 ， 消 隐 精 度 比 较 好 。 

呵 单 层 消 隐 : 当 用 户 选 中 该 单 选项 后 ， 消 隐 速 度 较 快 ， 但 精 撒 较 低 一 些 。 

四 忽略 栏杆 以 提高 速度 : 知 用 户 为 了 提高 立 面 图 的 生成 速度 ， 同 时 又 无 需 在 立 面 图 中 
体现 出 栏杆 ， 则 可 选择 此 复 选 项 。 

呵 无 侧 标注 / 右 侧 标注 :选中 这 两 个 复 选 项 后 ， 可 标注 立 面 图 左右 两 侧 的 竖 癌 标注 ， 
含 楼 层 标 局 和 尺寸 。 

呵 绘 层 间 线 : 选中 这 个 复 选项 后 ， 可 在 楼 层 之 间 绘 制 一 条 水 平 线 。 

贸 内 外 高 差 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 室内 地 面 与 室外 地 坪 的 珊 达 ， 该 
值 以 m〔 米 ) 为 单位 。 

四 出 图 比例 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 个 比例 值 ， 用 于 确定 立 面 图 的 打印 出 图 比例 。 


构件 立 面 


“构件 立 面 ” 命 令 用 于 生成 当前 标准 层 、 局 部 构件 或 三 维 图 块 对 象 在 选 定 方 向 上 的 立 面 
图 与 顶 视图 。 生 成 的 立 面 图 内 容 取 决 于 选 定 对 象 的 三 维 图 形 。 该 命令 按照 三 维 视 图 对 指定 方 
器 进 行 消 隐 计算 ， 优 化 的 算法 使 立 面 生成 快速 而 准确 ， 生 成 立 面 图 的 图 层 名 为 原 构 件 图 层 名 
加 “E-” 前 绥 。 

在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “ 立 面 | 构件 立 面 ” 命 令 〈 快 捷 键 “GJLM”， 选 择 立 面 的 
方向 ， 再 在 视图 中 选择 创建 立 面 图 的 构件 〈 如 楼 梯 、 阳 台 等 )， 最 后 在 绘图 中 指定 一 个 点 确 
定 构件 立 面 图 的 摆 放 位 置 ， 如 图 8-7 所 示 。( 用 户 可 打开 “案例 \08\ 新 农村 住宅 设计 .dwg” 文 
件 进行 操作 ) 
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8-7 ”创建 构件 立 面 
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“ 立 面 门窗 ”命令 用 于 替换 、 添 加 立 面 图 上 门窗 ， 同 时 也 是 立 剖面 图 的 门窗 图 块 管理 工 
上 其， 可 处 理 带 装 饰 门窗 套 的 江面 门窗 ， 并 提供 了 与 之 配套 的 江面 门窗 图 库 。 

在 TArch 8.0 屏 间 有 菜单 中 执行 “ 立 面 | 立 面 门窗 ”命令 (快捷 键 “LMMC”)， 在 弹出 的 
“天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 中 选择 门窗 立 面 图 样式 ， 单 击 “ 奉 换 ” 按 钮 总 ， 再 在 立 面 图 中 
选择 需 蔡 换 的 门 或 窗 体 对 象 ， 即 可 完成 立 面 门窗 的 蔡 换 ， 如 图 8-8 所 示 。( 用 户 可 打开 “ 案 
例 \08\ 新 农村 住宅 设计 一 正 立 面 .dwg” 文 件 进行 操作 ) 
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图 8-8 ” 蔡 换 立 面 门窗 对 象 





EE 站 窗 参数 


“门窗 参数 ”命令 用 于 将 已 生成 的 江面 门窗 尺寸 及 门窗 后 标高 作为 默认 值 ， 用 户 可 以 修 
改 并 面 门窗 尺寸 ， 系 统 按 尺寸 更 新 所 选 门 窗 ， 如 图 8-9 所 示 。 
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8-9 修改 门窗 参数 对 象 








在 创建 好 的 立 面 图 中 ， 黑 认 的 窗 立 面 图 并 没有 窗 套 ， 通 过 “ 立 面 窗 套 ”命令 可 为 已 有 的 
立 面 窗 创建 全 包 的 窗 套 或 者 窗 袜 线 和 窗 合 线 。 

在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “ 立 面 | 立 面 窗 套 ”命令 〈 快 捷 键 “LMCT”)， 在 立 面 图 
中 指定 窗 套 的 左下 角 点 和 右上 角 点 ， 随 后 将 弹出 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 ， 设 置 好 相应 的 参数 再 
单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 在 指定 的 位 置 生成 立 面 窗 套 ， 如 图 8-10 所 示 。 



































8-10 生成 立 面 窗 套 


在 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

呵 全 包 : 大选 中 该 单 选项 ， 则 绕 究 体 对 象 的 四 周 创 建 算 形 封闭 窗 套 。 

边 窗 套 宽 : 厂 用 户 选 择 了 “全 包 ” 单 选项 ， 则 该 文本 框 可 用 ， 在 该 文本 框 中 输入 一 个 
数值 ， 用 于 确定 窗 套 内 侧 癌 外 偶 移 的 宽度 

加 上 下 : 寿 用 户 选择 了 该 单 选项 ， 则 在 窗 体 的 上 下 方 分 别 生成 窗 上 沿 和 和 窗 下 沿 。 

边 窗 上 治 : 大 用 户 取消 该 复 选 项 ， 则 不 会 创建 窗 体 的 上 治 。 

呵 窗 下 治 : 奉 用 户 取消 该 复 选 项 ， 则 不 会 创建 窗 体 的 下 治 。 

加 窗 上 沿 宽 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 窗 体 上 沿 的 宽度 。 

争 窗 下 治 宽 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 窗 体 下 沿 的 客 度 。 

包 两 侧 伸 出 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 窗 上 沿 和 下 沿 分 别 同 左 右 两 个 方 
问 伸 出 的 距离 ， 这 个 距离 是 指 伸 出 窗 体 元 右 两 侧 以 外 的 距离 。 


“六 而 阳台 ” 命令 用 于 葵 换 、 添加 立 面 图 上 阳台 的 样式 ， 同 时 也 是 对 立 面 阳 台 图 块 管理 
的 工具 。 

在 TArch 8.0 屏 右 末 单 中 执行 “并 耐 | 并 而 阳台 ”命令 (快捷 键 “LMYT”)， 在 弹出 的 
“天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 中 选择 阳台 立 面 图 样式 ， 单 击 “ 奉 换 ” 按 钮 总 ， 再 在 立 面 图 中 
选择 需 蕉 换 的 阳台 立 面 对 象 ， 即 可 完成 立 面 阳台 的 蔡 换 ， 如 图 8-11 所 示 。 
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8-11 和 葵 换 立 面 阳 合 对 象 
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8.2.8 立 面 屋顶 




















“ 立 面 屋顶 ”命令 可 完成 平 屋顶 、 单 坡 屋 项 、 双 坡 屋 项 、 四 坡 屋 顶 与 鞭 山 屋顶 的 正 立 面 和 侧 





并 向、 组 合 的 屋 项 立 面 、 一 侧 与 其 他 物体 增 体 或 男 一 屋面 ) 相 连接 的 不 对 称 屋顶 。 


在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “ 立 面 | 立 面 屋顶 ”命令 (快捷 键 “LMWD”)， 在 弹出 的 


“并 面 屋 项 参数 ”对 话 框 中 选择 坡 顶 类 型 和 相关 参数 ， 并 指定 PT1 和 PT2 后 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 完成 立 面 屋顶 的 创建 ， 如 图 8-12 所 示 。 
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8-12 创建 立 面 屋 顶 


提示 : 阁 用 户 在 绘制 平面 图 时 就 已 绘制 好 屋顶 平面 ， 则 生成 的 立 面 图 中 就 会 自动 生成 屋 


顶 立 面 。 需 注意 的 是 ， 通 过 “ 立 面 屋顶 ”命令 创建 的 屋顶 灵活 度 较 低 。 





在 “ 立 面 屋 顶 参 数 ” 对 话 框 中 各 项 参数 的 含义 如 下 所 示 。 

呵 屋顶 高 : 用 于 指定 从 屋 榴 到 屋顶 最 高 处 的 垂直 距离 。 

呵 圾 长 : 用 于 指定 坡 屋 顶 倾 斜 部 分 的 水 平 投影 长 度 。 

四 区 山高 ; 若 选择 的 屋顶 类 型 带 有 和睦 山 ， 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 指定 屋顶 
歇 山 部 分 的 高 度 。 

回 出 挑 长 ， 指 建筑 外 墙 距 屋檐 的 水 平 距离 。 

呵 榴 板 宽 指 建筑 屋 榴 榴 板 的 客 度 。 

四 屋顶 特性 : 屋顶 特性 具有 “ 左 ”“ 右 ”和 “全 ”3 个 单 选项 ， 当 选择 屋顶 类 型 为 正 江 
面 时 ， 则 这 3 个 选项 可 用 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 选择 屋顶 显示 左边 部 分 、 右 边 部 
分 或 是 全 部 显示 。 

名 坡 顶 类 型 : 在 该 列表 中 有 较 多 的 人 字 屋 顶 类 型 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 进行 选择 ， 
各 屋顶 类 型 如 图 8-13 所 示 。 

加 瓦楞 线 ， 当 屋顶 类 型 为 正 立 面 时 ， 该 复 选 项 可 用 ， 选 中 该 复 选项 后 ， 将 会 在 正 立 面 
上 显示 出 人 字 屋 顶 的 瓦 沟 楞 线 。 

四 间距 : 奎 用户 选中 了 “瓦楞 线 ” 复 选项 ， 则 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 ， 用 于 确定 瓦 
椤 线 的 间隔 距离 。 

呵 定位 点 PT1-2: 当 用 户 设置 好 各 项 屋顶 参数 后 ， 单 击 该 按钮 即 可 在 绘 几 区 中 指定 芯 
面 墙 体 顶部 的 左右 两 个 端点 。 
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gm 
由 同上。 由 搞 风 | 出 让 长 出 批 长 

平 屋顶 双 坡 顶 出 立 面 z 
a | © 
出 扰 攻 出 排 攻 eh a 

单 坡 栅 如 立 徊 

四 坡 硕 直 演 向 

赴 顶 衣 填 全 高 城垣 高 | 一 
出 拓 出 挑 发 出 拓 出 挑 长 

四 坡 栅 如 志向 化 山顶 正 立 甸 仁 山 顶 册 闷 徊 





图 8-13 各 屋顶 类 型 立 面 图 


ER 站 两 水 管线 


“雨水 管线 ”命令 用 于 在 立 面 图 中 按 给 定 的 位 置 生 成 紧 直 癌 下 的 雨水 管 。 

在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “ 立 面 | 雨水 管线 ”命令 〈 人 快捷 键 “YSGX”)， 在 视图 中 指 
定 雨 水 管 的 起 点 和 终点 ， 再 指定 雨水 管 的 粗细 后 ， 即 可 完成 一 个 雨水 管线 的 创建 ， 如 图 8-14 
en 

















RR Lk, lL....l, 
二 全 荀 入 十 让 管 的 管 
径 粗 细 : 100 











图 8-14 创建 雨水 管线 


提示 : 十 水管 的 作用 是 将 屋顶 的 雨水 没 管道 向 下 排放 ， 主 要 是 为 防止 屋顶 雨水 溢出 或 四 
处 飞溅 ， 


“ 柱 立 面 线 ”命令 用 于 按 默 认 的 正 投 影 方 回 模 拟 圆 柱 立 面 投影 ， 在 柱子 立 面 范围 内 男 出 
有 立体 感 的 竖 同 投影 线 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “ 立 面 | 柱 立 面 线 ”命令 (快捷 键 “ZLMX”)， 根 据 命令 
行 提 示 分 别 输入 起 始 角 、 包 含 角 、 立 面 线 数目 后 ， 再 指定 矩形 边界 的 第 一 个 角 点 和 第 二 角 点 
即 可 ， 如 图 8-15 所 示 。 














pA TArch 8.0 天 建筑 设计 完全 自学 # 册 


输入 起 始 角 <180>:( 按 回 车 键 取 默认 值 ) @ 
输入 包含 角 <180>:( 役 可 在 健 取 陵 信介 ) @ 
.输入 立 面 线 数目 <12X 护 占 车 键 取 默认 值 ) @ 
输入 矩形 边界 的 第 一 个 角 点 < 选择 边界 
输入 矩形 边界 的 第 二 个 角 点 < 退出 >: 












































图 8-15 创建 立 面 柱 


“ 立 面 轮廓 ”命令 用 于 目 动 搜索 建筑 立 面 外 轮廓 ， 在 边界 上 加 一 圈 粗 实 线 ， 但 不 包括 地 
坪 线 在 内 。 

在 TArch 8.0 屏 姑 沫 单 中 执行 “ 立 面 | 并 面 轮廓 ”命令 (快捷 键 “LMLK”)， 根 据 命 令 行 提 
示 选 择 外 增 边 界线 和 屋顶 线 后 右 击 鼠标 ， 然 后 央 输 入 轮廓 线 的 宽度 即 可 ， 如 图 8-16 所 示 。 


I 
















































8-16 ”生成 立 面 图 轮 启 


8.3 生成 职工 住宅 立 面 图 实例 





二 


\ 1 开 让 区 局 6 视 频 \08\ 生 成 职工 住宅 江面 图 .avi -a 令 
二 汪汪 案例 \08\ 职 工 平面 图 - 正 立 面 .dwg Ol 
1 i A © 


根据 前 面 所 学 的 内 容 ， 将 已 经 准备 好 的 各 层 平 面 图 生成 立 面 图 。 首 先 新 建 一 个 工程 文件 
“职工 住宅 立 面 图 ”， 再 将 其 准备 好 的 平面 图 文件 添加 到 “工程 管理 ”面板 中 “图 纸 ” 栏 的 
“平面 图 ”内 ， 接 着 在 “楼 层 ” 栏 中 分 别 输 入 楼 层 号 和 高 度 ， 再 在 视图 中 框 选 所 需要 的 各 楼 
层 图 形 对 象 及 对 齐 点 ， 然 后 单 击 “ 建 筑 并 而 ”按钮 恒生 成 正 并 面 ， 最 后 完善 正 立 面 图 的 外 包 
尺寸 ， 生 成 的 正 立 面 图 效果 如 图 8-17 所 示 。 

(1) 正常 局 动 TArch 8.0， 并 将 光 枪 中 “各 例 \0&\ 职 工 平 面 图 .dwg” 的 文件 打开 。 









































8-17 生成 的 正 立 面 图 效果 


(2) 在 TArch 8.0 屏幕 且 单 中 执行 “文件 布 图 | 工程 管理 ”命令 ， 打 开 “ 工 程 管 理 ” 面 
板 ， 在 该 面板 中 执行 “工程 管理 | 新 建 工程 ”命令 ， 再 设置 工程 名 称 为 “职工 住宅 立 面 
图 ”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 完成 工程 的 创建 ， 如 图 8-18 所 示 。 


“EDO 


(二 一 个 工程 . sr 


6 he Bs sQ Ic 








D4 


i i i.or) 





图 8-18 新 建 工 程 文件 
(3) 在 “工程 管理 ”面板 中 展 形 “图 纸 ” 栏 ， 并 鼠标 右 击 “平面 图 ”类 别 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 执行 “添加 图 纸 ” 命 令 ， 将 弹出 “选择 图 纸 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “案例 
\08&\ 职 工 平面 图 .dwg” 的 文件 ， 再 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 8-19 所 示 。 



































8-19 向 工 程 中 添加 图 样 








pA TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


(4) 在 “工程 管理 ”面板 中 展开 “楼 层 ” 栏 ， 在 表格 的 第 1 行 输入 层 号 为 “1”， 层 蜗 
“3900”， 绸 将 光标 定位 到 “文件 ” 列 ， 单 击 “ 框 选 楼 层 范围 ”按钮 皇 ， 最 后 在 绘图 区 中 框 选 
首 层 平面 图 《包括 所 有 的 标注 在 内 )， 并 指定 对 齐 基 点 为 1 轴 和 A 轴 的 交点 ， 如 图 8-20 所 
不 。 

(5) 重复 上 一 步骤 的 操作 方法 ， 分 别 设 置 二 层 、 三 至 五 层 、 六 层 和 屋顶 《〈 层 项 吏 是 第 七 
层 ) 参数 ， 并 框 选 相应 的 图 形 对 象 ， 其 最 终 楼 层 排列 参数 如 图 8-21 所 示 。 
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图 8-20 设置 首 层 参 数 图 8-21 楼 层 表 


提示 : 各 楼 层 的 对 齐 点 都 应 是 相对 应 平面 图 的 1 轴 和 A 轴 交 点 ， 否 则 生成 的 立 面 图 将 
会 不 准确 。 


(6) 在 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 组 中 单 击 “ 建 筑 立 面 ” 按 钮 别 ， 根 据 命令 窗口 的 提 
示 选 择 立 面 方 癌 为 正 立 面 (F)， 再 在 绘图 区 中 分 别 选择 1、4、7、10 号 轴线 ， 石 击 鼠 标 结束 
选择 ， 再 单 击 “建筑 立 面 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 8-22 所 示 。 
















:@ 选择 立 面 方向 


:@ 分 别 选择 1、4、 
: ”7、10 号 轴线 后 : 
按 回 车 键 结束 | 














8-22 设置 并 面 方向 并 选择 出 现在 立 面 图 中 的 轴 标 





(7) 在 随后 弹出 的 “生成 立 面 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 生 成 立 面 ”按钮 ， 将 弹出 “输入 要 
生成 的 文件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 立 面 图 的 保存 文件 名 为 “ 架 例 \0&\ 职 工 平面 图 - 正 广 
面 ”， 再 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 等 待 计算 机 运行 几 秒 钟 后 ， 在 新 的 文件 窗口 中 打开 新 生成 的 正 
立 面 图 文件 ， 如 图 8-23 所 示 。 
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图 8-23 ”生成 职工 住宅 建筑 正 立 面 图 


(8) 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 逐 点 标注 ”命令 ， 分 别 在 1、4、7 和 10 
轴 的 端点 上 单 击 创建 开间 标注 ， 如 图 8-24 所 示 。 
































图 8-24 创建 开间 标注 


(9) 双击 已 创建 好 的 开间 标注 (尺寸 线 )， 进 入 标注 编辑 状态 ， 分 别 单 击 立 面 图 左右 两 


侧 的 边缘 点 ， 即 可 完成 增补 尺寸 标注 ， 如 图 8-25 所 示 。 









一 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 上 自学 手册 

















8-25 ”增补 尺寸 标注 


(10) 在 TArch 8.0 屏幕 末 单 中 执行 “尺寸 标注 | 逐 点 标注 ”命令 ， 和 再 分 别 在 开间 标注 的 
左右 两 侧 端 点 上 单 击 创建 外 包 尺 寸 ， 如 图 8-26 所 示 。 


一 要 一 二 = 守 二 > 
而 男 四 











图 8-26 创建 外 包 尺 十 
(11) 在 TArch 8.0 的 “工程 管理 ”面板 的 “ 立 面 图 ”类 别 上 右 击 忌 标 ， 在 弹出 的 “选择 图 


纸 ” 对 话 框 中 选择 光盘 “案例 WO&\ 职 工 平面 图 - 正 立 面 .4wg” 的 文件 ， 再 音 击 “打开 ”按钮 ， 从 而 
将 创建 的 正 立 面 图 文件 添加 到 “工程 管理 ”面板 中 的 “ 立 面 图 ”类 列 中 ， 如 图 8-27 所 示 。 






TrmY3) 
而 理气 和 四 上 


时 @@ 添加 的 图 样 : 
枚 他 光 全 守 : 






六 各 者 Wi: | 职工 生硬 - 正 立 面 are 加 | 
立 俐 演唱 向) ns ila 站 三 硬 一 [mm | 








图 8-27 ”将 立 面 图 添加 到 工程 管理 中 
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(12) 至 此 ， 整 个 立 面 图 已 经 创建 完成 ， 按 (CtrlIt+S， 组 合 键 对 其 文件 进行 保存 。 再 在 
“工程 管理 ”面板 中 选择 “职工 住宅 立 面 图 ”选项 ， 并 执行 “保存 工程 ”命令 将 其 工程 文件 
进行 保存 即 可 。 


8.4 TArch 8.0 剖面 图 的 创建 


设计 好 一 套 工 程 的 各 层 平 面 图 后 ， 还 需要 绘制 剂 面 图 表达 建筑 物 的 训 面 设计 细节 。 立 齐 
面 的 图 形 表 达 和 平面 图 有 很 大 的 区 别 ， 立 剖面 表现 的 是 建筑 三 维 模型 的 一 个 齐 切 与 投影 视 
图 ， 与 立 面 图 同样 党 三 维 模型 细节 和 视线 方 同 建筑 物 计 挡 的 影响 。 天 正章 面 图 形 是 通过 平面 
图 构件 中 的 三 维 信息 在 指定 剖 切 位 置 消 隐 获得 的 纯粹 二 维 图 形 ， 除 了 符号 与 厂 寸 标注 对 象 以 
及 可 见 立 面 门窗 阳台 图 块 是 天 正 目 定义 对 象 外 ， 如 增 线 等 构成 元 系 部 是 AutoCAD 的 基本 对 
象 ， 同 时 还 提供 了 对 增 线 的 加 粗 和 填充 命令 。 


区 生成 剖面 图 


通过 “建筑 立 面 ”命令 可 按照 “工程 管理 ”命令 中 的 数据 库 楼 层 表格 数据 一 次 生成 多 层 
建筑 襄 面 。 但 剖面 图 的 训 切 位 置 依赖 于 齐 面 待 喜 ， 所 以 事先 必须 在 首 层 平面 图 中 建立 合适 的 
剖 切 符 写 。 





















































提示 : 在 创建 剖面 图 时 ， 应 先 将 各 平面 图 和 立 面 图 利用 TArch 8.0 的 “工程 管理 ”功能 
将 其 集中 管理 ， 同 时 设置 好 各 楼 层 的 关系 ( 即 创建 楼 层 表 )。 


在 TArch 8.0 的 屏 峰 染 单 中 执行 “剖面 | 建筑 训 面 ”命令 ， 选 择 已 经 创建 好 的 剖 切 线 ， 
再 选择 A、C、D、F、G 轴线 后 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 “ 谢 面 生成 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 生 成 
剖面 ”按钮 ， 随 后 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 输 入 剖面 图 的 保存 位 置 和 谢 面 图 的 名 称 ， 然 
后 单 击 “ 保 人 存 ” 按 钮 ， 随 后 系统 根据 所 选择 的 训 切 线 和 轴线 来 生成 剖面 图 ， 如 疼 8-28 所 示 。 
(用 户 可 打开 “案例 \0&\ 职 工 住宅 立 面 图 .ptr” 工 程 文件 进行 演示 操作 ) 
在 “ 谢 面 生成 设置 ”对 话 框 中 各 项 参数 的 侣 义 如 下 所 示 。 
呵 多 层 消 隐 (质量 优化 ): 选中 该 单 选项 后 ， 谢 面 图 将 考虑 到 两 个 相 邻 楼层 的 消 隐 ， 能 
丁 解 楼 杨 扶 手 等 促 入 上 层 的 情况 ， 因 此 生成 询 面 速度 较 慢 ， 消 隐 精 度 比较 好 。 
包 单 层 消 隐 速度 优化 ): 石 选中 该 单 选项 ， 生 成 询 面 图 的 速 有 度 较 快 ， 但 消 陷 精度 较 医 
= 
久 忽略 栏杆 以 捉 高 速度 : 选中 该 复 选 项 后 ， 谢 面 图 中 将 不 体现 楼 柳 栏 杆 ， 以 提高 训 面 
图 的 生成 速度 。 
呵 堪 侧 标注 : 选中 该 复 选 项 后 ， 将 在 剖面 图 的 堪 侧 标注 层 高 。 
呵 右 侧 标注 : 选中 该 复 选 项 后 ， 将 在 剖面 图 的 右 侧 标注 层 高 。 
呵 绘 层 间 线 : 选中 该 复 选 项 后 ， 将 在 训 面 图 的 每 层 之 间 生 成 一 条 水 平 线 ， 用 于 表示 层 























与 层 间 的 分 隅 线 。 
呵 内 外 高 码 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 表示 屋内 一 层 平面 距 室外 地 平面 的 高 
2 





呵 出 图 比例 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 图 样 输出 比例 ， 一 般 情况 下 ， 该 








叶 


TArch 8.0 二 是 闹 让 计 交 全 自学 手册 


值 应 古 建 筑 实际 尺寸 除 以 输出 图 样 太 寸 的 结 
切割 建筑 ， 当 用 户 单 击 该 按钮 后 ， 指 定 图 形 的 插入 操 即 可 生成 建筑 立体 切 制图， 如 
图 8-29 所 示 为 生成 的 立 面 切割 图 。 
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@@ 选择 剂 切 线 
TE Fa Ei 本 
可 此 压 汪 中 (国生 证 点 1 生 尿 两 十 刘 度 放 计 1 
二 了 = ， jo 口 司 本 直 本 以 淹 栈 玉 训 
加 = = 时 | 东风 村 一- 
下村 和 ee 大 出 奈 可 出 本 向 : 
和 选择 A、C、D、F、G 轴线 : 证 必 辣 性 
es PN A ee Ne es @ 
i i CEE 
:@ 在 “图 形 另存 为 ”对 话 框 中 将 其 A 
: 剖面 图 保存 为 “案例 \O&8\ 职 工 图 ; | 
SO Eo | 
me T 渔 Le a 和 
TF | 司 可 三 i He 
中 | EE 1 
| | | | | | pe 2 、 
到 | 中 | 长 | 
am | | | | | | i 有 有 
: | 于 加 | | | | 夸 入 上 LH 
加 1S ' ”ul 
器 t+ | | Hoh 7 Bl 
| | a wz] 上 
oy” | | 国民 | | 邮 : | 
加 中 上 与 名 BB A | Hi 上 训 
EE | 县 4 | [ET | ir a | 
um | | 国 | | 男 | | E Ney 划 pe | 
i 到 | | 上 | i 
| 到 || | a 提 | ull 
后 一 ] re uD 
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图 8-28 ”将 立 面 图 添加 到 工程 管理 中 图 8-29 剖 切 建筑 效果 


学 末 构件 剖面 


在 通过 “建筑 训 面 ”命令 来 生成 列 面 图 时 ， 像 楼 标 这 些 构件 的 训 面 图 有 可 能 不 能 正常 表 
现 出 来 ， 此 时 用 户 可 在 平面 图 中 的 这 些 构件 上 先 创 建 训 切 符号， 再 通过 “构件 剖面 ”命令 来 
单独 生成 构件 的 剖面 图 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “ 齐 面 | 构件 训 面 ”命令 ， 在 视图 上 选择 平面 图 构件 的 神 切 
线 ， 再 选择 平面 构件 对 象 后 右 击 鼠标 结束 选择 ， 然 后 单 击 鼠 标 确定 谢 面 图 的 插入 点 ， 即 可 生成 剖 
面 图 ， 如 图 8-30 所 示 。 (用 户 可 打开 “案例 WO8\ 构 件 剖面 -楼 梯 .dwg” 文 件 进行 演示 操作 ) 





Ar EL 


剖 面 剖 切 符号 : 


上 蝎 建筑 剖面 
半 (3 们 剖面 )@ 
由 和 画 剖面 墙 
= 到 线 楼 板 
5 预制 楼 板 
目 加 剖 央 i 梁 
四 剖面 门窗 

















中 剖面 担 口 小 ， 1 
Rte :@ 远 择 楼 梯 对 象 
| ;后 右 击 鼠 标 








图 8-30 ”创建 构件 剖面 图 
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“ 画 剖 面 墙 ”命令 用 一 对 平行 的 AutoCAD 直线 或 圆 弧 对 象 ， 在 S_WALL 图 层 直接 绘制 


剖面 增 。 


在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “ 放 面 | 画 谢 面 场 ” 命 令 〈 快 捷 键 “HPMQ 7”， 根 据 命令 


行 的 提示 点 取 增 的 起 点 ， 再 依次 点 取 下 一 点 ， 然 后 按 回 车 键 结 束 ， 如 疼 8-31 所 示 。 








8-31 创建 剖面 墙 


本 双 线 楼 板 





默认 情况 下 ， 在 生成 的 训 面 图 中 各 楼 层 之 间 只 有 一 条 水 平 线 ， 这 条 水 平 线束 是 楼 板 示意 
线 ， 但 事实 上 楼 板 是 有 一 定 厚 度 的 ， 这 时 可 以 使 用 TArch 8.0 “ 双 线 楼 板 ” 命 令 





平行 的 AutoCAD 直线 对 象 ， 然 后 在 S_ FLOOR 图 层 直 接 绘 制 训 面 双 线 楼 板 。 
在 TArch 8.0 屏 需 肝 单 中 执行 “剖面 | 双 线 楼 板 ” 命 令 〈 人 快捷 键 “SXLB ”)， 





A on 
3 尼 : 

| | 
四 捕捉 终点 = 国 
Hi :@ 生成 的 双 线 楼 板 ， | | | 





根据 命令 行 
的 提示 点 取 楼 板 的 起 点 和 终点 ， 再 输入 楼 板 项 面 标高 和 楼 板 的 厚度 即 可 ， 如 图 8-32 所 示 。 


























8-32 ”创建 双 线 楼 板 


令 来 生成 一 对 
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币制 枝 板 ， 


在 部 分 建筑 中 ， 其 楼 板 是 采用 预制 板结 构 ，TArch 8.0 的 “预制 楼 板 ” 命 令 是 用 一 系列 
预 板 板 剖 面 的 AutoCAD 图 块 对 象 ， 在 S_ FLOOR 图 层 按 要 求 尺 寸 插 入 一 排 剖 面 预制 板 。 

在 TArch 8.0 屏 才 菜单 中 执行 “ 齐 面 | 预制 楼 板 ” 命 令 〈 人 快捷 键 “YZLB”， 在 弹出 的 
“ 训 面 楼 板 参 数 ” 对 话 框 中 选择 楼 板 类 型 、 宽 、 高 、 总 宽 等 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 使 
用 女 标 指定 预制 楼 板 插 入 的 起 点 和 终点 即 可 ， 如 图 8-33 所 示 。 
























剖面 楼 板 考 数 
圆 孔 板 ! 横 剖 ) 























图 8-33 ”创建 预制 楼 板 





8.4.6 苹 川 冶 忆 芷 


通常 情况 下 ， 在 立 面 图 和 剂 面 图 中 不 能 很 好 地 体现 出 房屋 大 染 ， 而 在 剖面 图 中 ， 用 户 可 
根据 需要 在 任意 位 置 添 加 大 梁 断 面 图 。TArch 8.0 的 “加 剖 断 染 ” 命 令 用 于 在 剖面 楼 板 处 按 
给 出 尺寸 加 架 齐 面 ， 剪 裁 双 线 楼 板 底线 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “ 谢 面 | 断 训 断 梁 ”命令 (快捷 键 “JPDL”)， 根 据 命令 行 
的 提示 ， 在 剖面 图 中 单 击 确定 痢 断 粱 的 参照 基点 ， 再 输入 断 梁 左 宽 、 右 宽 和 高 度 即 可 完成 剖 
汤 梁 的 创建 ， 如 图 8-34 所 示 。 














梁 庄 侧 到 参照 点 距离 ” 染 右 侧 到 | 套 照 点 中 高 


Ne 






沫 底 边 到 参照 己 忠 高 
目 动 甬 税 尺 槐 左 疆 


8-34 加 剂 断 次 





“ 训 面 门窗 ”命令 可 连续 插入 剖面 门窗 《包括 盒 有 门窗 过 染 或 开局 门窗 局 的 非 标准 剖面 





门窗 )， 可 将 换 已 经 插入 的 齐 面 门帘， 此 外 还 可 以 修改 剖面 门窗 高 度 与 窗 合 局 度 值 ， 为 剖面 








图 和 剂 面 图 的 创建 





门窗 详 图 的 绘制 和 修改 提供 了 全 新 的 工具 。 

在 TArch 8.0 屏幕 来 单 中 执行 “剖面 | 训 面 门窗 ”命令 (快捷 键 “PMMC”)， 此 时 将 弹 
出 “ 齐 面 门窗 样式 ”窗口 ， 单 击 该 窗口 内 的 门窗 样式 将 弹出 “天 正 图 库 管 理 系 统 ” 对 话 框 ， 
从 中 选择 所 需 的 剖面 门窗 样式 ， 再 单 击 “OK” 按 钮 ， 然 后 在 视图 中 单 击 剖面 墙 ， 再 根据 
命令 行 的 提示 输入 门窗 下 口 到 堵 下 端 距离 和 门窗 的 高 度数 值 ， 即 可 完成 剖面 门窗 的 创建 ， 
如 图 8-35 所 示 。 





二 慎 癌 别 图 者 帆 用 





理 建筑 剖面 
及 构件 剖面 兴 | 语 | 其 居 sa [5 





站 画 剖 面 墙 
ES 对 线 楼 板 
Ea 预制 楼 板 

让 加 剖 断 梁 
(0 证言) 和 
中 剖面 栓 口 
四 “门窗 过 梁 
图” 参数 楼 梯 
剧 j 参数 栏杆 
他 楼 梯 栏 杆 
人 楼 梯 栏 板 
.其 扶手 接头 














TT 草民 村 5 






:@ 输入 门窗 下 口 到 墙 
下端 距离 值 :800 | 


:@ 输入 门窗 高 度 : 2000:| 





图 8-35 创建 剖面 门窗 
当 用 户 选择 好 谢 面 门窗 的 样式 后 ， 在 命令 行 同 时 显示 如 下 提示 信息 : 
请 点 取 剖 面 墙 线 下 端 或 [选择 剖面 门窗 样式 (S) /替换 前面 门窗 〈R) / 改 窗台 高 (E) / 改 窗 高 
(CH) ]< 退 出 >: 
阿 硅 选 择 “ 蔡 换 训 面 门窗 〈(R)” 选 项 ， 可 将 当前 所 选择 的 剖面 门窗 样式 答 换 为 新 的 齐 
面 门窗 样式 ， 其 操作 步 又 如 图 8-36 所 示 。 





:@ 选择 所 需 蔡 换 的 剖 
:。 面 门窗 后 右 击 鼠标 


: 门窗 样式 


:@ 昔 换 剖面 门 
: 窗 的 效果 | 








图 8-36 替换 训 面 门窗 样式 
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贸 奉 选 择 “ 改 窗 全 局 〈E)” 选 项 ， 可 改变 所 选择 训 面 门窗 的 窗台 高 度 ， 寿 选择 “ 改 窗 
高 〈H)” 选 项 ， 可 改变 所 选择 剖面 门窗 的 高 度 ， 如 图 8-37 所 示 。 























改变 剖面 门窗 ; 
:的 门窗 高 度 : 





改变 剖面 门窗 ; 
:的 窗台 高 度 





800| 1500_ 








提示 : 剖面 门窗 与 立 面 门窗 图 块 绘制 方法 类 似 。 立 剖面 门窗 图 块 的 基点 必须 是 窗 洞 的 左 
下 角 ， 如 果 帘 洞 的 右上 角 不 与 图 块 外 框 的 右上 角 重 合 ， 图 块 中 要 加 一 个 点 ( Point ) 来 作为 控 
制 点 ， 标 明 寄 洞 的 右上 角 ， 门 窗 替 换 时 门窗 图 块 的 基点 和 右上 角 控 制 点 将 与 窗 洞 的 左下 角 点 
和 右上 有 角 点 对 齐 。 如 果 自 定义 立 剖面 门窗 的 窗 洞 在 上 角 点 与 图 块 外 框 的 右上 角 一 致 ， 则 不 必 
绘制 控制 点 ， 如 图 8-38 所 示 。 


标识 点 标识 点 | 


上 


图 8-38 剖面 门窗 图 块 的 绘制 








TArch 8.0 的 “ 齐 面 榴 口 ”命令 用 于 绘制 剖面 图 中 的 檐 口 剖 面 ， 包 括 女 儿 堵 训 面 、 预 制 
挑 柳 、 现 浇 挑 柳 和 现 浇 坡 檐 的 剖面 图 。 

在 TArch 8.0 屏幕 及 单 中 执行 “ 训 面 | 副 面 榴 口 ”命令 〈 快 捷 键 “PMYK”， 将 弹出 
“剖面 榴 口 参数 ”对 话 框 ， 在 该 对 知 框 中 设置 好 各 项 参数 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 再 在 放 面 氏 
中 指定 插入 点 即 可 ， 如 图 8-39 所 示 。 











了 剖面 ee 口 春 娄 

地 建筑 剖面 
涵 构件 剖面 
站 画 剖面 墙 





后 [EEC 
四 (人 GE) [ED ER 





图 8-39 创建 的 剖面 檐 口 
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\ 立 面 图 和 剂 面 图 的 创建 











“门窗 过 梁 ” 命 令 可 在 剖面 门窗 上 方面 出 给 定 梁 高 的 矩形 过 梁 剖 面 ， 带 有 灰 度 填充 。 
在 TArch 8.0 屏 闯 六 单 中 执行 “ 训 面 | 门窗 过 染 ” 合 令 ( 快 捷 键 “MCGL”)， 命 令 行 提 
示 选 择 要 加 过 梁 的 剖面 门窗 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 再 输入 过 梁 高 度 即 可 ， 如 图 8-40 所 示 。 











:@ 选择 剖面 门窗 :@ 输入 过 梁 : 
: 后 右 击 鼠 标 : 高度 : 120; 
ep 





图 8-40 ”创建 门窗 过 梁 





0 参数 榜样 


“参数 楼 构 ” 命 令 包 括 两 种 梁 式 楼 梯 和 两 种 板式 楼 梯 ， 并 可 从 平面 楼 梯 获 取 标 段 参 数 。 
本 命令 一 次 可 以 绘制 超过 一 跑 的 双 跑 U 形 楼 柳 ， 条 件 是 各 跑步 数 相 同 ， 而 且 之 间 对 齐 〈( 没 有 


错 步 )， 此 时 参数 中 的 梯 段 高 是 其 中 的 分 段 高 度 而 非 总 高 度 。 
在 TArch 8.0 屏幕 荣 单 中 执行 “剖面 | 参数 楼 梯 ” 命 令 快 捷 键 “CSLT”)， 将 弹出 “ 参 
数 楼 梯 ” 对 话 框 ， 在 其 中 设置 好 楼 梯 的 参数 ， 再 在 视图 中 插入 楼 梯 的 位 置 点 即 可 ， 如 图 8-41 





所 示 。 
:@ 设置 好 参数 县 
了 种 初 可 十 
械 式 匡 柳 YF a = 总 
跑 政 : 了 | 到 Ce Eli 
回 棋 本 


到 生态 一] 记 发 二 | 口 和 
[| 上 | 人 在 低 帮 画 |[ 要 村 .,， | 
ETT sm 。 庆 面 尾 原 ， 广 


[基本 长 志 ||456 | 疝 | 作 丰 地 厚 : | 全 技 平 而 :500 性 
趾 步 数 : |10 0 |120 病灶 手 原 :| 有 这 
随 示 这 24. 44 医 作 且 职责 由 00 总 技 手 伸 出 距 寅 : 

赌 壳 面 : 1 双 褒 作 息 椒 带 引 100 党 0 


| 现 习 简 袜 监 玫 < | [gyig 共享 1 | 这 


四 在 视图 中 依次 | 
捕捉 点 P1~P6 : 





8-41 插入 的 剖面 楼 樟 


在 “参数 楼 榜 ” 对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

呵 梯 段 类 型 : 在 该 下 拉 列 表 中 有 “板式 楼 梯 ”“ 染 式 现 浇 (L 型 )”、“ 梁 式 现 浇 ( 信 
型 )” 和 “ 染 式 预制 ”4 个 选项 ， 0 其 效果 
如 图 8-42 所 示 。 





pA TArch 8.0 天 下 建筑 设计 完全 自学 抽 





I 


板式 楼 梯 梁 式 现 浇 (L 型) 梁 式 现 浇 (和信 型 ) 梁 式 预制 
图 8-42 4 种 梯 段 类 型 


呵 跑 数 : 用 于 确定 楼 段 数目 ， 通 单 情 况 下 ， 如 于 楼 层 较 遍 或 是 空间 有 限 就 会 使 用 多 跳 
梯 段 ， 不 同 跑 数 值 的 梯 段 样式 如 图 8-43 所 示 。 

















跑 数 为 1 


图 8-43 ”楼 梯 跑 数 


加 选 休 乱 板 : 反复 单 击 该 按钮 可 选择 是 否 需 要 休息 平台 。 

困 切换 基点 : 反复 单 击 该 按钮 即 可 切换 梯 段 基 位 的 位 置 。 

加 谢 切 可 见 性 : 在 该 区 域内 有 “ 剖 切 楼 榜 ” 和 “可 见 楼 榜 ” 两 个 单 选 项 ， 用 户 可 根据 
自己 的 需要 选择 男 出 的 榜 段 是 训 切 部 分 还 是 可 见 部 分 ， 以 网 层 S_STAIR 或 
S_E_STAIR 表示 ， 闫 色 也 有 区 别 。 

呵 走 同 : 在 该 区 域内 有 “ 左 高 右 低 ” 和 “ 左 低 右 高 ”两 个 单 选项 ， 用 于 确定 梯 段 上 榜 
的 方 同 。 

呵 填充 : 当 用 户 选 择 该 复 选项 后 ， 将 以 颜色 填充 剖 切 部 分 的 梯 段 和 休 因 平台 区 域 ， 可 
见 部 分 不 填 元 。 

呵 目 动 转 同 : 当选 中 该 复 选项 后 ， 在 每 次 执行 单 跑 楼 柳 绘制 时 楼 梯 走 同 会 自动 更 换 ， 
便于 绘制 多 层 的 双 跑 楼 梯 。 

呵 栏杆 : 寿 用 户 选中 该 复 选 项 ， 将 在 绘制 的 梯 段 上 显示 出 栏杆 和 栏 板 。 

加 栏 板 : 吞 用 户 选中 该 复 选 项 ， 将 只 在 绘制 的 樟 段 上 显示 出 栏 板 。 

呵 参数 : 单 击 该 按钮 可 展开 或 卷 起 梯 段 详细 设置 参数 。 

呵 梯 段 高 : 用 于 确定 左右 两 个 休息 平面 间 的 高 差 。 

呵 梯 间 长 : 用 于 确定 当前 楼 梯 则 总 长 度 ， 用 户 可 以 单 击 按 钮 从 图 上 取 两 点 获得 。 

加 踏步 数 : 用 于 确定 梯 段 左右 两 个 休息 平台 间 的 踏步 数量 。 

呵 踏步 宽 : 访 文 本 框 中 的 数值 表示 当前 梯 段 的 踏步 宽度 ， 由 用 户 输入 或 修改 ， 该 值 的 
改变 会 同时 影响 左右 休息 平台 宽 ， 需 要 适当 调整 。 

呵 踏步 高 : 该 文本 框 中 的 数值 表示 当前 梯 段 的 踏步 高 ， 通 过 李 段 高 除 踏 步 数 算得 。 

呵 踏步 板 厚 : 当 用 户 选 择 楼 梯 类 型 为 “ 染 式 预制 楼 梯 ” 和 “ 现 浇 LL 形 楼 榜 ” 时 ， 访 文 
本 框 可 用 ， 用 于 设置 踏步 板 厚 度 。 




























































































呵 休 妃 板 厚 : 当 用 户 选 择 楼 柳 类 型 为 “ 梁 式 预制 楼 标 ” 和 “ 现 浇 工 形 楼 标 ” 时 ， 该 文 





本 框 可 用 ， 用 于 设置 踏步 板 厚 上 度 。 

思 楼 梯 板 厚 : 该 文本 框 中 的 数值 用 于 设置 现 浇 楼 梯 板 厚度 。 

呵 左 体 妃 板 宽 : 用 于 确定 村 段 剖面 左 侧 体 妃 平 合 的 宽度 。 

呵 右 体 妃 板 宽 : 用 于 确定 村 段 痢 面 右 侧 体 妃 平 合 的 宽度 。 

呵 面 层 厚 : 用 于 调整 当前 楼 梯 段 的 逆 饰 面 层 厚 度 。 

呵 扶手 高 ， 用 于 确定 楷 道 扶手 的 局 度 。 

呵 扶手 厚 ， 用 于 确定 楷 道 扶手 的 厚度 。 

贸 扶手 伸 出 距离 : 从 当前 梯 段 起 步 和 结束 位 置 到 扶手 接 尖 外 边 的 距离 (其 默认 值 为 
0); 

呵 提取 楼 梯 数 据 : 单 击 该 按钮 后 ， 再 在 平面 独 中 单 击 TArch 楼 标 平 面 图 ， 此 时 系统 将 
目 动 取 第 一 跑 的 梯 段 数值 为 当前 梯 段 数据 。 

呵 楼 梯 染 : 选中 该 复 选 项 后 ， 即 可 分 别 在 榜 段 的 两 个 休 恩 平面 上 分 别 添 加 一 个 桨 的 截 








呵 染 高 : 用 于 表示 楼 梯 桨 的 截面 高 度 。 

加 染 贫 : 用 于 表示 楼 梯 桨 的 截面 宽度 。 

呵 矢 染 高 : 在 用 户 选择 楼 梯 的 类 型 为 “ 染 却 了 预制”， 则 该 参数 可 见 ， 在 该 文本 框 内 输入 
一 个 数值 确定 笑 梁 蜗 ， 该 值 通 第 应 大 于 楼 柳 板 厚 。 


提示 : 斜 梁 的 作用 是 支撑 预制 梯 板 ， 所 以 其 高 度 应 大 于 楼 梯 板 厚 。 由 于 “参数 楼 梯 ” 对 
话 框 中 参数 众多 ， 各 参数 相对 应 的 图 形 说 明 如 图 8-44 所 示 。 





性 县 想 厚 
二 三 





梁 式 . 现 渤 L 形 楼 榜 梁 式 现 效 性 形 楼 榜 


图 8-44 各 参数 对 应 的 图 形 位 置 





参数 栏杆 


在 创建 参数 楼 梯 时 ， 可 能 其 中 的 栏杆 并 不 符合 用 户 的 需求 ， 此 时 用 户 可 在 “参数 楼 横 ” 
对 话 框 中 取消 “栏杆 ” 复 选 枉 ， 之 后 再 使 用 “参数 栏杆 ”命令 按照 参数 交互 方式 生成 楼 梯 栏 
杆 。 

在 TArch 8.0 屏 贿 肝 单 中 执行 “ 齐 面 | 参数 栏杆 ”命令 《快捷 键 “CSLG”， 将 弹出 “ 齐 
面 楼 梯 栏 杆 参 数 ” 对 话 框 ， 在 其 中 设置 好 楼 梯 栏 杆 的 形式 、 李 段 的 走 同 以 及 柳 段 长 等 参数 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 青 在 视图 中 选择 楼 标 栏 杆 的 插入 点 即 可 ， 如 图 8-45 所 示 。 
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:@ 捕捉 点 Pl， 从 而 ; 
: 确定 栏杆 插入 点 : 





8-45 插入 的 襄 面 栏杆 


在 “ 训 面 楼 柳 栏 杆 参 数 ” 对 话 框 中 各 参数 的 详细 含义 如 下 。 

呵 楼 梯 栏 杆 形式 : 在 该 下 拉 列 表 中 有 较 多 的 栏杆 样式 供用 户 选择 。 

呵 入 库 : 当 单 击 该 近 钮 后 ， 在 绘图 区 中 选择 栏杆 样式 ， 将 其 添加 到 楼 梯 栏 杆 库 中 ， 以 
便 将 来 使 用 。 

呵 删除 : 知 用 户 感觉 所 选择 的 栏杆 样式 根本 不 需要 ， 此 时 可 单 击 该 按钮 将 其 删除 。 

呵 梯 段 走 同 选择 : 在 该 区 域内 有 “ 堪 低 右 高 ”和 “ 左 遍 右 低 ” 两 个 单 选项 ， 主 要 用 于 
切换 栏杆 的 排列 方 回 ， 如 图 8-46 所 示 。 





:@ 插入 的 剖面 ; 
剖面 楼 梯 栏 杆 示 意图 楼 梯 栏杆 形式 : ~ “栏杆 对 象 ”“ 
单 柱 栏杆 1 ooo J 


一 
梯 段 走向 选择 
加 堪 低 右 高 8 

o 





基点 位 移 X,Y): 


X 














8-46 ”以 “ 左 高 右 低 ”方式 插入 的 剖面 栏杆 


呵 基点 位 移 : 在 该 区 域内 单 击 “ 基 点 选择 ”按钮 即 可 切换 栏杆 插入 基点 的 位 置 ， 同 时 
在 XX 和 了 两 个 文本 框 中 可 分 别 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 新 基点 同 X 轴 和 了 轴 的 偏 移 
距离 。 

呵 踏步 数 : 该 值 应 根据 已 创建 好 的 梯 段 踏步 数 确定 ， 访 值 将 耳 接 影响 到 楼 标 人 栏杆 数量 
的 多 少 。 
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呵 踏步 帘 和 踏步 高 : 在 这 两 个 文本 框 中 分 别 输入 一 个 数值 ， 该 值 应 根据 已 绘制 好 的 棉 





段 路 步 进 行 确定 。 
四 梯 段 长 : 用 于 确定 梯 段 总 长 ， 用 户 也 可 直接 单 击 该 按钮 ， 并 在 绘图 区 中 指定 两 点 来 
确定 柳 段 的 长 度 。 





边 总 高 过 : 用 于 确定 一 个 梯 段 的 垂直 高 度 ， 用 户 也 可 直接 单 击 该 按钮 ， 并 在 绘图 区 中 
指定 两 点 来 确定 梯 段 的 高 度 。 


加 楼梯 栏杆 
“楼 梯 栏 板 ”命令 根据 图 层 识 别 在 双 跑 楼 梯 中 齐 切 线 的 梯 段 与 可 见 的 梯 段 ， 按 常用 的 直 
栏杆 设计 ， 自 动 处 理 两 相 邻 梯 跑 栏杆 的 谈 挡 关系 。 
在 TArch 8.0 屏 磊 沫 单 中 执行 “剖面 | 楼 梯 栏 杆 ” 命 令 《〈 快 捷 键 “LILG”， 根 据 命令 行 
的 提示 输入 栏杆 扶手 的 高 度 以 及 是 否 选择 需要 打 断 遮挡 线 ， 然 后 在 视图 中 选择 楼 梯 扶手 的 起 
始 扣 和 终点 ， 如 图 8-47 所 未。 























图 8-47 ”生成 的 楼 梯 栏 杆 





村 了 楼梯 栏 板 


对 于 部 分 楼 梯 ， 特 别 是 高 层 建筑 的 楼 梯 ， 很 多 都 会 采用 实心 栏 板 ，TArch 8.0 所 提供 的 
“楼 梯 栏 板 ” 命 令 可 以 在 剖面 楼 梯 上 创建 楼 梯 栏 板 示 意图 ， 访 命令 可 目 动 处 理 柱 板 训 挡 部 
分 ， 补 遮 部 分 将 以 虚线 表示 。 

在 TArch 8.0 屏幕 来 单 中 执行 “ 放 面 | 楼梯 柱 板 ”命令 (快捷 键 “LTLB”)， 根 据 命令 行 
的 提示 输入 栏杆 扶手 的 高 度 以 及 是 否 选择 需要 打 断 遮挡 线 ， 然 后 在 视图 中 选择 楼 梯 扶 手 的 起 
始点 和 终点 ， 如 图 8-48 所 示 。 














:@ 多 点 | 


十 © 
傅 绩 入 移 和 村 手 的 高 度 “1000 (|[1000 ] ) ee | 1 中 












































8-48 ”楼 梯 栏 板 








TArch 8.0 天 下 建筑 设计 完全 自学 和 请 








3 死 允 区 下 扶手 接头 


通过 以 上 绘制 楼 梯 栏 杆 和 栏 板 时 可 发 现 ， 双 跑 楼 梯 中 的 两 个 扶手 并 没有 连接 ， 此 时 用 户 
可 通过 TArch 8.0 提供 的 “扶手 接头 ”命令 对 楼 梯 扶 手 和 柱 板 的 接头 进行 倒 角 与 水 平 连接 处 
理 ， 水 平 伸 出 长 度 可 以 由 用 户 输 入 。 

在 TArch 8.0 屏幕 来 单 中 执行 “ 训 面 | 扶手 接头 ”命令 〈 快 捷 键 “FSJT”， 根 据 命 令 行 
的 提示 输入 扶手 伸 出 距离 ， 并 确定 是 否 增 加 栏杆 ， 然 后 在 视图 中 指定 两 点 确定 需要 接连 的 一 
对 扶手 ， 如 图 8-49 所 示 。 











i 
i" | mh 连接 的 一 对 扶手 | | I 的 效果 
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| 请 汉 挥 是 否 增 加 栏杆 
(e 增加 栏 梓 Q) 





图 8-49 ”创建 楼 梯 扶 手 接头 


8.5 TArch 8.0 剖面 加 粗 与 填充 


当 训 面 线 框图 绘制 完成 后 ， 还 不 能 完整 地 表示 建筑 信息 ， 此 时 用 户 可 以 根据 目 己 的 
需要 对 线 框图 的 部 分 区 域 进行 填充 或 是 部 分 线条 进行 加 粗 处 理 。TArch 8.0 中 融 提 供 了 相 
天 的 谢 面 加 粗 与 填充 修饰 命令 ， 利 用 这 些 命令 可 对 线 框图 形 进行 建筑 标准 的 填充 以 及 设 
曾 线 宽 等 。 


:各 图 汪 | 押 填充 


“剖面 填充 ”命令 用 于 将 剖面 场 线 与 楼 梯 按 指定 的 材料 图 例 进 行 图 和 案 填 充 ， 与 AutoCAD 
的 “图 案 填 充 ” 命 令 使 用 条 件 不 同 ，TArch 8.0 的 “剖面 填充 ”命令 不 要 求 墙 端 封 困 即 可 进 
行 填充 图 案 。 

在 TArch 8.0 屏 藉 荣 单 中 执行 “剖面 | 误 面 填充 ”命令 (快捷 键 “PMTC”)， 在 视图 中 
选择 要 填充 的 误 面 增 线 、 染 板 或 楼 梯 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 随 后 弹出 “请 点 取 所 需 的 填充 图 
条 ”对 话 框 ， 选 择 要 填充 的 图 和 案 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 询 面 填充 操作 ， 如 图 8-50 
所 示 。 
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8-50 剖面 填充 效 琳 








号 居中 加 粗 


“居中 加 粗 ” 命 令 用 于 将 训 面 图 中 的 墙 线 同 载 两 侧 加 粗 。 

在 TArch 8.0 a a “剖面 | 居中 加 粗 ” 命 令 ( 快 捷 键 “JZJC”)， 在 视图 中 
选择 要 加 粗 的 剖面 墙 线 、M 梁 板 或 楼 梯 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 这 时 被 选中 的 墙 线 会 让 加 粗 ， 
如 图 8-51 所 示 。 





:|i : @@ 选择 要 加 粗 的 | 
: . 和 墙 体 Q1~Q3 


:@ 线条 粗 中 加 : 
= : 粗 的 效果 





























8-51 ”线条 居中 加 粗 的 效果 


提示 : 这 些 加 粗 的 墙 线 是 绘制 在 PUB WALL 图 层 上 的 多 段 线 ， 如 果 需 要 对 这 加 粗 后 的 
墙 线 进 行 编辑 ， 应 该 先 执行 “取消 加 粗 ” 命 令 。 


向 内 加 粗 


“ 问 内 加 粗 ” 命 令 用 于 将 剖面 图 中 的 场 线 癌 内 侧 加 粗 ， 能 做 到 窗 播 平 齐 的 出 图 效 末 。 
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在 TArch 8.0 屏幕 保单 中 执行 “剖面 | 同 内 加 粗 ” 人 命令“〈 人 快捷 键 “XNJC”， 在 视图 中 选 
择 要 加 粗 的 剖面 墙 线 、 梁 板 或 楼 梯 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 这 时 被 选中 的 坪 线 会 被 回 内 加 粗 ， 
如 图 8-52 所 示 。 


粗 的 效果 


| :@ 线条 向 内 加 


丸 





8-52 ”线条 疝 内 加 粗 的 效果 


取消 加 粗 
“取消 加 粗 ” 命 令 用 于 将 已 加 粗 的 剖面 墙 线 恢复 为 原状 ， 但 不 影响 该 墙 线 已 有 的 剖 
面 填充 。 
在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “剖面 | 取消 加 粗 ”命令 (快捷 键 “QXJC”)， 在 视图 中 选 
择 要 恢复 加 粗 的 剖 切线 即 可 ， 使 其 成 为 普通 线 要 的 粗细 。 


8.6 ”新 农村 住 宇 设 计 齐 面 图 实例 











S》 (区 是 芒 靖 视频 08\ 泊 农村 住宅 设计 剖面 图 实例 .av 人 
2 时 突 人 \08\ 浙 农村 住宅 设计 -剖面 .dwg i: 





根据 前 面 所 学 的 内 容 ， 将 已 经 准备 好 的 各 层 平 面 图 生成 立 面 图 和 训 面 图 。 首 先 新 建 一 个 
工程 文件 “新 农村 住宅 设计 ”并 创建 立 面 图 文件 ， 然 后 在 打开 的 一 层 平 面 图 中 创建 “1-1” 
副 切 符号 ， 执 行 “ 谢 面 | 建筑 放 面 ”命令 ， 以 “1-1” 剖 切 符 号 来 创建 剖面 图 形 ， 然 后 将 其 
B、C、D、E 轴线 上 的 寺 线 删除 ， 重 新 根据 要 求 来 创建 剖面 场 线 和 门窗 ， 并 创建 门窗 过 荣 和 
双 线 楼 板 ， 然 后 根据 要 求 在 D、E 轴线 之 间 创 建 参 数 楼 梯 对 象 ， 并 将 其 扶手 进行 接头 处 理 ， 
最 后 生成 的 剖面 图 效果 如 图 8-53 所 示 。 

(1) 正常 启动 TArch 8.0， 在 屏 攻 来 单 中 执行 “文件 布 图 | 工程 管理 ”命令 打开 “ 工 
时 管理 ”面板 ， 在 该 面板 中 执行 “工程 管理 | 新 建 工 程 ” 人 命令， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 
框 中 保存 为 “案例 \O8\ 新 农村 住宅 设计 .TPR”， 然 后 单 击 “保存 ”按钮 完成 工程 的 创建 ， 
如 图 8-54 所 示 。 
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图 8-54 新建“ 新 农村 住宅 设计 ”工程 


(2) 在 “工程 管理 ”面板 中 的 “平面 图 ”类 别 上 右 击 鼠标 ， 从 弹出 的 快捷 菜 中 执行 “ 添 
加 图 纸 ” 命 令 ， 将 “案例 \08\ 新 农村 住宅 设计 .dwg” 平 面 图 文件 置 入 其 中 ， 然 后 再 双击 该 文 
件 从 而 在 视图 中 打开 该 平面 图 文件 ， 如 图 8-55 所 示 。 








| 新 农村 性 宅 设计 | 新 农村 住宅 设计 
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文件 名 喇 : ”| 新 农村 住宅 设计 . dwg 
文件 类 型 Cr): DWG Files (k. dwg) 

















8-55” 置 入 平面 图 并 打开 
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(3) 展开 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 ， 在 表格 的 第 1 行 输入 层 号 为 “1”， 层 高 
为 “3000”， 再 将 光标 置 于 “文件 ” 列 ， 单 击 “ 框 选 楼 层 范 围 ” 按 钮 号 ， 在 视图 中 框 选 
一 层 平面 图 (包括 所 有 的 标注 在 内 )， 并 指定 对 齐 基 点 为 A 号 轴线 和 1 号 轴线 的 交 后 ， 


如 图 8-56 所 示 。 


使 用 鼠标 框 选 A、 
B 的 范围 区 域 。 









| 新 农村 住宅 设计 








图 8-56 设置 一 层 参数 





KR 


A ,3000 新 农村 住宅 设计 < 推选 》 


(4) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 选择 第 二 、 三 层 楼 层 的 参数 ， 其 对 齐 的 基点 均 为 A 号 轴线 


与 1 号 轴线 的 交点 ， 如 图 8-57 所 示 。 
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二 。 三 时 平面 围 ww 


图 8-57 设置 的 整个 楼 层 表 
(5) 在 “楼 层 ” 栏 单 击 “ 建 筑 立 面 ”按钮 车 





， 在 视图 中 选择 “ 正 立 面 ” 选 项 “F?”， 


在 视图 中 选择 1、3、5 号 轴线 后 右 击 鼠标 结束 选择 ， 在 弹出 的 “ 立 面 生成 设置 ”对 话 框 中 单 
击 “ 生 成 立 面 ” 按 钮 ， 随 后 弹出 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 将 其 保存 为 “案例 \O8\ 新 农 
村 住宅 设计 - 正 立 面 .4wg” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 生成 该 正 立 面 图 ， 如 图 8-58 


所 示 。 
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3 在 视图 中 选择 1、 | TT 
5 轴线 后 有 市 了 村 最 [osm GT Dec GE 国 | 


让 展 下面 图 x 

构件 介面 - 息 基 dz 
晰 家 和 住宅 设计 , 如 5 
职工 邓 贡 图 加 6 
民工 手 医 扑 - 刊 面 dve 


司职 工 于 碧 丁 - 正 立 醒 dre 
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全 岂 屋 泣 陷 (时 量 居 此 】 必 ; 单 屋 订 隐 赴 度 针 化 ) 
口误 避 拦 慎 凡 提 训 津 配 





标注 
同 到 古村 于 内 疾 画 堆 属 jh 0 柜 
导 夺 出 标注 出 国 比 国 : | 中 








ss (Griesutes)O 7 CE OO 
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图 8-58 生成 的 正 立 面 图 


(6) 切换 到 “新 农村 住宅 设计 .dwg” 文 档 中 ， 在 屏幕 荣 单 中 执行 “符号 工程 | 放 面 剖 
切 ” 命 令 ， 在 “一 层 平面 图 ”中 创建 “1-1” 旗 和 面 剖 切 符号 ， 如 图 8-59 所 示 。 
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图 8-$9 创建 1-1 齐 切 符号 


(7) 在 屏幕 菜单 中 执行 “剖面 | 建筑 剖面 ”命令 ， 在 绘图 区 的 “一 层 平面 图 ”中 选择 
“1-1” 剖 切 符 号 ， 再 选择 A、B、C、D、E 号 轴线 ， 并 右 击 鼠标 结束 选择 ， 随 后 弹出 “ 训 面 生 
成 设置 ”对 话 框 ， 单 击 “ 生 成 剖面 ”按钮 ， 在 弹出 的 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 将 其 1-1 剂 
面 文件 保存 为 “案例 \08\ 新 农村 住宅 设计 -剖面 .4wg” 文 件 ， 如 图 8-60 所 示 。 
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xHsm Cntm iv) :CE DO 
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图 8-60 创建 1-1 剖面 文件 


(8) 选择 B、C、D、E 轴线 上 全 部 剖面 增 和 剖面 窗 ， 按 〈Del》 键 将 其 删除 ， 再 在 屏幕 


菜单 中 执行 “剖面 | 画 剖 面 墙 ” 


120， 如 图 8-61 所 示 。 





命令 ， 绘 制 B、 王 轴线 上 的 训 面 场 ， 其 放 面 场 的 无 右 厚 度 为 


四 绘制 B.E 轴线 的 ; 


墙 线 , 厚度 为 240: 


图 8-61 重新 绘制 B、E 轴线 上 的 剖面 墙 


(9) 同样 ， 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 章 面 | 画 剂 面 墙 ”命令 ,绘制 C、D 轴线 的 一 层 剖面 墙 
线 ， 其 左右 墙 的 厚度 为 均 为 40， 再 绘制 C 轴线 二 、 三 层 的 剖面 墙 线 ， 其 左 墙 厚度 为 60， 右 
省 厚度 为 0， 再 绘制 D 轴线 二 、 三 层 的 剖面 墙 线 ， 其 左右 墙 厚度 均 为 60， 如 图 8-62 所 示 。 
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:@ 绘制 CD 轴线 上 二 、 
三 层 楼 的 剖面 墙 线 


HH 上 
oD 1 










| @@ 绘制 C.D 轴线 上 一 : 
层 楼 的 剖面 墙 线 

























图 8-62 重新 绘制 C、D 轴线 上 的 剖面 墙 


C10) 从 当前 谢 面 图 可 以 看 出 ， 其 右 侧 B 写 轴 线 的 一 层 训 面 墙 上 有 凸 窗 ， 使 用 AutoCAD 
的 “镜像 ”命令 (MI) 将 其 进行 水 平 镜像 ， 如 图 8-63 所 示 。 





| :@ 输入 镜像 命令 : MI : 





图 8-63 ”镜像 一 层 的 凸 窗 


(11) 在 屏 Si oe 剖面 门窗 ”命令 ， 在 B、 互 轴线 的 一 层 楼 中 创建 剖面 
门窗 对 象 ， 其 门窗 洞口 到 墙 下 端的 距离 为 600， 门 窗 的 高 度 为 1500。 

(12) 同样 ， 对 B、E 1 三 层 楼 中 创建 剖面 门窗 对 象 ， 其 门窗 洞口 到 载 下 端的 
距离 为 1500， 门 窗 的 高 度 为 1500， 如 图 8-64 所 示 。 











图 8-64 ”创建 B、E 轴线 的 剖面 门窗 
(13) 在 屏幕 京 单 中 执行 “ 襄 面 | 门窗 过 染 ” 人 命令， 分 别 在 B、E 轴线 的 所 有 剖面 门窗 


上 创建 过 染 ， 其 过 染 的 厚度 为 100。 
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(14) 在 屏幕 荣 单 中 执行 “剖面 | 双 线 楼 板 ” 命 令 ， 分 别 绘制 一 、 二 、 三 层 楼 的 楼 板 ， 
其 楼 板 的 厚度 均 为 200， 如 图 8-65 所 示 。 


PR [21100 TEEPE TEEN 


:加 创建 的 门窗 过 梁 : 





:@ 创建 的 双 线 楼 板 | 


让 ee 





图 8-65 ”创建 门窗 过 梁 与 双 线 楼 板 


(15) 在 屏 磊 亲 早 中 执行 “ 训 面 | 参数 楼 标 ” 命 令 ， 设 置 好 相应 的 参数 ， 然 后 在 视图 中 
捕捉 基点 A、B， 即 可 在 D、E 轴线 之 间 创 建 误 面 楼 标 ， 如 图 8-66 所 示 。 
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图 8-66 创建 剖面 楼 梯 


(16) 在 屏幕 菜单 中 执行 “剖面 | 扶手 接头 ”命令 ， 输 入 扶手 接头 的 距离 为 0， 且 不 增 
加 栏杆 ， 然 后 框 选 一 层 楼 梯 与 二 层 楼 梯 转 角 的 一 对 扶手 ， 使 之 扶手 连接 ， 如 图 8-67 所 示 。 





图 8-67 ”扶手 连接 的 效果 
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(17) 在 屏 峰 菜单 中 执行 “ 谢 面 | 同 内 加 粗 ” 命 令 ,， 将 B、E 轴线 上 的 放 面 增 线 进行 固 
内 加 粗 ， 从 而 修饰 所 绘制 的 剖面 图 ， 如 疼 8-68 所 示 。 


9000 
































图 8-68 ”修饰 剖面 墙 线 


(18) 至 此 ， 该 剖面 图 已 经 完成 ， 按 (Ctrl+S， 组 合 键 进行 剖面 文件 的 保存 。 
(19) 在 “工程 管理 ”面板 中 的 “剖面 图 ”类 别 上 右 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 菜 中 执行 
“添加 图 纸 ” 命 令 ， 将 “案例 \08\ 新 农村 住宅 设计 -剖面 .dwg” 文 件 置 入 其 中 。 


(20) 在 “工程 管理 ”面板 中 选择 “新 农村 住宅 设计 ”工程 ， 执 行 “你 存 工程 ”命令 ， 
从 而 将 该 工程 进行 保存 ， 如 图 8-69 所 示 。 
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图 8-69 ”保存 该 工程 文件 
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通过 前 面 的 介绍 已 经 知道 ， 在 TArch 8.0 中 平面 图 和 立 面 图 的 生成 是 同步 的 。 但 在 绘制 
建筑 图 后 ， 并 不 是 平面 图 绘制 完成 后 三 维 模型 也 就 随 之 完成 了 ， 此 时 还 需要 用 户 根 据 自 己 的 
需要 在 各 楼 层 适 当 位 置 创建 一 些 三 维 组 件 ， 最 后 生成 完整 的 三 维 建筑 模型 

在 本 章 的 “软件 技能 ”部 分 中 ， 首 先 讲解 了 三 维 造 型 工具 的 使 用 方法 ， 包 括 平 板 工 其 、 
坚 板 工具 、 路 径 曲 面 、 等 高 建 模 等 ， 然 后 讲解 了 三 维 编辑 工具 ， 包 括 线 转 面 、 实 体 转 面 、 面 
片 合成 、 隐 去 边线 等 ， 最 后 在 “项 目 实战 ”中 通过 一 套 新 农村 住宅 设计 的 各 层 平面 图 来 生成 
相应 的 三 维 模型 图 进行 演练 。 





加 熟练 掌握 TArch 8.0 的 三 维 造 型 工具 的 使 用 
加 熟练 掌握 TArch 8.0 的 三 维 编辑 工具 的 应 用 
名 演练 新 农村 住宅 三 维 模型 的 创建 实例 
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9.1 TArch 8.0 的 三 维 造型 对 象 


前 面 章节 中 所 学 习 的 绘制 命令 几乎 都 有 其 三 维 表 现 的 功能 ， 例 如 墙 体 、 楼 梯 、 台 阶 、 阳 > 
台 和 门窗 等 命令 ， 在 平面 完成 的 同时 ， 三 维 模型 也 就 表现 出 来 了 。 但 是 ， 还 有 一 些 特殊 的 构 
件 ， 例 如 室外 的 阳台 、 遮 阳 板 、 入 口 处 的 雨 笑 及 室内 的 楼 板 等 ， 没 有 单一 的 绘制 命令 。 天 正 
根据 建筑 设计 中 常见 的 三 维特 征 ， 专 门 定义 了 一 些 三 维 建筑 构件 对 象 ， 用 以 满足 常用 建筑 构 
件 的 建 模 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 的 “三 维 建 模 ” 子 菜单 中 ， 提 供 了 一 系列 专门 用 于 创建 三 维 图 形 
的 工具 ， 本 节 将 对 这 些 三 维 建 模 工具 进行 详细 讲解 。 


“平板 ”命令 用 于 构造 广义 的 板式 构件 ， 例 如 实心 和 匀 空 的 楼 板 、 平 屋顶、 楼 梯 休 筷 平 
台 、 装 饰 板 和 雨 篷 挑 榴 。 只 要 用 户 发 挥 空间 想象 力 ， 任 何平 板 状 和 柱状 的 物体 都 可 以 用 它 来 
构造 。 男 外 ， 平 板 对 象 不 只 文 持 水 平方 同 的 板式 构件 ， 只 要 事先 设置 好 UCS 坐标 ， 它 还 可 
以 创建 其 他 方 同 的 斜 问 板式 构件 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 平板 ”命令 (快捷 键 “PB”)， 
首先 选择 一 段 多 段 线 ， 再 点 取 一 边 或 多 个 不 可 见 边 ， 然 后 选择 作为 板 内 洞口 的 封闭 的 多 段 线 
或 圆 即 可 ， 如 图 9-1 所 示 “〈 用 户 可 打开 “案例 \09\ 平 板 .4wg” 文 件 进行 演示 操作 ， 并 参见 视 
频 文 件 “ 视 频 \09\ 平 板 .avi”)。 











人 @@ 创建 的 三 维 
: RA i | 平板 对 象 

















on 
| 图 和 概念 视觉 模式 





9-1 使 用 平板 工具 创建 楼 板 


提示 : 不 可 见 边 实际 是 存在 的 ， 只 是 在 二 维 显 示 中 不 可 见 ， 主 要 是 为 了 与 其 他 构件 衔接 





当 用 户 在 创建 好 楼 板 后 ， 用 户 还 可 以 根据 上 自己 的 需要 对 楼 板 进 行 编辑 ， 例 如 添加 润 
口 等 ， 其 方法 是 在 已 创建 好 的 楼 板 上 双击 ， 将 弹出 该 对 象 的 快捷 菜单 选项 ， 通 过 该 选项 
荣 单 中 的 各 项 命令 即 可 完成 楼 板 编辑 操作 。 例 如 ， 为 楼 板 添 加 楼 梯 洞 口 的 操作 方法 ， 如 
图 9-2 所 示 。 
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:@ 切换 到 西南 等 ; 
:和 轴 测 视图 和 概 


念 视觉 模式 


























9-2 ”添加 楼 梯 洞 口 


平板 的 快捷 末 单 中 各 选项 的 含义 如 下 所 示 。 
加 加 洞 (A): 选择 该 选项 后 ， 再 选择 平板 内 的 财 合 多 段 线 ， 被 选择 的 线段 将 会 成 为 


洞口 。 

呵 减 洞 《D): 选择 该 选项 后 ， 表 在 平板 内 单 击 已 有 的 洞 口 〈( 楼 标 间 洞口 ;， 此 时 该 洞口 
将 会 家 删除 。 

边 加 边界 〈P): 选择 该 选项 后 ， 再 选择 平板 区 域 以 外 或 是 相交 的 其 他 闭合 曲线 ， 即 可 
扩大 平板 范围 。 

呵 减 边 寞 (M): 选择 该 选项 后 ， 再 选择 平板 区 域 以 内 或 是 相交 的 其 他 闭合 曲线 ， 即 可 
减 除 平板 范围 。 

加 边 可 见 性 (E): 选择 该 选项 后 ， 在 平板 上 单 击 需 隐 蕊 的 平板 边框 ， 最 后 右 击 鼠 标 络 
束 选 择 。 


名 板 厚 (H): 选择 该 选项 后 ， 可 重新 设置 平板 的 厚度 。 

名 标高 〈T): 选择 该 选项 后 ， 输 入 一 个 新 的 标高 值 ， 此 时 平板 将 沿 Z 轴 方 同 移 动 指定 
距离 。 

思 参数 列表 (L): 选择 该 选项 后 ， 相 当 于 LIST 命令 ， 程 序 会 提供 该 平板 的 一 些 基本 参 
数 属性 ， 便 于 用 户 查 看 修改 。 


提示 : 自 TArch 7.0 版 本 过 后 ， 首 层 的 楼 板 在 创建 散 水 时 ， 系 统 即 可 自动 生成 ， 不 需要 
再 重新 创建 。 但 是 ， 标 准 层 、 屋 顶层 还 是 需要 使 用 平板 工具 来 创建 楼 板 的 。 


“ 竖 板 ”命令 用 于 构造 竖 直 方 回 的 板式 构件 ， 负 用 于 遮阳 板 、 阳 台 隔 断 等 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 竖 板 ”命令 (快捷 键 “SB”)， 根 
据 命令 行 提 示 在 平面 图 中 确定 紧 板 的 起 点 和 终点 、 起 点 标高 〈 竖 板 起 点 的 高 度 ) 和 终点 标高 
〈《 竖 板 终点 的 高 度 )、 起 边 高 度 和 终 边 高 度 ， 最 后 确定 竖 板 厚度 即 可 完成 紧 板 的 创建 ， 如 
图 9-3 所 示 “〈 用 户 可 打开 “案例 \0%\ 竖 板 .dwg” 文 件 进 行 演示 操作 )。 


























~ 三 维 建 模 ee 
~ 造型 对 旬 :起 扣 标 高 <0>:1200 @ 输入 参数 

名 平板 终点 标 局 <0>:1200 
© :起 边 高 度 <1000>:1000 

[i : A 3 

色 变 截面 体 终 边 局 度 <1000>:1800 : Ye 
和 : 板 厚 <100>:100 OO)) 

名 栏杆 库 :日 不 日 二 一 惟 疏 析 9[ 且 /VY 不 ; 一 

天 路 径 排列 :是 否 显示 二 维 竖 板 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>:Y 

xz 三 维 网 架 2 

) 编辑 工具 人 






Me : 6 pe 
| 


念 视 党 模式 







oooodo od os ooo 000 00 000o dt 


| i 制 的 坚 板 


在 创建 竖 板 对 象 时 ， 各 参数 的 示意 图 如 图 9-4 所 示 。 当 竖 板 创建 完成 后 ， 用 户 可 直接 双 
击 已 创建 好 的 紧 板 ， 将 弹出 竖 板 参数 选项 列表 ， 在 该 列表 中 选择 相应 的 选项 后 ， 即 可 设置 相 
天 的 参数 ， 如 图 9-5 所 示 。 





创建 的 三 维 竖 板 效果 


没有 竖 板 前 的 效果 


9-3 创建 紧 板 的 方法 





坚 板 厚度 


坚 板 长 度 
坚 要 长度 坚 板 起 点 和 起 点 标高 


< 一 地 平面 线 


9-4 ” 坚 板 参数 示意 9-5 竖 板 参数 选项 


9.1.3 

“路 径 曲 面 ”命令 采用 沿路 径 等 截面 放样 创建 三 维 ， 是 最 常用 的 造型 方法 之 一 。 路 径 可 
以 是 三 维 PLINE 对 象 或 二 维 PLINE 对 象 和 圆 ，PLINE 对 象 不 要 求 封 闭 。 生 成 后 的 路 径 曲面 
对 象 可 以 编辑 修改 ， 新 版 本 的 路 径 曲 面 对 象 文 持 Trim 〈 裁 勇 ) 与 Extend (延伸 ) 命令 。 

在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 路 径 曲 面 ” 命 令 〈 快 捷 键 
“LJQM”)， 将 弹出 “路 径 曲 面 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 路 径 曲 线 、 截 面 曲 线 ， 最 后 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 完成 路 径 曲 面 的 放样 操作 ， 如 图 9-6 所 示 (用户 可 打开 “案例 \09\ 路 径 曲 
面 .dwg” 文 件 进 行 演示 操作 )。 
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妇 选择 成 功 ， 


医 :X 到 


选择 路 径 曲 线 或 可 绑 定 对 象 ,路 径 参数 

| 名 已 选择 1 个 对 象 4 (Ese5s)@ 

[er 问 完 成 后 ,其 除 路 径 曲 线 

截面 选择 拾取 截面 基点 ( 距 单 元 中 心 ) 
口 取 自 共 面 库 2 


(ns jm 






口 完成 后 , 删除 截面 曲线 














图 由 路 笃 曲 面 ; 
创建 的 对 象 





图 9-6 通过 路 径 曲 面 建 模 


在 “路 径 曲 面 ” 对 话 框 中 各 参数 的 含义 如 下 。 

回 选择 路 径 曲 线 或 可 绑 定 对 象 ， 单 击 该 区 域 中 的 于 按钮 后 ， 再 在 绘图 区 中 选择 路 径 曲 
线 ， 碳 击 鼠 标 结束 选择 。 

也 截面 选择 : 在 该 区 域内 有 “点 取 图 中 的 曲线 ”和 “ 取 自 截面 库 ” 两 个 单 选项 。 若 
用 户 选 择 “ 点 取 图 中 的 曲线 ”选项 ， 要 求 用 户 事先 利用 多 段 线 绘制 截面 的 形状 ， 
单 击 外 按 钮 选择 截面 图 形 后 将 自动 返回 到 “路 径 曲线 ”对 话 框 ， 若 用 户 选择 了 
“ 取 自 截面 库 ” 单 选项 ， 单 击 到 按钮 将 弹出 “天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 ， 在 该 
对 话 框 中 选择 相应 的 截面 形状 后 ， 单 击 四 按钮 即 可 返回 到 “路 径 曲 线 ” 对 话 框 ， 


如 图 9-7 所 示 。 


“天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 


文件 类 别 图 块 视图 
3 和 急 | X X 叶 "32 0 











图 国内 角 线 36X36 


[gl 

















9-7 





加 路 径 参 数 : 在 该 区 域内 有 “路 径 反 癌 ” 和 “完成 后 删除 路 径 ” 两 个 复 选 项 ， 路 径 为 
有 方 癌 性 的 多 段 线 ， 如 预览 用 现 三 维 结 条 反 同 了， 选择 “路 径 反 癌 ” 选 项 将 使 结 末 


第 9 章 


肥 转 ; 硅 选 中 了 “完成 后 ， 删 除 路 笃 ” 复 选项 ， 则 将 在 完成 路 径 曲 面 造 型 后 ， 删 除 








原 路 径 。 
回 拾取 截面 基点 ， 当 用 户 在 该 区 域内 单 击 到 按钮 ， 即 可 在 绘图 区 内 截面 图 形 上 指定 一 


扩 作 为 基点 。 默 认 情 况 下 ， 以 截面 中 心 后 为 基点， 大 用 户 同 时 选中 了 “完成 后 ， 删 
除 截 面 曲 线 ” 复 选项 ， 则 将 在 完成 路 径 曲 面 造型 后 删除 原 截 面 形 状 。 


交规 面体 

“ 变 截 面体 ”命令 用 3 个 不 同 截面 沿 着 路 径 曲 线 放样 ， 第 2 个 截面 在 路 径 上 的 位 置 可 选 
择 。 变 截面 体 由 路 径 曲面 造型 发 展 而 来 ， 路 径 曲 面 依据 单个 截面 造型 ， 而 变 截面 体 采用 三 个 
或 两 个 不 同形 状 截面 ， 不 同 截面 之 间 平 滑 过 渡 ， 可 用 于 建筑 装饰 造型 等 。 
在 TArch 8.0 屏幕 亲 单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 变 堆 面体 ”命令 〈 人 快捷 键 








“BJMT”)， 再 根据 命令 行 提示 选择 路 径 曲 面 线 、 截 面 1、 截 面 1 其 点、 截面 2、 和 截面 2 基 
点 、 鹤 面 3、 截 面 3 基点 ， 最 后 指定 截面 2 在 路 径 上 的 位 置 ， 即 可 完成 变 堆 面体 造型 的 创 





建 ， 如 图 9-8 所 示 (用 户 可 打开 “案例 \09\ 变 截面 体 .dwg” 文 件 进行 演示 操作 )。 





@ 选择 路 径 曲线 








@ 创建 的 变 
“截面 体 对 象 









9-8 变 堆 面体 操作 方法 


9.1.5 
TArch 8.0 提供 的 “等 高 建 模 ”功能 主要 用 于 创建 地 面 模型 ， 该 命令 将 一 组 闭合 的 多 段 
线 生 成 目 定 义 的 三 维 地 面 模型 ， 所 以 要 求 先 在 平面 图 上 利用 AutoCAD 的 多 段 线 命令 绘制 出 
地 形 图 ， 再 将 各 闭合 多 上段 线 沿 Z 轴 方 向 移动 其 高 度 。 
在 屏 硕 亲 蛙 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 工具 | 等 高 建 模 ”命令 〈 快 捷 键 “DGJM2”， 根 据 
命令 行 提 示 分 别 选 择 所 有 闭合 的 曲线 ， 系 统 随 即 绘制 出 基于 该 等 高 线 的 三 维 地 面 模型 ， 如 图 
9-9 所 示 。 
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9.1.6 


在 现代 大 型 建筑 设计 中 ， 网 染 设 计 的 使 用 越 来 越 频 或 ， 因 此 ， 目 TArch 7.0 版 本 就 提供 
了 三 维 网 架设 建 模 功能 ， 其 方法 是 先 利 用 AutoCAD 的 “直线 ”“ 多 上 段 线 ”和 “三 维 多 段 
线 ” 命 令 绘制 三 维 网 架 线 框图 ， 再 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 工具 | 三 
维 网 架 ” 命 令 ， 选 中 所 有 已 绘制 好 的 三 维 网 架 线 框图 ， 设 置 好 网 架 节 点 球体 大 小 和 杆 半径 
后 ， 即 可 生成 三 维 网 架 模 型 ， 如 图 9-10 所 示 〔 用 户 可 打开 “案例 \09\ 三 维 网 架 .dwg” 文 件 进 
行 演示 操作 )。 
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9-10 创建 三 维 网 架 














在 “网 架设 计 ” 对 话 框 中 各 参数 的 意义 如 下 所 示 。 
回 网 架 图 层 : 在 该 区 域内 的 “ 球 ” 和 “网 架 ” 两 个 下 拉 列 表 中 可 选择 节点 球体 和 网 架 

分 别 创建 到 指定 的 图 层 。 
回 网 架 参 数 : 在 该 区 域内 的 “ 球 半 径 ” 和 “ 杆 半 径 ” 两 个 文本 框 中 分 别 设置 节点 球 和 OO) 


> 








连接 杆 的 半径 值 。 
阿 单 岂 节操 加 球 ， 夺 用 户 选 中 该 复 选 项 后 ， 在 直接 的 并 点 上 也 将 产生 球 节 后 ， 夯 不 选 
中 该 复 选项 ， 则 只 会 在 两 根 直线 以 上 相交 位 置 生成 球 节点 。 


9.2 TArch 8.0 的 三 维 编辑 工具 


TArch 8.0 还 提供 了 一 系列 的 三 维 编辑 工具 ， 通 过 这 些 工 具 用 户 可 以 将 二 维 图 形 转换 为 
三 维 图 形 ， 或 是 对 三 维 图 形 进行 编辑 处 理 。 


ER | 





“ 线 转 面 ” 命 令 用 于 将 二 维 视 图 生成 三 维 网 格 面 。 默 认 情 况 下 ， 三 维 网 格 面 的 各 个 顶 斥 
将 在 一 个 平面 上 ， 此 时 用 户 可 调整 各 顶点 的 位 置 ， 使 其 成 为 三 维 面 模 型 。 


在 TArch 8.0 屏 藉 蘑 单 中 执行 “三 维 建 模 | 三 维 编辑 | 线 转 面 ” 合 令 ( 快 捷 键 
“XZM7”)， 根 据 命 令 行 提 示 在 绘图 区 中 选择 已 绘制 好 的 二 维 线 框图 ， 并 右 击 鼠标 结束 选择 ， 
随即 将 由 线 构成 的 二 维 图 形 转换 为 三 维 网 格 面 模型 ， 如 图 9-11 所 示 《用 户 可 打开 “案例 \09\ 
线 转 面 dwg” 文 件 进行 演示 操作 )。 


》 造型 对 象 
YY 编辑 工具 








:@ 切换 到 西南 等 轴 测 视 | 
A | 图 和 概念 视觉 模式 。 
:@ 分 别 将 中 间 的 4: 
i 个 顶点 向 Z 轴 方 : 
向 移动 2000mm : 












0 > a 加 线 转 面 的 效果 
后 的 效果 ， A 


9-11 线 转 面 


EE sr | 


AutoCAD 本 里 具有 实体 创建 功能 ， 其 方法 是 在 任意 工具 条 或 工具 栏 上 右 击 鼠标 ， 在 弹 
出 的 快捷 订单 中 选择 “ 建 模 ” 项 ， 此 时 将 打开 “ 建 模 ” 工 具 栏 ， 如 图 9-12 所 示 ， 通 过 该 工 
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具 栏 中 的 长 方 体 、 锥 体 、 球 体 等 实体 工具 可 以 直接 创建 实体 模型 。TArch 8.0 的 “实体 转 
面 ” 功 能 束 可 以 将 这 些 实体 模型 转换 为 空心 的 面 模型 ， 面 的 厚度 为 0， 这 与 AutoCAD 的 抽 








索 征 有 区 列 的 ， 因 为 抽 壳 后 的 对 象 也 是 具有 谣 上 度 的 。 
由 DYODOV 宇 令 | 央 人 是 晤 站 @®OODroOF HF 





图 9-12 AutoCAD 的 “ 建 模 ”工具 栏 


在 TArch 8.0 屏 韶 六 单 中 执行 “三 维 建 模 | 编辑 工具 | 实体 转 面 ”命令 (快捷 键 
“STZM”)， 根 据 命令 行 的 提示 在 绘图 区 中 选择 需 转换 成 面 的 实体 即 可 (实体 模型 与 面 片 模型 
没有 外 表 上 的 区 别 )。 

面 片 合成 ， 

“ 面 片 合成 ”命令 用 于 将 三 维 对 象 (3DFACE ) 转化 为 网 格 面 对 象 。 

在 TArch 8.0 屏幕 京 单 中 执行 “三 维 建 模 | 编辑 工具 | 面 片 合成 ”命令 (快捷 键 
“MPHC”)， 根 据 命 令 行 提示 选择 三 维 面 (3DFACE) 对 象 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 随 即将 三 维 
面 对 象 模型 转换 为 三 维 网 格 面 对 象 模 型 ， 如 图 9-13 所 示 (用 户 可 打开 “案例 \09\ 面 片 合 
成 .dwg” 文 件 进 行 演示 操作 )。 








图 9-13 ” 面 片 合成 


注意 : “ 面 片 合成 ”命令 只 识别 三 维 面 ， 无 法 将 三 维 面 与 网 格 面 进行 合并 。 另 外 ， 如 果 
选择 集中 包括 了 邻接 的 三 维 面 ， 命 令 可 以 将 它们 合成 一 个 更 大 的 三 维 网 格 面 ， 但 仍 保持 原 三 
维 面 边 的 可 见 性 ， 不 会 自动 隐藏 内 部 边界 线 ， 


及 克隆 去 边线 


“ 隐 去 边线 ”命令 用 于 将 三 维 面 对 象 “3DFACE) 与 网 格 面 对 象 (PFACE ) 的 指定 边线 
变 为 不 可 见 。 

在 TArch 8.0 屏幕 琳 单 中 执行 “三 维 建 模 | 编辑 工具 | 隐 去 边线 ”命令 (快捷 键 
“YQBX”)， 根 据 命 令 行 的 提示 点 取 需 要 隐 去 的 边界 ， 随 即将 指定 的 边线 变 为 不 可 见 ， 如 图 
9-14 所 示 。 


提示 : 在 稍为 复杂 的 图 形 中 ， 几 个 三 维 面 的 边界 第 第 是 共 线 的 ， 这 时 相 邻 的 两 个 对 和 要 
都 选 上 才能 隐 去 它们 的 边界 。 
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9-14 ”隐藏 面 片 边线 








“三 维 切 制 ” 命 令 可 切割 任何 三 维 模型 ， 而 不 是 仅仅 切割 SOLID 实体 模型 ， 可 以 在 任意 
UCS 下 切割 (如 立 面 UCS 下 )， 便 于 生成 剖 透 视 模型 。 切 割 后 生成 两 个 结果 图 块 方便 用 户 移 
动 或 删除 ， 使 用 的 是 面 模 型 ， 分 解 (Explode 〉 后 全 部 是 3DFACE。 切 割 处 自动 加 封闭 的 红 
色 面 。 

在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “三 维 建 模 | 编辑 工具 | 三 维 切 制 ” 命 令 ( 快 捷 刍 
“SWQG”)， 根 据 命 令 行 提 示 选 择 需 要 谢 切 的 三 维 对 象 ， 再 选择 切割 直线 起 点 〈 或 “多 段 线 
切割 ”和 终点 ， 如 图 9-15 所 示 用户 可 打开 “和 架 例 \09\ 面 厂 合 成 .dwg” 文 件 进 行 演示 操 
(1 


= 三 维 建 可 
) 造型 对 要 
= 编辑 工具 
喇 总 转 面 
图 实体 转 面 
辆 面 片 合成 
加 隐 去 这 问 
辕 ] 厚 厂 变 面 
四 贱 加 厚 


大 三 维 组 台 





9-15 三 维 切割 操作 


9.26 用 
“ 厚 线 变 面 ” 命令 用 于 将 有 厚度 :的 线 、 弧 、 多 上 段 线 对 象 按 照 厚 上 度 转 化 为 网 格 面 
(PFACE )。 
在 TArch 8.0 屏幕 菏 单 中 执行 “三 维 建 模 | 编辑 工具 | 厚 线 变 面 ” 合 令 〈( 快 捷 键 
“HXBM”)， 根 据 命令 行 提示 选择 有 厚度 的 一 个 或 多 个 曲线 对 象 ， 然 后 按 回 车 键 结束 选择 ， 
如 图 9-16 所 示 。 
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9-16 厚 线 变 面 操 作 





EE | 


“ 线 面 加 厚 ” 命 令 适 用 于 AutoCAD 2000 一 2006 平台 ， 为 选中 的 闭合 线 和 三 维 面 沿 当 
前 坐标 系 的 Z 轴 方 问 赋 予 厚度 ， 生 成 网 格 面 对 象 ， 用 于 将 线段 加 厚 为 平面 ， 三 维 面 加 厚 为 有 
顶 面 的 多 面体 。 在 AutoCAD 2007 以 上 平台 以 Extrude 命令 代替 本 命令 生成 三 维 实体 对 象 。 
在 TArch 8.0 屏幕 染 单 中 执行 “三 维 建 模 | 编辑 工具 | 线 面 加 厚 ” 命 令 〈 快 捷 键 
“XMJH”)， 根 据 命令 行 提 示 选 取 要 沿 当 前 Z 坐标 方向 加 厚 的 平面 或 线段 ， 再 输入 沿 Z 轴 方 
辣 加 厚 的 数值 即 可 ， 如 图 9-17 所 示 。 
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9-17 线 面 加 厚 操作 


9.3 ”新 农村 住宅 三 维 模型 创建 实例 





7 于 襟 例 \09\ 新 农村 住宅 三 维 模 型 .dwg > 


2 者 讽 频 \09\ 新 农村 住宅 三 维 模 型 的 创建 .avi :i 














根据 前 面 所 学 的 内 容 来 创建 新 农村 住宅 三 维 模型 图 文件 。 首 先 创建 一 个 工程 文件 ， 并 将 
其 “新 农村 住宅 设计 .dwg” 文 件 置 于 工程 图 的 平面 图 中 ， 再 双击 打开 平面 图 ， 然 后 创建 该 首 
层 楼 的 楼 板 对 象 ， 再 生成 三 维 模型 实体 对 象 ， 最 后 将 首 层 楼 的 楼 板 对 象 同 上 复制 到 二 、 三 层 
楼 中 ， 其 效果 如 图 9-18 所 示 。 





















































一 层 平面 图 T100 二 、 三 层 平面 图 44o 
图 9-18 新 农村 住宅 三 维 模型 图 效果 


(1) 正常 启动 TArch 8.0， 在 屏幕 菜单 中 执行 “文件 布 图 | 工程 管理 ”命令 ， 打开 “ 工 
旦 管理” 面板， 在 该 面板 中 执行 “工程 管理 | 新 建 工程 ”命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 
中 选择 “案例 \O9\ 新 农村 住宅 设计 .TPR” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 9-19 所 示 。 


新 农村 住宅 设计 
Y 新 农村 住宅 设计 











亦 促 洛 曾 ) | 耳 家 和 灶 住 时 设计 -4 时 
者 本 车 旱 条): | 工程 灾 析 | 司 tpr) 





图 9-19 新 建 工程 文件 


(2) 在 “工程 管理 ”面板 中 展开 “平面 图 ”并 右 击 鼠标 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “ 添 
加 图 纸 ” 命 令 ， 将 “案例 \09\ 新 农村 住宅 设计 .dwg” 文 件 添加 到 工程 中 ， 再 双击 “新 农村 住 
宅 设 计 ” 对 象 ， 将 其 平面 图 形 文件 在 视图 中 打开 ， 如 图 9-20 所 示 。 

(3) 使 用 TArch 8.0 的 “搜索 房间 ”和 “ 套 内 面积 ”命令 在 一 层 平面 图 中 创建 封闭 的 多 
段 线 轮廓 ， 再 使 用 “多 上段 线 ”命令 (PL) 在 楼 梯 则 位 置 绘制 封闭 的 多 段 线 对 象 ， 如 图 9-21 
所 示 。 
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一 层 平面 图 fo0 二 、 三 层 平面 图 11o0 


图 9-20 ”打开 平面 图 形 文件 


十 关 | 着 7 
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图 9-21 搜索 并 绘制 的 封闭 多 有 段 线 


(4) 在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 建 模 工具 | 平板” 命令， 选择 搜索 的 
套 内 面积 封闭 轮 亡 对象， 并 按 两 次 回 车 键 ， 再 输入 生成 的 平板 厚度 为 200， 即 可 创建 楼 板 对 
象 ， 如 图 9-22 所 示 。 








W 
局 





图 9-22 创建 楼 板 对 象 








(5) 使 用 鼠标 双击 创建 的 楼 板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “加 洞 ” 命 令 ， 再 在 视图 
中 选择 楼 标 间 的 封闭 多 段 线 ， 从 而 在 楼 板 对 象 的 楼 标 间 位 置 处 加 一 洞口 ， 如 图 9-23 所 示 。 
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:@ 选择 多 段 线 : :@ 将 楼 板 平移 出 来 : 
\ | 后 的 加 洞 效果 
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9-23 ”楼 板 加 洞 的 效果 


(6) 由 于 此 处 所 创建 的 楼 板 对 象 位 于 压 层 ， 所 以 应 使 用 “移动 ”命令 (MD) 将 其 创建 的 
楼 板 同 上 〈Z 轴 方 回 ) 移动 2800， 从 而 完成 一 层 楼 的 楼 板 对 象 效 末 ， 如 图 9-24 所 示 。 





图 9-24 完成 一 楼 的 楼 板 
(7) 在 “工程 绾 理 ” 面 板 中 展开 “楼 层 ” 栏 ， 分 别 输入 层 号 和 层 高 ， 册 将 光标 置 于 “ 文 
件 ” 列 表 框 中 ， 再 单 击 号 按钮 ， 然 后 在 视图 中 分 别 框 选 每 层 楼 的 对 象 ， 并 指定 A 号 轴线 与 1 
写 轴线 的 交点 作为 对 齐 点 ， 如 图 9-25 所 示 。 
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9-25 ”设置 每 层 楼 的 图 样 对 象 和 对 齐 点 
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(8) 单 击 “ 三 维 组 合 建 筑 模型 ”按钮 明 ， 随 后 弹出 “楼 层 组 合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 分 解 成 
实体 模型 ” 单 选 项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 随 后 弹出 “输入 要 生成 的 三 维 文件 ”对 话 框 ， 
将 其 文件 保存 为 “案例 \09\ 新 农村 住宅 三 维 模型 .dwg” 文 件 ， 然 后 日 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 系 统 
开始 创建 三 维 模型 图 ， 如 图 9-26 所 示 。 







旱 体 号 解 方 法 人 
(局 秀全 成 宽 什 机 到 ETS) i 


门 入 解 万 面相 芭 口 济 院 尾 间 乒 


Ca 
= 























ee | 
© 7 




















































































































































































































































































































< 
Lt 

| 要 = 

加 | 

Ll 

出 由 | 

ul 

2 





























图 9-26 生成 三 维 模型 图 


(9) 在 前 面 创建 楼 板 对 象 时 ， 只 创建 了 一 层 楼 的 楼 板 对 象 ， 这 时 可 以 使 用 “复制 ”命令 
(CO) 将 一 层 楼 的 楼 板 对 象 回 上 (Z 轴 方 同 〉 复制 两 次 ， 其 复制 的 距离 为 3000， 如 图 9-27 
所 示 。 
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图 9-27 复制 的 楼 板 对 象 
(10) 按 〈Ctrlt+S〉 组 合 键 对 所 创建 的 三 维 模型 图 文件 进行 保存 。 
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第 10 章 工程 党 理 与 图 样 布局 





一 套 完 整 的 图 样 ， 包 括 从 设计 说 明 、 图 样 目录 、 平 面 图 、 立 面 图 、 结 构图 、 详 图 、 门 窗 
统计 表 等 ， 少 则 十 几 个 文件 ， 多 则 成 百 上 千 个 文件 。 为 了 更 好 地 统一 管理 这 些 图 样 文件 ， 天 
正 软 件 引 用 了 工程 管理 来 分 别 、 分 类 的 管理 它们 ， 并 加 以 缕 定 ， 以 免 错 误 移 动 或 删除 相应 的 
文件 ， 从 而 使 整个 工程 文件 更 好 的 保存 完整 。 

在 本 章 的 学 习 过 程 中 ， 首 先 讲解 了 天 正 工 程 管理 的 概念 ， 让 用 户 明 白 什 么 是 工程 管理 ， 
再 详细 地 讲解 了 天 正 工程 管理 的 各 种 操作 方法 (包括 新 建 工 程 、 打 开工 程 等 )， 添 加 、 移 去 
各 种 图 样 的 方法 和 “楼 层 ” 栏 的 操作 方法 ， 然 后 讲解 了 天 正 软 件 中 图 样 布局 的 方法 ， 包 括 单 
比例 布 图 的 操作 方法 、 多 比例 布 图 的 操作 方法 等 。 





2 星 管 理 的 概念 

熟练 掌握 天 正 工 程 管理 的 操作 方法 
吕 练 学 所 天正 软 件 中 音 比 合 布 图 的 操作 方法 
熟练 掌握 天 正 软件 中 多 比例 布 图 的 操作 方法 
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£2 TArch 8.O 天 正 建 筑 设计 完 全 自学 抽 


10.1 天 正 工程 管理 


引入 工程 管理 的 目的 ， 望 能 灵活 地 管理 同属 于 一 个 工程 的 图 样 文件 。 也 许 有 人 知道 
在 AutoCAD 2005 已 经 有 了 ee 图 样 管理 方式 ， 为 何 天 正 不 使 用 AutoCAD 的 图 样 集 
而 自己 搞 一 套 工程 管理 ? 这 是 因为 AutoCAD 的 图 样 集 必须 基于 AutoCAD 2005 以 上 版 本 的 
平台 ， 而 且 还 要 求 基 于 图 样 空间 的 命名 视图 ， 这 两 个 要 求 都 是 用 户 无 法 接受 的 《用 户 不 见得 
一 定 能 升级 到 2005 以 上 版 本 ， 也 不 一 定 都 愿意 使 用 图 样 空间 )。 天 正 软 件 提供 的 实用 工程 管 
理 也 使 用 了 图 样 集 的 概念 ， 但 天 正 图 样 集 可 适用 于 AutoCAD 2000 以 上 的 任何 版 本 ， 不 局 限 
于 最 新 版 本 ， 也 可 以 适用 于 模型 空间 和 图 样 空间 ， 满 足 了 国内 用 户 使 用 习惯 和 平台 版 本 的 实 
际 状况 。 


人 T 汪 生生 天 正 工程 管理 的 概念 


天 正 工 程 管理 是 把 用 户 所 设计 的 大 量 岁 形 文件 按 “ 工 程 ”或 者 “项 目 ” 区 别 开 来 。 首 先 
要 求 用 户 把 同属 于 一 个 工程 的 文件 放 在 同一 个 文件 夹 下 进行 管理 ， 这 是 符合 用 户 日 常 工 作 习 
惯 的 ， 只 是 以 前 在 天 正 建筑 软件 中 没有 强调 这 样 一 个 操作 要 求 。 
工程 管理 并 不 要 求 用 户 的 平面 图 必须 一 个 楼 层 平面 按 一 个 DWG 文件 保存 ， 而 允许 用 户 
使 用 一 个 DWG 文件 保存 多 个 楼 层 平面 文件 。 工 程 管理 命令 可 以 接受 一 部 分 楼 层 平面 在 一 个 
DWG 文件 ， 而 另 一些 楼 层 在 其 他 DWG 文件 的 情况 。 如 图 10-1 所 示 为 某 项 工程 的 一 个 天 正 
图 样 集 ， 其 中 一 层 和 二 层 平面 图 都 保存 在 一 个 DWG 文件 ， 而 其 他 平面 C-D 保存 在 各 自 的 
DWG 文件 中 ， 通 过 工程 管理 可 以 创建 立 面 图 E 以 及 其 他 图 形 的 概念 。 
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图 10-1 工程 管理 示意 图 


和 了 基 工程 管理 的 操作 


在 TArch 8.0 的 屏幕 来 单 中 执行 “文件 布 图 | 工程 管理 ”命令 〈GCGL )， 或 者 按 

















(工程 管理 与 图 样 布局 





第 10 章 








(Ctrl+ 人 一》 组合 键 ， 系 统 目 动 打开 “工程 管理 ”面板 。 单 击 该 面 | [GE 
板 上 方 的 下 拉 列 表 框 可 以 打开 工程 管理 菜单 ， 在 其 中 选择 工程 管 | | wars 一 
理 的 相关 命令 ， 如 图 10-2 所 示 。 

1. 新 建 工 程 

“新 建 工 程 ” 命 令 为 当前 图 形 建立 一 个 新 的 工程 ， 并 要 求 用 
户 为 工程 命名 。 

当 执 行 “新 建 工 程 ” 命 令 后 ， 系 统 将 弹出 “ 男 存 为 ”对 话 
框 ， 通 过 该 对 话 框 选取 并 保存 该 工程 DWG 文件 的 文件 夹 作为 路 Tar 
径 ， 并 输入 新 工程 的 名 称 ( 其 扩展 名 为 .tpr)， 然 后 单 击 “保存 ” TR 
按钮 即 可 ， 如 图 10-3 所 示 。 图 10-2 “工程 管理 ”面板 
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文件 名 中: (| 工程 名 称 1 tpy) 色 ; v 
保存 类 型 0): ”| 工程 文件 et MM 














10-3 新建 工程 


2. 打开 工程 

“打开 工程 ”命令 用 于 打开 已 有 的 工程 ， 在 图 样 集中 的 树 形 列表 中 列 出 本 工程 的 名 称 及 
该 工程 所 属 的 图 形 文件 名 称 ， 在 楼 层 表 中 列 出 本 工程 的 楼 层 定义 。 

当 执 行 “ 打 开工 程 ”命令 后 ， 系 统 将 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 选取 所 要 打开 
工程 的 路 径 及 工程 名 称 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 10-4 所 示 。 
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文件 名 员 ; ”| 新 农村 住宅 设计 . tpx v 
1 ”|3000 新 农村 住宅 设计 < 框 选 > 


文件 类 型 [): | 工程 文件 ee. tpr) 总 2 “|3000 新 农村 广 宅 设计 < 拒 选 > 








10-4 打开 工程 
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提示 : 在 “工程 管理 ”面板 菜单 的 “打开 最 近 工 程 ” 子 菜单 中 ， 列 出 来 最 近 打 开 过 的 工 


程 列 表 ， 单 击 其 中 一 个 工程 即 可 打开 。 


3. 导入 楼 层 表 

“导入 楼 层 表 ”命令 用 于 将 已 有 楼 层 表 的 TArch 5.0 和 
Tarch 6.0 版 本 工程 升级 为 TArch 8.0 的 工程 ， 要 求 该 工程 的 文件 
夹 下 要 存在 BUILDING. DBF 楼 层 表 文 件 ， 人 否则 会 显示 “没有 发 现 
楼 层 表 ”的 警告 枉 ， 如 图 10-5 所 示 。 该 命令 应 在 “新 建 工 程 ” 命 
令 后 执行 ， 没 有 交互 过 程 ， 结 果 自 动 导入 TArch 5.0 和 TArch 6.0 版 
本 创建 的 楼 层 表 数 据 ， 自 动 创建 天 正 图 样 集 与 楼 层 表 。 

4. 导出 楼 层 表 





Aut oCAD 





从 没有 发 现 楼 层 表 <BUIHDING. DBF>! 

















10-5 警告 框 


“导出 楼 层 表 ” 命 令 纯 粹 为 保证 图 样 交流 设计 ， 用 于 将 TArch 8.0 的 工程 转 到 TArch 6.0 
下 完成 时 才 会 需要 ， 执 行 后 将 在 .tpr 文件 所 在 文件 夹 创建 一 个 BUILDING. DBF 楼 层 表 文件 。 


注意 : 当 本 工程 存在 一 个 DWG 下 保存 多 个 楼 层 平 面 的 局 部 楼 层 时 ， 会 显示 “导出 楼 层 


表 失 败 ” 的 提示 ， 因 为 此 时 无 法 做 到 与 旧版 本 兼容 。 


5. “图 双 99 栏 





“工程 管理 ”面板 的 “图 纸 ” 栏 主要 用 于 管理 属性 工程 的 各 个 图 样 文件 ， 并 以 树 状 列 
表 添 加 图 样 文件 创建 图 样 集 ， 同 时 还 可 以 通过 右键 染 单 来 操作 各 个 图 样 文件 ， 如 图 10-6 











所 示 。 


在 图 样 集 的 右键 菜单 中 ， 共 存在 6 种 不 同 的 选项 ， 这 些 选 项 的 含义 及 功能 如 下 所 示 。 








边 收拢 : 可 以 把 当前 光标 选取 位 置 的 下 层 目录 树 结 构 收 起 来 ， 单 击 “+” 号 重新 展开 。 
贸 添加 图 纸 : 可 以 为 当前 的 次 别 或 工程 下 琴 加 图 样 文件 ， 从 硬盘 中 选取 已 有 的 DWG 


文件 ， 或 者 建立 新 图 样 〈 双 击 该 图 样 时 才 新 建 DWG 文件 )。 





町 添加 类 别 : 可 以 为 当前 的 工程 下 添加 新 类 别 ， 例 如 谎 加 “门窗 详 图 ”类 别 等 。 





呵 添加 于 关 别 : 可 以 为 当前 闫 别 下 一 层 讨 加 于 关 别 。 





呵 重 命名 : 可 以 将 当前 光标 选取 位 置 的 类 别 或 文件 重新 命名 。 


呵 移 除 : 可 以 将 当前 光标 选取 位 置 的 闫 别 或 文件 从 树 状 目录 中 移 除 ， 但 不 会 删除 文件 


本 号 。 


提示 : 在 “图 纸 ” 栏 中 除了 上 面 介绍 的 相关 操作 选项 外 ， 也 可 以 双击 “图 纸 ” 栏 树 状 列 
表 中 的 图 样 文件 名 称 ， 即 可 打开 该 图 样 文件 的 DWG 图 形 。 拖 放 树 状 列表 中 的 类 别 或 文件 图 


标 可 以 改变 其 所 在 列表 中 的 位 置 。 


6. “楼层 ” 栏 





“工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 取代 了 旧版 本 沿用 多 年 的 楼 层 表 定义 功能 ， 以 楼 层 集 中 
的 图 标 命令 控制 属于 同一 工程 中 的 各 个 标准 层 平 面 图 ， 允 许 不 同 的 标准 层 存 放 于 一 个 图 形 文 











件 下 ， 如 图 10-7 所 示 。 


当 展 开 “ 楼 层 ” 栏 时 ， 用 户 可 以 看 到 一 个 表格 ， 通 过 在 表格 中 输入 相应 的 信息 可 以 定义 


一 个 楼 屋 。 下 面 将 讲解 楼 层 表 格 的 含义 及 使 用 方法 。 
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RE 
10-6 图 样 集 右 键 来 单 10-7 “楼 层 ” 栏 
回 层 号 : 在 此 列表 格 中 ， 可 以 设置 一 组 自然 层 号 顺序 码 ， 如 1、2、3 等 ,或 者 是 5 一 7 
等 。 从 第 一 行 开始 填写 ， 一 组 自然 层 顺序 对 应 一 个 标准 层 文 件 。 
回 层 高 ; 在 此 列表 格 中 ， 用 于 填写 这 个 标准 层 的 层 高 ， 层 高 不 同 的 楼 层 属 于 不 同 的 标 
准 层 ， 单 位 为 mm (毫米 )。 
回 文件 ， 此 列表 格 用 于 填写 这 个 标准 层 的 文件 名 ， 单 击 其 后 的 空白 按钮 即 可 浏览 选取 
文件 来 定义 标准 层 。 
回 行 首 按钮 划 ; 单 击 行 首 按钮 表示 选 一 行 ， 右 击 鼠 标 显 示 对 本 行 操 作 的 菜单 ， 双 击 在 
本 OR 
下 箭头 过， 单 击 该 按钮 将 增加 一 








































新 农村 住宅 设计 





0 新 农 &i 十 < 框 
|_ lz 3000 rr 
[15 3000 新 农村 性 宅 设计 < 框 选 > 




















图 10-8 ”显示 框 选 的 定义 范围 
人 在“ 楼层” 栏 的 表格 栏 上 方 ， 从 左 到 右 有 许多 图 标 按钮 ， 从 左 到 右 每 个 图 标 按钮 的 含义 
及 功能 说 明 如 下 。 

加 选择 文件 : 单 击 该 按钮 将 打开 “选择 标准 层 文件 ”对 话 框 ， 可 以 为 标准 层 选择 一 个 
图 形 文件 ， 例 如 先 单 击 表 行 选择 一 个 标准 层 ， 再 单 击 此 命令 按钮 为 该 标准 层 指定 一 
个 DWG 文件 。 

呵 框 选 标准 层 : 单 击 该 按钮 可 以 在 视图 中 框 选 图 形 文件 ， 并 指定 对 齐 基 点 。 

呵 三 维 组 合 建筑 模型 : 以 楼 层 定 义 创 建 三 维 建筑 模型 图 文件 。 














二 


TArch 68.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 _ 


名 建筑 立 面 : 单 击 该 按钮 ， 以 楼 层 定 义 创 建 建筑 立 面 图 。 

名 建筑 剖面 ， 单 击 该 按钮 ， 以 楼 层 定 义 创建 建筑 剖面 图 。 

加 门窗 检查 : 单 击 该 按钮 将 弹出 “门窗 编号 验证 表 ” 对 话 框 ， 检 查 工 程 各 层 平 面 图 的 
门窗 定义 ， 如 图 10-9 所 示 。( 用 户 可 打开 “案例 \0&\ 职 工 住宅 江面 图 .tpr” 工 程 文件 
进行 操作 ) 





| 职工 住宅 立 面 图 
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3000 | 职工 平面 图 < 恰 选 > 
-5_|3000 职工 平面 图 < 相 先 > 
3000 | 职工 平面 图 < 拭 选 > 
3000 职工 平面 图 4 个 法 > 
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10-9 “门窗 编写 验证 表 ” 对 话 框 


呵 门窗 总 表 : 单 击 该 按钮 ， 根 据 所 选择 的 表 头 样式 上 自动 创建 工程 各 层 平 面 图 的 门窗 总 
表 ， 如 图 10-10 所 示 。 











































































































职工 住宅 立 面 图 pe 
| | 多 
数量 图 集 选 用 
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3000 职工 平面 图 < 民法 》 = 一 二 - 
3000 | 职工 平面 图 < 框 先 > 人 0 人 时 
-5 |3000 | 职工 平面 图 4 个 法 > M-4 3 YX3= 43 
6 “|3000 | 职工 平面 图 < 框 选 》 C1 18 
3000 职工 平面 图 < 框 选 》 - 四 - 
窗 | C-4 00X150 = 37 
3 00X15 bX3=1 24 
届 { O00X15 X= 9 
1200X15 XI=. 9 
寺 注 400X30 2 4 
| IH 
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10-10 ”生成 门窗 总 表 

7. 绑 定 参照 

“ 绑 定 参照 ”命令 用 于 把 当前 图 形 的 所 有 外 部 参照 绑 定 于 本 图 ， 当 前 图 形成 为 不 依赖 外 
部 参照 的 图 形 ， 避 人 免 在 复制 移交 图 形 文 件 时 因 遗 态 参 照 而 丢失 图 内 的 内 容 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 逐 单 中 执行 “文件 布 图 | 绑 定 参照 ”命令 (快捷 键 “BDCZ”， 此 时 
命令 行 提示 : 

请 选择 绑 定 方式 [ 绑 定 (B) /插入 (1) < 退出 >: I_ 根据 要 求 选择 “ 绑 定 ”B 或 者 “插入 ” 
模式 I 

外 部 参照 XXXX 绑 定 成 功 ! ……… 外 部 参照 YYYY 绑 定 成 功 ! 

命令 执行 中 如 果 没 有 需要 绑 定 的 外 部 参照 即 退出 命令 。 








US 
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8.， 重 载 参照 

“ 重 载 参照 ”命令 用 于 把 当前 图 形 中 已 经 卸载 的 外 部 参照 重新 恢复 加 载 ， 也 可 以 用 来 更 
新 已 经 修改 的 外 部 参照 内 容 。 

在 TArch 8.0 的 屏幕 采 单 中 执行 “文件 布 图 | 重 载 参照 ”命令 (快捷 键 “CZCZ”)， 如 果 
图 形 中 有 已 凶 载 的 外 部 参照 ， 命 令 行 提示 : 

外 部 参照 XXXX 重新 加 载 …… 外 部 参照 YYYY 重新 加 载 ! 

如 果 图 形 中 没有 外 部 参照 或 者 所 有 外 部 参照 都 已 经 加 载 即 退出 命令 ， 不 出 现 提 示 。 


10.2 图样 布局 操作 


在 绘制 建筑 图 形 时 ， 痢 是 按 1:1 的 实际 尺寸 进行 绘制 ， 布 图 后 在 图 样 空 间 中 这 些 构 件 对 
象 相应 缩小 了 出 图 比例 的 倍数 ， 也 就 是 说 ， 建 筑 构 件 无 论 当 前 比例 是 多 少 ， 都 是 按照 1:1 创 
建 的 ， 但 是 ， 当 前 比例 和 改变 比例 并 不 改变 构件 对 象 的 实际 大 小 。 而 对 于 图 中 的 文字 、 工 程 
从 写 和 尺寸 标注 以 及 断面 充填 和 高 有 宽度 的 线段 等 注释 对 象 ， 情 况 则 有 所 不 同 ， 它 们 在 创建 
时 的 尺寸 大 小 相当 于 输出 图 样 中 的 大 小 乘 以 当前 比例 。 可 见 它们 与 比例 参数 密切 相关 ， 因 此 
在 执行 “当前 比例 ”和 “改变 比例 ”命令 时 ， 实 际 上 改变 的 丈 是 这 些 注释 对 象 。 


UE 单 比例 布 图 的 万 法 | 


由 于 利用 TArch 在 绘制 建筑 图 时 都 是 采用 1:1 的 实际 尺寸 进行 绘制 ， 当 全 图 只 使 用 一 个 
比例 时 ， 不 必 使 用 复杂 的 图 样 空间 布 图 ， 下 接 在 模型 空间 束 可 以 插入 图 框 出 图 了 ， 此 时 ， 出 
图 比例 束 是 用 户 画 图 前 设置 的 “当前 比例 ”如果 “ 出 图 比例 ”与 画图 前 的 “当前 比例 ”不 
从 ， 束 要 用 “改变 比例 ”命令 修改 图 形 ， 要 选择 图 形 的 注释 对 象 〈 包 括 文字 、 标 注 、 符 号 
等 ) 进行 更 新 。 

在 进行 单 比例 布 图 时 ， 用 户 可 按照 下 面 的 操作 步骤 及 方法 进行 。 

1. 设置 出 图 比例 Fr 二 一 一 






































默认 情况 下 ， 用 户 在 TArch 中 绘制 时 的 当前 | 
比例 是 1:100， 用 户 可 单 击 AutoCAD 左下 角 的 | 器 一 国 
4 全 00 | 按 钥 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 一 个 比例 值 | | 二 医 Ee 
作为 当前 绘图 比例 ， 或 是 选择 “其 他 比例 ”项 ， 在 | :am 
弹出 的 “设置 当前 比例 ”对 话 框 中 输入 比例 ， 然 后 | 受 
单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 ， 如 图 10-11 所 示 。 oc 

提示 : 通常 情况 下 ， 出 图 比例 应 根据 实际 打印 图 10-11 设置 出 图 比例 


输出 图 样 的 尺寸 与 实际 图 形 尺 寸 之 比 确定 。 例 如 ， 

当前 建筑 图 面 图 的 外 包 尺 寸 为 23000 x 32000， 但 需 将 其 图 形 打 印 输出 到 AL1 (594 x841) 的 
纸 上 ， 则 出 图 比例 则 应 是 1:50 (因为 $94= 23000 = 0.39， 通 常 出 图 比例 都 是 1:10、1:20、 
1:25、1]:50、1:100 等 ， 所 以 取 1:50 这 个 出 图 比例 ) 。 


2. 更 改 出 图 比例 
各 用 户 已 按 相 应 的 比例 绘制 好 图 形 ， 用 户 还 可 通过 在 TArch 8.0 屏 笑 末 早 中 执行 “文件 
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布 图 | 改变 比例 ”命令 根据 命令 窗口 的 提示 输入 新 的 比例 值 ， 再 框 选 需 更 改 布 图 比例 的 图 形 
即 可 ， 如 图 10-12 所 示 。 





TCchSscale 


请 给 入 新 的 出 图 比例 1: :<100€:50 )@ 一 
由 请 选择 要 改变 比例 的 图 元 : 






:@ 框 选 全 部 需要 更 改 EC 
比例 的 图 形 对 象 ” > 






请 7 7 : 
请 选择 要 改变 比例 的 图 元 : 
| 请 提供 原 有 的 出 图 比例 <100 交 100)@ 






图 10-12 更 改 出 图 比例 


3. 打印 输出 页 面 设置 

当 出 图 比例 设置 好 后 ， 就 是 对 输出 页 面 大 小 进行 设置 ， 其 方法 是 在 AutoCAD 来 单 栏 中 
执行 “插入 | 布局 | 创建 布局 回 导 ”命令 ， 再 根据 系统 提示 选择 打印 机 或 绘图 仪 、 选 择 页 面 
大 小 即 可 ， 其 详细 操作 步骤 如 网 10-13 所 示 。 
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国民 中 Ce BR 二 Ca 
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图 10-13 ”通过 布局 设置 输出 页 面 大 小 
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4. 插入 图 框 

当 布局 页 面 大 小 设置 好 后 ， 系 统 将 会 自动 切换 到 相应 的 布局 选项 卡 ， 此 时 用 户 在 TArch 
8.0 屏幕 菜单 中 执行 “文件 布 图 | 插入 图 框 ”命令 ， 在 弹出 的 “插入 图 框 ”对 话 框 中 选择 图 
幅 大 小 和 图 框 样式 ， 再 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 最 后 按 (Z》 键 将 图 框 插入 到 页 中 原点 上 即 可 ， 他) 
如 图 10-14 所 示 。 



































文件 布 图 x 图 幅 © | 
用 工程 管理 Ow (GE DY | 
时 绪 定 参照 Ou /Be | 
天 村 和 有 © | :@ 按 (2) 键 在 原点 : 
ER On Om jnk:[ 个 mp) : 插入 图 框 : 
定义 视 口 < 义 | 自 定义 : |410*280 ~| | 
由 视 口 放 大 样式 
中 布局 旋转 回 图纸 空间 
Ye 图 形 切 宙 加 附件 栏 _ 世 | 。 回 通 长 标题 栏 加 有 对 齐 jg 1 : 
OC 




















图 10-14 插入 图 框 
在 “插入 图 框 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 利用 各 参数 根据 自己 的 需要 选择 纸张 大 小 、 纸 张 摆 放 
方式 、 图 框 样式 等 ， 其 各 参数 的 含义 如 下 。 
回 会 签 栏 ， 选择 该 复 选 项 后 ， 将 会 在 图 框 中 搬入 会 签 栏 ， 单 击 其 右边 的 外 按钮 ， 在 弹 
出 的 “天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 中 选择 会 签 栏 表格 样式 ， 单 击 “OK” 按 钮 即 可 完 
成 会 签 栏 的 选择 ， 如 图 10-15 所 示 。 








ER 
| 立 介 中 币 图 引 祖国 
下 -人 [DO 


| 关 区 
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| Ch 国 烂 : -sp 





上 es 二 [二 
特 老 


和 | ie 上 | 


Eo C 二 
Ms 2 
10-15 ”选择 会 签 栏 

也 标准 标题 栏 ， 当 用 户 选中 该 复 选项 后 ， 将 允许 在 图 框 右 下 角 加 入 国标 样式 的 标题 
兰 ， 单 击 右边 的 呈 按 钮 将 弹出 “天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 根据 
用 户 的 需要 选择 相应 的 普通 标题 栏 。 

回 通 长 标题 栏 : 当 用 户 选 择 该 复 选 项 后 ， 可 在 图 框 右 方 或 者 下 方 加 入 用 户 自 定义 样式 
的 标题 栏 ， 单 击 右边 的 下 按钮 从 图 框 库 中 可 选取 天 正 图 库 中 的 标题 栏 ， 系 统 将 会 自 
动 从 用 户 所 选中 的 标题 栏 尺寸 判断 插入 的 是 竖 向 或 是 横向 的 标题 栏 ， 采 取 合 理 的 插 
入 方式 并 添加 通栏 线 。 

回 右 对 齐 : 当 用 户 选中 “ 通 长 标题 栏 ” 复 选项 时 ， 该 选项 可 用 ， 选 中 该 复 选项 可 使 得 
标题 栏 右 对 齐 ， 左 边 插 入 附件 。 
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加 附件 栏 : 当 用 户 选 中 “ 通 长 标题 栏 ” 复 选项 时 ,“ 附 件 栏 ”可 选 ， 勾 选 “ 附 件 栏 ” 
后 ， 人 允许 图 框 一 端 加 入 附件 栏 ， 单 击 右边 的 按钮 从 图 框 库 中 可 选取 预先 入 库 的 附件 
栏 ， 可 以 是 设计 单位 徽标 或 者 是 会 签 栏 。 

名 图 幅 : 在 该 区 域内 有 共有 A0~A4 五 种 标准 图 幅 ， 单 击 某 一 图 幅 单 选项 ， 就 选 定 了 相 
应 的 图 幅 ， 用 户 应 根据 自己 实际 输出 图 样 大 小 而 定 。 

呵 横 式 / 立 式 : 用 户 单 击 这 两 个 单 选项 可 确定 图 幅 的 摆 放 方 问 。 

加 图 长 /图 宽 : 在 这 两 个 文本 框 中 分 别 输入 一 个 数值 ， 用 于 确定 图 幅 的 长 度 和 宽度 。 

思 加 长 :在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 加 长 型 的 标准 图 幅 。 

呵 自 定义 : 如 果 使 用 过 在 网 长 和 图 宽 栏 中 输入 的 非 标准 图 框 尺 寸 ， 命 令 会 把 此 尺寸 作 
为 自 定 义 尺 寸 保存 在 此 下 拉 列 表 中 ， 单 击 右边 的 箭头 可 以 从 中 选择 已 保存 的 20 个 自 
是 久 民 司 : 

加 直接 插图 框 : 当 用 户 选中 该 复 选 项 后 ， 人 允许 在 当前 图 形 中 直接 插入 带 有 标题 栏 与 会 
签 栏 的 完整 图 框 ( 图 框 将 会 在 模型 模式 下 被 插入 )， 而 不 必 选 择 图 幅 尺 寸 和 图 样 格 
式 ， 单 击 右边 的 按钮 从 图 框 库 中 可 选取 预先 入 库 的 完整 图 框 。 

思 图 纸 空间 : 车 用 户 选 中 了 该 复 选 项 ， 则 将 图 框 插 入 到 布局 页 面 中 ， 其 图 框 大 小 与 图 
幅 大 小 比例 为 1:1。 

加 比例 : 当 用 户 选 中 “直接 插图 框 ” 复 选项 后 ， 再 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 个 比例 ， 该 
比例 值 用 于 缩放 模型 模式 下 图 框 的 大 小 ， 以 便于 与 实际 图 形 尺 寸 相 符合 。 

5. 定义 视 口 

当 用 户 在 布局 页 面 中 设置 好 页 面 大 小 、 插 入 图 框 后 ， 即 可 在 图 框 中 定义 一 个 视图 ， 在 视 

口中 将 会 显示 出 需 输 出 到 图 样 上 的 图 形 ， 定 义 视 口 的 方法 如 图 10-16 所 示 。 
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站 图 形 切 割 





人 @ 绘制 一 个 年 形 框 
将 整个 图 形 选中 ， 
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加 在 图 框 中 确定 : 
| 视 口 的 位 置 


10-16 ”定义 视 口 
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多 比例 布 图 的 方法 
在 某 些 情况 下 ， 需 要 在 同一 张 图 样 上 绘制 多 个 比例 不 相同 的 图 形 ， 将 多 个 不 同 输出 比例 








的 图 形 打印 在 一 张 纸 上 ， 这 种 布 图 方式 就 称 多 比例 布 图 。 

在 进行 多 比例 布 图 时 ， 用 户 可 按照 下 面 的 操作 步骤 及 方法 进行 。 

1. 图 形 切割 

在 绘制 建筑 图 的 过 程 中 ， 很 多 时 候 都 需要 将 图 形 的 东 一 部 分 进行 单独 放大 处 理 ， 形 成 大 
样 效 来 ， 利 用 “图 形 切 制 ” 功 能 残 可 以 将 一 幅 大 的 图 形 指定 的 一 个 区 域 复制 成 为 一 个 单独 的 
图 形 ， 并 改变 输出 比例 以 达到 多 比例 布 图 的 目的 ， 图 形 切割 的 方法 如 图 10-17 所 示 。 


:@ 单 击 确定 切割 图 



































-起 |. 二 形 的 摆 放 位 置 
框 选 需 要 单独 : 
~ 文件 布 图 显示 的 区 域 
四 工程 管理 ee pogoopooooooooooosooososoosssoooosrooosd 
[插入 图 框 站 = = 
天 图 纸 目 录 
国 定 尺 视 口 2 
漳 视 口 放大 
a 和 改变 比例 
:@ 双击 该 矩形 边框 
和 1 
~、 :@ 单 击 右 、 上 边线 ; 
Eee : 并 右 击 鼠 标 
~ A 二 于 记 
ma OC ) 
| ee 
| 
% cc S050 CHE 
月 I 口 隐 若 不 打印 边 【 设 折 断 点 《| 
@@ 图 形 切割 的 效果 :@ 单 击 左 、 下 边线 
: 并 右 击 鼠 标 


10-17 图形 切 割 
2. 改变 比例 
当 图 形 切 制 完成 后 ， 用 户 可 在 TArch 8.0 屏幕 某 单 中 执行 “文件 布 狗 | 改变 比例 ” 命 
令 ， 再 输入 新 的 比例 值 ， 选 中 雷 改变 比例 的 全 部 图 形 ， 右 击 女 标 结束 选择 完成 比例 的 更 改 ， 
如 图 10-18 所 示 。 





文件 布 图 :@ 框 选 整 个 
EE 工程 管理 1 


和 插入 图 杠 
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2 交 图 形 切割 















10-18 ”改变 比例 
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3. 标注 评 图 


在 默认 情况 下 ， 详 图 被 切割 后 并 没有 标注 ， 同 时 默认 的 标注 比例 值 是 “1:100”， 此 时 用 
户 可 在 AutoCAD 左下 角 的 比例 列表 中 选择 一 个 比例 ， 再 利用 TArch 8.0 的 尺寸 标注 功能 对 其 


进行 标注 ， 如 图 10-19 所 示 。 





本 ~ 尺寸 标注 
2 蔡 门窗 标注 
1:30 解 寺 厚 标注 
| 1:50 闻 两 点 标注 
1:100 肝 内 门 标注 
| 1:150 世 快速 标注 
1:200 IE 办 桩 | 外 包 尺 十 
1:250 © 
1:300 名) 半径 标注 
L500 的 ) 直径 标注 
1:1000 改 角度 标注 
其 它 比例 六 弧 长 标注 
(1) 比例 1:100 Y 


10-19 标注 详 图 





天 沟 大 样 125 


但 .450 


提示 : 在 标注 详 图 过 程 中 ， 可 滚动 鼠标 中 键 对 绘图 区 域 进 行 缩放 ， 这 样 才能 更 精确 地 对 


图 形 进行 标注 。 


4. 多 比例 布 


当 完 成 图 形 的 绘制 和 比例 设 定 后 ， 再 在 布局 中 设置 输出 页 面 大 小 和 疼 杠 样式， 最 后 在 
TArch 8.0 屏 才 荣 单 中 执行 “文件 布 图 | 定义 视 口 ”命令 ， 此 时 在 模型 环境 下 框 选 第 一 个 需 排 


版 的 图 形 ， 并 指定 视 口 在 视图 中 的 摆 放 位 置 ， 再 次 执行 “文件 布 图 | 定义 视 口 ” 
环境 下 框 选 第 二 个 需 排 版 的 图 形 ， 并 指定 视 口 在 视图 中 的 摆 放 位 置 ， 如 图 10-20 所 示 。 
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a 起 改变 比例 
中 布局 旋转 
站 图 形 切割 








10-20 多 比例 布 
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提示 : 由 上 图 所 示 的 操作 方法 和 步骤 可 以 看 出 ， 多 比例 布 图 实际 上 就 是 在 布局 中 创建 多 
个 视 口 ， 不 同 的 视 口 采用 了 不 同 的 输出 比例 而 已 ， 而 这 个 输出 比例 是 在 绘图 和 标注 时 就 已 经 
设置 好 了 的 。 





标题 和 会 签 栏 


当 在 布局 中 插入 图 框 和 标签 后 ， 还 需要 在 布局 页 面 中 更 改 标题 栏 和 会 签 栏 中 填充 其 详细 
内 容 ， 填 充 方 法 非常 简单 ， 用 户 只 需 在 AutoCAD 菜单 栏 中 执行 “修改 | 分解” 命令 ， 再 选 
择 图 框 中 的 标题 栏 或 会 答 栏 ， 最 后 双击 十 修 改 的 文本 内 容 即 可 局 用 AutoCAD 的 在 位 编辑 功 
能 ， 用 户 根 据 目 己 的 需要 填充 标题 栏 和 会 俭 栏 内 容 即 可 。 


提示 : 由 于 TArch 的 标题 栏 和 会 签 栏 都 是 采用 AutoCAD 块 的 形式 创建 的 ， 所 以 用 户 也 
可 直接 双击 标题 栏 和 会 签 栏 块 进入 块 属性 编辑 状态 ， 在 属性 编辑 器 中 填写 相应 的 内 容 即 可 ， 
如 图 10-21 所 示 。 


























An 增强 属性 编辑 器 


块 : $titleblk$00000187 l 
选择 块 局] 
标记 : 设计 从 


| 属性 。 [ 玄 宇 选项 | 特性 | 














L_ 和 由 | 





图 10-21 增强 属性 编辑 器 








四 图样 目录 ， 


各 布局 设置 完成 并 且 对 各 布局 中 的 图 框 参数 也 设置 完成 后 ， 即 可 利用 TArch 8.0 生成 图 
样 目录 ， 生 成 图 样 目 录 的 方法 是 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 “文件 布 图 | 图 纸 目 录 ” 命 
令 ， 在 弹出 的 “图 纸 文 件 选 择 ” 对 话 框 中 选择 本 项 目 图 样 所 在 的 全 部 DWG 文件 ， 单 击 
“生成 目录 ”按钮 即 可 生成 图 样 目录 ， 最 后 在 相应 的 页 面 中 单 击 插入 图 样 目 录 即 可 ， 如 图 
10-22 所 示 。 


提示 : 对 于 已 插入 图 样 目录 表格 的 单元 格 宽 度 ， 用 户 可 直接 利用 前 面 章节 所 介绍 的 知识 
调整 表格 列 宽 。 
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10-22 生成 图 样 目 录 








打印 输出 


当 布局 页 面 设置 完成 后 ， 打开 相应 的 绘图 或 打印 设备 并 与 计算 机 正常 安装 与 连接 ， 在 
AutoCAD 菜单 栏 中 执行 “文件 | 打印 ”命令 后 ， 再 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 将 图 样 通 过 绘图 
设备 或 打印 设备 输出 到 纸张 上 。 

由 于 部 分 打印 机 或 绘图 设备 不 支持 彩色 输出 ， 此 时 用 户 可 在 TArch 8.0 屏幕 菜单 中 执行 
“文件 布 图 | 图 变 单 色 ”或 “颜色 恢复 ”命令 ， 这 样 可 将 图 形 由 彩色 转换 为 单 色 ， 或 是 将 单 
色 图 形 恢复 为 彩色 图 形 。 


提示 : 默认 情况 下 ，TArch 8.0 绘制 的 图 形 都 为 彩色 线条 ， 用 户 也 可 根据 自己 的 需要 在 
图 层 管理 器 中 对 相应 的 颜色 进行 更 改 。 
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叫 多 层 住宅 工程 图 的 实例 分 析 与 效果 图 预览 
叫 一 层 平 面 图 的 绘制 实例 

名 二 至 六 屋 平 面 图 的 绘制 实例 

町 阁楼 层 平面 图 的 绘制 实例 

叫 屋顶 平面 图 的 绘制 实例 

加 多 层 住宅 楼 的 工程 管理 

回 多 层 住宅 楼 正 立 面 图 的 创建 实例 

加 多 层 住宅 楼 1-1 剖面 图 的 创建 实例 

呵 多 层 住宅 楼 三 维 建筑 模型 的 创建 实例 

呵 多 层 住宅 楼 各 种 图 样 的 布局 与 输出 


11.1 实战 分 析 与 效果 图 预览 


该 施工 图 是 单元 式 多 层 住宅 施工 图 ， 它 分 成 了 还 右 两 个 单元 楼 ， 每 个 单元 楼 有 两 个 户 
型 。 从 整个 工程 图 来 看 ， 可 以 分 成 4 个 平面 图 来 绘制 : 一 是 一 层 平面 图 ， 筷 的 建筑 局 度 为 
2400， 主 要 是 作为 汽车 库 和 自行 车 库 使 用 ， 二 是 二 至 六 层 平 面 图 ， 它 的 每 层 建筑 高 度 为 
3000， 主 要 是 作为 住宅 使 用 ;， 三 是 阁楼 层 平面 图 ， 它 的 建筑 局 度 为 2400; 四 是 屋顶 平面 图 ， 
它 的 建筑 高 度 1000， 主 要 是 起 到 防护 栏 和 让 雨 的 作用 。 

在 绘制 住宅 工程 图 样 时 ， 痛 先 绘制 一 层 平面 图 的 结构 ， 包 括 轴 线 网 、 墙 体 、 门 窗 、 坡 
道 、 散 水 和 楼 板 等 对 象 ， 将 其 一 层 平 面 图 绘制 完整 ， 在 绘制 二 至 六 层 平面 图 时 ， 为 了 使 绘制 更 
加 快捷 、 对 齐 准确 无 误 ， 可 以 将 其 一 层 平面 图 进行 复制 ， 并 在 复制 图 形 的 基础 上 进行 修改 ， 使 
之 符合 相应 图 样 的 要 求 ;， 同样 ， 绘 制 赂 楼层 也 按照 相同 的 方法 进行 复制 和 修改 操作 ;其 屋顶 平 
面 图 主要 是 起 防护 和 让 雨 的 作用 ， 所 以 应 沿 大 多 增 的 四 周 创 建 高 度 为 1000 的 砖 墙 结构 ， 青 在 
楼 梯 间 位 置 创建 高 度 为 2000 的 砖 墙 ， 并 加 顶 盖 ， 使 楼 梯 能 向 上 屋顶 。 

当 相 应 的 平面 图 样 完成 之 后 ， 通 过 TArch 8.0 的 “工程 管理 ”功能 来 创建 一 工程 ， 并 设 
置 相应 的 楼 层 参 数 及 图 样 范围 ， 然 后 根据 需要 即 可 生成 所 需 的 正 立 面 图 、1-1 剖面 图 、 三 维 
模型 图 等 。 当 然 ， 如 有 生成 的 立 面 图 和 齐 面 图 有 不 够 完善 之 处 ， 用 户 可 以 使 用 立 面 图 和 剖面 
图 的 加 深 功 能 对 其 进行 修改 ， 使 之 更 加 符合 所 需 。 

最 后 ， 为 了 使 绘制 的 图 样 能 够 按照 工程 图 的 需要 进行 布局 和 输出 ， 应 对 每 个 工程 图 样 进 
















































































行 相应 的 布局 ， 本 实例 按照 A3 图 纸 进 行 模 回 布局 ， 输 出 比例 为 120， 然 后 根据 需要 将 所 需 
的 图 样 进行 打印 输出 。 
该 工程 图 的 各 层 平 面 图 、 立 面 图 、 训 面 图 等 内 容 在 相应 的 小 市 起 始 部 分 中 己 经 布置 了 最 
终 的 绘制 效果 图 ， 所 以 在 此 只 列 出 该 单元 式 多 层 住宅 建筑 施工 图 的 三 维 模型 图 ， 如 图 11-1 
Re 








图 11-1 多 层 住宅 楼 三 维 模型 图 效果 


11.2 ”多 层 住 宅 一 层 平面 图 的 绘制 






各 鼎 \11\ 多 层 住宅 一 层 平面图 的 绘制 .avi 5 
E33 时 案例 \11 多 层 住宅 一 层 平面 图 .dwg i 


根据 其 一 层 平面 图 可 以 看 出 ， 该 一 层 平 面 图 有 两 个 单元 ， 可 以 先 完成 左 侧 单元 的 轴线 网 
绘制 ， 再 对 其 进行 墙 体 、 门 窗 、 楼 梯 等 对 象 的 绘制 ， 随 后 对 其 进行 水 平 镜 像 操 作 ， 最 后 对 其 
进行 尺寸 及 文字 标注 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 11-2 所 示 。 
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图 11-2 住宅 一 层 楼 平面 图 的 效果 
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下 和 和 绘制 一 层 建筑 轴线 网 


在 绘制 一 层 建 筑 轴 线 网 时 ， 首 先 绘制 左 侧 单元 的 轴 网 线 ， 再 对 其 指定 的 轴线 网 进行 偏 移 
和 修 筋 操作 即 可 ， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 

(1) 正常 司 动 TArch 8.0 软件 ， 系 统 将 目 动 新 建 一 个 空 晶 文档， 执行 AutoCAD 的 “ 文 
件 | 另存 为 ” 荣 单 命令 ， 或 者 按 〈Ctrl+S) 组 合 键 ， 将 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 该 空白 文 
档 保存 为 “案例 \11\ 多 层 住 宅 一 层 平 面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 11-3 所 示 。 
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图 11-3 图形“ 另存 为 ”操作 


(2) 在 TArch 8.0 的 屏 磅 末 单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 绘制 轴 网 ”命令 ， 在 弹出 的 “绘制 轴 
网 ”对 话 框 中 按照 如 表 11-1 所 示 的 参数 来 绘制 建筑 轴线 网 ， 如 图 11-4 所 示 。 


表 11-1 轴 网 数据 
(单位 : mm ) 
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11-4 绘制 轴线 网 
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(3) 在 屏幕 逐 单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 ， 将 所 创建 的 轴 网 进行 轴 网 标注 ， 
如 图 11-5 所 示 。 





册 二 器 





起 始 灿 号 人) 单 全 标注 = 

















图 11-5 进行 轴 网 标注 


提示 : 在 此 处 进行 轴 网 标注 只 是 为 了 绘制 图 形 的 需要 ， 以 便 观 察 ， 后 面 可 统一 尺寸 和 文 
字 的 标注 操作 。 
(4) 使 用 AutoCAD 的 “ 偏 移 ” 命 令 (0)， 将 1 号 轴线 癌 右 偏 移 1900， 将 2 号 轴线 回 右 


偏 移 2400， 将 4 号 轴线 向 左 偏 移 2400， 将 D 号 轴线 向 下 偏 移 2000， 再 使 用 “修剪 ”命令 
CTR) 将 偶 移 的 轴线 进行 适当 的 修剪 操作 ， 从 而 完成 轴线 网 的 编辑 ， 如 图 11-6 所 示 。 















































图 11-6 编辑 轴线 网 


提示 : 用 户 可 执行 “ 轴 网 柱子 | 轴 改 线 型 ”命令 ， 将 其 轴线 网 对 象 改 为 虚线 。 
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绘制 一 层 建筑 墙 体 





在 绘制 建筑 墙 体 和 柱子 对 象 时 ， 首 先 设置 当前 层 的 高 度 为 2400， 再 根据 “单线 变 墙 ” : 
命令 对 所 绘制 的 部 分 轴线 绘制 钢筋 混凝土 墙 体 ， 其 墙 体 的 内 外 墙 厚 度 均 为 240， 其 操作 步骤 > 
如 下 所 示 。 


(1) 在 屏幕 菜单 中 执行 “设置 | 天 正 选 项 ”命令 ， 在 弹出 的 “天 正 选 项 ”对 话 框 中 设置 
当前 层 高 为 2400， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 11-7 所 示 。 
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图 11-7 设置 当前 层 融 


亲 单 中 执行 “ 增 体 柱子 | 单线 变 墙 ”命令 ， 在 弹出 的 “单线 变 增 ”对 话 框 中 


ee 为 240， 然 后 在 视图 中 选择 所 有 轴线 网 ， 从 而 生成 墙 体 对 象 ， 如 图 11-8 
所 未 。 
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图 11-8 单线 变 墙 操作 


(3) 使 用 鼠标 选择 部 分 载体 对 象 ， 并 按 (Del〉 键 将 其 删除 ， 再 使 用 鼠标 双击 任 一 增 体 
对 象 ， 将 弹出 “ 增 体 编辑 ”对 话 框 ， 设 置 增高 为 “当前 层 蜗 "材料 为 “钢筋 混凝土 "， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 将 所 选择 的 增 体 层 高 及 材料 进行 更 改 ， 如 图 11-9 所 示 。 
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二 下 和 下 EE 
图 11-9 对 墙 体 对 象 进行 编辑 
(4) 使 用 妃 标 选择 已 经 编辑 过 的 载体 对 象 ， 在 AutoCAD 的 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 特 


性 匹配 ”按钮 中 ， 然 后 在 视图 中 选择 所 有 绘制 的 墙 体 对 象 ， 然 后 按 回 车 键 结束 ， 从 而 将 所 有 
地 墙 体 对 象 进行 修改 操作 。 


人 尖 搬入 一 层 建筑 | ] 窗 及 楼 标 间 


根据 要 求 ， 层 楼 的 正面 使 用 的 是 2 2800X2000 的 卷帘门 ， 后 面 使 用 了 两 而 1000X 
2000 蛙 开 门 以 及 一 而 2100X2000 的 双开 门 等 ， 然 后 插入 首 层 楼 的 楼 柳 ， 其 操作 步骤 如 下 
所 示 。 

(1) 在 屏幕 来 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 将 弹出 “ 门 ”对 话 框 ， 单 击 “ 插 门 ”按钮 
[中 ， 分 别 选 择 “ 卷 帘 门 一 关闭 ”的 立 面 门 样式 和 平面 门 样式 ， 再 设置 门 宽 为 2800， 门 高 为 
2000， 如 图 11-10 所 示 。 
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11-10 设置 卷帘门 参数 
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提示 : 由 于 本 工程 图 样 中 插入 的 各 类 门窗 较 多 ， 所 以 在 此 首先 列 出 该 工程 的 门窗 表 ， 以 
便 用 户 在 插入 门窗 时 有 所 依据 ， 如 表 11-2 所 示 。 


表 11-2 轴 网 数据 


门窗 表 


窗 表 
Ye/ =| 二 亲 | 洞口 ( 宽 NA = 
数量 备注 序号 | 门窗 编号 | 站 中 人 ( 宽 | 数量 

XX 局 ) /mm 


] 


序号 | 门窗 编号 | 站 中信 寓 
XX 局 ) /mm 


HH 


注 ， 所 有 塑钢 玻璃 门 均 为 安全 玻璃 
所 有 落地 的 窗 或 通 窗 及 玻璃 幕墙 均 为 安全 玻璃 。 

(2) 此 时 使 用 鼠标 分 别 捕捉 1、2 号 轴线 之 间 的 A 轴线 墙 体 ，2、3 号 轴线 之 间 的 A 轴线 
墙 体 ，3、4 号 轴线 之 间 的 A 轴线 墙 体 ，4、5 号 轴线 之 间 的 A 轴线 墙 体 ， 再 捕捉 4、5 号 轴 
线 之 间 的 EE 轴线 墙 体 ， 从 而 完成 卷 窗 门 的 创建 ， 如 图 11-11 所 示 。 

(3) 再 在 屏幕 来 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 将 弹出 “ 门 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 插 门 ” 按 
钮 4: ， 选 择 门 的 样式 ， 并 设置 门 抬 距离 值 ， 然 后 分 别 在 视图 中 的 指定 位 置 插入 1000 X2000 
的 单 开 门 ， 如 图 11-12 所 示 。 
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图 11-11 插入 的 郑 帘 门 对 象 插入 的 单 开 门 对 象 


图 11-12 
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(4) 再 在 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 将 弹出 “和 窍 形 洞 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 插 算 
形 洞 ”按钮 加 ， 选 择 矩 形 洞 的 样式 ， 再 设置 洞 宽 为 2500， 洞 高 为 2000， 然 后 分 别 在 B 轴线 
的 墙 体 上 分 别 插入 和 矩形 润 ， 如 图 11-13 所 示 。 








1 
编号 | 洞 各 C009)@ wv 
洞 寓 (G00 人 @ 加 诡 高 i 回 | 
= 四 选择 
ES w 一 已 | 回民 
© © 





:@ 在 B 相 线 墙 上 插入 /| 


| | 
矩形 洞口 的 效果 | 
i 形 洞 口 的 效 条 z 
en 
1 加 加 由 5 


11-13 插入 卸 形 洞口 


























(5) 再 在 屏幕 及 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 将 弹出 “ 子 母 门 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 插 子 
母 门 ”按钮 加 ， 选 择 子 母 门 的 样式 ， 再 设置 门 宽 为 2100， 门 高 为 2000， 然 后 在 F 轴线 的 中 
间 墙 体 上 插入 子 母 门 对 象 ， 如 图 11-14 所 示 。 

(6) 在 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 直线 梯 段 ”命令 ， 将 弹出 “直线 梯 段 ”对 话 框 ， 设 
置 梯 段 高 度 为 2400， 踏 步 数 目 为 13， 踏 步 宽 度 为 2600， 然 后 在 视图 的 指定 位 置 插入 直线 楼 
梯 ， 如 图 11-15 所 示 。 
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11-15 插入 直线 楼 榜 
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(7) 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0)， 将 下 轴线 同上 仿 移 1500， 再 将 指定 的 轴线 进行 拉 长 ， 从 
而 形成 轴线 的 交 操 ， 再 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 弹 出 “标准 柱 ” 对 话 框 ， 设 置 柱子 
形状 为 “ 圆 形 ”， 下 径 为 170， 然 后 在 指定 的 交点 位 置 插 入 圆 形 柱 子 ， 如 网 11-16 所 示 。 


NH 二 器 | 了 | 
Ez 偏心 转角 
一 rs 
材料 : 钢筋 混凝土 |Y%| 沙土 钢筋 混凝土 |Y%| 直径 mm) 和 > 横 轴 |0 Ee 
w 关 (Ex)@ 妆 厚 灿 |0 mh | E ， 
[标准 构件 库 ..， ] 柱 高 转角 | 至 
加 下 二 | 一 


11-16 插入 的 圆 形 柱 


(8) 出 除 视图 中 己 经 有 的 尺寸 及 轴 网 标注 对 象 ， 使 用 “镜像 ”命令 (MI) 在 视图 中 框 
选 除 横 轴 线 之 外 的 所 有 对 象 ， 然 后 按 回 车 键 结束 选择 ， 再 选择 最 右 侧 的 纵 回 轴线 作为 镜像 
线 ， 随 后 弹出 提示 对 话 框 ， 选 择 “ 删 除 墙 A” 选 项 ， 再 依次 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 将 左 侧 
单元 的 对 象 进 行 水 平 镜像 ， 如 图 11-17 所 示 。 


> | 


























水 平 轴线 以 
外 的 所 有 对 | -| 





11-17 镜像 轴 网 标注 
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(9) 此 时 用 户 可 以 将 最 右 侧 的 纵 同 轴线 癌 右 侧 复制 一 条 ， 接 看 使 用 AutoCAD 的 “ 延 
伸 ” 忆 命令 ,根据 提示 选择 刚 复制 的 最 右 侧 的 那 条 纵向 轴线 ， 按 回 车 键 结束 选择 ， 然 后 使 用 
眼 标 依次 选择 所有 水 平 轴 线 的 最 右 靖 即 可 进行 延 促 ， 如 图 11-18 所 示 。 





人 
图 11-18 延伸 水 平 轴线 
(10) 同样 ， 将 最 上 侧 的 水 平 轴线 回 上 复制 一 条 ， 然 后 将 其 纵 回 轴线 上 端 进行 延伸 ， 使 
之 对 齐 ， 最 后 将 复制 的 上 侧 水 平 轴线 和 最 右 侧 的 纵 癌 轴线 删除 ， 从 而 完成 整个 轴线 结构 ， 如 
图 11-19 所 示 。 





11-19 完成 的 整个 轴线 结构 
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对 创 建 一 层 楼 坡 道 与 散 水 


在 完成 一 层 楼 的 轴 网 、 墙 体 、 门 窗 和 楼 梯 等 对 象 后 ， 应 创建 一 层 楼 的 坡 道 及 散 水 ， 其 具 
体操 作 步 骤 如 下 所 示 。 

(1) 在 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 坡 道 ”命令 ， 将 弹出 “ 坡 道 ” 对 话 框 ， 设 置 坡 道 长 
度 为 1620， 坡 道 高 度 为 130， 然 后 在 图 形 的 下 侧 倒数 第 二 水 平 轴线 上 单 击 ， 从 而 创建 一 个 坡 
道 对 象 ， 再 使 用 鼠标 单 击 该 坡 道 ， 通 过 夹 点 操作 功能 ， 使 该 坡 道 的 宽度 与 整个 增 体 对 齐 ， 从 
而 完成 卷帘门 前 的 坡 道 ， 如 图 11-20 所 示 。 

















| ml | | | | | | 
_ 7 了 二 了 一 lL -外 L i 
坡 道 长 度 : ; 
坡 道 高 度 ; 
坡 道 宽度 : -| | 
is | 





Eee :© 创建 的 坡 道 , 并 通过 夹 点 操 : 


i ER A a a -TT 





11-20 ”创建 卷帘门 前 的 坡 道 


(2) 同样 ， 设 置 坡 道 的 长 度 为 1200， 坡 道 的 高 度 为 130， 坡 道 宽 度 为 2200， 从 而 完成 
左 、 右 两 侧 单 开门 的 坡 道 ， 如 图 11-21 所 示 。 
中 中 
@ 2) 


坡 道 长 度 : 门 左边 平 齐 
坡 道 高 度 : 口 右边 平 齐 
EE 口 加 防滑 条 
边 坡 宽度 





11-21 创建 的 元 右 侧 单 鹿 门 的 坡 道 


提示 : 当 用 户 设置 好 坡 道 和 参数 过 后 ， 在 命令 行将 提示 “点 取 位 置 或 [ 转 90" (A) /左右 
翻 (S) /上 下 翻 (D ) /对 齐 (F) / 改 转角 (及 ) / 改 基点 (TT) ]< 退 出 >:” 选 项 ， 此 时 用 户 可 选 
择 “ 转 90”(A) ”将 坡 道 放置 90? 。 
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(3) 同样 ， 设 置 坡 道 的 长 度 为 1500， 坡 道 高 度 为 150， 坡 道 宽 度 初步 设置 为 2200， 并 
设置 左 、 和 右边 平 齐 选 项 ， 再 在 命令 行 中 选择 “A” 对 其 进行 旋转 ， 然 后 通过 夹 点 的 方式 改变 
坡 道 的 宽度 及 对 齐 位 置 ， 从 而 在 图 形 的 上 侧 创 建 3 个 坡 道 ， 如 图 11-22 所 示 。 


| z I - FT 一 二 人 IVR LI | 


| | 全 全 的 才 首 ， ] | pe ey | | 的 地 E | 
| 届 | | | 有 | 
| @ © 是 





. 坡 道 长 度 : (1500 y|] 左 ) 
_ ” 坡 道 高 度 : | 150 中 右 ; 
上 | 过 坡 宽度 : | 300 
有 _ 坡 顶 标高 : NO 
Ml ll 


11-22 创建 上 侧 的 3 个 坡 道 
(4) 在 屏幕 保单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 散 水 ”命令 ， 将 弹出 “ 散 水 ”对 话 框 ， 设 置 室内 外 
高 产 为 130， 散 水 宽度 为 720， 然 后 框 选 所 有 图 形 对 象 ， 从 而 创建 散 水 对 象 ， 如 图 11-23 
所 示 。 











内 外 高 差 : [50 ]@ | 水 宽度 : (720]@ | 回 和 水 帝 柱 子 


称 外 墙 皮 : 0 创建 室内 外 高 差 平台 散 水 绕 阳 台 


| ji@ 框 选 所 有 视图 对 象 ，: 
。 按 回 车 键 结束 选择 








在 创建 一 层 楼 板 对 象 时 ， 首 移 应 使 用 “搜索 房间 ”和 “和 套 内 面积 ”命令 创建 封闭 的 轮廓 
对 象 ， 册 使 用 “和 矩形 ”命令 在 上 侧 的 双开 门 处 绘制 一 个 矩形 ， 再 在 “楼 梯 间 ”处 绘制 一 个 矩 
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形 ， 最 后 通过 楼 板 “ 加 洞 ” 和 “ 减 洞 ”等 选项 来 创建 一 层 楼 板 对 象 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 

(1) 在 屏 倚 菜单 中 执行 “房间 屋顶 | 搜索 房间 ”命令 ， 将 弹出 “搜索 房间 ”对 话 框 ， 勾 
选 “ 显 示 房 间 编 号 ” 复 选 枉 ， 起 始 编号 为 1001， 然 后 在 视图 中 框 选 所 有 的 图 形 对 象 ， 再 按 回 
车 键 结束 即 可 ， 如 图 11-24 所 示 。 













员 二 区 
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了 框 选 所 有 视 [一 | 
: ” 按 回 车 键 直 束 选择 



































































































图 11-24 搜索 房间 操作 





(2) 在 屏幕 菜单 中 执行 “房间 犀 顶 | 套 内 面积 ”命令 ， 弹 出 “ 套 内 面积 ”对 话 框 ， 取 消 
“标注 面积 ” 复 选 杠 ， 勾 选 “显示 轮 亡 线 ” 复 选 框 ， 然 后 在 视图 中 框 选 所 有 的 图 形 对 象 ， 再 
按 回 车 键 结束 ， 并 根据 提示 确定 编写 的 标注 点 ， 如 图 11-25 所 示 。 


+ 
(ER) 


2 
(YM] 显示 辊 廊 线 ) 


1 soooooeosoresseosososeoteese | oreoooosoooseorssooseosseeees | 


:@ 框 选 所 有 视图 对 象 ， 并 让 
: 按 回 车 键 结束 选择 : 








图 11-25 套 内 面积 操作 
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(3) 执行 AutoCAD 的 “分 解 ” 命 令 鲁 ， 将 前 面 通 过 套 内 面积 所 创建 对 象 进行 分 解 ， 下 
将 标注 的 套 型 编号 “101” 删 除 ， 从 而 保留 有 治 束 个 一 层 房屋 结构 的 封闭 多 段 线 ， 如 图 11-26 
所 示 。 





一 四 选择 该 套 内 面积 对 象 ， 
半生 起 


测 上 es 





图 11-26 保留 的 多 段 线 


(4) 由 于 图 形 中 的 房间 编号 没有 必要 显示 出 来 ， 所 以 用 户 可 将 其 图 形 中 的 房间 编号 一 一 
选择 ， 并 按 (Del〉 键 进行 删除 。 

(5) 使 用 AutoCAD 的 “和 矩形 ”命令 (REC)， 在 楼 梯 间 洞口 位 置 分 别 绘制 一 个 矩形 
(C1080X3120);， 再 在 图 形 上 侧 的 圆柱 位 置 处 分 别 绘制 一 个 矩形 (3200 X1680)， 如 图 11-27 
所 示 。 











图 11-27 ”绘制 的 矩形 封闭 轮廓 


(6) 在 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 三 维 造型 | 平板” 命令， 根据 命令 行 提示 选择 沿 图 形 的 
整个 外 形 封 哮 轮廓 对 象 ， 并 依次 按 回 车 键 结束 ， 然 后 输入 平板 厚度 为 200， 如 图 11-28 所 示 。 








第 11 章 “和 侍 2 尖 5 二 二 可 4 二 








图 11-28 创建 平板 对 象 


(7) 使 用 忌 标 双击 创建 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 于 单 中 选择 “加 洞 (A)” 选 项 ， 再 
使 用 鼠标 依次 选择 左右 楼 梯 间 的 矩形 对 象 ， 并 按 回 车 键 结束 选择 ， 然 后 按 (Esc〉 键 取消 ， 
如 图 11-29 所 示 。 








标高 代 ) 
参数 列表 站] 














图 11-29 创建 平板 楼 梯 间 洞口 


(8) 使 用 鼠标 双击 创建 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 “加 边界 (P)” 选 项 ， 再 
使 用 忌 标 依次 选择 上 侧 柱 子 位 置 的 两 个 矩形 ， 并 按 回 车 键 结 束 选 择 ， 然 后 按 〈Esc〉 键 取 
消 ， 如 图 11-30 所 示 。 
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ii 
WE 
减 | 则 由) 


ETDL) 


| 
过 可 见 性 下 1 时 = 





图 11-30 平板 加 边界 操作 


(9) 此 时 用 户 将 可 视图 切换 到 “概念 视觉 模式 ” 大 和 “西南 等 轴 测 视图 ” 总 状态 下 ， 
发 现 所 创建 的 平板 对 象 没 有 位 于 墙 的 上 端 位 置 ， 此 时 用 户 按 (F8〉 键 切换 到 正 交 模式 ， 使 用 
AutoCAD 的 “移动 ”命令 “M” 选 择 所 创建 的 平板 对 象 后 右 击 鼠标 ， 再 选择 平板 对 象 的 任 一 
角 点 作为 移动 的 基点 ， 移 动 鼠 标 指针 问 上 ， 再 输入 移动 的 距离 为 2200， 从 而 将 完成 一 层 楼 的 
楼 板 对 象 ， 如 图 11-31 所 示 。 


鼠标 指针 向 上 , 并 
输入 移动 距离 ，: 


3 
5 
PS 
E> 
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< :@ 在 视图 中 任意 位 置 单 ; 
i “ 击 确 定 复 制 基点 


图 11-31 完成 一 层 楼 的 楼 板 对 象 











进行 一 层 平面 图 的 尺寸 及 文字 标注 





在 进行 一 层 平 面 图 的 尺寸 标注 时 ， 痛 先进 行 外 包 尺 寸 和 轴 号 的 标注 ， 再 对 其 进行 门窗 标 
注 ， 然 后 进行 内 门 标注 ， 再 进行 逐 点 标注 ， 最 后 进行 文字 标注 等 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 

(1) 在 屏 秦 采 持 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 ， 将 弹出 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 ， 选 
择 “ 双 侧 标 注 ” 单 选项 ， 再 使 用 鼠标 在 视图 中 分 别 捕捉 下 侧 的 最 左 和 最 右 的 两 条 轴线 端点 ， 
然后 捕 近 左 侧 的 最 下 和 最 上 的 两 条 轴线 端点 ， 从 而 对 其 整个 图 形 进行 外 包 尺 寸 的 标注 ， 
如 图 11-32 所 示 。 
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图 11-32 ”进行 轴 网 标注 
(2) 在 屏幕 来 单 中 执行 窗 标 注 ” 命 令 ， 根 据 命令 行 的 提示 在 左下 侧 1、 


3 写 轴 线 之 间 确 定 起 扣 



































择 A 轴线 墙 线 上 的 其 他 墙 体 对 象 ， 并 按 回 车 键 


果 ， 如 图 11-33 所 示 。 
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:@ 从 左 到 右 依次 选择 A 
轴线 的 其 他 墙 体 对 象 : 








:@ 该 段 墙 体 中 的 
门窗 标注 效果 : 


























和 终点 ， 将 显示 出 该 段 墙 体 中 的 门窗 标注 ， 再 根据 命令 行 提 示 依 次 选 
吉 束 选择 ， 从 而 完成 A 轴线 的 门窗 标注 效 

























































































11-33 A 轴线 门窗 标注 的 效果 
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(3) 以 同样 的 方法 ， 分 别 对 其 B 轴线 、E 轴线 和 下 轴线 进行 门窗 尺寸 标注 ， 如 图 11-34 
所 示 。 
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图 11-34 进行 门窗 标注 
(4) 执行 “尺寸 标注 | 逐 点 标注 ”人 命令， 分别 对 视图 中 的 指定 部 分 进行 逐 点 标注 操作 ， 
再 执行 “尺寸 标注 | 内 门 标注 ”命令 ， 对 视图 中 间 的 门 进行 标注 ， 如 图 11-35 所 示 。 
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图 11-35 进行 内 门 标注 及 逐 点 标注 
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(5) 由 于 其 一 层 楼 均 是 采用 钢筋 混凝土 进行 构造 的 ， 因 此 所 有 的 内 外 墙 体 厚 上 度 均 为 
240， 只 标注 一 两 处 即 可 。 执 行 “ 尺 寸 标 注 | 墙 厚 标注 ”命令 ， 对 其 内 外 墙 体 进行 标注 ， 如 
图 11-36 所 示 。 

































































11-36 ”内 外 墙 厚 标注 


(6) 执行 “尺寸 标注 | 逐 点 标注 ”命令 ， 对 其 两 处 的 楼 梯 进 行 尺 寸 标注 ， 并 双击 
尺寸 文字 对 象 进 入 在 位 编辑 状态 ， 修 改 “13X260=3120” 后 按 回 车 键 结束 ， 如 图 11-37 
所 示 。 





11-37 ”进行 楼 梯 尺 寸 的 标注 


(7) 在 进行 各 房间 的 名 称 标 注 时 ， 用 户 都 可 以 使 用 “搜索 房间 ”命令 将 所 有 的 房间 进行 
搜索 ， 并 在 每 个 房间 内 文字 标注 为 “房间 ” 如 图 11-38 所 示 。 

(8) 此 时 用 户 使 用 鼠标 双击 每 个 房间 标签 进入 在 位 编辑 状态 ， 然 后 依次 输入 “ 目 
行车 库 ” 或 “汽车 库 ” 后 按 回 车 键 确 认 ， 对 于 不 需要 显示 标签 的 地 方 ， 可 以 将 其 原 有 
的 “房间 ”标签 内 容 删除 ， 使 之 不 显示 出 来 ， 从 而 完成 整个 楼 层 的 房间 名 称 标注 ， 如 
图 11-39 所 示 。 
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进行 一 层 平面 图 的 其 他 符号 标注 


在 进行 一 层 平面 图 的 其 他 符号 标注 时 ， 首 先进 行 室内 与 室外 的 标高 标注 ， 再 进行 剖面 前 
切 符号 标注 ， 接 着 进行 坡度 标注 ， 再 进行 指 北 针 符号 标注 ， 然 后 进行 图 名 标注 等 ， 其 具体 操 人 人) 
作 步 骤 如 下 所 示 。 
(1) 执行 “符号 标注 | 标高 标注 ”命令 ， 在 弹出 的 “标高 标注 ”对 话 框 的 “楼 层 标高 
分 别 输入 “0.000” 和 “-0.150”， 分别 在 室内 和 室外 的 位 置 指定 标高 的 标注 位 置 ， 如 图 11-40 
所 示 。 
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11-40 进行 标高 标注 


(2) 使 用 AutoCAD 的 “多 段 线 ” 命 令 (PL) 在 下 侧 的 坡 道 位 置 绘制 一 箭头 多 段 线 ， 再 
执行 “文字 表格 | 单行 文字 ”命令 ， 在 箭头 的 左 侧 标 注 文 本 “1:1$” 从 而 完成 坡 道 的 坡度 
标注 ， 然 后 将 其 坡度 标注 复制 到 上 侧 的 相应 位 置 等 ， 如 图 11-41 所 示 。 

(3) 执行 “符号 标注 | 画 指 北 针 ”命令 ， 在 图 形 的 左下 角 位 置 确定 指 北 针 的 位 置 并 投 
回 车 键 以 默认 的 90” 为 指 北 针 方 回 ， 再 执行 “符号 标注 | 图 名 标注 ”命令 ， 将 弹出 “图 名 标 
注 ” 对 话 框 ， 输 入 图 名 “一 层 平面 图 ”， 设 置 比 例 为 “1:100”， 并 分 别 设置 图 名 与 比例 的 字 
高 为 13 和 和 7， 然后 在 图 形 的 下 侧 指 定 标 注 的 位 置 ， 如 图 11-42 所 示 。 

(4) 至此， 该 住宅 楼 的 一 层 平 面 图 已 经 基本 绘制 完成 ， 按 (Ctrlt+S， 组 合 键 对 其 进行 保 
存 ， 此 时 用 户 要 将 其 图 形 切 换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”状态 下 ， 再 分 别 选 择 “ 三 维 线 框 ” 和 
“概念 视觉 ”模式 进行 观察 ， 如 图 11-43 所 示 。 



































OE 





oa I i Wp 2 WE Wa 一 
人 人 站 下 


0 1 
| | 
四 ® @®) @ @ @D ® (9 
11-41 进行 坡度 标注 


ll | 
= 
EE) 加) 























8 8 | | 车库 || 。 汽 革 亩 。 |。 泊 和 上 | 汽车 | 光 车 库 | 汽车 库 | 汽车 认 | 
HO0 2500 60000 2500 60000 2500 BO0G00 2500 60800 2500 B0800 2500 6000 2500 60%00 2500 65600] | 
@ 二 = 图 名 标注 只 吕 
到 | ee Damn 直 ”?” 土 由 % 中 出 业 亚 上 可 收 
a -CED vi ) DTA 加 连续 和 
x 六 [Sina | 人 
sh 0 2800 Td -2800 ds Me 
北 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 








(用 (W (3) (8) © (@) (9) QD (9) (9) 














11-43 ”三 维 线 框 和 概念 视觉 模式 效果 
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六 层 平面 图 的 绘制 





由 于 二 至 六 屋 平 面 图 的 图 形 效 果 是 一 怪 的 ， 所 以 只 需 绘 制 其 中 的 一 层 平面 图 效果 束 可 
以 ， 其 绘制 的 方法 与 第 一 层 楼 的 绘制 方法 一 样 ， 痛 先 创 建 轴线 对 象 ， 再 创建 增 体 、 门 窗 、 楼 
梯 、 阳 台 、 楼 板 等 对 象 ， 最 后 进行 尺寸 及 文字 标注 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 11-44 所 示 。 
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11-44 住宅 二 至 六 层 楼 平面 图 的 效果 





为首 创建 二 至 六 层 楼 建筑 轴线 网 








在 创建 二 至 六 层 楼 〈 简 移 “ 标 准 层 ”) 的 轴线 网 时 ， 首 先 将 前 面 绘制 的 图 形 文件 保存 为 
新 的 文件 ， 除 轴线 网 以 外 的 所 有 播 体 、 门 窗 、 坡 直 、 散 水 、 楼 板 和 楼 柳 等 对 象 删 除 ， 上 再 根据 
图 形 的 需要 对 轴线 网 进行 编辑 ， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 

(1) 执行 AutoCAD 的 “文件 | 夯 存 为 ” 染 单 命令 ， 将 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 该 文 
档 保 存 为 “案例 \1\ 多 层 住宅 二 至 六 层 平面 图 .dwg” 文 件 。 
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TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


(2) 使 用 AutoCAD 的 “复制 ”命令 


命令 (CO)， 将 前 一 节 中 所 绘制 的 “一 层 平面 图 ”所 有 
对 象 进行 水 平 回 右 复制 ， 如 图 11-45 所 示 。 
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图 11-45 ”水平 同 右 复 制图 形 对 象 


至 六 层 平面 图 ”单独 存 成 一 个 文件 ， 可 以 不 必 进 行 水 平复 
制 ， 而 是 在 原 有 的 “一 层 平面 图 ”对 和 象 上 进行 操作 即 可 。 





(3) 保持 左 侧 原 始 图 形 不 变 ， 将 右 侧 复制 的 所 有 除 轴线 以 外 的 图 形 对 象 删除 ， 使 之 只 保 
留 轴 线 网 对 象 ， 然 后 根据 图 形 的 需要 对 指定 的 轴线 对 象 进 行 延伸 、 修 囊 、 偏 移 等 操作 ， 从 而 
完成 二 全 六 层 平面 图 的 轴线 网 系统 ， 如 图 11-46 所 示 。 
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图 11-46 保留 的 轴线 网 对 象 并 进行 编辑 
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提示 : 用 户 在 删除 其 他 对 象 的 时 候 ， 应 多 次 进行 选择 并 删除 。 为 了 更 好 地 观察 图 形 轴线 
对 象 ， 可 以 先 执 行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 对 其 轴 网 进行 外 包 尺寸 的 标注 。 


创建 二 至 六 层 楼 的 墙 体 
在 创建 二 至 六 层 楼 的 增 体 对 象 时 ， 痛 先 使 用 “单线 变 墙 ”命令 将 所 有 和 轴线 变 增 ， 表 将 多 
余 的 墙 体 对 象 删 除 ， 接 着 双击 其 中 的 一 段 增 体 对 象 ， 再 对 指定 的 墙 体 对 象 修改 增 体 材料 、 层 
高 等 ， 然 后 进行 特性 匹配 操作 ， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 
(1) 在 屏 姑 菜单 中 执行 “ 墙 体 | 单线 变 增 ”命令 ， 将 弹出 “单线 变声 ”对 话 框 ， 设 置 内 
外 墙 的 厚度 均 为 240， 然 后 在 视图 中 框 选 万 有 的 轴线 网 对 象 ， 并 按 回 车 键 结 束 ， 从 而 将 所 有 
的 轴线 网 对 象 变 才 ， 如 图 11-47 所 示 。 
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图 11-47 生成 的 墙 体 对 象 


(2) 根据 图 形 的 要 求 ， 将 指定 增 体 对 象 进 行 删 除 ， 其 效果 如 图 11-48 所 示 。 


提示 : 由 于 该 标准 层 分 成 了 左右 两 个 单元 ， 所 以 用 户 可 先 对 其 左 侧 单元 进行 绘制 ， 待 墙 
体 、 门 窗 和 楼 梯 等 对 象 创 建 完 成 后 ， 再 进行 水 平 镜 像 即 可 。 


(3) 使 用 鼠标 双击 指定 的 载体 对 象 ， 将 弹出 “载体 编辑 ”对 话 框 ， 设 置 墙 高 为 3000， 
材料 为 “钢筋 混凝土 >” 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 AutoCAD 的 “标准 ”工具 栏 中 单 击 
“特性 匹配 ”按钮 臣 ， 再 框 选 所 有 的 墙 体 对 象 ， 使 之 所 有 的 墙 体 对 象 与 所 编辑 的 墙 体 对 象 特 
性 一 致 ， 如 图 11-49 所 示 。 
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11-49 修改 墙 体 特性 
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窗 “TC1819”， 接 看 在 图 形 的 上 侧 创 建 平 开 窗 “C1215”“C1515” 和 “C0915”， 然 后 在 图 
形 中 创建 单 开门 “M0820”“M0922 和 “M0720” 和 “M1020” 等 ， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 
1) 在 屏幕 末 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 将 弹出 “ 门 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 揪 门 ”按钮 
四， 选择 “推拉 自动 门 ” 立 面 图 样式 和 “四 扇 推 拉 门 ”平面 图 样式 ， 并 设置 门 宽 为 1800， 
门 高 为 2200， 然 后 在 图 形 的 下 侧 B 轴线 墙 体 创建 两 届 “M1822” 推 拉 门 ， 如 图 11-50 
所 示 。 
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11-50 ”创建 两 饥 “M1822” 推 拉 门 


(2) 在 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 将 弹出 “上 同窗” 对话 杠 ， 单 击 “ 上 同窗 ” 按 
钮 三 ， 分 别 设计 宽度 为 1800， 高 度 为 1900， 窗 台 高 为 600， 凸 出 宽 为 480， 然 后 在 图 形 下 侧 
的 B 轴线 墙 体 上 创建 两 扇 “TC19819” 凸 窗 ， 如 图 11-51 所 示 。 
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图 11-51 创建 两 而 “TC1819” 凸 窗 
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J] 窗 ” 命 令 ， 将 弹出 “ 窗 ”对 话 杠 ， 单 击 “ 插 窗 ”按钮 

















(3) 在 屏 医 沫 单 中 执行 “| 


大 ， 选 择 “ 推 拉 窗 ” 立 面 图 样式 和 “四 线 表 示 ” 平 面 图 样式 ， 设 置 窗 高 为 1500、 窗 台 高 
1200， 再 根据 要 求 分 别 设置 窗帘 为 1200、1500 和 900， 然 后 在 图 形 的 上 侧 E 和 轴线 墙 体 


插入 四 扇 推 拉 窗 ， 如 图 11-52 所 示 。 
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图 11-$2 分别 插入 的 四 局 推拉 窗 


下 (4) 在 屏幕 菜单 中 执行 “| 了 J] 窗 ”命令 ， 将 弹出 “ 门 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 插 门 ”按钮 
中 ， 选 择 “ 木 线装 饰 门 6” 立 面 图 样式 和 “ 单 扁平 开门 ”平面 图 样式 ， 设 置 门 宽 为 900、 门 
2000， 墙 抬 距 离 为 120， 然 后 在 图 形 的 C 轴线 墙 体 插入 四 局 平 开 门 ， 如 图 11-53 所 示 。 


3 


























Er 
鸭 委 | X X| 照章 时 全 -| 口 汉语 | XXX| 妇 - 音 皇 全 -| 器 


et - Ee Hs 0 


Ho . . 机 二 贰 邯 

醒 间 所 于 开门 先 开 局 和 Er = 二 人 AS 同 旦 孚 ||[o] 由 下 一 妆 回 本 下 全 革 二 站 3 昌 
本 林村 二 站 

Wc 单 也 El 证 


交 件 器 唱 图 虎视 国 




























国 末 出 赣 呈 六 
国 林 诺 甘 饰 门 !0 






地 ji 区 
和 a i 


























oooooeeeeoneoeeesoeeeeesdo Poo ore er esse os reer ete doo. 


11-53 分别 插入 的 四 户 “M0920” 装 饰 门 











(5) 同样 ， 分 别 在 4、6 号 轴线 墙 上 插入 两 扇 “M0720” 装 饰 门 ， 在 2、7 号 轴线 墙 上 插 
入 两 扇 “M0820” 的 “ 塑 铝 门 - 半 开 玻璃 ”， 在 4、6 号 墙 线 上 插入 两 扇 “M1022” 的 “ 防 次 
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门 - 单 扇 栅 格 门 ” 如 图 11-54 所 示 。 
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(6) 同样 ， 在 图 形 左 侧 的 1 号 轴线 上 插入 推拉 窗 “C2115” 和 “C1215”， 
度 为 900， 如 图 11-55 所 示 。 
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11-55 插入 推拉 窗 “C2115” 和 “C1215” 
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(7) 如 条 用 户 需 要 修改 所 创建 的 门窗 参数 ， 可 以 使 用 鼠标 双击 该 门窗 对 象 ， 重 新 设置 相 
应 的 参数 即 可 。 例 如 ， 将 下 侧 B 轴线 均 的 推拉 窗 的 宽度 改 为 3300， 窗 高 改 为 2400， 如 图 
11-56 所 示 。 
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11-56 ”修改 B 轴线 墙 的 推拉 窗 尺 寸 
(8) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0)， 将 DD 轴线 向 上 偶 移 1200 和 1$00， 再 对 其 进行 修剪 ， 然 后 
执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 将 弹出 “绘制 墙 体 ” 对 话 框 ， 设 置 材 料 为 “ 砖 墙 ”"， 左 筑 为 
120， 右 宽 为 0， 然 后 在 偏 移 轴线 的 位 置 绘制 120 砖 墙 ， 如 图 11-57 所 示 。 
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11-57 绘制 120 厚 的 砖 墙 





(9) 在 屏幕 腕 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 打 开 “ 和 窍 形 润 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 和 窍 形 润 ” 
按钮 器， 设置 矩形 洞 的 平面 图 样式 ， 再 设置 洞 宽 为 1100， 洞 高 为 2700， 墙 炬 距离 为 480， 














层 住宅 施工 图 设计 实战 应 用 








然后 在 指定 位 置 创建 矩形 润 。 为 外 ， 再 创建 推拉 窗 ， 如 图 11-58 所 示 。 
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11-58 ”插入 的 矩形 洞 和 推拉 窗 


加 民 光 和 创建 二 至 六 层 楼 的 楼 梯 和 阳台 
首先 在 楼 梯 间 的 位 置 创建 楼 梯 对 象 ， 再 在 网 形 的 下 侧 创 建 阳 台 ， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 











(1) 执行 “楼 构 其 他 | 双 跑 楼 标 ” 命 令 ， 将 弹出 “ 双 跑 楼 标 ” 对 话 框 ,设置 好 相应 的 参 
数 ， 然 后 在 视图 中 指定 的 位 置 插 入 楼 梯 ， 如 图 11-59 所 示 。 
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图 11-59 插入 的 双 跑 楼 梯 
(2) 些 时 发 现 楼 梯 上 侧 的 推拉 窗 “C1518” 需 要 修改 ， 双 击 该 推拉 窗 对 象 ， 从 弹出 的 








[x TArch 8.0 天 下 于 筑 设计 完全 自学 手 泊 一 








“ 窗 ” 对 话 框 中 修改 窗 平 面 图 和 立 面 图 类 型 ， 再 修改 窗 高 为 1800， 窗 台 高 为 600， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 如 图 11-60 所 示 。 
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| | 
图 11-60 ”修改 为 窗 洞 


(3) 执行 “楼 梯 其 他 | 阳台 ”命令 ， 弹 出 “绘制 阳台 ”对 话 框 ， 设 置 栏 板 的 宽度 为 
100， 高 度 为 1000， 伸 出 距离 为 3700， 地 面 标高 为 0， 阳 台 板 厚 为 100， 阳 台 染 高 为 
100， 然 后 在 图 形 下 侧 的 指定 位 置 指定 起 点 和 终点 ， 从 而 完成 左 侧 阳台 的 创建 。 最 后 使 
用 “镜像 ”命令 (MI)， 将 左 侧 创 建 的 阳台 以 $ 号 轴线 作为 镜像 的 轴线 进行 水 平 镜像 ， 
如 图 11-61 所 示 。 
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(1 (3) 全 7) 全 
图 11-61 创建 并 镜像 阳台 


(4) 此 时 左 侧 单元 楼 的 各 墙 体 、 门 窗 、 楼 梯 和 阳台 等 对 象 已 经 创建 完成 ， 用 户 使 用 
“镜像 ”命令 (MI) 将 左 侧 单元 楼 创建 的 所 有 对 象 以 8 号 轴线 作为 镜像 的 轴线 进行 水 平 镜 
像 ， 如 图 11-62 所 示 。 
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图 11-62 水平 镜像 的 效果 


(5) 由 于 楼 梯 左 侧 单元 楼 的 楼 梯 对 象 是 左上 右 下 ， 而 镑 像 过 后 的 楼 梯 就 变 成 了 “左下 右 
上 2?， 上 所 以 用 户 可 以 双击 右 侧 单元 楼 的 楼 梯 对 象 ， 将 弹出 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 枉 ， 修 改 上 楼 位 
置 为 “右边 ” 即 可 ， 如 图 11-63 所 示 。 
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图 11-63 ”修改 楼 梯 对 象 








者 


TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


11.3.5 

首先 通过 “搜索 房间 ”命令 将 各 个 房间 进行 名 称 标 注 ， 接 着 执行 套 内 面积 的 标准 层 的 外 
墙 轮 廊 对象 ， 再 执行 “平板 ”命令 创建 楼 板 对 象 ， 然 后 将 其 楼 板 对 象 辐 上 (2Z 轴 方 向 ) 平移 
2800， 其 操作 步 又 如 下 所 示 。 

(1) 在 屏幕 菜单 中 执行 “房间 屋顶 | 搜索 房间 ”命令 ， 将 弹出 “搜索 房间 ”对 话 框 ， 勾 
选 “ 显 示 房 间 名 称 ” 复 选 框 ， 然 后 在 视图 中 框 选 所 有 的 图 形 对 象 ， 再 按 回 车 键 结束 ， 从 而 在 
每 个 房间 内 标注 为 “房间 ” 如 图 11-64 所 示 。 
ii 
cq25 | cl5 EN @ HY 
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图 11-64 进行 搜索 房间 操作 
(2) 些 时 用 户 可 以 双击 每 个 房间 的 标注 “房间 ”对 象 ， 使 之 进入 在 位 编辑 状态 ， 然 后 将 
其 更 改 为 相应 的 名 称 ， 再 在 阳台 的 位 置 处 使 用 “单行 文字 ”命令 将 其 标注 为 “阳台 ” 如 
图 11-65 所 示 。 
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图 11-65 标注 各 房间 的 名 称 
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(3) 在 屏幕 菜单 中 执行 “房间 犀 顶 | 套 内 面积 ”命令 ， 弹 出 “ 套 内 面积 ”对 话 框 ， 取 消 
“标注 面积 ” 复 选 杠 ， 勺 选 “ 显 示 轮 慷 线 ” 复 选 框 ， 然 后 在 视图 中 框 选 所 有 的 图 形 对 象 ， 再 
按 回 车 键 结束 ， 并 根据 提示 确定 编写 的 标注 点 ， 如 图 11-66 所 示 。 
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图 11-66 进行 县 内 面积 操作 


(4) 执行 AutoCAD 的 “分 解 ” 命 令 鲁 ， 将 前 面 通 过 套 内 面积 所 创建 的 对 象 进行 分 解 ， 
再 将 标注 的 套 型 编号 “1-A” 删 除 ， 从 而 保留 有 沿 整 个 楼 层 结构 的 封闭 多 上 段 线 。 

(5) 在 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 三 维 造型 | 平板” 命令， 根据 命令 行 提示 选择 沿 图 
形 的 整个 外 形 封 闭 轮 廊 对 象 ， 并 依次 按 回 车 键 结束 ， 然 后 输入 平板 厚度 为 200， 从 而 沿 楼 层 
结构 外 围 创建 一 个 平板 对 象 ， 如 图 11-67 所 示 。 
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11-67 创建 平板 对 象 
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提示 : 为 了 更 好 地 观察 所 创建 的 平板 对 象 效果 ， 可 以 使 用 “复制 ”命令 (CO ) 将 其 水 
平 向 复制 出 来 观看 当前 平板 对 象 的 效果 . 


(6) 由 于 在 楼 梯 则 位 置 要 开 洞 口 ， 所 以 应 先 沿 楼 标 间 位 置 绘制 两 个 矩形 ， 如 图 11-68 
所 示 。 
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11-68 沿 楼 柳 间 洞口 绘制 的 矩形 


(7) 双击 创建 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “加 洞 (A)” 选 项 ， 然 后 在 视图 
中 选择 绘制 的 两 个 矩形 ， 并 控 回 键 结束 选择 ， 如 图 11-69 所 示 。 
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图 11-69 ”进行 平板 加 洞 操 作 


(8) 由 于 在 图 形 下 侧 的 阳台 上 要 加 盖 ， 所 以 应 分 别 治 阳台 的 边沿 绘制 两 个 矩形 ， 如 
图 11-70 所 示 。 
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11-70 洛阳 人 台 边 绿 绘制 的 写 形 


(9) 再 次 双击 创建 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “加 边界 〈P)” 选 项 ， 然 后 在 
视图 中 选择 绘制 阳台 位 置 的 两 个 官 形 ， 并 按 回 键 结束 选 择 ， 如 网 11-71 所 示 。 
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11-71 进行 平板 加 洞 操 作 
(10) 此 时 用 户 将 可 视图 切换 到 “概念 视觉 模式 ” 时 和 “西南 等 轴 测 视图 ” 名状 态 
下 ， 发 现 所 创建 的 平板 对 象 没 有 位 于 墙 的 上 端 位 置 ， 此 时 用 户 按 (F8〉 键 切换 到 正 交 模式 ， 
使 用 AutoCAD 的 “移动 ”命令 “M” 选 择 所 创建 的 平板 对 象 后 右 击 鼠标 ， 青 选择 平板 对 象 


的 任 一 角 点 作为 移动 的 基点 ， 移 动 鼠 标 指针 向 上 ， 再 输入 移动 的 距离 为 2800， 从 而 完成 二 至 
六 层 楼 的 楼 板 对 象 ， 如 图 11-72 所 示 。 











@@ 鼠标 指针 向 上 ， 并 输 ; 
入 移动 距离 ; 2800 : 








> @ 在 视图 中 任意 位 置 单 
一 人、 击 确定 复制 基点 ; 





11-72 ”完成 标准 层 的 楼 板 对 象 
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eR 着 行 尺寸 及 从 号 标注 








接 下 来 对 二 至 六 层 的 平面 图 进行 尺寸 及 符号 标注 ， 衣 先进 行 门窗 标注 ， 再 进行 内 门 标 


注 ， 然 后 进行 逐 扣 标注 和 标 忆 标注， 其 具体 操作 步 又 如 下 所 示 。 


(1) 在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 门窗 标注 ”命令 ， 对 图 形 的 上 下 、 左 右 进行 门窗 标 


注 ， 如 图 11-73 所 示 。 
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11-73 ”进行 门窗 标注 
(2) 在 屏幕 菜单 中 执行 “尺寸 标注 | 逐 点 标注 ”命令 ， 对 网 形 的 中 门 、 阳 台 、 砖 墙 等 进 
行 标注 ， 如 图 11-74 所 示 。 
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11-74 进行 逐 点 标注 











1000 第 11 音 CGI 生字 





(3) 在 屏幕 菜单 上 执行 “符号 标注 | 标高 标注 ”命令 ， 将 弹出 “标高 标注 ”对 话 框 ， 在 
表格 中 分 别 输入 2.400、5.400、8.400、11.400、14.400， 字 高 为 3.5， 然 后 在 视图 中 指定 标高 
的 位 置 ， 如 图 11-75 所 示 。 
| | | ] | | | | 


标高 标注 C1515 | CI515 C1215 
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11-75 进行 标高 标注 
(4) 在 屏幕 菜单 上 执行 “符号 标注 | 图 名 标注 ”命令 ， 在 图 形 的 正 下 侧 进 行 图 名 及 比例 
标注 ， 如 图 11-76 所 示 。 


了 说 可 站 站 


950 | 180 | 901 3300 A 3300 50 1800 | 950|950 | 1800 90 
图 名 标注 (i 
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CE VCTIOLrvm 0 | | 
Xr x sm vO © 
DD ICOO vv Ea OO om 昌 9 也 四 8) 


RE — 7 ， 
@ 加 > 二 全 六 乓 于 加 图 1:100 
图 11-76 进行 图 名 标注 
(5) 至 此 ， 该 住宅 楼 的 二 至 六 层 平面 图 已 经 基本 绘制 完成 ， 按 (Ctrl+S， 组 合 键 对 其 进 


行 保存 ， 此 时 用 户 要 将 其 图 形 切 换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”状态 下 ， 再 分 别 选择 “三 维 线 框 ? 
和 “概念 视觉 ”模式 进行 观察 ， 如 图 11-77 所 示 。 
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11-77 三 维 线 框 和 概念 视觉 模式 效果 
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11.4 “多 层 住 宅 阁 楼 层 平面 图 的 绘制 





下 硬 砚 本 对 视频 IN\ 阅 楼 层 平面 图 的 绘制 .avi 0 
:ETN Oi i i 


用 户 在 绘制 阁楼 层 平 面 图 时 ， 将 前 面 绘制 的 标准 层 平面 图 水 平复 制 一 份 ， 在 复制 图 形 的 
基础 上 进行 修改 ， 再 修改 才 高 为 400， 同 时 修改 窗 高 尺寸 ， 根 据 阁 楼 层 平面 图 的 需要 ， 再 创 
建 其 他 的 墙 体 、 门 窗 、 阳 台 等 ， 最 后 进行 文字 、 尺 寸 、 标 高 、 图 名 等 标注 ， 其 绘制 完成 的 效 
果 如 图 11-78 所 示 。 
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由 于 阁楼 层 的 结构 与 标准 层 的 结构 大 致 相同 ， 所 以 在 创建 阁楼 层 时 可 在 标准 层 的 基础 上 
进行 修改 ， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 

(1) 执行 AutoCAD 的 “文件 | 另存 为 ” 沫 单 命 令 ， 将 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 该 文 
档 保存 为 “案例 \11\ 多 层 住宅 阁楼 层 平面 图 .dwg” 文 件 。 

(2) 使 用 “复制 ”命令 (CO)， 将 前 面 绘制 的 “二 至 六 层 平面 图 ”图 形 水 平 同 右 复 制 一 
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份 ， 然 后 根据 需要 在 复制 的 图 形 对 象 上 将 不 需要 的 对 象 删除 ， 使 之 只 保留 左 侧 单元 的 一 些 对 
象 ， 如 图 11-79 所 示 。 





sp 


HI 


| 
TF 站 十 十 十 二 十 晴 
外 + 十 一 二 让 


呈 放 图 


3M0U 3 J 于 Fi 了 70 J700 Ji0 MD 








四 ® 
冉 校 技 半 而 图 0 


11-79 保留 左 侧 单元 的 部 分 对 象 


(3) 由 于 该 阁楼 层 的 墙 高 为 2400， 所 以 用 户 可 双击 其 中 的 一 段 墙 体 对 象 ， 在 弹出 的 
“ 墙 体 编辑 ”对 话 框 中 修改 墙 高 为 2400， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 然 后 通过 “特性 匹配 ” 按 包 
时 将 阅 楼 层 的 所 有 墙 体 进行 选择 ， 从 而 将 其 墙 高 均 修改 为 2400， 如 图 11-80 所 示 。 
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11-80 修改 墙 体 高 度 为 2400 
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(4) 同样 ， 双 击 图 形 中 的 楼 梯 对 象 ， 在 弹出 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 中 修改 楼 梯 高 上 度 为 
2400， 其 他 参数 保持 不 变 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 11-81 所 示 。 





休息 平台 

Ce 16] as ee _ 四 抵 形 〇 缉 形 〇 天 
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图 11-81 修改 楼 梯 高 上 度 为 2400 














(5) 双击 “C1518” 究 对 象 并 修改 窗台 局 为 300， 双 击 “C1211” 和 究 对 象 并 修改 贸 珊 大 
1100， 修 改 “C2111” 窗 对 象 并 修改 窗 高 为 1100， 如 图 11-82 所 示 。 
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注意 : 用 户 修改 窗 对 象 的 参数 过 后 ， 
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由 于 该 阁楼 层 的 墙 体 有 所 更 改 ， 用 户 可 根据 需要 对 其 指定 轴线 进行 偏 移 再 在 俩 移 的 轴 
线 上 绘制 场 体 对 象 以 及 插入 门窗 对 象 ， 其 具体 操作 步 又 如 下 。 














TI (多 层 ETESRR 





(1) 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0), 将 B 号 轴线 向 上 偏 移 1200， 再 将 D ee 
1500， 然 后 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ” 命 令 ， 在 指定 的 位 置 绘制 高 度 为 2400 的 钢筋 混 凝 
省 ， 如 图 11-83 所 示 。 
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图 11-83 ”修改 墙 体 


(2) 在 屏 硕 玉音 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 设 置 铝 塑 双开 门 ， 其 门 宽 为 1800， 门 局 
为 2200， 然 后 在 指定 的 墙 体 上 创建 两 扇 门 ， 如 图 11-84 所 示 。 
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图 11-84 插入 铝 塑 双开 门 
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(3) 同样 ， 分 列 在 上 侧 指 定 的 墙 体 对 象 上 插入 门窗 对 象 ， 如 图 11-85 所 示 。 
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11-85 插入 门窗 对 象 














首先 创建 阳台 ， 再 对 其 进行 水 平 镜像， 然后 将 左 侧 二 至 六 层 中 创建 的 楼 板 对 象 水 平复 制 





到 阁 板 层 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 


(1) 在 屏 尹 荣 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 阳 合 ”命令 ， 分 别 在 图 形 的 上 侧 和 下 侧 创 建 阳台 ， 


如 图 11-86 所 示 。 
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11-86 插入 的 阳台 


























层 住 宅 施 工 图 设计 实战 应 用 
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(2) 在 屏幕 来 单 中 执行 “文字 表格 | 单行 文字 ”命令 ， 对 各 个 房间 进行 名 称 标 注 ， 再 使 
用 “镜像 ”命令 (MI) 将 左 侧 单元 的 所 有 对 象 进行 水 平 镜像 ， 其 镜像 的 对 称 轴 为 8 号 轴线 ， 
如 图 11-87 所 示 。 


a A A a 辐 鸭 加 © 
| | 200 | ta | tm 








11-87 房间 标注 及 水 平 镜像 


(3) 执行 “复制 ”命令 (CO)， 根 据 命 令 行 提示 选择 左 侧 (二 至 六 层 楼 平面 图 ) 的 楼 板 
作为 复制 的 对 象 ， 并 选择 A 写 轴 线 与 1 号 轴线 的 交点 作为 复制 的 基点 ， 水 平复 制 到 阁楼 层 的 
相应 位 置 ， 如 图 11-88 所 示 。 
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天下 40 阅 楼 居 平 面 图 wm 
11-88 复制 楼 板 对 象 


(4) 由 于 二 至 六 层 的 楼 板 对 象 的 标高 是 3000， 而 阁楼 层 的 标高 是 2400， 所 以 用 户 应 使 
用 “移动 ”命令 (M) 将 其 复制 的 楼 板 对 象 向 下 〈-Z 轴 方向 ) 移动 600， 从 而 完成 阁楼 层 楼 
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板 的 创建 ， 如 图 11-89 所 示 。 
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图 11-89 完成 的 楼 板 对 象 


提示 : 用 户 可 以 根据 图 形 的 需要 分 别 在 7、8 和 8、9 号 轴线 之 间 创 建 推拉 窗 
“C1811”， 如 图 11-90 所 示 。 
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图 11-90 插入 推拉 窗 


由 用 我 册 对 | 知 楼 层 进行 尺寸 标注 

用 户 可 根据 前 面 的 方法 ， 一 步 一 步 地 对 阁楼 层 进 行 尺寸 标注 以 及 标高 标注 等 ， 然 
后 在 键盘 上 按 (Ctrlt+S， 组 合 键 对 其 进行 保存 ， 其 阁楼 层 平面 图 的 最 终 效果 如 图 11-91 
所 示 。 
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图 11-91 阁楼 层 平 面 图 的 最 终 效 朱 岁 


11.5 “多 层 住 宅 屋 顶 平面 图 的 绘制 


全 1 议 频 \11\ 多 层 住宅 屋 顶 乎 面 图 的 绘制 .avi :1 
mn 各 汐 如 时 案例 \11\ 多 层 住宅 屋顶 平面 图 .dwg Oe 


用 户 在 绘制 屋顶 层 平面 图 时 ， 可 以 将 前 面 绘制 的 阁楼 层 平 面 图 水 平复 制 一 份 ， 再 将 多 余 
的 墙 体 和 门窗 对 象 删除 ， 使 之 只 保留 轴线 网 对 象 和 楼 板 对 象 ， 再 根据 要 求治 楼 板 对 象 绘制 高 
度 为 1000 的 矮 墙 ， 然 后 在 两 处 楼 柳 间 位 置 绘制 融 度 为 2000 的 矮 墙 ， 再 分 别 在 楼 梯 间 位 置 插 
入 门 以 及 创建 平板 对 象 ， 绘 制 完成 的 效果 如 图 11-92 所 示 。 


11.5.1 / 





修改 屋顶 平面 图 的 结构 


由 于 屋顶 平面 图 与 前 面 绘 制 的 阁楼 层 平面 图 大 人 臻 ， 所 以 将 其 阁楼 层 平面 图 水 平 同 石 
复制 一 份 ， 然 后 将 其 他 不 需要 的 对 象 删 除 ， 只 保留 轴线 网 系统 和 楼 板 对 象 ， 其 操作 步 又 
如 下 所 示 。 

(1) 执行 AutoCAD 的 “文件 | 另存 为 ” 沫 单 命令 ， 将 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 该 文 
档 保存 为 “案例 \11\ 多 层 住 宅 屋 顶 平面 图 .dwg” 文 件 。 
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DO WW OO OVOVOO 8 3 YY 
mo | m0 | sm | 0 | sm | | ro | tm | | wm | sm | wo | to | to | 





@ 
屋顶 平面 图 ,1o 
图 11-92 屋顶 平面 图 效果 

(2) 使 用 “复制 ”命令 (CO)， 将 前 面 绘制 的 “阁楼 层 平面 图 ”图 形 水 平 同 右 复 制 一 


份 ， 然 后 根据 需要 在 复制 的 图 形 对 象 上 将 不 需要 的 对 象 删除 ， 使 之 只 保留 轴线 网 对 象 和 楼 板 
对 象 ， 如 图 11-93 所 示 。 





(8) 


图 11-93 完成 屋顶 轴线 系统 
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用 民 5 区 2 和 人 建屋 顶 墙 体 与 平板 对 象 


在 创建 屋顶 墙 体 时 ， 设 置 沿 四 周 的 矮 墙 高 度 为 1000， 楼 梯 位 置 的 矮 高 度 为 2000， 然 后 在 
两 处 楼 梯 间 的 矮 墙 位 置 上 各 插入 一 扇 门 ， 再 创建 楼 梯 间 处 的 楼 板 平台 ， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 > 
(1) 在 屏幕 菜单 上 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ” 命 令 ， 弹 出 “绘制 墙 体 ”对 话 框 ， 设 置 高 度 “| 
为 1000， 材 料 为 “ 砖 墙 ”， 用 途 为 “ 矮 墙 "， 左 宽 为 120， 石 宽 为 0， 然 后 沿 着 图 形 中 保留 的 

楼 板 对 象 绘制 矮 墙 对 象 ， 如 图 11-94 所 示 。 

















图 11-94 党 楼 板 对 象 绘制 的 矮 墙 


(2) 由 于 楼 梯 间 位 置 应 留 有 入 口上 屋顶 平台 ， 所 以 在 此 应 绘制 2000 高 的 矮 场 。 在 屏幕 
玉 单 上 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ” 命 令 ， 弹 出 “绘制 增 体 ， 对 话 框 ， 设 置 高 度 为 2000， 材 料 为 
“ 砖 墙 ”， 用 途 为 “ 矮 墙 "， 左 宽 为 120， 右 宽 为 0， 然 后 沿 着 楼 梯 间 边缘 绘制 矮 墙 对 象 ， 
如 图 11-95 所 示 。 
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11-95 ”绘制 楼 梯 间 矮 墙 
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提示 : 此 时 用 户 可 将 保留 的 楼 板 对 象 删除 。 

(3) 在 屏幕 菜单 上 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 设 置 门 宽 为 700， 门 高 为 1700， 然 后 在 楼 
梯 处 的 矮 墙 位 置 各 插入 一 鹿 门 ， 如 图 11-96 所 示 。 

| i | | | 


编号 | 自动 编号 [| 门 高 froo ] 当 
门 宽 (Croo_) 龟 》 > i 高 | 四 Esp 
中 训 [wJv| 加 











oooooooooooeeeeesdon .0 














11-96 创建 楼 梯 间 的 门 


(4) 使 用 “条 形 ” 命 令 (REC)， 沿 楼 构 则 矮 墙 各 绘制 一 个 矩形 ， 以 作为 生成 楼 板 对 象 
的 封闭 对 象 ， 如 图 11-97 所 示 。 


: <—6 绘制 的 短 形 。 | @ 给 出 的 下 形 : 一 | 一 
同人 | ] | 
MO MO7D| 


11-97 绘制 的 矩形 


(5) 在 屏 磅 末 单 上 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 平板 ”命令 ， 分 别 将 两 个 定形 生成 平板 
对 象 ， 其 平板 的 厚度 均 为 100， 然 后 再 将 生成 的 两 个 平板 对 象 同上 移动 2000， 如 图 11-98 
所 示 。 








图 11-98 创建 楼 梯 间 位 置 的 平板 对 象 
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(6) 最 后 对 其 屋顶 平面 图 中 的 门 进行 尺寸 标注 ， 再 对 其 屋顶 进行 标 融 标注 (19.800)， 


最 后 按 (CtrlIt+S， 组 合 键 对 其 文件 进行 保存 。 


11.6 ”建立 多 层 住 宅 楼 工程 管理 


< 7 1 多 层 住宅 楼 工程 的 创建 .avi 
+- 。 攻 政 汉 6 二 案例 \1\ 多 层 住宅 楼 工程 .tpr 





在 进行 工程 管理 之 前 ， 首 先 将 每 个 平面 网 中 的 多 余 对 象 删 
除 ， 另 外 将 所 有 的 平面 图 保存 在 同一 个 文件 中 ， 然 后 创建 工 
程 ， 并 将 “多 层 住 宅 平 面 图 .dwg ”平面 图 文件 添加 到 “平面 
图 ” 子 类 别 中 ， 再 设置 好 相应 的 楼 层 参数 、 框 选 范 围 和 对 齐 
点 ， 所 创建 的 工程 如 图 11-99 所 示 。 

有 具体 操作 步骤 如 下 。 

(1) 由 于 在 前 面 创 建 一 屋 、 二 至 六 层 、 阁 楼 层 和 屋顶 层 平 
面 图 时 ， 都 是 在 一 个 图 的 基础 上 一 步 一 步 创 建 的 ， 在 此 可 以 将 
每 个 平面 图 分 别 保存 为 单一 的 文件 ， 同 时 将 所 有 的 平面 图 都 保 
存在 一 个 图 形 中 (案例 \11\ 多 层 住宅 平面 图 .dweg )。 

(2) 重新 启动 TArch 8.0 软件 ， 在 屏幕 染 单 中 执行 “文件 
布 图 | 工程 管理 ”命令 ， 在 “工程 管理 ”面板 中 单 击 “ 工 程 管 



































|_ 18 “|2000 多 层 性 宅 平面 图 < 框 选 ] |w|| 二 





多 层 住宅 楼 工程 
一 多 层 住宅 平面 图 
吝 立 面 图 




















图 11-99 创建 工程 


理 ” 下 拉 列 表 ， 执 行 “ 新 建 工 程 ” 人 命令， 设置 工程 名 称 为 “案例 \1N 多 层 住 宅 楼 工程 .tpr” 


然后 单 击 “保存 ”按钮 ， 如 图 11-100 所 示 。 
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保志 在 D《 忆 1) 移 ey 


xm:  (EEEEEIe 0 ) 人 @ 四 
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图 11-100 ”新建 工程 


(3) 在 “平面 图 ” 子 闫 别 上 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 执行 “添加 图 纸 ” 





Xx 
多 层 性 宅 楼 工程 


河 多 层 住宅 楼 工程 
例 平面 图 








命 


令 ， 接 着 在 弹出 的 “选择 图 纸 ” 对 话 框 中 选择 “案例 \11\ 多 层 住宅 平面 图 .dwg” 文 件 ， 再 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 将 其 添加 到 “平面 图 ” 子 类 别 中 ， 然 后 双击 该 平面 图 将 其 在 视图 中 打 
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开 ， 如 图 11-101 所 示 。 
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点 面 
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11-101 添加 平面 图 并 打开 


(4) 在 “工程 管理 ”面板 中 展开 “楼 层 ” 栏 ， 在 表格 中 分 别 输入 层 写 和 层 高 ， 青 将 光标 
置 于 “文件 ” 列 的 第 一 行 表格 中 ， 单 击 “在 当前 图 中 框 选 楼 层 范围 按钮 天 ， 在 视图 中 框 
选 “ 一 层 平面 图 ”的 所 有 对 象 ， 并 确定 A 号 轴线 与 1 号 轴线 的 交点 作为 对 齐 点 ， 如 图 11-102 
所 示 。 























多 层 性 宅 楼 工程 
[A 


醒 图 纸 目 录 


多 层 性 宅 楼 工程 
[A 


醒 图 纸 目 录 























图 11-102 设置 一 层 平 面 图 的 范围 和 对 章 点 


(5) 按照 同样 的 方法 ， 设 置 二 至 六 层 楼 、 阁 楼 层 和 屋顶 层 的 范围 ， 且 对 齐 点 均 为 A 号 
轴线 与 1 号 轴线 的 交点 ， 如 图 11-103 所 示 。 

(6) 在 “工程 管理 ”面板 的 下 拉 列 表 中 选择 “保存 工程 ”命令 ， 将 创建 的 工程 进行 保 
存 ， 如 图 11-104 所 示 。 
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Y 多 层 性 宅 楼 工程 


新 建 工程 . 
打开 工程 .. 
导入 楼 层 表 . . . 
导出 榴 层 表 

















| 2-6 3000 多 层 广 宅 平面 图 < 框 先 -6 |3000 | 多 层 性 宅 平面 图 < 拒 先 
7 zaoo 多 层 性 宅 平 面 图 < 框 选 |2400 多 层 住 宅 平面 图 < 框 选 
I |2000 多 层 住宅 平面 图 < 框 渤 | jj] 束 2000 多 层 住 宅 平面 图 < 框 选 : 








图 11-103 设置 楼 层 参 数 图 11-104 保存 工程 


11.7 生成 多 层 住 亡 楼 的 立 面 图 






人 读 频 \11\ 多 层 住宅 楼 立 面 图 的 生成 .avi 人 
全 起 光 总 0 宁 例 \11\ 多 层 住宅 楼 - 正 立 耐 图 .dweg Oe 








利用 已 创建 好 的 工程 文件 来 生成 立 面 图 ， 效 果 如 图 11-105 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 
所 示 。 
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CD-G 立 曾 图 woo 


图 11-105” 正 立 面 图 效果 
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(1) 在 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “ 建 筑 立 面 ” 按 钮 恒 ， 根 据 命令 行 提示 选 
择 “ 正 立 面 图 (FE)” 选项， 再 选中 一 层 平面 图 中 的 1 号 轴线 和 15 号 轴线 ， 随 后 弹出 “ 立 而 
生成 设置 ”对 话 框 ， 取 消 “ 左 侧 标 注 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 生 成 立 面 ”按钮 ， 弹 出 “输入 要 生成 
的 文件 ”对 话 框 ， 将 该 立 面 图 保存 为 “案例 \11\ 多 层 住 宅 楼 - 正 立 面 图 .dwg”， 然 后 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 ， 随 后 系统 将 生成 正 立 面 图 ， 如 图 11-106 所 示 。 
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图 11-106 生成 的 正 立 面 图 


(2) 在 屏 间 菜 和 捍 中 执行 “符号 标注 | 图 名 标注 ”命令 ， 在 正 立 面 图 的 下 方 标注 图 名 及 比 
例 ， 如 图 11-107 所 示 。 

(3) 至此， 该 正 立 面 图 已 经 创建 完成 ， 按 〈Ctrl+S〉 组 合 键 进行 保存 。 同 时 ， 用 户 可 以 
按照 上 面 的 方法 来 生成 背 立 面 图 ， 如 图 11-108 所 示 。 
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图 11-107 进行 图 名 标注 
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图 11-108 生成 的 背 立 面 图 








TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


11.8 生成 多 层 住 宅 屡 的 剖面 图 





< 有 名 乡 层 住宅 术 1-1 天 面 图 他 奸 avi 人 
温 全 总 3 宗 例 \11\ 多 层 住宅 楼 -1 剖面 图 .dwg 分 





首先 在 一 屋 平 面 图 的 楼 梯 间 位 置 创建 1-1 齐 切 符号 ， 再 打开 创建 好 的 工程 文件 来 生成 章 
面 图 ， 然 后 根据 需要 完善 楼 板 、 剂 面 增 线 、 楼 梯 等 细节 ， 然 后 对 其 谎 加 门窗 过 区 ， 再 对 其 楼 
板 、 齐 面 墙 、 阳 台 墙 、 楼 梯 段 进行 图 案 填 充 ， 效 果 如 图 11-109 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 
所 示 。 
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图 11-109 1-1 剖面 图 效果 


(1) 切换 到 “多 层 住宅 平面 图 .dwg” 图 中 ， 在 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标注 | 剖面 前 切 ” 
令 ， 在 “一 层 平面 图 ”中 过 楼 梯 间 位 置 创建 “1-1” 剖 切 符号 ， 如 图 11-110 所 示 。 
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11-110 创建 1-1 训 切 符号 

(2) 在 屏幕 荣 单 中 执行 “ 齐 面 | 建筑 训 面 ”命令 ， 根 据 命 令 行 提示 在 一 层 平 面 图 中 选择 
刚 创 建 的 “1-1” 齐 切 符 号 ， 再 选择 需要 显示 在 谢 面 图 中 的 A~F 轴线 ， 在 随后 弹出 的 “ 剂 
面 生成 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 生 成 剖面 ”按钮 ， 随 后 弹出 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 保 
存 该 文件 为 “案例 \ 直 多 层 住 宅 楼 -1 剖面 图 .dwg” 然后 单 击 “ 人 保存” 按钮 ， 随 后 将 生成 1-1 
剖面 图 ， 如 图 11-111 所 示 。 
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11-111 生成 的 1-1 剖面 图 
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(3) 由 于 二 至 六 层 楼 的 A 号 轴线 绘制 的 是 1000 高 的 阳台 ， 所 以 在 生成 的 剖面 图 中 自 标 
高 2400 以 上 的 部 分 不 应 该 显示 出 剖面 墙 线 ， 应 将 其 选择 并 有 删除， 然后 将 阳台 的 台 染 水平线 
段 删 除 。 

(4) 由 于 生成 的 楼 板 对 象 不 够 完整 ， 用 户 可 以 使 用 夹 点 命令 对 其 楼 板 对 象 的 不 完整 地 方 
( 瑟 一 下 轴线 之 间 ) 进行 延伸 编辑 ， 如 图 11-112 所 示 。 









































图 11-112 删除 墙 线 并 编辑 楼 板 对 象 
(5) 对 于 生成 的 剖面 墙 线 与 楼 板 对 象 ， 每 层 楼 的 相交 处 应 使 用 修 辟 命令 (TR) 对 其 进 
行 修剪 ， 使 之 能 够 完整 地 显示 每 一 层 楼 的 楼 板 对 象 ， 如 图 11-113 所 示 。 
(6) 执行 “ 谢 面 | 门窗 过 荣 ” 命 令 ， 在 视图 中 选择 所 有 齐 面 门窗 对 象 ， 并 输入 染 的 高 度 
为 100， 从 而 完成 所 有 门窗 过 梁 的 创建 ， 如 图 11-114 所 示 。 






































:放大 的 显示 效果 : 


























图 11-113 ”删除 剖面 墙 线 与 楼 板 线 相交 的 线段 
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图 11-114 创建 的 门窗 过 梁 
(7) 在 AutoCAD 亲 单 中 执行 “修改 | 拉 伸 ”命令 ， 将 左 侧 F 轴线 位 置 处 创建 的 柱子 拉 
伸 至 最 低层 ， 再 使 用 修剪 命令 (TR) 对 一 层 楼 的 直线 楼 梯 对 象 的 多 余 线 段 进 行 修 剪 ， 如 图 
11-115 所 示 。 





图 11-115 创建 的 门窗 过 梁 


(8) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 对 二 至 六 层 楼 和 阁楼 层 的 双 跑 楼 梯 多 余 线 段 进 行 修 前 并 删 
除 ， 如 图 11-116 所 示 。 

(9) 在 AutoCAD 的 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 图 守 填 充 ” 按 钮 共 ， 分 别 对 每 层 楼 的 楼 板 
和 所 有 的 训 面 墙 对 象 进行 “钢筋 混凝土 ”填充 ， 填 充 比 例 为 S0， 如 图 11-117 所 示 。 
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图 11-116 修剪 后 的 双 跑 楼 榜 
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11-117 填充 楼 板 和 训 面 墙 


(10) 同样 ， 用 户 可 对 二 至 六 层 楼 、 阅 楼 层 的 阳台 及 屋顶 层 进 行 “ 普 通 砖 ”填充 ， 填 充 
比例 为 50， 再 对 其 楼 梯 进 行 “ 钢 筋 泥 凝 土 ”填充 ， 填 充 比 例 为 10， 与 楼 板 和 剖面 墙 有 所 区 
分 ， 如 图 11-118 所 示 。 
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图 11-118 填充 阳台 和 剖面 楼 梯 


(11) 在 屏幕 荣 单 中 执行 “符号 标注 | 图 名 标注 ”命令 ， 对 其 谢 面 图 进行 图 名 标注 。 
(12) 至 此 ， 该 剖面 图 已 基本 创建 完成 ， 用 户 可 按 (Ctrl+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


提示 : 如 果 用 户 要 生成 该 住宅 楼 的 三 维 模型 图 ， 可 在 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 
单 击 “ 三 维 组 合 建筑 模型 ”按钮 盟 ， 将 其 生成 为 “案例 \1I\ 多 层 住宅 楼 -三 维 模型 .dwg” 文 
件 ， 其 效果 如 图 11-119 所 示 。 





图 11-119 多 层 住 宅 楼 三 维 模 型 图 效果 
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11.9 ”多 层 住 名 楼 图 样 的 布局 与 输出 


< Wr 


视频 \11\ 多 层 住 宅 楼 图 样 的 布局 .avi TT 
Ipvp 结果 文件 : 


案例 \11\ 多 层 住宅 平面 图 一 图 样 布局 .dwg 仿生 








自 先 将 “多 层 住宅 平面 图 .dwg” 文 件 男 存 为 “多 层 住宅 平面 图 -图 样 布局 .dwg”， 在 每 个 
平面 图 上 插入 A3 图 纸 ， 再 分 别 双击 图 框 的 标题 栏 ， 更 改 相 应 的 属性 和 图 样 名 称 ， 接 着 根据 
问 导 创建 新 的 “布局 3”， 再 根据 需要 将 “布局 3” 多 次 复制 ， 然 后 更 改 相应 的 布局 标签 ， 再 
重新 定义 每 个 布局 中 的 视 口 范围 为 相应 平面 图 的 左上 角 点 和 右 下 角 点 ， 且 输出 比例 为 120， 
效果 如 图 11-120 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
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mn 
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,异型 ， 一 层 平 和 图 ; 二 至 区 层 平 自 图 j 阁楼 层 平 徊 图 j 屋 黄 平 甸 图 
图 11-120 多 层 住宅 平面 图 的 布局 效果 


(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 将 “案例 \11\ 多 层 住宅 平面 图 .dwg” 文 件 打开 ， 再 执行 
“文件 | 男 存 为 ”命令 ， 将 其 男 存 为 “案例 \11\ 多 层 住宅 平面 图 一 图 样 布局 .dwg”。 

(2) 在 屏幕 菜单 中 执行 “文件 布 图 | 插入 图 框 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “图 框 选 择 ” 对 话 框 中 
选择 A3 网 幅 ， 并 选择 标题 栏 和 会 俭 栏 样式 ， 设 置 比 例 为 120， 单 击 “ 插 入 ”按钮 后 ， 将 选 
择 的 图 框 全 部 框 在 “一 层 平面 图 ”的 正中 央 ， 如 图 11-121 所 示 。 
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11-121 填充 楼 板 和 剖面 墙 


ee A 
标题 栏 ， 将 弹出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 填 写 相 应 的 内 容 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 11-122 
所 示 。 
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图 11-122 填写 标题 栏 内 容 
(4) 由 于 其 他 楼 层 的 平面 图 都 在 一 个 图 上 ， 所 以 用 户 可 使 用 复制 命令 (CO) 将 插入 的 
A3 图 框 水 平 同 右 复制 ， 依 次 全 部 盖 住 “二 至 六 层 平面 图 ”、“ 阅 楼 层 平面 图 ”和 “屋顶 平面 
图 ”， 如 图 11-123 所 示 。 


























@O 一 至 六 层 平面 图 @ 阁楼 层 平 面 图 @@ 屋顶 层 平面 图 


图 11-123 复制 图 框 并 冀 住 各 平面 图 
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(5) 双击 每 个 平面 图 的 图 框 标 题 栏 ， 分 别 更 改 图 样 的 工程 名 称 为 相应 的 图 样 名 称 
BH 9] 。 

(6) 在 AutoCAD 玉 单 上 执行 “插入 | 布局 | 创建 布局 同 导 ”命令 ， 按 照 癌 导 提 
示 设 置 名 称 为 “布局 3”， 选 择 其 中 的 一 打印 机 (如 PDFCeator)、 纸 张大 小 为 A3、 
模 同 、 无 标题 栏 、 无 视 口 ， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 ， 即 可 创建 好 相应 的 “布局 3”。 

(7) 切换 到 “布局 3”， 在 空白 位 置 右 击 女 标 ， 从 弹出 的 快捷 采 蛙 中 执行 “定义 视 口 ” 
命令 ， 此 时 将 切换 到 “模型 ”窗口 ， 且 系统 提示 在 视图 中 选择 一 矩形 区 域 作为 定义 视 口 的 对 
象 ， 此 处 选择 “一 层 平面 图 ”的 所 有 视 口 对 象 ， 并 输入 网 形 的 输出 比例 为 120， 即 可 在 “ 布 
局 3” 窗 口中 布局 好 “一 层 平面 图 ”的 图 样 ， 最 后 再 双击 “布局 3” 标 签 ， 将 其 更 名 为 “一 
屋 平面 图 ”， 如 图 11-124 所 示 。 























一 :@ 在 “模型 "窗口 中 出 ， 
选择 一 层 平面 图 师 
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图 11-124 布局 的 “一 层 平 面 图 ” 


(8) 此 时 用 户 可 在 “布局 1” 和 “布局 2” 标 人 签 上 右 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 执行 
“删除 ”命令 ， 将 “布局 1” 和 “布局 2” 删 除 。 

(9) 由 于 二 至 六 层 平面 图 、 阁 楼 层 平 面 图 、 屋 项 平面 图 采用 的 都 是 A3 图 框 ， 所 以 它们 
的 布局 样 取 都 是 一 样 的 ， 此 时 用 户 可 在 “一 层 平面 图 ”标签 上 右 击 鼠标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 
中 执行 “移动 或 复制 ”命令 ， 将 弹出 “移动 或 复制 ”对 话 框 ， 勾 选 “ 创 建 副 本 ” 复 选 枉 ， 再 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 复制 一 个 相同 的 布局 。 重 复 这 样 的 操作 ， 和 再 次 复制 两 个 布局 对 象 ， 
然后 分 别 双 击 相应 的 布局 标签 ， 将 其 分 别 命名 ， 如 图 11-125 所 示 。 
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图 11-125 复制 布局 并 更 改名 称 


(10) 切换 到 “二 层 平 面 图 ”布局 中 ， 可 以 看 出 当前 所 布局 的 内 容 仍然 是 “一 层 平 面 
中 的 对 象 ， 此 时 用 户 可 将 其 删除 ， 然 后 再 按照 前 面 的 方法 ， 在 该 空白 位 置 右 击 鼠 标 ， 执 

了 “定义 视 口 ”命令 ， 在 “模型 ”视图 中 选择 “二 层 平 面 图 ”中 的 内 容 ， 且 输出 比例 仍 为 
120， 如 图 11-126 所 示 。 
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原 有 视 口 对 象 删除 ;输出 比例 为 120 
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图 11-126 复制 布局 并 更 改名 称 


(11) 再 按照 同样 的 方法 ， 分 别 将 “ 阅 楼 层 平面 图 ”和 “屋顶 平面 图 ” 原 有 的 视 口 对 象 
删除 ， 并 重新 定义 为 相应 的 视 口 对 象 和 输出 比例 。 


提示 : 如 果 用 户 需 要 将 其 他 的 平面 图 、 剖 面 图 、 三 维 模型 图 等 进行 相应 的 布局 操作 ， 可 
以 打开 相应 的 文件 ， 然 后 按照 衣 面 的 方法 进行 图 样 布局 与 定义 视 口 等 操作 。 


(12) 当 各 种 图 样 都 已 经 布局 好 后 ， 在 相应 的 布局 标签 上 右 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 “打印 ”命令 ， 将 弹出 “打印 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 需要 重新 选择 打印 机 名 称 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 此 时 连接 到 计算 机 上 的 打印 机 将 根据 图 样 的 布局 和 比例 进行 打印 
输出 ， 如 图 11-127 所 示 。 
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11-127 打印 输出 
(13) 至 此 ， 该 多 层 住宅 工程 楼 的 图 样 布局 已 经 完成 ， 按 (Ctrlt+S〉 组 合 键 进行 保存 。 
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加 生活 超市 工程 的 实战 分 析 与 效果 图 预览 
加 生活 超市 一 层 平面 图 的 绘制 实例 

加 生活 超市 二 层 平面 图 的 绘制 实例 

加 生活 超市 三 层 平面 图 的 绘制 实例 

加 生活 超市 屋顶 层 平面 图 的 绘制 实例 

思 生活 超市 工程 管理 的 创建 实例 

加 生活 超市 立 面 图 的 创建 实例 

思 生活 超市 剖面 图 的 创建 实例 

阿 生活 超市 三 维 模型 图 的 创建 实例 

町 生活 超市 图 样 布局 的 创建 实例 


12.1 实战 分 析 与 效果 图 预览 


该 生活 超市 工程 楼 是 一 个 圆 形 的 建筑 物 ， 共 计 三 层 ， 包 括 一 层 、 二 层 、 三 层 和 屋顶 层 。 
该 建筑 物 的 外 载 均 是 采用 370 厚 的 砖 增 ， 部 分 内 增 采 用 240 厚 的 砖 增 进行 分 隔 ， 柱 子 采用 钢 
筋 混凝土 结构 。 

一 层 楼 的 高 度 为 4200， 其 标高 为 0。 首 先 创建 上 下 开间 为 8X6000、 左 右 进 深 为 8X 
6000 的 轴线 网 ， 绘 制 一 个 半径 为 24000 的 圆 ， 再 根据 要 求 绘制 370 或 240 厚 的 载体 对 象 ， 接 
着 插入 600X600 的 钢筋 混凝土 柱子 ， 再 插入 相应 的 门窗 对 象 ， 然 后 插入 两 处 的 双 跑 楼 梯 ， 
最 后 对 其 创建 散 水 、 台 阶 、 底 板 等 对 象 。 

二 层 楼 的 高 度 为 3900， 标 高 为 4.200。 首 先 将 一 层 平面 图 另存 为 二 层 平面 图 ， 再 将 多 余 
的 墙 体 、 门 窗 等 对 象 删 除 ， 将 保留 的 墙 体 对 象 、 楼 梯 和 柱子 对 象 通过 “特性 ”面板 来 修改 其 
高 度 为 3900， 再 绘制 相应 的 墙 体 ， 最 后 插入 相应 的 门窗 对 象 。 

三 层 楼 的 高 度 仍然 为 3900， 标 高 为 8.100。 首 先 将 二 层 平面 图 另存 为 三 层 平面 图 ， 将 除 
楼 梯 间 、 洗 手 间 和 卫生 间 结 构 以 外 的 对 象 全 部 删除 ， 再 绘制 半径 为 18000 的 小 圆 对 象 ， 且 将 
其 圆 对 象 转换 为 DOTE 图 层 ， 接 着 将 圆 对 象 生 成 370 的 砖 墙 ， 再 绘制 240 厚 的 砖 增 ， 然 后 插 
入 400X400 的 钢筋 混凝土 柱子 ， 最 后 再 插入 相应 的 门窗 对 象 。 

屋顶 层 的 高 度 采 用 1200 高 的 240 砖 才 来 作为 护栏 ， 标 高 为 12.00。 首 先 将 三 层 平 面 图 的 
所 有 对 象 删除 ， 只 保留 轴线 网 对 象 和 楼 梯 四 周 的 墙 体 ， 然 后 绘制 半径 为 18000 的 圆 ， 并 将 其 
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圆 生 成 高 度 为 1200 的 砖 增 ， 青 根据 要 求 绘 制 屋 项 2000 融 的 矩形 墙 体 ， 并 插入 门窗 对 象 ， 然 
后 创建 平板 对 象 对 其 加 兰 。 

所 创建 的 每 个 平面 图 在 相应 的 小 节 中 己 经 给 出 了 相应 的 效果 图 ， 在 此 将 该 生活 超市 的 三 
维 模 型 效 末 图 给 出 ， 以 便 读者 更 好 地 观 肾 ， 如 图 12-1 所 示 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图 12-1 生活 超市 三 维 模型 图 效果 


12.2 ”生活 超市 一 层 平面 图 的 绘制 





BY, 
二 


首先 新 建 “ 索 例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 一 层 平面 网 .dwg” 文 件 ， 同 时 设置 当前 绘 网 比 
例 为 1:200， 再 绘制 轴线 网 对 象 ， 并 将 绘制 的 圆 转 换 为 轴线 网 对 象 ， 接 看 绘制 高 度 为 
4200 的 砖 墙 和 钢筋 混凝土 柱子 ， 再 插入 相应 的 门窗 和 楼 梯 对 象 ， 然 后 创建 台阶 和 散 水 对 
象 ， 最 后 对 其 进行 相应 尺寸 标注 、 引 线 标 注 、 图 名 标注 等 ， 如 图 12-2 所 示 ， 其 具体 操作 
步骤 如 下 。 

(1) 正 利 司 动 TArch 8.0， 此 时 会 目 动 创建 一 个 空白 文档 ， 按 (Ctrlt+S〉 键 将 该 空 日 文档 
保存 为 “ 采 例 \12\ 生 活 超市 建筑 设计 一 层 平 面 图 .dwg”。 

(2) 在 绘图 区 域 左下 角 单 击 输出 比例 列表 按钮 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 输出 比例 为 “1: 200”， 
如 图 12-3 所 示 。 


提示 : 由 于 本 例 所 要 绘制 实例 外 形 为 圆 形 建筑 ， 其 内 部 结构 仍 采 用 直线 墙 体 分 隔 房 间 ， 
所 以 绘制 的 轴线 网 中 同时 有 直线 和 弧 线 轴 网 。 


(3) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 绘制 轴 网 ”命令 ， 在 弹出 的 “绘制 轴 网 ”对 话 框 中 
设置 上 下 开间 (8X6000〉 和 左右 开间 (8X6000)〉 数据 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 并 在 绘图 区 域 
中 指定 轴 网 的 插入 点 为 “#-24000，-24000” 如 图 12-4 所 示 。 


人 视频 \1 人 生活 超市 建筑 设计 一 层 平面 图 的 绘制 -avi :全 
全 宗 例 \12\ 生 活 超市 建筑 设计 一 层 平面 图 .4dwg ”合生 
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图 12-2 ”生活 超市 一 层 平面 图 效果 
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其 它 比例 ... A | 二 
5 人 @ 绘制 的 轴 网 系统 | 





图 12-3 设置 输出 比例 图 12-4 设置 输出 比例 


提示 : 如 图 12-4 所 示 中 设置 轴线 网 的 插入 点 为 “#-24000，-24000” 的 作用 是 使 网 格 的 
中 心 点 与 坐标 原点 对 齐 ， 当 然 ， 用 户 也 可 以 直接 修改 轴 网 基点 为 网 格 中 心 ， 再 指定 插入 点 为 








pA TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


坐标 原点 (#0，0 )。 

(4) 使 用 AutoCAD 的 “ 圆 ” 命 令 〈C )， 以 坐标 原点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 24000 的 
正 圆 ， 再 执行 “修改 | 特性 匹配 ”命令 ， 根 据 命令 窗口 的 提示 选择 源 对 象 为 直线 轴 网 ， 再 选 
择 目标 对 象 为 刚 绘制 的 圆 ， 此 时 圆 也 会 目 动 转换 成 为 轴 网 的 一 部 分 ， 如 图 12-5 所 示 。 
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图 12-5 绘制 加 并 转换 为 轴线 








(5) 在 屏 医 染 单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 ， 对 其 轴线 网 对 象 进行 两 点 轴 标 ， 
再 执行 “尺寸 标注 | 半径 标注 ”命令 ， 接 痢 单 击 轴 网 中 的 圆 对 象 ， 再 单 击 标注 文本 的 摆 放 位 
置 即 可 完成 正 圆 半径 的 标注 ， 最 后 执行 “符号 标注 | 引出 标注 ”命令 ， 在 轴 网 中 标注 出 圆心 
所 在 位 置 ， 标 注 圆心 后 的 效果 如 图 12-6 所 示 。 
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图 12-6 轴线 及 半径 标 注 








(6) 由 于 其 一 层 平面 图 的 层 高 为 4200， 所 以 应 在 屏幕 菜单 中 执行 “设置 | 天 正 选项 ” 
命令 ， 从 弹出 的 “天 正 ” 选 项 对 话 框 中 设置 当前 层 高 为 4200， 如 图 12-7 所 示 。 

(7) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 在 弹出 的 “绘制 墙 体 ”对 话 框 中 设置 
堵 体 左 宽 为 320， 右 宽 为 50， 墙 高 为 当前 层 高 4200)， 增 体 为 一 般 砖 墙 ， 并 按 如 图 12-8 所 
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示 的 轴 网 交 操 按 顺 时 针 方 同 绘制 外 部 增 体 。 




















a ve rr Pr 
由 此 点 依次 顺 时 : 
= j 针 方向 绘制 墙 体 > 
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| 其 玉 议定 [加 相 填 序 | 高 纪 寺 项 己 会 回 上- M 时 | 
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显示 模式 : 〇 O20 〇 30 外 入 亢 
B+ 
12-7 设置 当前 层 高 12-8 ”绘制 外 部 墙 体 


提示 : 默认 情况 下 ，TArch 8.0 是 绘制 直线 墙 体 ， 若 在 绘制 直线 墙 体 的 过 程 中 需 切 换 到 
绘制 殊 线 墙 状 态 时 ， 用 户 只 需 按 《A)〉 键 即 可 ， 之 后 再 指定 弧 线 墙 的 终点 和 弧 线 墙 上 的 一 点 
即 可 完成 .一段 缴 线 墙 的 绘制 。 


(8) 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 设 置 墙 体 左 宽 和 右 宽 分 别 为 120， 墙 高 为 4200， 按 
如 图 12-9 所 示 绘 制 内 部 墙 体 。 
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12-9 ”绘制 内 部 墙 体 
提示 : 由 图 12-9 可 以 看 出 ， 圆 心 左右 两 边 的 内 墙 体 呈 对 称 样式 ， 所 以 用 户 可 在 绘制 左 
或 右 任 意 一 边 的 内 墙 体 后 ， 再 对 其 进行 镜像 操作 即 可 。 


(9) 在 屏 融 亲 蛙 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 再 在 弹出 的 “标准 柱 ” 对 话 框 中 设 
置 柱子 的 模 癌 和 纵 问 太 二 分别 为 400， 设 置 柱子 高 为 42200， 单 击 “ 在 指定 区 域内 轴线 交 扣 上 
插入 柱子 ”按钮 共 ， 再 选择 绘图 区 域内 的 全 部 轴线 ， 最 后 删除 不 需要 的 柱子 即 可 ， 如 图 12-10 
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图 12-10 创建 的 标准 柱子 


(10) 在 屏 磊 末 单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “标准 柱 ” 对 话 框 中 设 
置 柱子 的 形状 为 圆 ， 直 径 为 600， 再 设置 柱子 高 为 4200， 并 在 4 轴 、6 轴 与 贺 形 轴线 相交 
点 单 击 插入 柱子 ， 然 后 将 轴线 图 层 “DOTE” 和 暂时 关闭 ， 插 入 圆 形 柱子 后 的 效果 如 图 12-11 
所 示 。 
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12-11 创建 的 圆 形 柱子 


(11) 在 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 门 ”对 话 框 中 按 如 图 12-12 
所 示 选 择 门类 型 和 样式 ， 并 设置 门 宽 为 3000， 门 高 为 3600， 并 在 墙 体 上 单 击 插入 门 。 
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图 12-12 插入 的 M-1 门 
(12) 按 图 12-12 所 示 的 操作 步骤 ， 再 根据 表 12-1 所 示 的 数据 创建 门窗 ， 创 建 门窗 后 的 


效果 如 图 12-13 所 示 。 


表 12-1 门窗 参数 


名 称 编号 门槛 高 /窗台 高 /mm 





区 | 








ITArch 8.0 于 RiiFS6s 和 和 











(13) 在 屏幕 沫 单 中 执行 “楼 柳 其 他 | 双 跑 楼 榜 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 双 跑 梯 段 ”对 话 杠 
中 按 如 图 12-14 所 示 设 置 各 项 参数 ， 并 在 冯 层 平面 图 中 创建 双 跑 楼 标 。 





图 12-13 创建 门窗 
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12-14 创建 两 个 楼 梯 


提示 : 当 设 置 好 参数 后 ， 用 户 可 按 “ 旋 转 90”(A ) ”选项 来 对 插入 的 楼 梯 进 行 旋转 。 
(14) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 在 弹出 的 “绘制 墙 体 ”对 话 框 中 设 © 
置 墙 体 左 宽 为 320， 碳 宽 为 -170， 堵 高 为 100， 其 材料 为 “钢筋 混凝土 >” 然后 沿 顺 时 针 方向 


绘制 露台 载体 ， 如 图 12-15 所 示 。 


兰草 间作 “@ 设置 好 参数 9 8 x 
高 度 : 
L 
























| 一般 培 | 汉 
= av 











| 


) TT 


[3 
站 
[3 
二 
二 
二 
时 
门 
上 
中 
门 
二 
二 
和 
和 
二 
[3 
[3 
EF 
[3 
FE 
FP 南 
[3 
上 1 
| 
站 
门 
十 
二 
二 
二 
[3 
[3 
二 
[3 
庙 


和 dy 














te 
“| ii 自 
mm : 
i | 二 日 _ 
. cv 
ip prey : | 
Ri Cy 
| | 
= : 
| | ; A 
m1 
[tn 
= | 
1 
i ih | 
ce 
Er [时 | I DE Eh LL 
[i | 县 We 
| 
下 = 也 
1 eT + 





2 十- 区 出; | 

,3000 3000 ， / 
M1 | M-1 | 

- = 外 要 [一 一 





图 12-15 ”绘制 的 露台 墙 体 
(15) 在 屏幕 染 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 散 水 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 散 水 ”对 话 框 中 设置 室 
内 外 高 差 为 450， 散 水 宽度 为 600， 最 后 框 选 整个 平面 图 ， 右 击 鼠 标 结束 选择 ， 此 时 散 水 将 
自动 生成 ， 如 图 12-16 所 示 。 
(16) 在 屏幕 荣 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 台阶 ”命令 ， 在 弹出 的 “台阶 ”对 话 框 中 选择 
“和 矩形 单 面 台阶 ”按钮 三， 设置 台阶 总 高 为 450， 平 台 宽 度 为 2500， 并 按 如 图 12-17 所 示 绘 


制 台 阶 。 
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图 12-17 创建 台阶 












第 12 章 CJ 了 于 


(17) 在 TArch 8.0 屏幕 亲 单 中 执行 “文字 表格 | 单行 文字 ”命令 ， 在 平面 图 中 标注 各 房 
间 的 用 途 ; 利用 “符号 标注 | 引出 标注 ”命令 标注 露台 的 做 法 ;利用 “符号 标注 | 图 名 标 
注 ” 命 令 标 注 出 图 名 ， 创 建 标 注 后 的 首 层 平面 图 效果 如 图 12-18 所 示 。 





| 





帅 炉 1 动 的 二 的 [a [ba] [mln] 是 炉 
由 四 国 由 全 @ 日 9 
一 技 半 面 图 1200 
图 12-18 标注 的 效果 


(18) 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ” 总 和 “概念 视觉 模式 ” 时 状态 ， 其 效果 如 图 12-19 
所 示 。 











































































































































































































































































































12-19 三维 视 图 效果 





天 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 
(19) 人 至此， 该 首 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 用 户 可 按 (Ctrlt+S〉 组 合 键 进行 保存 。 
提示 : 一 层 平面 图 绘制 完成 后 ， 用 户 即 可 将 一 层 平面 进行 复制 ， 修 改 生 成 二 层 及 二 层 以 


上 的 其 他 平面 图 ， 下 面 将 介绍 该 生活 超市 二 层 以 及 二 层 以 上 平面 图 的 绘制 方法 。 


12.3 ”生活 超市 二 层 平 面 图 的 绘制 


S 





在 创建 二 层 平 面 多 时 ， 育 移 将 前 面 绘制 的 一 层 平 面 图 另存 为 二 层 平面 图 ， 再 将 多 余 门 
窗 、 场 体 、 散 水 和 矿 二 标注 等 对 象 删除 ， 接 看 修改 当前 层 高 为 3900， 再 通过 快捷 选择 命令 将 
所 有 的 才 体 或 柱子 选中 ， 通 过 “特性 ”面板 来 修改 才 体 或 柱子 的 高 度 为 3900， 然 后 根据 需要 
在 适当 的 轴线 上 绘制 左 、 右 览 度 为 60 的 砖 载 以 及 插入 相应 的 门 贸 对 象 ， 骨 绘制 圆 并 创建 乓 
板 对 象 ， 最 后 对 其 进行 相应 尺寸 标注 、 引 线 标注 、 图 名 标注 等 ， 如 图 12-20 所 示 ， 其 具体 操 
作 步 又 如 下 。 





山 (2) 全 (4) (5 (6) (8) (9) 
二 层 平面 图 1.200 


12-20 生活 超市 二 层 平面 图 效果 
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(1) 正常 启动 TArch 8.0， 打 开 “ 案 例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 一 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 再 
按 〈Ctrl+Shift+S》 组 合 键 将 其 另存 为 “案例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 二 层 平 面 图 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 绘图 区 中 将 不 需要 的 对 象 和 标注 选中 ， 按 (Delete〉 刍 将 其 删除 ， 得 到 如 图 12-21 
所 示 的 效果 。 
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二 后 平 面 图 1.200 
图 12-21 删除 多 余 门 窗 和 标注 后 的 效果 


(3) 由 于 该 二 层 平面 图 的 层 高 为 3900， 所 以 应 在 屏幕 某 单 中 执行 “设置 | 天 正 选 项 ” 
命令 ， 从 弹出 的 “和 天正” 选项 对 话 框 中 设置 当前 层 高 为 3900， 如 图 12-22 所 示 。 








国 当前 比例 : 200 |] 
力 当前 层 高 am :((3s00 )】 [| 
团 8 示 模式 : O20 OO 〇 3D 人 @ 有 让 球 


图 12-22 设置 当前 层 高 








一 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


(4) 在 菜单 栏 中 执行 “工具 | 快速 选择 ”命令 ， 将 弹出 “快速 选择 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 选择 “图 层 =WALL” 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 将 视图 中 所 有 的 墙 体 (WALL 图 层 ) 
对 象 选 中 ， 再 按 (Ctrlt1〉 组 合 键 展 开 “ 特 性 ”面板 ， 在 该 面板 中 设置 墙 高 为 3900， 如 图 
12-23 所 示 。 
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12-23 ”修改 墙 体高 度 为 3900 


(5) 同样 ， 在 AutoCAD 菜单 栏 中 执行 “工具 | 快速 选择 ”命令 ， 将 弹出 “快速 选择 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 选择 “图 层 -COLUMN ”后 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 将 视图 中 所 有 的 柱 
子 (COLUMN 图 层 ) 对 象 选 中 ， 再 按 (Ctrlt+1〉 组合 键 展开 “特性 ”面板 ， 在 该 面板 中 设置 
柱 高 为 3900， 如 图 12-24 所 示 。 


Ed 






和 二 六 工具 厅 1 Er FTE (1 ,Li 
TS 罗 | 工 FS 节 度 用 到 癌 ) 一 四 






| 国 EEEPIT Ee 漠 顶 炬 EE 、 ee | 
-| 二 TIRE " i 

与 外 于吉 aq 和 Ctrl 【2 | 

摧 建 秽 刘 计 二 层 平 医 图 | 全屏 昌 示 

















UL 
en Ia 
本 





加 选中 视图 中 的 所 
:有 柱子 对 象 


@ i: 按 (Ctrl+1) 键 打 : 
: 开 “特性 ”面板 


























12-24 ”修改 柱子 高 度 为 3900 
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(6) 在 图 形 中 双击 楼 柳 对 象 ， 在 弹出 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 中 修改 楼 梯 高 度 为 3900， 
层 关 型 为 “中 间 层 ”， 然 后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 从 而 修改 楼 梯 的 参数 ， 如 图 12-25 所 示 。 
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| ey 
| J 
| 卫生 间 加 
| 一 
| 
: | 
\ -2 | 至 自 ” 本 
直面 | 一 -+ 一 | + ] Im | 
WW | e ls) | 
\ a ) 
一 十 一 一 十 一 ON 和 | 十 一 





| | | | 
12-25 ”修改 楼 梯 参 数 
(7) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0) 对 部 分 的 轴线 进行 偏 移 ， 再 在 屏 硕 亲 蛙 中 执行 “ 增 体 | 绘 
制 增 体 ”命令 ， 将 弹出 “绘制 墙 体 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 增高 为 3900， 选 择 墙 体 材料 
为 砖 载 ， 增 体 左 、 右 宽 均 为 60°， 再 按 如 图 12-26 所 示 绘 制 墙 体 。 
i 


















































图 12-26 偏 移 轴线 并 绘制 墙 体 








有 一 


pe TArch 8.0 天 下 建筑 设计 完全 自学 手册 





(8) 将 图 中 全 部 门窗 删除 后 ， 再 在 屏幕 订单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 投 表 12-2 所 示 





的 参数 在 如 图 12-27 所 示 位 置 创建 门窗 。 


表 12-2 门窗 参数 





名 称 编 号 洞口 尺寸 〈 宽 x 高 ) /mm 门槛 高 /4 


区 | 


台 高 /mm 





12-27 绘制 门窗 


提示 : 在 插入 单 郁 门 时 ， 其 门 霖 均 为 300， 双 局 门 均 位 于 墙 段 中 心 位 置 。 
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(9) 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ” 总 和 “概念 视觉 模式 ” 时 状态 ， 选 择 其 黄色 的 底板 对 
象 ， 按 (Del〉 键 将 其 删除 ， 其 效果 如 图 12-28 所 示 。 





12-28 删除 底板 对 象 


(10) 使 用 AutoCAD 的 “ 圆 ” 命 令 ， 以 坐标 原点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 24300 的 圆 ， 
再 使 用 “和 矩形 ”命令 在 两 个 楼 梯 间 位 置 各 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 12-29 所 示 。 





12-29 绘制 的 圆 和 矩形 
(11) 在 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 平板 ”命令 ， 选 择 刚 绘制 的 圆 ， 并 按 
两 次 回 车 键 ， 然 后 输入 平板 的 厚 虚 为 -120， 再 双击 该 生成 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 集 单 
中 选择 “加 洞 (A)” 选 项 ， 然 后 选择 楼 梯 间 位 置 的 两 个 矩形 对 象 ， 从 而 在 楼 梯 间 开 洞 ， 如 
图 12-30 所 示 。 
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12-30 创建 平板 并 减 洞 


(12) 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ” 总 和 “概念 视觉 模式 ” 时 状态 ， 当 前 图 形 的 三 维 效 
果 其 效果 如 图 12-31 所 示 。 








2 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 
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图 12-31 三 维 模 型 效果 


(13) 在 屏幕 染 单 中 执行 “ 矿 才 标注 | 门窗 标注 ”命令 ， 再 分 别 在 需 标 注 的 门窗 两 侧 单 
击 创建 门窗 标注 ， 完 成 上 述 全 部 操作 步骤 后 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 剑 存 文件 。 


12.4 ”生活 超市 三 层 平 面 图 的 绘制 





入 二 是 视频 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 三 层 平 面 图 的 绘制 .avi :使 
全 宗 例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 三 层 平 面 图 .dwg 全 





在 创建 三 层 平 面 图 时 ， 首 先 将 前 面 绘制 的 二 层 平面 图 另存 为 三 层 平面 图 ， 再 将 多 余 门 
窗 、 播 体 、 尺 二 标注 等 对 象 删除 ， 只 保留 楼 梯 间 、 洗 手 间 、 卫 生 间 和 楼 板 对 象 ， 接 独 使 用 圆 
命令 绘制 两 个 正 贺 ， 将 两 个 正 圆 生成 墙 体 ， 并 外 圆 修改 墙 体 的 高 度 为 1000， 然 后 根据 要 求 绘 
制 240 厚 的 内 墙 ， 再 创建 标准 柱子 ， 最 后 根据 要 求 插 入 相应 尺寸 的 门窗 对 象 ， 并 对 其 进行 尺 
寸 标 注 ， 如 图 12-32 所 示 ， 其 其 体操 作 步 又 如 下 。 





三 是 平面 图 1200 


图 12-32 生活 超市 三 层 平面 图 效果 
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(1) 正常 启动 TArch 8.0， 打 开 “ 案 例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 二 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 再 
按 《〈Ctrl+Shift+S〉 组 合 键 将 其 另存 为 “案例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 三 层 平面 图 .d4wg” 文 件 。 

(2) 将 平面 图 中 除 楼 梯 间 、 洗 手 间 、 卫 生 间 和 楼 板 以 外 的 其 他 墙 体 全 部 删除 ， 最 终 效果 
如 图 12-33 所 示 。 























12-33 ”删除 多 余 墙 体 后 效果 


(3) 选中 绘图 区 中 任意 一 条 轴线 ， 在 菜单 栏 中 执行 “格式 | 图 层 工具 | 将 对 象 的 图 层 置 
为 当前 ”命令 ， 从 而 将 当前 图 层 转换 为 轴线 图 层 (DOTE )， 如 图 12-34 所 示 。 
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12-34 ”将 轴线 层 设 置 为 当前 图 层 


(4) 使 用 “ 圆 ” 命 令 〈C)， 以 坐标 原点 为 圆心 绘制 半径 为 18000 和 24300 的 两 个 正 圆 ， 
如 图 12-35 所 示 。 









一 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 上 自学 手册 
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12-35 ”绘制 两 个 正 圆 


提示 : 由 于 保留 了 楼 板 对 象 ， 用 户 可 建立 一 个 “临时 ”图 层 ， 将 楼 板 对 象 转换 为 “ 临 
时 ”图 层 ， 再 将 “临时 ”图 层 关闭 隐藏 . 

(5) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 堵 体 | 单线 变 墙 “命令 ， 在 弹出 的 “单线 变 墙 ”对 话 框 中 设置 
“外 墙 外 侧 宽 ” 为 320,“ 外 墙 内 侧 宽 ”为 50， 内 墙 宽 为 0， 并 勾 选 “轴线 生 墙 ” 复 选项 ， 最 
后 在 绘图 区 中 选 小 圆 和 与 之 相交 的 任意 一 条 轴线 ， 右 击 鼠 标 结束 选择 ， 此 时 外 墙 绘制 完成 ， 


如 图 12-36 所 示 。 
(6) 按照 同样 的 方法 ， 将 外 侧 的 大 圆 生 成 墙 体 ， 然 后 将 中 则 的 “内 墙 ” 有 删除 ， 如 图 12-37 


所 示 。 
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图 12-36 ”将 小 圆 生 成 墙 体 图 12-37 将 大 圆 生成 墙 体 
(7) 双击 由 大 圆 生 成 的 外 墙 ， 在 弹出 的 “ 墙 体 编辑 ”对 话 框 中 设置 墙 高 为 1200， 再 单 
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击 “ 确 定 ” 控 钮 完成 墙 体 的 编辑 操作 ， 如 图 12-38 所 示 。 
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12-38 ”改变 墙 高 为 1200 
提示 : 在 TArch 8.0 中 是 绘制 不 出 圆 形 墙 体 的 ， 所 以 本 例 通过 单线 生成 的 墙 体 也 是 由 两 
个 圆 弧 形 墙 体形 成 了 一 个 圆 形 的 外 墙 。 


(8) 在 屏 右 末 单 中 执行 “ 墙 体 | 绘制 场 体 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “绘制 场 体 ”对 话 框 中 
设置 墙 体 左 、 右 党 均 为 120， 再 选择 增 体 材料 为 普通 砖 场 ， 并 按 如 疼 12-39 所 示 绘 制 内 
部 墙 体 。 



































图 12-39 ”绘制 并 编辑 的 墙 体 


(9) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “标准 柱 ” 对 话 框 中 设置 
参数 为 400x400 的 方形 柱 ， 柱 子 高 为 3900， 再 按 如 图 12-40 所 示 创 建 柱子 。 

(10) 在 采 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 按 表 12-3 所 示 的 各 项 参数 绘制 门窗 ， 最 终 效 
果 如 图 12-41 所 示 。 
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12-40 ”创建 的 柱子 
表 12-3 ”门窗 参数 
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12-41 创建 的 门窗 















第 12 章 C3 本 了 于 


提示 : 本 例 中 的 门窗 基本 都 位 于 墙 段 中 间 位 置 ， 对 于 极 少 部 分 没有 位 于 墙 段 中 心 位 置 的 
门窗 ， 用 户 可 参见 光盘 中 “案例 \12\ 生 活 超市 建筑 设计 三 层 平面 图 .dwg” 的 原始 文件 。 


(11) 在 屏幕 末 单 中 执行 “尺寸 标注 | 门窗 标注 ”命令 ， 分 别 依次 在 外 墙 门窗 内 部 和 外 G 
包 尺 寸 外 部 分 别 单 击 鼠标 左 键 ， 此 时 即 可 对 外 墙 门窗 进行 标注 ， 再 次 执行 “尺寸 标注 | 门窗 
标注 ”命令 ， 在 内 增 需 标注 的 门 内 外 两 侧 分 别 单 击 鼠 标 左 键 创 建 内 门 标注 ， 创 建 门窗 标注 后 
的 效果 如 图 12-42 所 示 。 
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图 12-42 创建 标注 后 的 三 层 平 面 


(12) 将 “临时 ”图 层 显 示 出 来 ， 从 而 将 楼 板 对 象 显示 出 来 ， 再 切换 到 “西南 等 轴 测 视 
图 ” 名 和 “概念 视觉 模式 ” 时 状态 ， 当 前 图 形 的 三 维 效果 如 图 12-43 所 示 。 
(13) 至 此 ， 该 三 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 控 《Ctrlt+S〉 组 合 键 你 存 文件 。 











12-43 三维 模型 效果 


12.5 ”生活 超市 屋顶 平面 图 的 绘制 








2 二 抽 人 遍 频 \1 入 生活 超市 建筑 设计 屋顶 平面 图 的 给 制 .avi ww :1 全 
人 案例 \12\ 生 活 超市 建筑 设计 屋顶 平面 图 .dwg 信和 1. 





在 创建 屋顶 层 平 面 图 时 ， 首 先 将 前 面 绘制 的 三 层 平面 图 另存 为 屋顶 平面 图 ， 再 将 除 轴 线 
网 和 楼 梯 及 楼 柳 四 周 的 墙 体 以 外 的 对 象 全 部 删除 ， 接 看 绘制 半径 为 18000 的 圆 并 且 治 楼 梯 大 
小 绘制 两 个 矩形 ， 同 时 将 绘制 的 图 和 和 矩形 转换 为 “DOTE ”图 层 ， 然 后 将 圆 和 和 窃 形 对 象 进 行 
“单线 变 线 ” 操 作 ， 再 以 其 圆 及 窍 形 对 象 生成 平板 对 象 ， 并 对 平板 对 象 进 行 加 洞 、 移 动 等 处 
理 ， 最 后 插入 实木 单 开门 ， 其 效果 如 图 12-44 所 示 ， 其 具体 操作 步 又 如 下 。 
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图 12-44 ”生活 超市 屋顶 平面 图 效果 


















第 12 章 CT 了 于 


(1) 正常 启动 TArch 8.0， 打 开 “ 案 例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 三 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 表 
按 (CtrltShift+S， 组 合 键 将 其 另存 为 “案例 \12\ 生 活 超 市 建筑 设计 屋顶 平面 图 .dwg” 文 件 。 
(2) 将 视图 内 的 所 有 墙 体 、 门 窗 、 底 板 等 对 象 删除 ， 只 保留 轴 网 对 象 和 楼 梯 ， 再 使 用 


“ 圆 ” 命 令 CC)， 以 坐标 原点 为 圆心 绘制 半径 为 18000 正 圆 ， 再 将 绘制 的 圆 转 换 为 > 
“DOTE” 图 层 ， 即 转换 为 轴线 网 图 层 ， 如 图 12-45 所 示 。 


| 
| | 





























图 12-45 ”删除 多 余 对 象 并 绘制 圆 


(3) 使 用 “和 矩形 ”命令 (REC) 在 两 处 楼 梯 间 的 位 置 各 绘制 一 个 矩形 ， 然 后 将 楼 梯 及 楼 
柳 周 围 的 墙 体 及 柱子 删除 ， 如 图 12-46 所 示 。 
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12-46 ”删除 多 余 对 象 并 绘制 矩形 
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(4) 由 于 该 屋顶 平面 图 的 层 高 为 12200， 所 以 应 在 屏幕 末 单 中 执行 “设置 | 天 正 选项 ” 
命令 ， 从 弹出 的 “天 正 ” 选 项 对 话 框 中 设置 当前 层 高 为 1200， 如 图 12-47 所 示 。 


到 天正 选 项 
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12-47 设置 当前 层 高 


(5) 在 屏 大 有 末 蛙 中 执行 “ 墙 体 | 单线 变 墙 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “单线 变 墙 ” 对 话 框 中 设置 
“外 墙 外 侧 宽 ”为 320,“ 外 墙 内 侧 宽 ” 为 -70， 内 墙 宽 为 0， 并 勾 选 “轴线 生 墙 ” 复 选 项 ， 最 
后 在 绘图 区 中 选 小 圆 和 与 之 相交 的 任意 一 条 轴线 ， 右 击 忌 标 结束 选择 ， 此 时 外 场 绘 制 完 成 ， 
如 图 12-48 所 示 。 
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12-48 生成 墙 体 


(6) 同样， 将 绘制 的 两 个 矩形 对 象 转换 为 “DOTE” 图 层 ， 再 在 菜单 中 执行 “ 墙 体 | 单 
线 变 墙 ”命令 ， 在 弹出 的 “单线 变 墙 ”对 话 框 中 设置 “外 堵 外 侧 宽 ”为 120,“ 外 墙 内 侧 宽 ” 
为 0， 内 墙 宽 为 0， 并 勾 选 “轴线 生 墙 ” 复 选项 ， 最 后 在 绘图 区 中 选择 两 个 矩形 对 象 ， 右 击 
鼠标 结束 选择 ， 从 而 生成 120 厚 的 墙 体 ， 如 图 12-49 所 示 。 

(7) 选择 由 和 矩形 对 象 生 成 的 所 有 载体 对 象 ， 按 (Ctrlt1〉 组 合 键 打 开 “ 特 性 ”面板 ， 将 
“ 墙 高 ” 值 修 改 为 2000， 如 图 12-50 所 示 。 

(8) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 中 暂时 将 载体 “WALL” 图 层 关 闭 ， 然 
后 将 视图 中 的 贺 和 和 矩形 对 象 切换 为 “0” 图 层 ， 如 图 12-51 所 示 。 
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12-51 将 圆 和 和 矩形 转换 为 0 图 层 


(9) 在 屏幕 来 单 中 执行 “三 造型 对 象 | 平板 ”命令 ， 选 择 圆 对 象 后 按 两 次 回 车 
键 ， 再 输入 平板 的 厚度 为 -120; es 将 两 个 矩形 对 象 生成 平板 对 象 ， 其 矩形 平 
板 对 象 的 厚度 为 120， 再 使 用 “移动 ”命令 (M) 将 两 个 矩形 平板 对 象 向 上 (2Z 轴 方 向 ) 移 
动 2000， 如 图 12-52 所 示 。 
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12-52 ”生成 平板 并 移动 平板 对 象 








上 TATrCh 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


(10) 使 用 “ 窍 形 ” 
圆 形 的 夹板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “加 洞 (A)” 选 项 ， 
两 个 矩形 对 象 ， 从 而 对 圆 形 平板 进行 加 洞 处 理 ， 如 图 12-53 所 示 。 
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12-53 ”对 圆 形 平板 进行 加 洞 处 理 


命令 在 两 个 矩形 平板 对 象 上 绘制 相同 大 小 的 两 个 矩形 对 象 ， 再 双击 
然后 在 视图 中 选择 刚 绘制 的 


(11) 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 中 将 场 体 WALL” 图 层 打 开 ， 再 在 


命令 ， 


屏幕 荣 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ” 
1800)， 如 图 12-54 所 示 。 
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图 12-54 ”显示 图 层 并 插入 单 开 门 
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在 两 处 滤 形 增 体 的 相应 位 置 添加 实木 旱 开 门 (800X 














第 12 音 芒 革 二 生计 EN 时 





(12) 至 此 ， 该 屋顶 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 按 (CtrlIt+S〉 组 合 键 保存 文件 。 


12.6 ”生活 超市 工程 管理 的 创建 





< 工程 管理 的 十 avi 
ww” 


ov 和 喜好 案例 \1 和 入 生活 超 市 工程 管理 .TPR 








在 创建 生活 超市 工程 管理 文件 时 ， 首 先 新 建 “ 案 例 \12\ 生 活 超市 工程 管理 .TPR” 文 件 ， 
再 将 前 面 绘制 的 所 有 平面 图 文件 全 部 添加 到 “平面 图 ” 子 类 别 上 ， 然 后 在 “楼 层 ” 栏 中 设置 
5 的 平面 图 ， 从 而 初步 创建 好 相应 的 工程 文件 ， 其 具体 操作 步 
又 如 下 。 

(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 执 行 “ 文 件 布 图 | 工程 管理 ”命令 ， 在 “工程 管理 ” 面 
板 中 单 击 “ 工 程 管理 ”下 拉 列 表 ， 选 择 “ 新 建 工程 ”命令 ， 将 新 的 工程 保存 在 平面 图 相同 的 
文件 下 ， 并 命名 为 “案例 \1 入 生活 超市 工程 管理 .tpr”， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 12-55 
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12-55 新 建 工 程 


(2) 在 “平面 岁 ” 子 类 别 上 右 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “添加 图 纸 ” 命 令 ， 在 
弹出 的 “选择 图 纸 ” 对 话 框 中 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选中 “案例 \12” 文 件 下 的 所 有 平面 图 ， 
然后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 将 其 添加 到 “平面 图 ” 子 关 别 中 ， 如 图 12-56 所 示 。 
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图 12-56” 问 工 程 中 添加 平面 图 样 文件 





[x TArch 8.0 天 下 于 筑 设计 完全 自学 手 泊 一 


(3) 展开 “楼 层 ” 栏 ， 在 该 栏 中 将 光标 定位 第 一 行 的 最 后 列 单元 格 中 ， 单 击 “ 选 择 标准 
层 文件 ”按钮 号 ， 打 开 “ 选 择 标准 层 图 形 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 生 活 超市 建筑 设计 一 层 平面 
图 .dwg” 文 件 后 单 击 “打开 ”按钮 ， 再 设置 该 楼 层 写 及 层 遇 ， 苗 复 此 方法 设置 整个 楼 层 ， 如 
图 12-57 所 示 。 

































































A" 选择 标准 层 图 形 文件 
查找 范围 I): | 已)12 xv 全 国 @Q XW ”Im > 
全 会 | 名 称 大 小 | 类 ; 页 中 
器 国生 活 超市 建筑 设计 二 层 平 ... 221 KB Aut 

历史 记录 国生 活 超市 建筑 设 计 三 层 平 ，， 429 HB Aut 
y i et 
By [写生 活 超市 建筑 设计 一 层 平 ..， 224 KB kut 
我 的 文档 
收藏 赤 
FTP 
一 4 [I> 
四 9 
车 国 文件 名 加， [生活 超市 建筑 设计 一 层 平面 图 ave v GF 
伪 文件 类 型 ) | 图形“ 人 k. db 司 






















































其 
fw | | 生活 超市 工程 告 理 加 


























12-57 设置 楼 层 表 
(4) 完成 以 上 操作 楼 层 表 的 创建 后 ， 在 “工程 管理 ”面板 的 “工程 管理 ”下 拉 列 表 中 执 
行 “ 保 存 工程 ”命令 ， 将 该 工程 保存 。 


12.7 ”生活 超市 立 面 图 的 创建 


wj 视频 \1 和 生活 超市 立 面 图 的 创建 .avi i S 
[ovo 人 让 /总 6 二 宗 例 \1 入 生活 超市 正 立 而 图 .dwg OD 


在 创建 生活 超市 立 面 图 文件 时 ， 首 先 将 “生活 超市 工程 管理 .TPR” 文 件 中 的 一 层 平面 图 
文件 打开 ， 再 在 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “ 建 筑 立 面 ”按钮 所 ， 根 据 要 求 选择 “ 正 立 面 (F)” 选 项 
和 相应 的 轴线 ， 并 输入 生成 立 面 图 的 文件 名 ， 再 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 即 可 ， 然 后 对 其 进行 图 名 
标注 。 再 以 同样 的 方法 生成 右 立 面 图 文件 ， 其 生成 的 立 面 图 效果 如 图 12-58 所 示 ， 其 其 体 操 
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作 步 又 如 下 。 
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ee | 
二 : [fe ml mn ml ee te 
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石 立 而 赂 1 240 
图 12-58 生成 的 正 、 右 立 面 图 效果 


(1) 在 “工程 管理 ”面板 的 “平面 图 ”中 双击 “生活 超市 建筑 设计 一 层 平 面 图 .dwg” 文 
件 ， 使 该 平面 图 文件 呈 打 开 状 态 ， 如 图 12-59 所 示 。 
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图 12-59 打开 所 有 的 平面 图 
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(2) 在 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “ 建 筑 立 面 ” 按 钮 所 ， 选 择 “ 正 世面 
(CF)” 选 项 ， 并 选择 底 平 面 图 中 的 1、5 和 9 号 轴线 ， 在 弹出 的 < 立 面 生成 设置 ， 对 话 框 中 单 
击 “ 生 成 立 面 ”按钮 ， 弹 出 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 将 其 正 立 面 图 保存 为 “加 例 
1 生活 超市 正 立 面 图 .4dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 “保存 ”按钮 ， 系 统 即 可 生成 正 立 面 图 ， 如 
图 12-60 所 示 。 
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12-60 生成 正 立 面 几 


(3) 当 用 户 生 成 正 并 面 图 后 ， 可 对 其 标高 进行 调整 ， 并 使 用 “图 名 标注 ”命令 对 其 进行 
图 名 标注 ， 从 而 完成 正 立 面 网 创建 ， 然 后 按 《〈《Ctrl+S〉 组 合 键 保 存 文件 。 

(4) 看 用 户 还 需要 生成 其 右 立 面 效 果 几 ， 按 照 前 面 的 方法 ， 单 击 “ 建 筑 立 面 ”按钮 振 
选择 “ 右 立 面 (R)” 选 项 ， 并 选择 底 平 面 狗 中 的 A、E 和 J 号 轴线 ， 在 弹出 的 “ 立 面 生成 设 
置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 生 成 并 而 ”按钮 ， 将 弹出 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 将 其 右 并 面 图 
保存 为 “ 架 例 \1 入 生活 超市 右 立 面 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 系 统 即 可 生成 右 
立 面 图 ， 如 图 12-61 所 示 。 
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12-61 生成 右 立 面 图 
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12.8 生活 超市 剖面 图 的 创建 


9 视频 \1 和 2 生活 超 市 剖 面 图 的 创建 .avi se 
2 二 局 案 例 \12\ 生 活 超市 1-1 剖面 图 .dweg ee 


根据 前 面 所 创建 的 工程 文件 来 生成 1-1 剖面 图 和 2-2 训 面 图 文件 ， 并 进行 适当 的 加 深 修 
饰 效 果 ， 其 效果 如 图 12-62 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 
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12-62 ”生成 的 剖面 图 文件 


(1) 切换 到 “生活 超市 建筑 设计 一 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 在 屏幕 菜单 中 执行 “符号 标 
剖面 痢 切 ”命令 ， 在 绘图 区 中 按 如 图 12-63 所 示 创 建 剖 面 符 号 “1-1” 和 “2-2”。 

(2) 在 屏 幕 菜单 中 执行 “ 训 面 | 建筑 误 面 ”命令 ， 再 单 击 一 层 平面 图 中 己 创 建 好 的 
“1-1” 齐 切 符号 ， 接 着 选择 需要 显示 在 训 面 图 中 的 轴线 A、B、E、H、J 并 右 击 鼠 标 结束 选 
择 ， 在 弹出 的 “剖面 生成 设置 ”对 话 框 中 单 击 “生成 诈 面 ”按钮 ， 然 后 将 其 生成 的 齐 面 文件 
保存 为 “案例 \12\ 生 活 超市 1-1 剖面 图 .dwg” 如 图 12-64 所 示 。 
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12-63 ”创建 剖面 剖 切 符号 
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@ 生成 的 1-1 剖面 图 文件 : 
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12-64 ”生成 的 1-1 剖面 图 文件 
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(3) 利用 的 “多 段 线 和 “修剪 ”等 命令 对 已 生成 的 训 面 图 进行 修改 ， 删 除 多 余 线 段 并 添 
加 详细 的 图 形 ， 最 终 效 果 如 图 12-65 所 示 。 
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12-65 ”编辑 后 的 江面 图 


(4) 在 荣 单 栏 中 执行 “绘图 | 图 案 填 充 ” 人 命令， 将 楼 板 和 大 深 填 充 钢筋 混凝土 ， 墙 体 填 
充 耐 火 砖 ， 填 充 后 效果 如 图 12-66 所 示 。 


IE 一重 TFTTTTTTE 
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12-66 填充 剖面 图 后 的 效果 


(5) 对 1-1 剂 面 图 创建 进行 生成 、 加 深 修饰 、 图 案 填 充 等 后 ， 再 使 用 “图 名 标注 ”命令 
对 其 进行 图 名 注 ， 从 而 完成 1-1 襄 面 图 ， 然 后 按 《〈《Ct+S》 组合 键 保 存 文件 。 

(6) 再 按照 前 面 的 方法 ， 生 成 2-2 齐 面 网 ， 并 对 其 进行 编辑 和 图 案 填 完 ， 如 图 12-67 
所 示 。 


提示 : 如 果 用 户 要 将 该 生活 超市 生成 三 维 模型 图 ， 在 打开 的 “工程 管理 ”面板 中 单 击 
“三 维 组 合 建筑 模型 ”按钮 盟 ， 在 弹出 的 “楼 层 组 合 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 然 后 
将 其 保存 为 “案例 \1 和 生活 超市 三 维 模 型 .dwg” 文 件 ， 随 后 即 生成 三 维 模 型 效果 图 ， 如 图 
12-68 所 示 。 
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12-67 ”2-2 谢 面 效果 
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12-68 生成 三 维 模型 图 文件 


12.9 生活 超市 图 样 的 布局 





DB 视频 \1 入 生活 超市 图 样 的 布局 .avi i 
二 光宗 例 \12\ 生 活 超市 图 样 布局 .dwg 令 …… 


由 于 该 生活 超市 工程 图 的 每 个 独 样 文件 都 分 别 保存 在 单一 的 文件 中 ， 为 了 使 该 图 样 能 够 
布局 在 同一 个 文件 中 ， 应 新 建 一 个 文件 ， 插 入 3 个 Al 图 框 ， 使 用 “DWG 参照 ”命令 将 所 
有 的 平面 图 、 立 面 图 、 训 面 图 等 插入 到 相应 的 图 框 内 ， 再 插入 门窗 总 表 和 图 样 目 录 ， 其 效果 
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如 图 12-69 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 


















































12-69 图 样 布 局 的 效果 


(1 ) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 按 〈Ctrl+S〉 组 合 键 将 当前 生成 的 空白 文档 保存 为 “案例 
\1 和 生活 超市 图 样 布局 .dwg”。 

(2) 在 屏幕 染 单 中 执行 “文件 布 图 | 插入 图 框 ” 命 令 ， 将 弹出 “插入 图 框 ” 对 话 框 ， 选 
择 Al 横 式 图 幅 ， 勾 选 “ 通 长 标题 栏 ” 复 选 框 ， 比 例 为 200， 再 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 视图 
的 空 日 位 置 插 入 Al 图 框 ， 如 图 12-70 所 示 。 
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12-70 插入 的 Al 图 框 


(3) 在 染 单 中 执行 “插入 | DWG 参照 ”命令 ， 在 弹出 的 “选择 参照 文件 ”对 话 框 中 选 
择 “ 案 例 \12\ 生 活 超市 建筑 设计 一 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 将 弹出 “附着 外 
部 参照 ”对 话 框 ， 选 择 “ 附 着 型 ” 单 选 项 ， 并 勾 选 “统一 比例 ” 复 选 框 ， 再 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 将 参照 的 文件 插入 到 图 框 的 左 侧 ， 如 图 12-71 所 示 。 

(4) 按照 同样 的 方法 ， 将 “案例 \1 和 2\ 生 活 超 市 建筑 设计 二 层 平面 图 .dwg” 文 件 插入 到 图 
框 的 右 侧 ， 如 图 12-72 所 示 。 

(5) 按照 前 面 的 方法 ， 再 插入 两 个 Al 图 杠 ， 然 后 将 三 层 和 屋顶 层 平面 图 插入 到 同一 
个 Al 图 框 中 ， 再 将 生成 的 立 面 图 和 训 面 图 文件 插入 到 同一 个 Al 图 框 中 ， 如 图 12-73 
所 示 。 























12-71 插入 一 层 平面 图 的 DWG 参照 文件 





12-72 插入 二 层 平 面 图 的 DWG 参照 文件 
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12-73 ”插入 其 他 DWG 参照 文件 
(6) 打开 前 面 所 建立 的 “案例 \1 和 生活 超市 工程 管理 .tpr” 文 件 ， 在 “楼 层 ” 栏 中 单 击 
“门窗 总 表 ” 按 钮 ， 然 后 根据 要 求 选择 合适 的 表 头 样式 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 将 其 门窗 总 表 
插入 到 指定 的 图 框 右上 侧 ， 如 图 12-74 所 示 。 
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12-74 插入 门窗 总 表 


(7) 在 屏幕 菜单 中 执行 “文件 布 图 | 图 纸 目 录 ” 命 令 ， 将 弹出 “图 纸 文件 选择 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 选 择 文 件 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选择 “案例 \12\ 生 活 超市 图 纸 
布局 .dwg” 文 件 ， 再 单 击 “ 生 成 目录 ”按钮 ， 在 图 框 中 适当 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 从 而 确定 揪 
入 的 图 样 目 录 ， 如 图 12-75 所 示 。 

(8) 分 别 双击 目录 的 每 个 单元 格 ， 然 后 对 其 文字 进行 修改 ， 如 图 12-76 所 示 。 


提示 : 阁 插 入 的 表格 列 宽 不 能 适应 用 户 的 需要 ， 用 户 可 将 鼠标 指针 移 到 表格 第 一 行 顶 部 
的 控制 点 上 ， 调 整 控 制 点 的 位 置 即 可 影响 到 控制 点 所 在 列 的 宽度 。 


(9) 至 此 ， 该 图 样 布局 文件 已 经 完成 ， 按 《Cal+S》 组 合 键 将 该 文件 进行 保存 。 
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12-76 ”修改 的 图 样 目录 
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医院 病房 楼 工程 的 实例 分 析 与 效果 图 预览 
医院 病房 楼 一 层 平面 图 的 绘制 实例 

医院 病房 楼 二 层 平面 图 的 绘制 实例 

医院 病房 楼 三 层 平面 图 的 绘制 实例 

医院 病房 楼 屋顶 平面 图 的 绘制 实例 

医院 病房 楼 工程 管理 的 创建 实例 

医院 病房 楼 正 立 面 图 的 创建 实例 

医院 病房 楼 1-1 神 面 图 的 创建 实例 

医院 病房 楼 三 维 建筑 模型 的 创建 实例 
医院 病房 楼 各 种 图 样 的 布局 与 输出 


13.1 实战 分 析 与 效果 图 预 宽 


医院 病房 楼 建筑 施工 图 共计 三 层 ， 每 层 楼 高 为 3300， 顶 层 采 用 1200 高 的 砖 场 进行 防 
护 。 每 层 楼 中 间 采 用 过 道 与 每 个 房间 通行 ， 其 过 道 的 左右 两 侧 开 司 有 铝 合 金 推拉 窗 C-3 
(1500X1900)， 每 层 楼 设置 有 护士 岛 、 医 生 办 公 室 、 病 房 和 卫生 间 ， 每 个 房间 均 插 入 了 实木 
门 M-2 〈1000X2400) 和 推拉 窗 C-2 (2000X 1900)， 在 一 层 平面 图 的 右 下 角 处 绘制 有 300 高 
的 台阶 ， 并 在 该 墙 段 上 安 效 有 平 开 全 玻璃 门 M-1 (2800 X2800)。 

在 创建 该 建筑 楼 的 施工 图 时 ， 首 先 创 建 一 层 平面 图 。 根 据 要 求 设置 当前 层 高 为 3300， 
创建 轴 网 系统 和 绘制 钢筋 混凝土 墙 ， 再 将 多 余 的 增 体 删除 ， 接 着 在 每 个 房间 插入 相应 的 门窗 
类 型 ， 再 创建 双 跑 楼 梯 对 象 ， 然 后 创建 台阶 、 散 水 和 楼 板 对 象 ， 最 后 对 其 进行 文字 、 尺 寸 、 
工程 符号 等 标注 ， 从 而 完成 一 层 平 面 图 的 绘制 。 

在 创建 二 、 三 层 平 面 图 时 ， 将 其 创建 好 的 一 层 平 保存 并 男 存 为 二 、 三 层 平 耐 图 文件 ， 在 其 
基础 上 对 其 墙 体 进行 添加 、 删 除 、 修 改 门 窗 类 型 与 高 宽 、 设 置 楼 梯 对 象 的 层 类 型 等 ， 最 后 再 对 
其 进行 文字 、 尺 寸 及 图 名 的 标注 等 。 在 创建 顶层 平面 图 时 ， 同 样 将 其 一 层 平面 图 男 存 为 屋顶 平 
面 岁 ， 将 所 有 的 场 体 、 门 窗 、 楼 梯 等 对 象 删除 ， 只 保留 轴线 网 系统 ， 再 使 用 “和 矩形 绘 场 ”命令 
绘制 高 度 为 1200 和 2000 的 砖 墙 ， 再 绘制 楼 板 对 象 ， 最 后 对 其 进行 文字 、 尺 寸 及 图 名 标注 等 。 

当 所 有 平面 图 创建 完成 后 ， 即 可 创建 相应 的 工程 文件 ， 并 设置 好 相应 好 的 楼 层 参 数 ， 再 
根据 要 求生 成 立 面 图 、 齐 面 图 和 三 维 模型 图 ， 并 对 其 相应 的 图 形 进行 加 深 修 饰 ， 最 后 对 其 所 


多 愉 愉 凶 多 多 多 多 的 





















































fo TArch 8.0 Rr 


有 的 工程 文件 进行 布局 输出 。 
所 创建 的 每 个 平面 图 在 相应 的 小 节 中 已 经 给 出 了 相应 的 效 来 图 ， 在 此 将 该 医院 病房 楼 工 
程 的 三 维 模型 效果 图 给 出 ， 以 便 用 户 更 好 地 观 坚 ， 最 终 效果 如 图 13-1 所 示 。 








图 13-1 医院 病 房 楼 三 维 模型 图 效果 


13.2 ”医院 病房 楼 一 层 平面 图 的 绘制 





5 视频 13\ 医 院 病 房 楼 一 层 平 面 图 的 创建 .avi ES 
二 1 宗 从 \13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 一 层 平面 图 dwg 合生 


在 绘制 医院 病房 楼 一 层 平面 图 时 ， 首 先 创 建 轴 网 结构 ， 再 创建 高 度 为 3300 的 钢筋 混 凝 
土 场 ， 接 着 在 寺 体 的 适当 位 置 创建 不 同 的 门窗 ， 再 创建 楼 梯 、 散 水 、 人 台阶 、 楼 板 等 对 象 ， 然 
后 根据 要 求 进行 文字 及 尺寸 标注 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 13-2 所 示 。 

D 轩 加 ® @ ®) © ®) 4 
[mm | wm | ww | wm | ww | ww | 





nm 0 1 0 1 wn Wo 0 1 





i 0 C0 31000 WO 0 100 100 300 100 100 20 in 20 上 





一 层 平面 图 1.100 
图 13-2 医院 病房 楼 一 层 平面 图 效果 
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并 形 机 国 绘制 一 层 建 筑 轴 线 网 


首先 局 动 TArch 8.0 软件 并 保存 为 狐 的 文件 ， 然 后 使 用 “绘制 轴 网 ”命令 绘制 该 一 层 z 
平面 图 的 轴 网 ， 并 对 其 轴 网 进行 编辑 ， 然 后 对 其 进行 轴 网 标注 和 重 排 编号 操作 ， 其 操作 步 > 
又 如 下 所 示 。 

(1) 正常 局 动 TArch 8.0 软件 ， 系 统 将 目 动 新 建 一 个 空 日 文档， 执行 AutoCAD 的 “ 文 
件 | 男 存 为 ” 采 蛙 命令 ， 将 弹出 “ 男 存 为 ”对 话 框 ， 将 该 空 日 文档 保存 为 “各 例 \13\ 医 阮 病 
房 楼 建筑 图 样 一 层 平面 图 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 TArch 8.0 的 屏 大 采 单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 绘制 轴 网 ”命令 ， 将 弹出 “绘制 轴 
网 ”对 话 框 ， 设 置 上 下 开间 为 “6X4000”， 左右 进深 为 “5000，2200，3200，1500” 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 在 命令 行 中 输入 “@0，0” 使 之 插入 的 基点 位 于 坐标 原点 ， 如 
图 13-3 所 示 。 





后 给 制 轴 网 @ 在 命令 行 输入 : @0，0: 





和 直线 轴 网 | 圆 缀 轴 网 























eA (mmm) 和 @ 输入 大 市 并 间 


总 开间 : 总 进深 : 恢复 上 次 ] (太庙 定 | 了 到 沿 | 





插入 基点 位 于 坐标 原点 ，@ :绘制 好 的 轴 网 系统 ; 

















图 13-3 ”绘制 的 轴 网 系统 
(3) 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0O)， 将 最 左 侧 的 轴线 问 右 偏 移 2000， 再 使 用 “修剪 ”命令 
(TR) 对 最 上 侧 的 轴线 进行 适当 的 修剪 。 
(4) 在 屏 化 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 ， 将 弹出 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 ， 选 
择 “ 双 侧 标 注 ” 复 选 框 ， 人 然后 分 别 指定 要 标注 的 轴 网 端点 ， 如 图 13-4 所 示 。 


人) 3 5 © 全 














‘hh 3 由 白 © DD 地 


13-4 轴 网 标注 
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(5) 使 用 鼠标 双击 上 侧 的 2 号 轴 标 ， 进 入 在 位 编辑 状态 后 输入 “1/1” 并 按 回 车 键 结 
再 使 用 鼠标 右 击 1 号 轴 标 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “ 重 排 轴 号 ”命令 ， 根 据 命 令 提 示 选 择 重 





Hj ， 
排 的 第 一 根 轴 号 为 “1” 号 轴 ， 并 输入 的 轴 号 为 “1”， 对 整个 轴 标 进行 重 排 ， 如 图 13-5 所 示 。 
ER @@ :双击 : D He® 加 @ @ 加 吕 
va 兴 击 SE J ES 
ee @ 按 回 车 键 以 1 开始 编号 少 旺 
@ HX oO \ WN 


© 1 
EE 


2 果林 
[tb 重 排 灿 号 





口 ee . | | "| 
SR @ 重 排 轴 号 :em pg 2 
ol :的 效果 | 人 DD ; 
» 二 删除 轴 号 a 


13-5 ” 重 排 轴 号 





长 形 帮 2 绘制 | 一 层 建 筑 墙 体 
首先 设置 当前 层 高 为 3300， 根 据 “单线 变 线 ”命令 将 所 有 的 轴线 变 墙 ， 再 将 多 余 的 墙 


千 多 余 
体 对 象 删除 ， 接 着 双击 指定 的 一 段 墙 体 ， 修 改 墙 体 的 材料 为 “钢筋 混凝土 "， 然 后 使 用 “ 特 
性 匹配 ”命令 将 所 有 坪 体 进行 匹配 操作 ， 表 修改 指定 增 体 的 长 度 ， 其 操作 步 怠 如 下 所 示 。 

(1) 在 屏 大 六 单 中 执行 “设置 | 天正 选 项 ”命令 ， 将 弹出 “天 正 选 项 ”对 话 框 ， 设 置 当 
前 层 局 为 3300， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 13-6 所 示 。 
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图 13-6 设置 当前 层 高 


(2) 在 屏幕 来 单 中 执行 “ 墙 体 | 单线 变 墙 ” 命 
内 外 墙 宽 均 为 240， 然 后 在 视图 中 框 选 所 有 的 轴线 
如 图 13-7 所 示 。 


令 ， 将 弹出 “单线 变 增 ”对 话 框 ， 设 置 
对 象 ， 从 而 将 图 形 中 的 所 有 轴线 变 墙 ， 























96968 争 下 3 音 医院 病房 楼 建筑 设计 实战 应 用 


Ez: pp 
外 墙 外 侧 宽 : 「 50 内 坟 : G5 )@ 
Bl 
| 外 墙 内 侧 宽 : 【120]”( 吕 于 二 )@ | 


@ 三 选 所 有 轴线 对 象 ， 
:并 按 回 车 键 结束 














13-7 “单线 变 墙 ”操作 
(3) 将 多 余 的 载体 对 象 删 除 ， 删 除 后 的 载体 效果 如 图 13-8 所 示 。 











图 13-8 ”删除 多 余 墙 体 对 象 


(4) 使 用 鼠标 双击 左上 侧 的 垂 且 增 体 对 象 ， 在 弹出 的 “ 墙 体 编辑 ”对 话 框 中 修改 材料 为 
“钢筋 混凝土 "， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 将 该 段 载体 的 材料 进行 更 改 ， 如 图 13-9 所 示 。 
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图 13-9 ”修改 墙 体 材料 
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(5) 使 用 鼠标 选中 修改 材料 的 那 段 场 体 对 象 ， 在 AutoCAD 的 “标准 ”工具 栏 中 单 击 
“特性 匹配 ”按钮 区， 使 用 鼠标 框 选 视图 中 的 所 有 墙 体 对 象 ， 然 后 按 回 车 键 结束 选 择 ， 从 而 
将 所 有 的 墙 体 材料 均 修改 为 “钢筋 混凝土 ”。 

(6) 选择 6 号 轴线 下 侧 的 载体 对 象 ， 并 使 用 鼠标 选择 该 增 体 对 外 的 上 侧 夹 点 ， 按 〈F8 
键 切换 到 正 交 模式 ， 鼠 标 垂 直 指向 上 ， 并 输入 数值 5120 同时 按 回 车 键 结束 ， 从 而 修改 该 段 
墙 体 的 长 度 为 S120， 如 图 13-10 所 示 。 
























































图 13-10 ”修改 墙 体 长 度 


插入 一 层 平面 图 的 门窗 


首先 在 图 形 的 右 下 角 墙 体 上 插入 “M-1” 平 开门 ， 再 在 各 个 房间 的 入 门口 分 别 插入 M-2 
和 M-3， 最 后 分 别 插入 各 房间 的 窗 C-1、C-2、C-3 和 C-7， 其 操作 步骤 如 下 所 示 。 

(1) 在 屏 磊 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗” 命令， 选择 “玻璃 - 平 开门 4” 立 面 图 样式 ， 接 着 
选择 “ 平 开门 - 双 届 ”平面 图 样式 ， 再 设置 门 宽 和 门 高 均 为 2800， 然 后 在 6、7 号 轴线 的 A 
号 轴线 墙 上 插入 “M-1” 玻 璃 平 开门 ， 如 图 13-11 所 示 。 


| Hx 
Ee w| 门 高 | 2800 
RE a 有 | | 


Er Em eT 


iT 一 ”一 | 4000 
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5 上 上 由 让 不 


图 13-11 插入 的 “M-1” 玻 璃 平 开 门 
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提示 : 用 户 在 本 实例 中 所 涉及 到 的 门窗 的 宽度 与 高 度 尺 寸 见 表 13-1 所 示 。 由 于 天 正 系 
统 是 按照 宽度 与 高 度 的 尺寸 对 其 门窗 自动 进行 编号 的 ， 所 以 当 揪 入 “M-1” 平 开门 时 ， 其 图 
中 的 编号 为 “M2828”. 
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表 13-1 门窗 尺寸 表 
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(2) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 在 各 个 房间 的 入 门口 位 置 插入 M-2 (1000X2400) 和 M-3 
(800X2400) 的 实木 门 ， 并 设置 其 实木 门 的 平面 和 立 面 样式 ， 门 氮 的 距离 为 120， 如 图 13-12 


所 示 。 
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13-12 插入 的 “M-2” 和 “M-3” 实 木门 
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(3) 在 屏幕 荣 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 相应 的 载体 对 象 上 分 别 插入 C-1 (2000 Xx 


2 人 、\ 证 


亲人 台 局 > 
900) 和 C-7 (2000X2300， 窗 台 高 为 500) 的 铝 合 金 窗 ， 其 立 面 图 样式 为 os 





1900， 窗 台 高 为 900)、C-2 (2000 X1900， 窗 台 高 为 900)、C-3 (1500 X 1900， 


窗 ” 如 图 13-13 所 示 。 
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13-13 插入 的 各 种 窗 





创建 一 层 平 面 图 的 楼 杨 、 散 水 及 楼 板 








站 和 完 在 图 形 上 侧 的 5、6 号 轴线 之 间 创 建 肯 层 楼 柳 对 象 ， 再 创建 台阶 及 散 水 ， 接 看 使 用 
以 此 来 生成 平板 对 象 ， 册 在 楼 梯 位 置 绘制 矩形 ， 然 后 








多 段 线 命令 沿 外 墙 


会 制 闭合 的 多 


段 线 ， 


通过 “加 洞 ” 命 令 在 楼 梯 间 作 加 洞 处 理 ，} 


(1) 屏幕 
平台 宽度 为 1030， 
有 内 侧 栏 杆 等 选项 ， 























中 步 总 


踏步 总 数 为 2 














其 操作 步骤 如 下 所 示 。 





550 1500 350 








上 楼 位 置 在 右边 ， 





荣 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 将 弹出 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 ， 
踏步 高 度 为 130.00， 井 宽 为 760.00， 





然后 在 图 形 上 侧 的 5、6 号 轴线 之 间 插 入 楼 梯 ， 如 图 13-14 所 示 。 
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图 13-14 插入 的 楼 梯 
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提示 : 用 户 可 单 击 “ 梯 间 宽 ”按钮 ， 然 后 在 视图 中 捕捉 5、6 号 墙 的 两 个 内 墙 ， 从 而 确 
定 梯 间 宽 度 。 

(2) 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 台阶 ”命令 ， 将 弹出 “台阶 ”对 话 框 ， 单 击 “ 和 矩形 三 G 
面 台 阶 ” 按 钮 咖 ， 再 设置 台阶 总 高 为 440， 踏 步 宽 度 为 230， 踏 步 高 度 为 130， 平 台 宽 度 为 
1200， 然 后 在 视图 的 右 下 侧 “M-1” 大 门 处 插入 台阶 ， 如 图 13-15 所 示 。 
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13-15 插入 的 台阶 





(3) 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 散 水 ”命令 ， 将 弹出 “ 散 水 ”对 话 框 ， 设 置 室内 外 高 
差 为 500， 散 水 宽度 为 600， 然 后 在 视图 中 框 选 所 有 的 对 象 ， 从 而 创建 散 水 对 象 ， 如 图 13-16 
所 示 。 
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13-16 创建 的 散 水 


(4) 使用“ 多段 线 ” 命 令 (PL)， 沿 该 平面 图 的 外 墙 及 台阶 处 绘制 一 封闭 的 多 段 线 ， 再 
使 用 “ 息 形 ”命令 (REC) 在 楼 梯 间 的 位 置 绘制 一 矩形 ， 如 图 13-17 所 示 。 








TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


Wana MO Te Ne 


N124 | MIO2d MID24 | Miad 





13-17 绘制 的 封闭 多 上 段 线 和 和 窜 形 


(5) 在 屏 医 沫 单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 平板 ”命令 ， 根 据 命令 行 提示 选择 刚 绘 
制 的 封闭 多 上 段 线 ， 按 两 次 回 车 键 ， 再 输入 平板 厚度 为 120， 从 而 生成 平板 对 象 。 

(6) 双击 生成 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “加 洞 (A)” 选 项 ， 根 据 命令 行 
提示 选择 楼 梯 间 所 绘制 的 窍 形 对 象 ， 从 而 得 到 加 润 后 的 平板 效果 ， 如 图 13-18 所 示 。 


oooooooooeoeeeoeeessrooeoerosoeoeoeeese, 
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13-18 平板 加 洞 的 效果 
(7) 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”总 状态 ， 使 用 “移动 ”命令 (M) 将 生成 的 平板 对 象 重 














第 13 章 ESP Nd i; 








直 癌 上 〈Z 轴 方 向 ) 移动 3180， 使 之 成 为 该 一 层 平 面 图 的 楼 板 对 象 ， 如 图 13-19 所 示 。 








13-19 ”移动 的 平板 对 象 


IE 洲 和 对 一 层 平 面 图 进行 文字 及 尺寸 标注 

在 对 一 层 平面 图 进行 标注 时 ， 用 户 可 按照 前 面 章节 介绍 的 方法 进行 标注 。 首 先 使 用 “ 单 
行文 字 ” 命 令 对 其 各 个 房间 进行 名 称 标注 ， 再 对 其 进行 门窗 尺寸 标注 ， 接 着 对 其 进行 标高 标 
注 ， 再 进行 指 北 针 标注 ， 然 后 进行 图 名 标注 等 ， 其 标注 后 的 最 终 效果 如 图 13-20 所 示 。 
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13-20 一 层 平面 图 的 标注 效果 








天 T TArch 8.0 天 正 建 筑 设计 完全 自学 手册 


至 此 ， 访 一 层 平面 图 已 经 创建 完成 ， 用 户 可 按 〈CtrlI+S) 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


13.3 ”医院 病房 楼 二 层 平面 图 的 绘制 





< UW 和 说 约 3 医院 病 房 楼 二 层 平面 图 的 创建 avi :1 
mn 生肖 宗 例 \13\ 医 院 病 房 楼 建筑 图 样 二 层 平 面 图 .dwg 人 1 

在 绘制 医院 病房 楼 二 层 平 面 图 时 ， 可 在 其 一 层 平 面 图 的 基础 上 进行 绘制 并 修改 。 首 先 
将 其 一 层 平 面 图 另存 为 二 层 平 面 图 ， 再 将 多 余 的 散 水 、 人 台阶 、 楼 梯 等 对 象 删除 ， 接 着 根据 
要 求 在 适当 的 位 置 绘制 场 体 及 插入 门窗 对 象 ， 然 后 重新 创建 中 间 层 的 楼 梯 以 及 对 平板 进行 
减 边界 操作 ， 从 而 完成 二 层 平面 图 的 绘制 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 13-21 所 示 ， 其 具体 操 
作 步 又 如 下 。 

(1) 重新 启动 TArch 8.0 软件 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 一 层 平面 图 .dwg” 文 
件 ， 在 键盘 上 按 (CtrltShiftt+rS， 组 合 键 将 其 另存 为 “加 例 \13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 二 层 平 面 
图 .dws ”文件 。 
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二 层 平面 图 1100 
13-21 医院 病房 楼 二 层 平面 图 效果 


(2) 根据 二 层 平 面 图 的 要 求 ， 将 其 原 有 的 散 水 、 部 分 尺寸 标注 、 部 分 标 融 标注 、 人 台阶 、 
楼 梯 等 对 象 删除 ， 且 将 其 图 名 更 名 为 “二 层 乎 面 图 ”， 如 图 13-22 所 示 。 











第 13 章 CE 证 于 于 史 到 





DD WwW (& (3) 由 5) 全 
| am |am|l io | ww | tm | mm | mm 


200 nm |I00 0 oo 200 100|I00 200 10 4000 100 0 0 





ee 
图 13-22 ”删除 部 分 对 象 的 效果 
(3) 在 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ,设置 该 推拉 窗 的 相应 参数 及 门窗 样式 ， 
然后 在 6、7 号 轴线 之 间 A 号 轴线 墙 上 插入 推拉 窗 C-4 (2800X1900， 窗 合 高 为 900)， 如 


图 13-23 所 示 。 


5000 











项羽 护士 入 

































oooeososeeseeoseoseseereeeeseeoeesee, 







ee = 
二 | 害 冤 |2300 |w| 窗台 高 |00 |w 图 轩 
[要 要 ] 口 识 窗 距离 


下 去 一 | 反 盏 属 民居 同 卫 虱 
44YWUU 





13-23 插入 的 推拉 窗 
会 制 墙 体 ” 命 令 ， 设 置 墙 体 的 高 度 为 当前 层 高 ， 材 料 为 
腕 十 ， 左 右 宽 度 均 为 120， 然 后 在 6、7 亏 轴 线 之 间 B 写 轴 线 上 绘制 载体 ， 如 图 13-24 


(4) 在 屏 峰 某 单 中 执行 “载体 | 


钢筋 混 痪 
所 示 。 
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‘3) 出 加 


13-24 ”绘制 的 墙 体 


(5) 在 屏 帮 亲 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 跑 楼 株 ” 命 仿 ， 在 弹出 的 “ 双 跑 楼 标 ” 对 话 框 中 
设置 相关 的 参数 ， 然 后 在 视图 的 楼 楷 间 位 置 插入 双 跑 楼 标 ， 如 图 13-25 所 示 。 
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13-25 插入 的 楼 榴 


(6) 使 用 “复制 ”命令 (CO), 将 B 轴线 上 的 实木 门 M-2 
6、7 号 轴线 之 间 B 轴线 墙 上 ， 如 图 13-26 所 示 。 
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13-26 复制 的 实木 门 
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(7) 使 用 “ 算 形 ”命令 (REC) 在 图 形 右 下 角 位 置 绘制 一 矩形 ， 使 用 鼠标 双击 保留 的 平 


板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 减 边 界 (M)” 命 令 ， 然 后 在 视图 中 选择 刚 绘 制 的 矩 
形 ， 如 图 13-27 所 示 。 


区 人 RE 2 



















Dn © ;选择 该 矩形 





图 13-27 “平板 减 边 界 
(8) 至 此 ， 该 二 层 平 面 图 已 经 创建 完成 ， 用 户 可 按照 前 面 的 方法 对 其 进行 尺寸 及 文字 标 
注 ， 然 后 按 (Ctrlt+S， 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


(9) 为 了 更 好 地 观 凤 所 绘制 的 三 层 平面 图 效果 ， 用 户 可 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”六 和 
“概念 视 帝 模式 ”时 效 来 进行 观察 ， 如 图 13-28 所 示 。 


























13-28 三 维 观察 的 二 层 平 面 图 效果 


13.4 医院 病房 楼 三 层 平 面 图 的 绘制 





< (了 2 殉 视频 13\ 医 院 病房 楼 三 层 平 面 图 的 创建 .avi 


dd 


gn 国光 3 宁 人 13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 三 层 平面 图 dwe 入. ….… 








在 绘制 医院 病房 楼 三 层 平面 图 时 ， 可 在 其 二 层 平 面 图 的 基础 上 进行 绘制 并 修改 。 首 
移 将 其 二 层 平 面 图 另存 为 三 层 平 面 岁 ， 再 将 其 标高 修改 为 6.600， 图 名 更 改 为 “三 层 平面 
图 ”接着 将 A 轴线 声 上 的 部 分 推拉 窗 删 除 ， 然 后 根据 要 求 在 A 轴线 场 上 插入 所 需 的 推 


拉 窗 ， 从 而 完成 三 层 平面 图 的 绘制 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 13-29 所 示 ， 其 具体 操作 步 
骤 如 下 。 

















D9 ©® @ © ee @ 0 
三 层 平 面 图 1.100 
图 13-29 医院 病房 楼 三 层 平 面 图 效果 

(1) 重新 启动 TArch 8.0 软件 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 医 院 病 房 楼 建筑 图 样 二 层 平面 图 .dwg” 文 
件 ， 在 键盘 上 按 〈Ctrl+Shift+S》 组合 键 将 其 另存 为 “案例 \13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 三 层 平面 
图 .dwg” 文 件 。 

(2) 根据 三 层 平面 图 的 要 求 ， 将 其 原 图 的 标高 修改 为 6.600， 将 图 名 更 名 为 “三 层 平面 
图 ” 再 将 A 轴线 上 的 部 分 窗 删 除 ， 如 图 13-30 所 示 。 
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13-30 删除 部 分 对 象 的 效果 
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(3) 在 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 1、2 号 轴线 的 A 轴线 墙 上 插入 推拉 窗 
C-5 (2500X1900， 窗 台 高 度 为 900)， 再 在 2 一 6 号 轴线 的 A 轴线 墙 上 分 别 插入 推拉 窗 C-6 
(3000X1900， 窗 台 高 度 为 900)， 如 图 13-31 所 示 。 
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(D © (3) 由 (©) (©) 人 
13-31 插入 的 推拉 窗 
(4) 至 此 ， 该 三 层 平面 图 已 经 创建 完成 ， 用 户 可 按照 前 面 的 方法 对 其 进行 尺寸 及 文字 标 
注 ， 然 后 按 (Ctrl+S， 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
(5) 为 了 更 好 地 观察 所 绘制 的 三 层 平面 图 效果 ， 用 户 可 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”名 和 
“概念 视觉 模式 ”大 效果 进行 观察 ， 







































13-32 三维 观察 的 三 层 平面 图 效果 





13.5 ”医院 病房 楼 屋顶 平面 图 的 绘制 


《<9 7 于 13 医院 病房 楼 屋顶 平面 图 的 创建 .avi ee 
EW 加 这 时 全 13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 屋顶 平面 图 dwg 久 . “… 


在 绘制 医院 病房 楼 屋顶 平面 图 时 ， 可 在 其 三 层 平面 图 的 基础 上 进行 绘制 并 修改 。 首 先 将 
其 三 层 平 面 图 另存 为 屋顶 平面 图 ， 再 将 其 图 名 更 改 为 “三 层 平面 图 ” 接着 将 图 形 的 其 他 载 
体 、 门 窗 、 楼 梯 、 平 板 等 对 象 删 除 ， 只 保留 轴线 网 系统 ， 然 后 使 用 “和 拢 形 绘 卦 ”命令 绘制 高 
度 为 1200 和 2000 的 砖 墙 ， 最 后 根据 要 求 绘制 平板 对 象 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 13-33 所 
示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 
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屋顶 平面 图 1100 
图 13-33 ”医院 病房 楼 屋顶 平面 图 效果 
(1) 重新 启动 TArch 8.0 软件 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 三 层 平面 图 .dwg” 文 
件 ， 在 键盘 上 按 〈Ctrl+Shift+S》 组 合 键 将 其 另存 为 “案例 \13\ 医 院 病 房 楼 建筑 图 样 屋 项 平 面 
图 .dwg” 文 件 。 
(2) 根据 屋顶 平面 图 的 要 求 ， 将 所 有 的 载体、 门窗 、 楼 梯 、 平 板 等 对 象 删 除 ， 只 保留 轴 
线 网 系统 ， 且 修改 标高 为 9.900， 如 图 13-34 所 示 。 





屋顶 平面 图 1100 
13-34 ”保留 轴线 网 系统 











第 13 章 QE aN 











(3) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 将 弹出 “绘制 墙 体 ”对 话 框 ， 设置 局 度 
为 1200， 材 料 为 砖 墙 ， 用 途 为 矮 墙 ， 内 宽 为 0， 外 宽 为 120， 并 单 击 “矩形 绘 墙 按钮 回 ， 然 
后 在 视图 中 分 别 捕捉 左上 角 和 右 下 角 交 点 ， 从 而 绘制 高 度 为 1200 的 砖 增 ， 如 图 13-35 所 示 。 


人 








@ ?x 
底 高 :| l20 会 
© 0 180 
材料 :| 砖 墙 wll0 200 一 
站 ?4 
用 途 六 颖 墙 | [站 jb 下 
三 会 回 | -+ 





13-35 ”绘制 1200 高 的 砖 墙 


(4) 同样 ， 在 图 形 的 右上 角 处 绘制 窍 形 的 砖 场 ， 其 遍 度 设置 为 2000， 然 后 将 多 余 的 寺 








体 删 除 ， 如 图 13-36 所 示 。 





-i 
De 
co 
心 ) 


SA 


UVUUUv 








13-36 ”绘制 2000 高 的 砖 墙 


(5) 在 屏 磊 玉音 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 高 上 度 为 2000 的 砖 墙 位 置 插入 实木 门 
(800X1800)， 如 图 13-37 所 示 。 

(6) 使 用 “和 矩形 ”命令 (REC) 沿 高 度 为 2000 的 砖 墙 四 周 绘制 一 矩形 ， 在 屏幕 菜单 中 
执行 “三 造 建 模 | 造型 对 象 平板” 命令， 根据 命 令 行 提 示 选 择 刚 绘制 的 和 矩形， 并 设置 平板 
的 厚度 为 120， 然 后 将 其 平板 对 象 向 上 〈2Z 轴 方 向 ) 移动 1880， 如 图 13-38 所 示 。 
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13-37 插入 的 实木 门 








(7) 在 屏 医 末 单 中 执行 “符号 标注 | 标 局 标注” 命令， 分 别 在 砖 增高 度 为 1200 和 2000 的 





11.900 
| | \ 0 A | 全 标高 标注 
@@ ;标高 标注 : 
| | | 标高 标 注 , 
9.900 


13-39 ”标高 标注 


(8) 至此， 该 屋顶 平面 图 已 经 创建 完成 ， 用 户 可 按照 前 面 的 方法 对 其 进行 尺寸 及 文字 标 
注 ， 然 后 按 〈Ctrl+S》〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
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13.6 ”医院 病房 楼 工程 管理 的 创建 


这 病房 楼 工程 管理 的 包 建 avi :i 
2 总 案例 \13\ 医 院 病房 楼 工程 管理 .TPR Os 


前 面 己 经 将 其 所 有 的 平面 图 创建 完成 ， 执 行 工程 管理 命令 创建 新 的 工程 文件 “医院 病房 
楼 工程 管理 .TPR ”， 然 后 将 所 有 的 平面 图 添加 到 相应 的 “平面 图 ” 子 关 别 中 ， 再 在 “楼 层 ” 
栏 中 设置 好 相应 的 楼 层 参数 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 

(1) 正 第 月 动 TArch 8.0 软件 ， 执 行 “文件 布 图 | 工程 管理 ”命令 ， 在 “工程 管理 ”面板 
中 单 击 “工程 管 理 ” 下 拉 列 表 ， 选 择 “ 新 建 工程 ”命令 ， 将 新 的 工程 保存 在 与 平面 图 相同 的 文 
件 下 ， 并 命名 为 “医院 病房 楼 工程 管理 .TPR ” 然后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 网 13-40 所 示 。 
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wn J OF 
~ 文件 布 图 
[4 二 对 下 Fa a 
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[插入 图 杠 / 
轩 图 纸 目录 Ge 
定义 视 口 Wt 
各 视 口 放大 a 
ma 的 改变 比例 村 的 时 诡 
中 布局 旋转 最 ] 
2 图 形 切割 同上 苹 必 © 
mn GD 
-- 配 存 控 弄 加) 。 [ 工 程 交 位 心 . tpw) wv] 两 滑 | 





13-40 ”新建 工程 


(2) 在 “平面 图 ” 子 类 别 上 右 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 “这 加 图 纸 ” 人 命令， 在 
弹出 的 “选择 图 纸 ” 对 话 框 中 按 住 “Ctrl〉 键 的 同时 选中 相应 的 平面 图 ， 然 后 单 击 “打开 ” 
按钮 将 其 添加 到 “平面 图 ” 子 类 别 中 ， 如 图 13-41 所 示 。 


| 过 HH 本 必 国 国 | ms 


ET 3 “| 本 二 己 国 - 
攻取 哎 南 榨 汗 情 间 让 Fo 




























一 医院 病房 楼 建筑 图 纸 二 
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13-41 ” 问 工 程 中 添加 平面 图 样 文件 
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(3) 展开 “楼 层 ” 栏 ， 在 该 栏 中 将 光标 定位 第 一 行 的 最 后 列 单元 格 中 ， 单 击 “ 选 择 标准 
层 文件 ”按钮 号， 打开 “选择 标准 层 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 医 院 病 房 楼 建筑 图 样 一 层 平 
面 图 .dwg” 文 件 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 再 设置 该 楼 层 号 及 层 高 ， 重 复 此 方法 设置 整个 楼 层 ， 
如 图 13-42 所 示 。 

















六 选择 标准 层 图 形 文件 
查找 范围 [I): | 总 13 由 5 国航 号 总 查看 @) ~ 工具) ~ 













名 | 名 称 大 

pel 阅 医 院 病房 楼 建筑 图 纸 二 层 平面 图 . dwg 105 
历史 记录 同 医 院 病房 楼 建筑 图 纸 三 层 平面 图 . dwg 150 
同 医 院 病房 楼 建筑 图 纸 屋顶 平面 图 , dwg 297 I 

7 EE 





我 的 次 档 
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收藏 夹 
FTP 
S| | 图 | > 
桌面 二 
了 廊 件 名 辐 ) : 医院 病房 楼 建筑 图 纸 一 层 平面 图 . dwg 
锯 站 | 交 件 类 型 (T)， | 图形 (+. dwe) 

kr | | 医院 病房 楼 工程 
PRETRETT 一 @ :重复 操作 ， 添 加 其 他 楼 ; 


技 喜 | 技 局 | 文件 
|_|1 3300 医院 病房 楼 建筑 图 纸 : 层 文件 及 设置 楼 层 参 数 : 
时 |2 ”|3300 | 医院 病房 蕉 建筑 图 纸 寺 上 2 ee 
可 3 “3300 医院 病房 楼 建筑 图 纸 三 

4 ”2000 医院 病房 楼 建筑 图 纸 届 
画 4 











13-42 ”设置 楼 层 表 
(4) 完成 以 上 操作 楼 层 表 的 创建 后 ， 在 “工程 管理 ”面板 的 “工程 管理 ”下 拉 列 表 中 执 
于 “保存 工程 ”命令 ， 将 该 工程 进行 保存 。 


13.7 ”医院 病房 偿 立 面 图 的 生 克 














< es 案例 \13\ 医 院 病房 楼 - 正 立 面 图 的 创建 .avi es 人 S 
全 已 泡 避 6 案例 \13\ 医 院 病 房 楼 - 正 立 面 图 .dwg 》 ; a 








根据 前 面 所 创建 的 工程 文件 来 生成 正 立 面 图 文件 ， 并 进行 适当 地 加 深 修 饰 效果 ， 其 效果 
如 图 13-43 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 

(1) 在 “工程 管理 ”面板 的 “平面 图 ”中 分 别 双击 每 个 文件 ， 使 每 个 平面 图 文件 呈 打 开 
状态 ， 如 图 13-44 所 示 。 
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(中 -CD) 立 面 图 1.100 


13-43 ”医院 病房 楼 正 立 面 图 效果 














让 ec'PPoe 1 
立 面 二 
ER Ee 、| | 医院 病房 楼 工程 
文字 表格 一 
尺寸 标注 
符号 标注 
工 具 
三 维 建 模 L Se 医院 病房 楼 工程 四 
》 图 块 图 案 2 "Ti 号- 各 干 面 图 _ 

文件 布 图 医院 病房 楼 建筑 图 纸 二 3 
二 医院 病房 楼 建筑 图 纸 三 
鲜 工程 管理 pt 汪 ， 本 医院 病房 楼 建 筑 图 纸 夺 -一 
由 部 定 参 照 | |™ uw 本 医院 病 记 楼 建 筑 图 纸 - jE. | 


seeeeeeeeeeeeeooeoeeeeeeeeeeoeoeoeooeeoeoeeeeeeeeeeo 


















vv vw vw ww vw ww ww 








岗 重 载 参照 Tf ee 量 立 面 图 - 
[3 插入 图 杠 | 

翻 图 纸 目录 ; [3 总 : 

定义 视 口 可 | 阐 详 图 ee i 
各 视 口 放大 二 - se 

am 改变 比例 
Z 布局 诈 转 
并 图 形 切割 
卓 图 转换 
图 形 导出 
批量 转 旧 





oooooooeooo sero oe oo odere odo ooo ol ds 














一 屋 平面 图 1.100 
13-44 ”打开 底层 平面 图 


(2) 在 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “建筑 立 面 ”按钮 四 ， 选 择 “ 正 立 面 
(F)” 选 项 ， 并 选择 一 层 平 面 图 中 的 1~7 号 轴线 ， 在 弹出 的 “ 立 面 生成 设置 ”对 话 框 中 单 击 
“生成 立 面 ”按钮 ， 将 弹出 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 将 其 正 立 面 图 保存 为 “ 肤 例 \13\ 医 院 
病房 楼 - 正 立 面 岁 .dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 保 在 ”按钮 ， 系 统 即 可 生成 正 立 面 图 ， 如 图 13-45 
扩 趟 % 

(3) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0)， 将 标高 为 0.000 的 层 间 线 向 上 偏 移 780 和 900， 将 1 号 轴 
线 的 外 墙 回 左 偏 移 100， 将 7 号 轴线 的 外 墙 同 右 偏 移 100， 再 使 用 “修剪 ”命令 将 多 余 的 线 
段 进行 修 盘 和 延伸 ， 如 图 13-46 所 示 。 














命 











(4) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (O) 将 标高 为 3.300 的 层 间 线 向 下 偏 移 900， 再 使 用 “修剪 ” 
如 图 13-47 所 示 。 
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|_|2 3300 医院 病房 楼 建筑 图 纸 二 
|_13 3300 医院 病房 楼 建筑 图 纸 三 
本 3300 | 医院 病房 楼 建筑 图 纸 届 
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图 13-46 ，” 偏 移 层 间 线 并 修剪 操作 


其 仿 移 的 层 间 线 与 门窗 相交 的 线段 进行 修一 ， 


图 13-47 ” 仿 移 层 间 线 并 修 丁 操作 
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(5) 在 AutoCAD 的 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “图 案 填 充 ” 按 钮 明 ， 分 别 对 其 指定 的 区 域 
填充 不 同 的 图 案 ， 如 图 13-48 所 示 。 
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13-48 ”进行 图 案 填 充 


(6) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 对 其 二 层 、 三 层 和 屋顶 层 的 立 面 图 进行 层 间 线 的 偏 移 、 修 前 
及 图 案 填充 ， 如 图 13-49 所 示 。 








13-49 ”修饰 其 他 楼 层 的 立 面 图 效果 


(7) 使 用 “ 逐 点 标注 ”命令 分 别 对 其 所 偶 移 的 对 象 进行 标注 ， 接 着 对 其 顶层 的 相应 位 置 
作 标 局 标注 ， 然 后 执行 “图 名 标注 ”命令 在 图 形 的 正 下 方 标 注 图 名 ， 如 图 13-50 所 示 。 
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(D-QO 立 面 图 1100 
图 13-50 尺寸 及 图 名 标注 效果 
(8) 至 此 ， 该 正 立 面 图 已 经 创建 完成 ， 用 户 可 按 (Ctrlt+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
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13.8 医院 病房 楼 削 面 图 的 生成 


DW 案例 \13\ 医 院 病房 楼 1-1 剖面 图 的 创建 .avi se 
全 于 涩 如 6 案例 \13\ 医 阮 病房 楼 1-1 训 面 图 .dwg 人 


根据 前 面 所 创建 的 工程 文件 来 生成 1-1 训 面 图 文件 ， 并 进行 适当 地 加 深 修 饰 效果 ， 其 效 
果 如 网 13-51 所 示 。 其 具体 操作 步骤 如 下 : 
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13-51 医院 病房 楼 1-1 谢 面 图 效果 
(1) 切换 到 “医院 病房 楼 建筑 图 样 一 层 平面 图 .dwg” 文 件 中 ， 在 屏 秦 菜单 中 执 
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13-52 ”创建 1-1 谢 切 符号 


MA 一 66 大 入 呈 


| “1 


剖面 剖 切 ”命令 ， 在 该 平面 图 的 指定 位 置 创建 “1-1” 剖 切 符 号 ， 如 网 13-52 所 示 。 


医院 病房 楼 建筑 图 纸 一 层 平 面 图 “医院 病房 楼 建筑 图 纸 屋 顶 平面 图 | 医院 病房 楼 建筑 图 纸 三 层 平面 图 | 医院 病房 ; 
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(2) 在 屏 秦 末 单 中 执行 “ 训 面 | 建筑 剖面 ”命令 ， 再 单 击 一 层 平 面 图 中 己 创 建 好 的 
“1-1” 齐 切 符号 ， 接 着 选择 需 要 显示 在 放 面 图 中 的 轴线 A~D， 并 石 击 鼠 标 结束 选择 ， 同 时 在 
弹出 的 “前 面 生 成 设置 ”对 话 框 中 单 击 “生成 剖面 ”按钮 ， 然 后 将 其 生成 的 前 面 文件 保存 为 
“ 架 例 \13\ 医 院 病房 楼 1-1 剂 面 图 .4wg”， 如 图 13-53 所 示 。 
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图 13-53 ”生成 的 1-1 剖面 图 文件 
(3) 使 用 修剪 、 删 除 等 命令 将 谢 面 网 楼 板 对 象 中 的 多 余 线段 进行 修剪 删除 ， 然 后 使 
用 “图 案 填 充 ” 命 令 对 其 楼 板 按照 “钢筋 混凝土 ”材料 进行 图 案 填 充 ， 填 充 比 例 为 20， 
如 图 13-54 所 示 。 
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13-54 ”对 楼 板 对 象 进行 修剪 及 图 案 填 充 















(4) 在 屏幕 染 单 中 执行 “ 训 面 | 门窗 过 染 ” 命 令 ， 在 剖面 图 中 选择 所 有 的 剖面 窗 对 象 后 
石 击 女 标 ， 再 输入 过 梁 高 有 度 为 120， 着 在 | 面 窗 对 象 上 添加 过 染 ， 然 后 进行 “图 采 填 元 ” 
命令 对 训 面 墙 进 行 “ 钢 筋 混 凝 土 ”填充 ， 填 充 比 例 为 20， 如 图 13-55 所 示 。 














图 13-55 添加 门窗 过 梁 及 填充 剖面 墙 


(5) 使 用 镜像 、 直 线 、 修 剪 等 命令 对 一 层 楼 的 楼 梯 对 象 进行 修改 ， 再 对 其 进行 钢筋 混 凝 
土 填充 ， 填 充 比 例 为 20， 如 图 13-56 所 示 。 








13-56 “对 一 层 楼 的 楼 梯 对 象 进行 编辑 
(6) 按照 同样 的 方法 ， 对 其 二 、 三 层 楼 的 楼 梯 对 象 进 行 编辑 及 图 案 填 充 ， 如 图 13-57 所 示 。 
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13-57 编辑 二 、 三 层 楼 的 楼 梯 效 果 
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(7) 在 屏 峰 菜单 中 执行 “ 齐 面 | 参数 栏杆 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 设置 相应 的 参数 ， 
单 击 “确定 ”按钮 并 在 一 层 楼 的 相应 位 置 插入 楼 柳 栏杆 ， 如 图 13-58 所 示 。 
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图 13-58 插入 的 栏杆 


(8) 按照 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 楼 层 的 栏杆 ， 再 执行 “ 齐 面 | 扶手 接头 ”命令 ， 根 据 命 
令 行 提 示 输 入 伸 出 距离 为 100， 且 增加 栏杆 对 象 ， 然 后 使 用 鼠标 分 别 框 选 扶手 的 接头 处 ， 如 
图 13-59 所 示 。 





@ 插入 的 栏杆 ， 
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13-59 ”插入 栏杆 及 扶手 接头 





(9) 使 用 “单行 文字 ”及 “标高 标注 ”命令 ， 分 别 在 该 剖面 图 的 相应 位 置 进行 文字 标注 
及 标高 标注 ， 最 后 在 图 形 的 下 侧 进 行 图 名 标注 ， 如 图 13-60 所 示 。 











1 





13-60 ”图形 标注 的 效果 


提示 : 如 果 用 户 要 将 该 医院 病房 楼 生成 三 维 模型 图 ， 在 打开 的 “工程 管理 ”面板 中 单 击 
“三 维 组 合 建筑 模型 ”按钮 盟 ， 在 弹出 的 “楼 层 组 合 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 然 后 将 其 保 
存 为 “全 例 \13\ 医 院 病 房 楼 三 维 模型 .dwg” 文 件 ， 随 后 生成 三 维 模型 效果 图 ， 如 图 13-61 所 示 。 
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13-61 


























医院 病房 楼 工程 疯 辣 医 院 病房 楼 [1 剖面 图 ve 
四 楼 层 组 侣 有 3 辣 医 院 病房 楼 - 青 立 面 图 . dws 

@ 司 国医 院 病房 楼 建筑 图 纸 二 层 平面 图 . dwg 
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|_ 12 “3300 医院 病房 楼 建筑 图 纸 








文件 名 名; 【医院 病房 楼 三 维 模型 . dwg 
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生成 三 维 模 型 图 文件 
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至 此 ,该 1-1 旗 面 图 和 三 维 模型 图 已 经 创建 完成 ， 分 别 在 相应 的 文件 中 按 (Ctrl+S〉 组 
合 键 对 其 进行 你 存 。 


13.9 医院 病房 核 图 样 的 布局 与 输出 





< 7 本 视 坝 13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 -布局 的 创建 .avi 
”3 过 由 13\ 医 院 记 房 楼 建筑 图 样 -布局 dw 





由 于 该 医院 病房 楼 的 每 个 图 样 文件 都 分 别 保存 在 单一 的 文件 中 ， 为 了 使 该 图 样 能 够 布局 
在 同一 个 文件 中 ， 应 新 建 一 个 文件 ， 再 将 其 所 有 的 平面 网 、 立 面 图 、 齐 面 图 、 详 网 等 复制 到 
新 文件 中 ， 然 后 分 别 在 每 个 图 样 中 插入 图 框 ， 并 设置 图 框 的 属性 ， 最 后 进行 布局 ， 其 布局 的 
效果 如 图 13-62 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 











13-62 ”医院 病房 楼 工程 图 样 的 布局 效果 


(1) 重新 启动 TArch 8.0 软件 ， 系 统 会 自动 创建 一 个 空白 的 图 形 文件 ， 按 (Ctrl+S〉 组 合 
键 打 开 “ 图 形 男 存 为 ”对 话 框 ， 将 该 新 文件 男 存 为 “案例 \13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 - 布 
局 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 AutoCAD 菜单 中 执行 “插入 | DWG 参照 ”命令 ， 在 弹出 的 “选择 参照 文件 ” 
对 话 框 中 选择 “案例 \13\ 医 院 病房 楼 建筑 图 样 一 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 将 
弹出 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 ， 选 择 “ 附 着 型 ” 单 选项 ， 并 勾 选 “统一 比例 ” 复 选 框 ， 再 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 视图 中 指定 一 个 插入 点 即 可 ， 如 图 13-63 所 示 。 

(3) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 将 其 他 平面 图 、 立 面 图 、 齐 面 图 、 三 维 模型 图 等 文件 插入 到 
当前 文件 的 空白 位 置 ， 如 图 13-64 所 示 。 
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色 13-63 插入 的 一 层 DWG 参照 文件 
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13-64 ”插入 其 他 DWG 外 部 参照 文件 
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提示 : 在 插入 每 个 DWG 外 部 参照 文件 时 ， 每 个 对 象 之 间 的 上 下 、 左 右 应 留 有 足够 的 空 
和 白 ， 以 便 后 面 插入 图 框 。 


(4) 在 屏 间 末 单 中 执行 “文件 布 图 | 插入 图 框 ”命令 ， 将 弹出 “插入 图 框 ” 对 话 框 ， 选 
择 A3 横 式 图 幅 ， 勺 选 “ 通 长 标题 栏 ” 复 选 框 ， 比 例 为 100， 再 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 然 后 将 / 
当前 所 选择 的 A3 图 幅 “ 关 ”在 附着 的 一 层 平面 图 上 ， 如 图 13-65 所 示 。 
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图 13-65 在 附着 的 一 层 平面 图 上 插入 A3 图 幅 


(5) 使 用 鼠标 双击 插入 的 A3 图 幅 标 题 栏 ， 将 弹出 “增强 特性 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 “ 属 
性 ”选项 中 分 别 输入 相应 的 属性 值 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 修改 标题 属性 栏 的 值 ， 如 
图 13-66 所 示 。 
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13-66 ”修改 标题 栏 属性 


(6) 按照 前 面 的 方法 ， 在 其 他 附着 的 DWG 图 形 上 插入 A3 图 框 ， 并 修改 相应 的 标题 栏 
属性 ， 其 插入 图 框 后 的 效果 如 图 13-67 所 示 。 





2 四 TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 





提示 : 用 A3 图 框 无 法 完全 “ 框 ” 住 左下 角 附 着 的 DWG 正 立 面 图 ， 如 果 用 户 将 该 
DWG 图 形 左 侧 的 尺寸 标注 删除 ， 则 可 以 完全 “ 框 ” 住 。 此 时 用 户 可 打开 “和 娄 例 \13\ 医 院 病 房 
楼 - 正 立 面 图 .dws” 文 件 ， 将 其 左 侧 的 尺寸 标注 删除 ， 并 按 〈《 CtrltS〉 组 合 键 进行 保存 并 人 退 
出 ， 此 时 在 当前 的 布局 图 文件 中 的 右 下 角 将 提示 “外 部 参照 文件 已 修改 ”， 如 图 13-68 所 
示 ， 单 击 “ 重 载 ” 链 接 ， 则 该 DWG 参照 文件 的 左 侧 尺 寸 标注 已 经 不 再 显示 出 来 ， 从 而 用 
A3 图 框 就 可 以 完全 “ 框 ” 住 该 图 形 了 。 


已 外 部 参照 文件 已 胡 改 网 


| 务 照 立 件 已 收 吃 ， 可 能 需要 重 载 : 


= - lib, HELFS 





DEC | 


13-68 提示 外 部 参照 已 更 改 

(7) 在 AutoCAD 有 表单 中 执行 “插入 | 布局 | 创建 布局 同 导 ”命令 ， 依 次 按照 提示 选择 
A3 横 回 图 样 大 小 、 无 标题 栏 、 无 视 口 ， 分 别 在 “布局 1” 和 “布局 2” 标 题 上 右 击 鼠标 ， 从 
弹出 的 快捷 集 单 中 选择 “删除 ”命令 ， 从 而 将 “布局 1” 和 “布局 2” 删 除 ， 再 双击 “布局 
3”， 将 其 更 名 为 “一 层 平面 图 ”如 图 13-69 所 示 。 











图 13-69 新建 的 布局 


(8) 鼠标 右 击 “ 一 层 平 面 儿 ”标签 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “移动 或 复制 ”命令 ， 将 
弹出 “移动 或 复制 ”对 话 框 ， 义 选 “ 创 建 副本 ” 复 选 框 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 当前 布 
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局 进行 复制 ， 然 后 将 其 更 名 为 “二 层 平面 图 ” 如 图 13-70 所 示 。 
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图 13-70 复制 的 布局 
(9) 重复 前 一 步 的 方法 ， 分 别 再 次 复制 并 更 名 布局 ， 其 复制 及 更 名 的 效果 如 图 13-71 所 示 。 





图 13-71 复制 并 更 改名 称 的 布局 标签 


(10) 切换 到 “一 层 平面 图 ”布局 标签 ， 在 空白 位 置 右 击 女 标 ， 从 弹出 的 快捷 玉音 中 选 
择 “ 定 义 视 口 ”命令 ， 此 时 系统 目 动 切换 到 “模型 ”窗口 ， 使 用 鼠标 捕捉 左上 角 附 着 的 一 层 
平面 图 的 两 个 角 点 ， 并 输入 输出 比例 为 100， 再 按 回 车 键 从 而 完成 “一 层 平面 图 ”布局 ， 如 
图 13-72 所 示 。 


中 = 清宫 I 
出 | 9: :输出 比例 : 1 
呈 放 










古训 本 
闻 WB 
时 莉 旧 评 科 
考 ” 图 名 区 王 










@ ”切换 到 该 布局 


图 13-72 一 层 平面 图 的 布局 效果 
(11) 重复 前 面 的 操作 ， 分 别 完成 其 他 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 等 的 布局 。 





(12) 至 此 ， 访 医院 病房 楼 的 工程 图 样 已 经 布局 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
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四 银行 办 公 楼 的 实战 分 析 与 效果 图 预览 
四 银行 办 公 楼 底层 平面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 一 层 平面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 二 层 平 面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 三 层 平 面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 四 至 十 层 平 面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 十 一 层 平 面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 十 二 层 平 面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 屋顶 层 平 面 图 的 绘制 实例 
四 银行 办 公 楼 工程 管理 的 创建 实例 

四 银行 办 公 楼 立 面 图 的 创建 实例 

四 银行 办 公 楼 三 维 模型 图 的 创建 实例 


14.1 实战 分 析 和 与 效果 图 预览 

银行 办 公 楼 共计 十 三 层 楼 ， 包 括 地 下 层 、 一 层 、 二 层 、 三 层 、 四 至 十 层 、 十 一 层 、 十 二 
层 和 屋顶 层 ， 每 层 楼 都 留 有 楼 榜 、 电 榜 、 卫 生 间 等 结构 对 象 。 

地 下 层 的 高 度 为 1950， 其 标高 为 -1.950， 主 要 用 于 金库 、 钞 车 库 、 水 泵 房 、 和 生活 及 消防 
水 池 、 变 压 费 室 、 空 调 机 房 等 。 在 创建 地 下 层 平 面 图 时 ， 根 据 要 求 设置 当前 层 噩 为 1950， 再 
创建 轴 网 系统 (上 下 开 则 为 6X7600， 左 右 进深 为 7000、2000、6000、4200)， 根 据 要 求 绘 
制 填充 载体 及 标准 柱子 ， 再 插入 每 个 房间 的 门 以 及 插入 左右 两 侧 的 楼 梯 和 电梯 对 象 ， 然 后 创 
建 确 层 楼 的 确 层 和 楼 板 对 象 。 

- 层 的 高 度 为 4800， 其 标高 为 0， 主 要 用 于 营业 大 厅 和 和 营业 柜 合 。 在 创建 一 层 平 面 图 
时 ， 前 先 将 搬 层 平面 图 男 存 为 一 层 平面 图 ， 再 根据 要 求 将 多 余 的 载体 及 门窗 等 对 象 删除 ， 接 
痢 设 置 当前 层 高 为 4800， 分 别 修改 每 个 载体 对 象 和 标准 柱子 的 高 上 度 为 4800， 再 绘制 其 他 的 
载体 对 象 并 进行 编辑 ， 然 后 在 图 形 的 上 侧 绘 制 弧 形 载体 ， 最 后 根据 要 求 插入 上 侧 的 门窗 、 旋 
转 |]、 和 带 形 窗 和 平行 双 分 楼 梯 对 象 等 。 

二 层 的 高 度 为 4200， 其 标高 为 4.800， 主 要 用 于 营业 大 厅 和 办 公 室 。 在 创建 二 层 平面 图 
时 ， 前 先 将 一 层 平面 图 另存 为 二 层 平 面 图 ， 再 根据 要 求 将 多 余 的 载体 及 门窗 等 对 象 删除 ， 接 
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着 设置 当前 层 高 为 4200， 再 分 别 修改 保留 下 来 的 墙 体高 度 和 柱子 高 度 为 4200， 同 时 修改 楼 
梯 的 高 度 为 4200， 然 后 偏 移 轴线 并 绘制 相应 的 填充 墙 ， 再 插入 不 同 尺 寸 大 小 的 门 ， 最 后 将 上 
侧 的 弧 形 墙 体 修改 为 玻璃 幕墙 等 。 

三 层 的 高 度 为 3400， 其 标高 为 9.000， 主 要 用 于 行 长 办 公 室 、 副 行 长 办 公 室 和 小 会 议 
室 ， 且 上 侧 留 有 观 景 花 台 。 在 创建 三 层 平面 图 时 ， 首 先 将 二 层 平 面 图 另存 为 三 层 平 面 图 ， 再 
将 多 余 的 墙 体 、 门 窗 等 对 象 删 除 ， 接 着 设置 当前 层 高 为 3400， 再 修改 保留 墙 体 、 柱 子 、 楼 梯 
等 对 象 的 高 度 为 当前 层 高 (3400)， 然 后 根据 要 求 绘制 相 应 的 墙 体 对 象 以 及 绘制 上 侧 的 内 圆 
弧 玻 璃 幕 增 和 外 圆 弧 矮 墙 ， 从 而 形成 外 观 阳 台 效 果 ， 再 根据 要 求 插 入 相应 的 门窗 对 象 ， 最 后 
对 其 每 个 房间 进行 平面 图 布置 ， 同 时 进行 阳台 花草 贫 栽 的 布置 。 

四 至 十 层 楼 (简称 标准 层 ) 每 层 楼 的 高 度 为 3400， 主 要 用 于 股 室 办 公 室 、 电 脑室 等 办 公 
室 。 在 创建 标准 层 平 面 图 时 ， 首 先 将 三 层 平面 图 另存 为 四 至 十 层 平面 图 ， 然 后 将 多 余 的 墙 体 、 
楼 梯 、 门 窗 等 对 象 删 除 ， 再 根据 要 求 绘制 并 编辑 相应 的 坪 体 ， 最 后 插入 适当 的 门窗 对 象 。 

十 一 层 楼 的 高 度 为 4200， 主 要 用 于 和 餐厅、 厨房 、 包 房 等 。 首 先 将 标准 层 平 面 图 另存 为 
一 层 平 面 图 ， 将 多 余 的 墙 体 、 门 窗 等 对 象 删 除 ， 再 根据 要 求 设置 当前 层 高 为 12200， 接着 修 
改 保留 的 墙 体 、 柱 子 、 楼 梯 的 高 度 为 4200， 然 后 根据 要 求 绘制 相应 的 墙 体 和 插入 门窗 ， 再 修 
改 带 形 窗 的 高 度 ， 最 后 对 其 饭 堂 大厅、 包 房 等 进行 平面 图 的 布置 。 

十 二 层 楼 的 高 度 为 5400， 主 要 用 于 会 议 室 。 同 样 将 十 一 层 平面 图 另存 为 十 二 层 平面 
图 ， 再 将 多 余 的 墙 体 及 门窗 对 象 删 除 ， 接 着 设置 当前 层 高 为 5400， 再 修改 保留 墙 体 、 柱 子 、 
楼 梯 的 高 度 为 5400， 然 后 绘制 相应 的 墙 体 及 门窗 对 象 ， 再 修改 带 形 窗 的 高 度 ， 最 后 对 其 进行 
会 议 室 平面 图 的 布置 。 

所 创建 的 每 个 平面 图 在 相应 的 小 节 中 已 经 给 出 了 相应 的 效果 图 ， 在 此 给 出 该 银行 办 公 室 
楼 的 三 维 模型 效果 图 ， 以 便 用 户 更 好 地 观察 ， 如 图 14-1 所 示 。 



























































图 14-1 银行 办 公 楼 三 维 模型 图 效果 


14.2 ”银行 办 公 楼 拘 层 平面 图 的 绘制 





2 视 贞 \14\ 银 行 办 公 楼 拘 层 平面 图 创建 .avi 人 
全 到 光 总 6 有 条例 \14\ 银 行 办 公 楼 底层 平面 网 .dwg 和 















TArch 8.0 天 于 设计 完全 和 学 手 


在 绘制 银行 办 公 楼 的 层 平面 图 时 ， 背 和 完 创建 轴 网 结构 ， 表 创建 蜗 度 为 1950 的 填充 墙 和 
600X 600 的 钢筋 混凝土 标准 柱 ， 接 看 分 别 插入 门窗、 电 标 、 楼 梯 、 确 板 和 楼 板 对 象 ， 然 后 根 
据 要 求 进行 文字 标注 、 标 高 标注 、 图 名 标注 、 斥 二 标注 等 ， 其 绘制 完成 的 效 束 如 图 14-2 所 
示 , 其 具体 操作 步骤 如 下 。 
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四 ® @) 由 @) 他 


底层 平面 图 1100 
图 14-2 银行 办 公 室 楼 底层 平面 图 效果 
(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 系 统 将 自动 新 建 一 个 空白 文档 ， 执 行 AutoCAD 的 “ 文 
件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 弹出 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 ， 将 该 空白 文档 保存 为 “案例 \1 银 
行 办 公 楼 底层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 14-3 所 示 。 
(2) 在 AutoCAD 绘图 区 域 左下 角 单 击 输出 比例 按钮 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 输出 比例 为 
“]:150” 如 图 14-4 所 示 。 
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和 银行 办 公设 计 方案 | 银行 办 公 楼 底层 平面 图 
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14-3 ”保存 文件 14-4 ”设置 输出 比例 
(3) 在 屏 大 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 绘制 轴 网 ”命令 ， 将 弹出 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ， 疫 
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置 上 下 开间 为 6x7600， 左 右 进深 为 7000、2000、6000、4200， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 并 在 绘图 
区 域 中 指定 捅 入 点 为 “#，0”， 从 而 将 其 插入 基点 定位 于 原点 坐标 ， 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 
网 柱子 | 两 点 轴 标 ”命令 ， 分 别 对 其 轴 网 进行 上 下 、 左 右 的 标注 ， 如 网 14-5 所 示 。 
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14-5 插入 轴线 网 


(4) 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0O)， 将 1 号 轴线 同 右 偏 移 4000， 将 2 号 轴线 同 右 偏 移 2400， 
将 3 写 轴 线 同 左 偏 移 3000， 将 4 号 轴 线 回 右 偏 移 4000， 将 6 号 轴线 问 右 偏 移 3600, 将 DD 号 
轴线 疝 下 偏 移 1300， 然 后 将 多 余 的 轴线 进行 修剪 ， 如 图 14-6 所 示 。 























14-6 仿 移 并 修 瘟 的 轴线 


(5) 在 屏 如 亲 单 中 执行 “ 墙 体 | 绘制 场 体 ”命令 ， 在 弹出 的 “绘制 场 体 ”对 话 框 中 设置 
首 高 为 1950， 材 料 为 填充 墙 ， 左 、 右 宽 均 为 100， 并 按照 如 图 14-7 所 示 绘 制 场 体 。 
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14-7 绘制 的 填充 墙 





(6) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “标准 柱 ” 对 话 框 中 设置 
材料 为 钢筋 混凝土 ， 柱 子 尺寸 为 600X600， 柱 高 为 1950， 并 按照 图 14-8 所 示 的 交点 位 置 创 
建 窍 形 柱 。 
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14-8 创建 矩形 柱 


提示 : 由 于 在 1 号 和 7 号 轴线 的 AB 段 墙 之 间 插 入 有 柱子 ， 所 以 用 户 可 使 用 “ 偏 移 ” 命 
令 将 A 号 轴线 向 上 偏 移 3000， 从 而 得 到 播 入 柱子 的 交点 。 


(7) 使 用 忌 标 右 击 1 号 轴线 的 墙 体 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 采 早 中 选择 “边线 对 齐 ” 命 令 ， 
根据 命令 行 提 示 选 择 对 齐 的 边 ， 此 时 可 选择 左 侧 柱 子 的 左边 ， 再 蛙 击 要 对 齐 的 左 侧 墙 体 对 
象 ， 然 后 在 弹出 的 提示 框 中 单 击 “是 ”按钮 ， 从 而 将 左 侧 的 墙 体 以 柱子 左边 对 齐 ， 如 图 14-9 
所 示 。 
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14-9 ” 墙 体 左 对 齐 
(8) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 对 下 侧 和 右 侧 的 墙 体 进行 对 齐 操 作 ， 如 图 14-10 所 示 。 
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T [ 中 围 图 转 转 时 
14-10 ”将 下 侧 和 右 侧 墙 体 对 齐 
(9) 由 于 在 底层 应 留 有 车 道 出 入 口 ， 所 以 在 6、7 号 轴线 之 间 的 A 号 轴线 段 墙 上 插入 宽 
度 为 4000 的 卷帘门 ， 在 B 号 轴线 段 墙 上 插入 宽度 为 4000 的 矩形 洞口 ， 如 图 14-11 所 示 。 
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14-11 插入 的 矩形 洞 和 卷帘门 
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(10) 在 屏幕 来 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ,分别 在 指定 的 墙 体 上 插入 不 同 需 度 的 防 
盗 门 和 平 开门 ， 其 高 度 均 为 1800， 如 图 14-12 所 示 。 














图 14-12 插入 的 门窗 


(11) 在 屏 舌 有 亲 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 电梯 ”命令 ， 将 弹出 “电梯 参数 ”对 话 框 ， 设 置 
好 电梯 的 相应 参数 ， 并 在 指定 的 位 置 捕 捉 两 个 对 角 点 ， 再 指定 开门 墙 和 平衡 块 所 在 的 一 侧 ， 
从 而 创建 电梯 对 象 ， 如 图 14-13 所 示 。 


电梯 类 别 : 
载重 县 : 
门 形式 : 
A 轿 帅 宽 : | 
B. 轿 用 深 : 上 1400 
z 门 宽 | 

















图 14-13 插入 的 电梯 对 象 


提示 : 该 电梯 只 有 二 维 对 象 ， 没 有 创建 相应 的 三 维 电 梯 对 和 象 。 另 外 ， 由 于 此 处 所 创建 的 
电梯 没有 门 ， 所 以 用 户 可 插入 珑 形 洞口 (1000 x 1800 ) 来 留 上 电梯 门洞 口 。 


(12) 使 用 “多 段 线 ”命令 (PL) 沿 图 外 的 外 场 绘 制 一 个 封闭 的 多 段 线 ， 如 图 14-14 所 示 。 





14-14 绘制 的 封闭 多 段 线 
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(13) 在 屏幕 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 平板 ”命令 ， 根 据 命 令 行 提 示 选 择 刚 
绘制 的 封闭 多 段 线 ， 再 按 两 次 回 车 键 ， 然 后 输入 平板 的 厚度 为 -200， 从 而 将 此 平板 对 象 作为 
底板 ， 如 图 14-15 所 示 。 G 





14-15 创建 的 底板 对 象 

(14) 使 用 “复制 ”命令 (CO) 将 创建 的 展板 对 象 同 上 《〈2 轴 方 同 ) 复制 2150， 并 双击 
复制 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 琳 单 中 选择 “ 板 厚 ”命令 ， 然 后 输入 -120， 从 而 完成 的 楼 楼 
板 对 象 的 创建 ， 如 图 14-16 所 示 。 























4 的 底板 





























14-16 复制 并 修改 平板 对 象 
(15) 在 屏幕 来 单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 设 置 好 楼 梯 的 相应 参数 ， 然 后 
在 视图 的 左右 两 侧 各 插入 相应 的 楼 梯 对 象 ， 如 图 14-17 所 示 。 
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14-17 两 侧 各 插入 楼 梯 
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(16) 使 用 “矩形 ”命令 (REC) 分 别 在 两 个 楼 梯 位 置 绘 制 两 个 矩形 ， 再 切换 到 “西南 
等 轴 测 视图 ”总 ， 使 用 鼠标 双击 上 侧 厚 度 为 120 的 平板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“加 洞 〈A)” 选 项 ， 然 后 根据 要 求 选择 在 楼 梯 间 位 置 绘制 的 两 个 矩形 ， 从 而 对 楼 板 加 洞 ， 
如 图 14-18 所 示 。 






选择 在 楼 梯 间 位 置 @@ 加 洞 的 效果 ， 
绘制 的 两 个 矩形 gi 


ee 








14-18 ”楼板 加 润 


(17) 在 屏幕 菜单 中 执行 “文字 表格 | 单行 文字 ”命令 ， 分 别 对 其 相应 的 位 置 进行 文字 
标注 ， 如 图 14-19 所 示 。 
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文字 样式 :{ STAmAED |w| 0 

| 对 于 方式 :人 正中 tc) |w| 证 高 os 












































14-19 进行 文字 标注 





(18) 在 屏幕 康 单 中 执行 “符号 标注 | 标高 标注 ”命令 ， 议 置 底层 楼 的 标高 为 -1.950， 
并 在 视图 的 相应 位 置 进 行 标高 标注 ;， 再 执行 “符号 标注 | 图 名 标注 ”命令 ， 对 该 图 形 进 行 图 
名 标注 ， 如 图 14-20 所 示 。 

(19) 至 此 ， 访 底层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 按 “(Ctrl+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 ， 切 换 到 
“西南 等 轴 测 视图 ”总和 “概念 视觉 模式 ” 忆 后 的 效果 如 图 14-21 所 示 。 
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14-20 ”标高 及 图 名 标注 





14-21 三 维 模式 的 效果 


银行 办 公 楼 一 层 平面 图 的 绘制 





和 讽 频 \14\ 银 行 苍 公 楼 一 层 平面 图 创建 .avi 人 
人 案例 \14\ 银 行 分 公 楼 一 层 乎 面 图 .dwg Oe: 
Dep - 令 


在 绘制 银行 办 公 楼 一 层 平 面 图 时 ， 痛 先 将 前 面 绘制 的 压 层 平面 图 打开 并 为 存 为 新 的 文 
件 ， 再 将 当前 图 形 对 象 中 的 墙 体 、 门 究 、 楼 板 等 对 象 删除 ， 只 你 留 部 分 轴线 及 柱子 ， 接 看 根 
据 一 层 平面 图 的 要 求 对 其 轴 网 进行 编辑 及 轴 号 标注 ， 再 按照 前 面 的 方法 依次 绘制 直线 墙 体 、 
弧 墙 、 门 窗 、 电 梯 、 楼 柳 、 人 台阶、 楼 板 等 对 象 ， 然 后 根据 要 求 进行 文字 标注 、 标 融 标 注 、 图 
名 标注 、 尺 寸 标注 等 ， 其 绘制 完成 的 效 末 如 图 14-22 所 示 ， 其 基体 操作 步骤 如 下 。 
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一 层 平面 图 1.100 
14-22 ”银行 办 公 室 楼 一 层 平 面 图 效果 
(1) 在 TArch 8.0 环境 中 将 前 面 所 绘制 的 确 层 平面 图 文件 打开 ， 执 行 AutoCAD 的 “文件 | 
男 存 为 ”来 单 命 令 ， 将 该 底层 平面 图 另存 为 “案例 \1 小 银行 办 公 楼 一 层 平 面 图 .dwg” 文 件 。 
(2) 在 绘图 区 中 将 图 名 标注 内 容 更 名 为 “一 层 平面 图 ”再 将 不 需要 的 门帘、 底 楼 、 楼 板 、 楼 
柳 、 电 梯 、 增 体 、 文 字 及 部 分 尺寸 标注 删除 ， 从 而 保留 轴 网 系统 和 柱子 对 象 ， 如 图 14-23 所 示 。 
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14-23 ”保留 轴 网 和 柱子 对 象 
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(3) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0O) 将 原 有 的 EE 号 轴线 加 上 偏 移 2800 和 4420， 再 将 原 有 的 C 
号 轴线 及 其 他 轴线 进行 修剪 操作 ， 其 效果 如 图 14-24 所 示 。 
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14-24 ” 仿 移 并 编辑 的 轴线 网 


(4) 将 当前 所 有 的 尺寸 标注 和 轴 号 标注 删除 ， 并 重新 执行 “两 点 轴 标 ”命令 ， 且 对 其 轴 
标号 进行 编辑 、 删 除 、 重 排 等 操作 ， 然 后 将 多 余 的 轴线 网 进行 修 筋 及 删除 ， 如 疼 14-25 所 示 。 
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一 层 平 面 图 i100 
14-25 ”修剪 后 的 轴 网 系统 
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提示 : 在 3、4、5 号 轴线 与 C 轴线 交点 上 的 标准 柱子 应 删除 。 


(5) 在 屏幕 菜单 中 执行 “设置 | 天 正 选项 ”命令 ， 在 弹 | 下 六 
出 的 “天 正 选 项 ”对 话 框 中 设置 当前 层 高 为 4800， 然 后 单 击 二 本 设 定 | 加 租 填充 | 高 绒 选 项 


66 zx 十 要 一 图 形 谍 秆 
确定 ”按钮 ， 如 图 14-26 所 示 。 wii 

















(6) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， ss (BF 
设置 柱子 尺寸 为 300X300， 柱 高 为 当前 层 高 (4800)， 然 后 里 示 模式 : 〇 2n 〇 3D 名 自动 
在 图 形 左 、 右 侧 楼 梯 闻 位 置 分 别 各 插入 两 个 标准 柱子 ， 如 
图 14-27 所 示 14-20 设置 当 采 层 局 
ee se 
加 @ 设置 好 参数 : HE 
| mm ee ER 
3 | Wr mm)) wi 
| wx jz en 和 
下 | 柱 高 | 当前 层 高 | >] 转角 | 
E | 只 吨 六 催 | 加 














图 14-27 插入 的 300X300 标准 柱 
(7) 使 用 “移动 ”命令 (M) 将 插入 的 小 柱子 (300X300) 分 别 进行 部 分 向 左 或 阿 右 移 
动 150， 使 之 与 大 柱子 (600X600) 对 齐 ， 如 图 14-28 所 示 。 


| | 








图 14-28 移动 的 柱子 
(8) 由 于 之 前 所 保留 的 柱子 (600X600) 高 度 均 为 1950， 所 以 在 此 用 户 应 更 改 柱子 的 
高 度 为 当前 层 高 (4800)。 用 户 可 双击 其 中 的 一 个 柱子 (600X600)， 从 弹出 的 “标准 柱 ” 对 
话 框 中 设置 柱 高 为 “当前 层 高 ”"， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 如 图 14-29 所 示 。 
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14-29 ”修改 柱子 高 度 
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(9) 使 用 鼠标 选中 修改 的 柱子 对 象 ， 再 单 击 AutoCAD“ 标 准 ” 工 具 栏 的 “特性 匹配 ” 
按钮 民 ， 然 后 将 图 形 中 的 所 有 柱子 (600 X600) 进行 特性 匹配 操作 ， 使 图 中 柱子 的 高 度 均 为 
4800。 

(10) 在 屏幕 菜单 中 执行 “ 轴 网 柱子 | 标准 柱 ” 命 令 ， 设 置 柱子 的 形状 为 圆 形 ， 直 径 为 > 
300， 然 后 在 3、5 号 轴线 与 C、D 号 线 的 交点 插入 圆 形 柱 ， 如 图 14-30 所 示 。 





全 @ 设置 好 参数 : 下 人 区 | 
et 一 一 一 
WA ) [ul 雇 灿 0 | | | 
柱 高 (当前 层 高 /x| 转角 
站 | 志 路 说 而 | 必 中 | [ 


7000 


入 一 om | 
|! | IO 
| 
| | | | | 
图 14-30 插入 的 圆 形 柱子 
(11〉 此 时 用 户 可 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”总 和 “概念 视觉 模式 ”时 观看 所 创建 的 柱 
子 效 果 ， 如 图 14-31 所 示 。 
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14-31 ”当前 柱子 的 效果 
(12) 在 屏幕 菜 早 中 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 在 弹出 的 “绘制 墙 体 ” 对 话 框 中 设 
置 高 度 为 当前 层 高 (4800)， 材 料 为 填充 墙 ， 左 右 宽度 均 为 100， 然 后 按照 如 图 14-32 所 示 来 
绘制 墙 体 。 
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(13) 鼠标 右 击 最 左 侧 的 墙 体 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “边线 对 齐 ” 命 令 ， 再 捕 
提 左 侧 墙 体 的 左下 角 点 ， 再 选择 载体 的 左 侧线 段 ， 并 蛙 击 “是 ”按钮 ， 从 而 将 左 侧 的 墙 体 与 
柱子 对 齐 ， 如 图 14-33 所 示 。 





14-33” 墙 体 对齐 操 作 
(14) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 对 其 他 的 载体 进行 边线 对 齐 操作 ， 如 图 14-34 所 示 。 





























14-34 ”其 他 载体 的 边线 对 齐 


(15) 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0) 将 D 号 轴线 同上 偏 移 700， 再 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 
体 ” 命 令 ， 分 别 在 2、6 号 轴线 的 D 号 轴线 墙 上 绘制 一 小 段 墙 体 ， 并 对 其 进行 边线 对 章 操 
作 ， 如 图 14-35 所 示 。 














14-35 ”绘制 的 墙 体 





(16) 在 屏幕 染 单 中 执行 “ 增 体 | 绘制 场 体 ”命令 ， 设 置 增 体 的 参数 ， 并 单 击 “绘制 趾 
墙 ” 按钮 含 ， 然 后 在 视图 中 绘制 弧 形 墙 体 对 象 ， 如 图 14-36 所 示 。 
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14-36 ”绘制 的 弧 形 载 体 


(17) 同样 ， 再 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 在 3、5 号 轴线 的 相应 位 置 绘制 直线 墙 
体 ， 从 而 与 弧 形 墙 相 交 ， 然 后 将 多 余 的 墙 体 对 象 删除 ， 如 图 14-37 所 示 。 











14-37 绘制 的 直线 墙 体 


(18) 按照 前 面 的 方法 ， 再 对 图 形 的 左 侧 和 右 侧 进 行 细 节 墙 体 的 绘制 (部 分 墙 的 左右 为 
50)， 其 绘制 后 的 效果 如 图 14-38 所 示 。 
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多 14-38 ”绘制 左右 侧 的 细节 墙 体 


(19) 在 屏幕 菜 蛙 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ,分别 在 图 形 的 左 侧 和 右 侧 插入 相应 大 小 
的 双开 防盗 门 、 We a 卷帘门 、 窍 形 润 口 等 ， 其 插入 后 的 效果 如 图 14-39 所 示 。 















































































































































图 14-39 插入 的 门窗 对 象 
(20) 在 屏幕 某 单 中 执行 “门窗 | 带 形 窗 ”人 命令， 设置 窗户 部 2700， 窗 台 高 1200， 然 后 





钢 宇 本 


在 视图 中 捕捉 天 下 角 和 右 下 角 的 墙角 ， 再 单 击 下 侧 A 号 轴线 上 的 所 有 墙 体 对 象 ， 从 而 在 A 
号 轴线 上 创建 带 型 窗 ， 如 图 14-40 所 示 。 
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14-40 ”创建 的 带 形 窗 
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(21) 在 屏幕 素 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 3~5 亏 轴 线 的 跌 形 增 上 创建 矩形 润 
(15200X4200)， 再 在 2、3 和 5、6 号 轴线 的 弧 形 墙 上 插入 弧 窗 (7600X3000， 窗 台 高 
1200)， 如 图 14-41 所 示 。 
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14-41 插入 的 矩形 洞口 和 弧 窗 


(22) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0O) 将 D 号 轴线 同上 偏 移 1500， 再 在 偏 移 的 轴线 上 绘制 直线 
墙 ， 载 高 为 当前 层 高 《4800)， 材 料 为 填充 墙 ， 左 右 宽 度 均 为 100， 如 图 14-42 所 示 。 





























图 14-42 偏 移 轴 线 并 绘制 直线 墙 


(23) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0) 将 4 号 轴线 分 别 回 左 、 右 各 偏 移 3000， 在 屏幕 来 单 中 执 
行 “ 门 窗 | 门窗 ”命令 ， 设 置 旋转 门 的 立 面 图 样式 和 平面 图 样式 ， 并 设置 门 宽 为 3000， 门 高 
为 2400， 然 后 在 上 一 步 所 绘制 的 墙 体 上 插入 3 局 旋转 门 ， 如 图 14-43 所 示 。 


= 下 人 区 
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14-43 ”插入 的 旋转 门 
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(24) 此 时 用 户 可 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”名 和 “概念 视觉 模式 ”时 观 看 当前 所 插入 


的 门 、 徐 等 对 象 的 三 维 效果 ， 如 图 14-44 所 示 。 
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4-44 当前 图 形 对 象 的 三 维 效果 
《25) 在 屏 舌 朋 时 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “ 双 跑 楼 杨 ” 对 话 框 


TArch 8,.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 








中 设置 好 楼 柳 的 相关 参数 ， 然 后 在 楼 梯 间 位 置 分 别 插 入 楼 梯 ， 如 图 14-45 所 示 。 
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14-45 


插入 的 双 跑 楼 梯 


从 人 


(26) 在 屏幕 菜单 中 执行 “楼 梯 其 他 | 双 分 平行 ” 


话 框 中 设置 楼 榜 的 参数 ， 然 后 在 图 
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在 弹出 的 “ 双 分 平行 楼 梯 ” 对 


所 示 。 
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插入 的 双 分 平行 楼 梯 











省 匹 二 二 疆 银行 办 公 大 楼 建筑 设计 实战 应 用 





提示 : 用 户 在 此 插入 双 分 平行 楼 梯 时 ， 应 选择 “旋转 90”(A )” 选 项 ， 


(27) 在 屏幕 染 单 中 执行 “楼 柳 其 他 | 台阶 ”命令 ， 在 弹出 的 “人 台阶” 对话 框 中 设置 好 
相应 的 参数 ， 然 后 在 图 形 上 侧 的 弧 形 大 门 处 插入 台阶 ， 如 图 14-47 所 示 。 人 
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14-47 插入 的 台阶 


(28) 在 屏 磊 菜 单 中 执行 “房间 屋顶 | 搜索 房间 ”命令 ， 使 用 鼠标 将 视图 中 的 所 有 对 象 
全 部 选中 后 右 击 鼠标 ， 从 而 对 其 进行 房间 搜索 操作 ， 并 在 相应 的 房间 内 标 上 “房间 ”标注 ; 
再 执行 “房间 屋顶 | 套 内 面积 ”命令 ， 再 次 框 选 所 有 的 图 形 对 象 后 右 击 鼠标 ， 并 在 左 图 的 左 
下 角 处 点 击 人 确定 标注 的 型 号 与 面积 ， 如 图 14-48 所 示 。 




























































































14-48 搜索 房间 并 标注 面积 


(29) 在 AutoCAD 的 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 铝 ， 再 单 击 刚 搜索 的 套 内 面积 
对 象 ( 左 下 角 的 面积 标注 )， 接 看 使 用 删除 命令 将 图 形 中 的 “房间 ”标注 删除 ， 此 时 即 可 看 到 











四 TArch 8.0 天 正二 入 没 计 完全 自学 手 坟 


一 个 围绕 外 侧 的 封闭 多 段 线 ， 再 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 该 封闭 多 段 线 回 外 侧 偏 移 100， 然 后 将 内 
侧 的 封闭 多 上段 线 删除 ， 从 而 所 保留 的 封闭 多 段 线 将 围 即 外 墙 的 最 外 侧 ， 如 图 14-49 所 示 。 





图 14-49 保留 的 封闭 多 上 段 线 


(30) 在 屏 闫 菜单 中 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 象 | 平板 ”命令 ， 选 择 当前 视图 中 的 封闭 多 段 
线 ， 再 按 两 次 回 车 键 ， 并 输入 平板 的 厚度 为 -120， 从 而 创建 一 层 楼 的 平板 对 象 。 再 使 用 “复制 ” 
命令 将 创建 的 平板 对 象 同 上 〈Z 轴 方 向 ) 复制 4920， 从 而 得 到 楼 板 对 象 ， 如 图 14-50 所 示 。 


2 





图 14-50 ”创建 的 平板 对 象 
(31) 使 用 “和 矩形 ”命令 (REC) 分 别 在 3 个 楼 梯 位 置 绘 制 一 个 矩形 ， 再 双击 顶部 的 楼 


板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “加 洞 A)” 选 项 ， 再 选择 3 个 和 矩形， 从 而 对 其 楼 板 进行 
加 洞 处 理 ， 如 图 14-51 所 示 。 


i 刘 里 | 蜂 面 
| 下 全 本 
mm | FF- 
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| SAE (5450 x 5000): 


图 14-51 楼 板 加 洞 的 效果 
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(32) 使 用 “单行 文字 ”命令 对 其 图 形 的 相应 房间 进行 标注 ， 再 对 其 进行 0.000 的 标高 
标注 ， 人 然后 对 其 局 部 细节 地 方 进行 相应 的 门窗 、 墙 体 等 尺寸 标注 。 
(33) 至 此 ， 该 屋 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


14.4 ”银行 办 公 楼 二 层 平 面 图 的 绘制 





<$ 机 银 行 办 公 楼 二 层 平面 图 蚀 建 avi eo 
-mn 本 可 对 宗 例 \1 小 银行 办 公 楼 二 层 平面 图 .dwg Oe he si 
pp -< 


在 绘制 银行 办 公 楼 二 层 平 面 图 时 ， 痛 先 将 前 面 绘制 的 一 层 平 面 图 打开 并 为 存 为 新 的 
文件 ， 再 将 当 有 图 形 对 象 中 的 部 分 墙 体 、 门 窗 、 人 台阶 等 修改 和 删除 ， 接 大 修改 当前 层 融 
以 及 所 有 柱子 的 增 体 高 度 为 4200， 再 修改 市 形 究 的 融 度 、 楼 梯 的 高 度 、 修 改 弧 形 墙 为 
玻璃 顺 才 、 绘 制 场 体 、 插 入 门窗 对 象 等 ， 然 后 根据 要 求 进 行文 字 标注 、 标 高 标注 、 图 名 
标注 、 斥 才 标 注 等 ， 其 绘制 完成 的 效 末 如 几 14-52 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 





(2) 3) 4) (5) (6) 好 


志 和 0 





二 层 平面 图 1.100 


图 14-52 银行 办 公 室 楼 二 层 平 面 图 效果 
(1) 在 TArch 8.0 环境 中 将 前 面 所 绘制 的 一 层 平 面 图 文件 打开 ， 执 行 AutoCAD 的 “文件 | 











忆 存 为 ” 沫 单 命令 ， 将 该 底层 平面 图 万 存 为 “案例 14 银 行 办 公 楼 二 层 平 面 图 .dwg” 文 件 。 
(2) 在 绘图 区 中 将 图 名 标注 内 容 更 名 为 “二 层 平 面 图 ”， 将 部 分 墙 体 、 门 窗 、 台 阶 等 进 


行 修 改 和 删除 ， 如 图 14-53 所 示 。 





-~ 上 由 | 
D e@ 9 ee © 0 
二 层 平面 圈 +100 


图 14-53 ”删除 多 余 对 象 后 的 效果 





(3) 根据 整个 图 形 的 要 求 ， 二 层 平面 图 的 层 高 为 4200， 所 一 一 
以 应 在 屏幕 菜单 中 执行 “设置 | 天 正 选项 ”命令 ， 在 弹出 的 。 | | 和， 再 








“天 正 选 项 ”对 话 框 中 设置 当前 层 高 为 4200， 如 图 14-54 所 示 。 国 当前 kj: [上品 区 

(4) 双击 任 一 标准 柱 〈600X600)， 在 弹出 的 “标准 柱 ” 对 Re Sr 
话 框 中 修改 柱 高 为 4200， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 14-55 站 
所 示 。 14-54 ”设置 当前 层 高 


站 = 局 澳 划 = 

| 条 和 
形状 : Ee 纵 疝 请 灿 |0 | 
[村 三 构件 库 .。 ] 柱 高 (4200 )@3| 苇 角 











14-55 ”修改 标准 柱子 的 高 度 为 4200 











过 天 二 二 有 银行 办 公 大 楼 建筑 设计 实战 应 用 











(5) 选择 刚 修改 了 柱 高 的 标准 柱子 ， 在 AutoCAD 的 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 特 性 匹 
配 ” 按 钮 臣 ， 然 后 在 视图 中 选择 所 有 的 矩形 柱 (600 X600)， 按 回 车 键 结束 选择 ， 从 而 将 所 
有 的 抢 形 柱子 高 度 全 部 修改 为 4200。 
(6) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 将 视 网 中 的 圆 形 柱 子 和 小 柱子 〈300X300) 的 柱 高 修 全 部 修 > 
改 为 4200。 
(7) 由 于 二 层 楼 的 墙 高 也 应 该 修改 为 4200， 所 以 用 户 可 依次 分 别 双击 墙 体 对 象 ， 在 弹 
出 的 “ 墙 体 编辑 ”对 话 框 中 修改 墙 高 为 4200， 如 图 14-56 所 示 。 
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14-56 ”修改 墙 体 的 高 度 为 4200 


(8) 分 别 双击 视图 中 的 双 跑 和 双 分 平行 楼 柳 对 象 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 修改 楼 梯 的 局 


上 度 为 4200， 踏 步 的 宽度 为 300， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 楼 梯 的 高 度 修 改 为 
4200， 如 图 14-57 所 示 。 








| 双 分 平行 杰 梯 Ci 









址 息 平台 
名 和 矩 形 品 对 形 吕 无 
宽度 : | 1500 





因 0 
舍 | 边 梯 段 宽 < | 1200 


多 | 中 梯 段 宽 s | 2400 踏步 职 齐 一 ~- 层 类 型 
< 梯 井 宽 : 100 @ 齐 平台 | 加 首 层 


上 楼 位 轩 加 居中 
加 中 间 口内 这 办 中 齐 楼 板 ”口中 层 
加 两 过 。 口外 边 梁 “OO 自 由 “QO 更 y 









































E(w Ra @ 矩 形 O 〇 强 形 〇 无 
路 步 总 数 |26 。_ 久 樟 民 宽 gj i1500 平台 宽度 :|1200 = 
一 跑步 数 : 14 后 并 宽 : |200.00 踏步 取 齐 层 类 型 SN 
二 跑步 数 : |14 C 齐 平台 响 JC 首 层 - 

这 上 楼 位 置 他 居中 2 © 
踏步 高 度 : |150. 00 回去 过 回 内 过 梁 《加 齐 楼 板 @) 中 间 层 上 ”下 吕 

由 
踏步 宽度 : 300 加 右 进 回 外 边 梁 ”加 自由 人 〇 顶层 取消 LA | 
由 其 他 参数 M 07 18 
3600 2000 2000 





























| 


14-57 ”修改 楼 梯 的 高 度 为 4200 


(9) 双击 图 形 下 侧 墙 体 上 的 带 形 窗 (DC) 对 象 ， 将 弹出 “特性 ”面板 ， 修 改 窗 高 
2400， 从 而 将 市 形 窗 的 窗 高 修改 为 2400， 如 图 14-58 所 示 。 
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图 14-58 ”修改 带 形 窗 的 窗 高 为 2400 
(10) 在 屏幕 染 单 中 执行 “门窗 | 市 形 窗 ”命令 ， 在 弹出 的 “这 形 窗 ” 对 话 框 中 设置 窗 
户 高 为 2400， es 1200， 然 后 在 图 形 左上 侧 和 右上 侧 相 应 位 置 创 建 带 形 窗 ， 如 图 14-59 
所 示 。 
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图 14-59 创建 的 带 形 窗 
(11) 使 用 鼠标 双击 图 形 上 侧 的 弧 形 墙 体 及 转角 的 墙 体 对 象 ， 在 弹出 的 “载体 编辑 ”对 


de “玻璃 幕 场 ?， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 其 墙 体 对 象 修改 为 玻璃 幕 
如 图 14-60 所 示 。 
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(12) 在 屏 硕 末 单 中 执行 “ 增 体 | 引 会 制 墙 体 ”全 命令 ， 在 B 号 轴线 上 绘制 填充 左右 宽度 均 
为 100 的 填充 增 ， 然 后 对 所 绘制 的 填充 墙 体 进行 边线 对 齐 操作 ， 使 之 与 标准 柱 的 上 侧 对 齐 ， 


如 图 14-61 所 示 。 
六 | 3800 “205 2000 > 
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量 一 OETZM HT 2 
度 : |4200 | z 100 | 者 宽 [100 : : 
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三 | 会 回 | -|M 


图 14-61 绘制 的 墙 体 并 边线 对 齐 


(13) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0) 将 B 与 轴线 同 下 偏 移 1700， 然 后 在 偏 移 的 轴线 上 绘制 填 
充 墙 ， 如 图 14-62 所 示 。 
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图 14-62 仿 移 轴线 并 绘制 墙 体 





(14) 在 图 形 的 右 侧 中 ， 将 6、7 号 轴线 之 间 的 那 条 轴线 使 用 夹 点 操作 的 方法 垂直 辣 下 拖 
动 ， 使 之 与 A 写 轴 线 相交 ， 再 根据 图 形 的 要 求 绘制 墙 体 ， 同 时 将 多 余 的 墙 体 对 象 删除 ， 然 后 
在 指定 的 墙 体 上 插入 市 形 窗 和 推拉 窗 ， 如 图 14-63 所 示 。 








人 @ 插入 的 推拉 窗 9 全 员 
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王 天 | 姑 贾 计 慰 人 发 同 趾 怕 || 0 网 M 个 忌口 加 
@ 插入 的 带 形 窗 
编 号 : IC 


窗户 高 : 2400 |x| 窗 台 高 : 1200 jx 


14-63 ”编辑 墙 体 并 插入 窗 
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(15) 执行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 绘制 3、4、5 号 轴线 与 A、B 轴线 之 间 的 墙 体 对 
象 ， 如 图 14-64 所 示 。 
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14-64 ”绘制 的 墙 体 








(16) 在 屏幕 来 单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 指定 的 墙 体 上 插入 相应 的 门 对 象 ， 如 
图 14-65 7 
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一 婚 面 [丙肝 办 邱 轩 腻 ||[0 艳 Mm 个 忌口 国 
图 14-65 插入 的 门 


(17) 切换 到 “前 视图 ” 国 可 以 看 出 ， 保 留 的 平板 对 象 高 度 为 4800， 而 当前 图 形 的 墙 高 


为 4200， 所 以 应 使 用 “移动 ”命令 (M) 将 其 上 侧 的 平板 对 象 辐 下 〈(-Z 方 同 ) 移动 600， 如 
图 14-66 所 示 。 





:向 下 移动 600 后 ; | 
的 楼 板 对 象 
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Ww | 


14-66 问 下 移动 的 楼 板 对 象 
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(18) 切换 到 “俯视 图 ” 回 ， 使 用 “和 矩形 ”命令 (REC) 在 图 形 右 下 角 的 位 置 绘制 矩形 
《63300X3000)， 然 后 双击 楼 板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “加 边界 (P)” 选 项 ， 然 后 选 
择 刚 绘制 的 矩形 对 象 ， 从 而 对 楼 板 进行 加 边界 处 理 ， 如 图 14-67 所 示 。 
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图 14-67 ”对 楼 板 加 边界 操作 


(19) 删除 左上 和 角 处 大 厅 内 的 平行 双 分 楼 梯 对 象 ， 再 在 此 处 绘制 一 矩形 ， 然 后 对 其 楼 板 
进行 减 洞 操作 ， 如 图 14-68 所 示 。 
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图 14-68 ”完成 后 的 楼 板 效 来 


(20) 切换 到 “西北 等 轴 测 视图 ”名 和 “概念 视觉 模式 ”时 状态 ， 其 效果 如 图 14-69 所 示 。 




































































14-69 三维 视图 效果 
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(21) 至 此 ， 该 二 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 可 按照 前 面 的 方法 对 其 二 层 平 面 图 进行 文字 
标注 、 尺 寸 标 注 、 标 高 标注 、 图 名 标注 等 ， 然 后 按 (Ctrl+S〉 组 合 键 对 其 文件 进行 保存 。 


提示 : 用 己 应 将 大 厅 内 的 平行 双 分 楼 梯 对 象 删除 . 


14.5 ”银行 办 公 楼 三 层 平面 图 的 绘制 





罗 训 可 视频 \14\ 银 行 办 公 楼 三 层 平面 图 创建 avi i 
加 于 案例 14 银 行 办 公 楼 三 层 平面 图 dwg 和 





在 绘制 银行 办 公 楼 三 层 平 面 网 时， 首先 将 前 面 绘制 的 二 层 平面 网 打开 并 另存 为 新 的 文 
件 ， 再 将 当 有 图 形 对 象 中 的 部 分 墙 体 、 门 窗 、 楼 梯 等 修改 和 删除 ， 接 着 修改 当前 层 高 以 及 所 
有 柱子 的 载 体高 上 度 为 3400， 再 修改 和 带 形 窗 的 高 度 、 楼 梯 的 蜗 度 、 修 改 弧 形 墙 1200 高 的 矮 
墙 ， 然 后 绘制 相应 的 墙 体 及 插入 门窗 ， 再 绘制 上 侧 的 弧 形 玻璃 幕墙 ， 同 时 根据 要 求 进行 文字 
标注 、 标 高 标注 、 图 名 标注 、 尺 寸 标注 等 ， 最 后 对 其 平面 图 进行 平面 布置 ， 其 绘制 完成 的 效 
果 如 图 14-70 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 
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三 层 平面 图 1100 
14-70 ”银行 办 公 室 楼 三 层 平 面 图 效果 
(1) 在 TArch 8.0 环境 中 将 前 面 所 绘制 的 二 层 平面 图 文件 打开 ， 执 行 AutoCAD 的 
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“文件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 该 底层 平面 图 男 存 为 “案例 \14\ 银 行 办 公 楼 三 层 平面 
图 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 绘图 区 中 将 图 名 标注 内 容 更 名 为 “三 层 平 面 图 ” 将 部 分 墙 体 、 门 窗 、 柱 子 、 平 
行 双 分 楼 梯 等 修改 和 删除 ， 如 图 14-71 所 示 。 
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sl (2) 3) 出 5) (6) 人 
三 层 平面 图 1100 
图 14-71 删除 多 余 对 象 后 的 效果 


(3) 根据 整个 图 形 的 要 求 ， 三 层 平面 图 的 层 高 为 3400， 所 以 应 在 屏 货 菜单 中 执行 “ 设 
置 | 天 正 选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “天 正 选 项 ”对 话 框 中 设 ”RAR 


HH“ ~x， 





置 当 前 层 高 为 3400， 如 图 14-72 所 示 。 ES 
(4) 双击 任 一 标准 柱 〈600X600)， 在 弹出 的 “标准 id 
留 当前 比例 : |150 四 


柱 ” 对 话 框 中 修改 柱 高 为 3400， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
选择 刚 修改 了 柱 高 的 标准 柱 ， 在 AutoCAD 的 “标准 ”工具 
栏 中 单 击 “ 特 性 匹配 ”按钮 攻 ， 然 后 在 视图 中 选择 所 有 的 
窍 形 柱 〈600X600)， 按 回 车 键 结束 选择 ， 从 而 将 所 有 的 窍 
形 柱子 高 度 全 部 修改 为 3400。 
(5) 使 用 “复制 ”命令 


600) 复制 到 C 号 轴线 的 交点 上 ， 如 图 14-73 所 示 。 


国 当前 层 高 en :((3400  ) 加 








ly 


14-72 ”设置 当前 层 


(CO) 将 3、4、5 号 轴线 与 B 号 轴线 交点 处 的 矩形 柱 〈600 X 
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户 高 度 为 1500。 
(8) 双击 楼 梯 对 象 ， 设 置 楼 梯 高 度 为 3400， 踏 步 宽 度 为 350， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
将 左右 两 个 楼 梯 对 象 进 行 修改 ， 如 图 14-74 所 示 。 
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14-74 ”修改 楼 梯 参 数 


(9) 将 图 形 上 侧 的 弧 形 玻璃 磊 墙 柚 际 ， 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0) 将 D 写 轴 线 癌 上 仿 移 
700， 再 执行 “ 增 体 | 绘制 场 体 ”命令 ， 重 新 绘制 高 度 为 1200 的 弧 形 砖 载 〈 矮 墙 )， 然 后 双 
击 弧 形 砖 墙 左 侧 和 右 侧 的 直线 墙 体 ， 在 弹出 的 “ 墙 体 编辑 ”对 话 框 中 修改 墙 体高 上 度 为 1200， 
材料 为 砖 墙 ， 用 途 为 矮 墙 ， 如 图 14-75 所 示 。 
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14-75 ”绘制 的 矮 墙 
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(10) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 (0) 将 C 号 轴线 癌 上 偶 移 1300， 将 2 号 轴线 问 右 偏 移 1400， 
将 6 号 轴线 同 左 偏 移 1400， 执 行 “ 墙 体 | 绘制 墙 体 ”命令 ， 在 偏 移 的 轴线 上 绘制 直线 填充 墙 
体 ， 再 绘制 相应 的 弧 形 填充 墙 体 ， 如 图 14-76 所 示 。 
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图 14-76 ”绘制 的 玻璃 幕墙 
(11) 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0) 将 B 号 轴线 同上 偏 移 2000， 执 行 “ 绘 制 墙 体 ”命令 在 偏 


移 的 轴线 上 绘制 融 度 为 3400 的 填充 增 ， 接 看 将 3、5 写 轴线 回 右 偏 移 3800， 再 绘制 相应 的 纵 
器 墙 体 对 象 ， 然 后 将 多 余 的 墙 体 删 际 ， 如 图 14-77 所 示 。 
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14-77 ” 偏 移 轴线 并 绘制 墙 体 


(12) 执行 “门窗 ”命令 在 指定 的 墙 体 上 插入 实木 单 开 门 《1000 X2100〉 和 玻璃 双开 门 
1200X2100)， 同 时 在 1、7 号 轴 的 B 号 轴线 与 偏 移 轴线 之 则 的 墙 体 上 插入 带 形 窗 (窗台 高 
1200， 窗 户 高 1500)， 如 图 14-78 所 示 。 

(13) 使 用 “ 偏 移 ”命令 (0) 将 B 号 轴线 回 下 偏 移 2250， 再 将 指定 的 纵 回 轴线 偏 问 左 
或 癌 右 2200， 从 而 形成 卫生 间 的 空间 轮廓 ， 接 着 使 用 “绘制 墙 体 ” 命 令 按 照 左 、 右 宽度 均 为 
50 来 绘制 高 度 为 3400 的 填充 增 ， 然 后 使 用 “门窗 ”命令 在 其 卫生 间 的 相应 位 置 插入 实木 单 
开门 〈700X2100)， 从 而 创建 卫生 间 的 墙 体 、 门 窗 对 象 ， 如 图 14-79 所 示 。 
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14-78 插入 的 门 、 窗 对 象 
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为 3400， 所 以 应 使 用 “移动 ”命令 (M)， 将 其 


如 图 14-80 所 示 。 


当前 楼 板 对 象 : 











| | mt 


























14-79 


(14) 切换 到 “前 视图 ”图 可 以 看 出 ， 保 留 的 平板 对 象 高 度 为 4200， 而 当前 图 形 的 墙 高 
其 上 侧 的 平板 对 象 回 下 (-2Z 方向 ) 移动 800， 





14-80 





器 下 移动 的 楼 板 对 象 
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(15) 由 于 当前 平面 图 没有 平行 双 分 楼 梯 对 象 ， 应 在 楼 板 对 象 将 其 在 双 分 楼 梯 处 的 洞口 
减 除 ， 同 时 使 用 矩形 命令 在 此 洞口 位 置 绘制 相同 大 小 的 矩形 。 同 样 ， 在 上 侧 的 弧 形 墙 上 也 不 

应 该 有 轮廓 ， 而 应 该 改 为 在 内 侧 的 弧 形 墙 上 。 使 用 多 段 线 、 三 点 画 弧 等 命令 在 上 侧 绘制 相应 

的 对 象 ， 在 AutoCAD 的 菜单 中 执行 “修改 | 对 象 | 多 段 线 ”命令 ， 将 所 绘制 的 多 段 线 和 圆 (CO>) 

弧 对 象 合并 成 一 个 整体 ， 如 图 14-81 所 示 。 ef 


i ee 
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: 0 i 
= | 绘制 的 国 弧 人 @ 合并 为 多 自 
三 | | | 线 的 效果 
14-81 绘制 的 多 段 线 


提示 : 此 处 所 绘制 的 封闭 多 段 线 应 完全 “ 包 ” 住 平板 对 象 的 上 侧 ， 如 果 不 能 完全 “ 包 ” 
住 ， 则 在 后 面 楼 板 对 象 的 减 边界 操作 就 无 法 完成 。 


(16) 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”总 ， 双 击 上 侧 的 楼 板 对 象 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“ 减 洞 (D)” 选 项 ， 选 择 前 面 绘制 的 矩形 对 象 ， 从 而 对 其 进行 楼 板 减 洞 操 作 ， 再 选择 “ 减 边界 
CM)” 选 项 ， 选 择 前 面 所 绘制 的 封闭 多 段 线 ， 从 而 对 其 进行 减 边 界 操作 ， 如 图 14-82 所 示 。 
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14-83 ”三维 视图 效果 
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(18) 人 至此， 该 三 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 可 按照 前 面 的 方法 对 其 三 层 平 面 图 进行 文字 


标注 、 尺 寸 标注 、 标 蜗 标 注 、 图 名 标注 等 ， 如 图 14-84 所 示 ， 然 后 按 《〈Ctrl+S》 组 合 键 对 其 
文件 进行 保存 。 
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三 层面 图 +100 
14-84 三 层 平面 图 的 效 末 


提示 : 当 平面 图 绘制 完成 后 ， 用 户 可 对 其 每 个 办 公 室 及 花 台 进行 平面 布置 ， 接 下 来 的 操 
作 步 又 就 是 讲解 通过 TArch 8.0 软件 进行 平面 布置 的 操作 。 
(19) 在 TArch 8.0 的 屏幕 菜单 中 执行 “图 案 图 块 | 通用 图 库 ” 命 令 ， 将 弹出 “天 正 图 库 


常理 系 统 ” 对 话 框 ， 执 行 “ 文 件 | 加 入 TK” 命 令 将 打开 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “ 天 正 建筑 图 
库 集 ”文件 夹 中 的 “平面 图 库 .TKE ”文件 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 从 而 在 “天 正 图 库 管理 系 
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14-85 ”加 入 平面 图 库 
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(20) 在 屏幕 染 单 中 执行 “图 和 案 图 英 | 通用 图 库 ” 命 令 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管 理 系统 ”对 
话 框 ， 选 择 “ 沙 及 ” 子 关 下 的 相应 对 象 ， 然 后 单 击 “OK ”按钮 ， 将 弹出 “图 芯 编 辑 ” 对 话 
框 ， 然 后 将 选择 的 沙 有 对象 插入 到 图 形 左 下 的 “ 副 行 长 办 公 室 ”中 ， 如 图 14-86 所 示 。 
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"到 间 Br Xx .4 95]© 














图 14-86 插入 沙发 
(21) 同样 ， 选 择 “ 与 字 台 ” 子 类 下 的 相应 对 象 ， 将 其 插入 到 “ 副 行 长 办 公 室 ”的 右上 
角 处 ， 并 按 “ 旋 转 90”(A)” 选 项 ， 对 其 图 块 对 象 进行 旋转 ， 如 图 14-87 所 示 。 


RE 
丛 符 -|| 臣 | 秋天 画 钙 | 六 其 | 转 - 音 时 介 - 

















| 图 14-87 插入 写字 台 
(22) 再 按照 同样 的 方法 ， 在 其 办 公 室 插入 衣柜 、 贫 栽 、 地 千 ， 并 在 休 恩 室 中 插入 床 ， 
在 卫生 间 插 入 相应 的 洁具 等 图 块 对 象 ， 如 图 14-88 所 示 。 








































































































































































































14-88 布置 的 副 行 长 办 公 室 








TArch 8.0 天 正 建筑 设计 完全 自学 手册 


(23) 再 使 用 复制 、 镜 像 等 命令 ， 对 下 侧 的 男 外 两 个 “ 副 行 长 办 公 室 ”进行 布置 ， 如 
图 14-89 所 示 。 


MiO2T MI221 | 





14-89 布置 的 副 行 长 办 公 室 


(24) 在 AutoCAD 采 单 中 执行 “文件 | 打开 ”命令 ， 将 “ 案 俱 \14 会 议 昌 .4wg” 文 件 打开 。 

(25) 在 屏 磊 菜单 中 执行 “图 案 图 块 | 通用 网 库 ” 人 命令， 打开“ 天 正 网 库 管 理 系统 ” 对 证 框 ， 
昭 标 右 击 左 侧 的 “平面 图 库 ” 类 别 ， 从 弹出 的 采 单 中 选择 “新 建 类 别 ” 命 令 ， 从 而 创建 “会 议 
桌 ” 类 别 ， 再 单 击 “ 新 图 入 库 ” 按 钮 是 ， 根 据 命令 行 提示 选择 打开 的 “会 议 桌 .dwg” 文 件 中 的 所 
有 对 象 并 按 回 车 键 结束 选择 ， 接 着 选择 图 形 中 点 作为 插入 的 基点 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 琳 和 单 中 选择 
“制作 ”命令 ， 从 而 将 选择 的 图 形 对 象 添加 到 “会 议 保 ” 子 类 别 中 ， 如 图 14-90 所 示 。 
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14-90 ”将 图 形 添 加 到 图 库 中 


(26) 在 “天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 中 选择 刚 添 加 的 图 库 对 象 并 双击 ， 然 后 将 其 “会 
议 朱 ” 图 库 添加 到 小 会 议 室 中 ， 如 图 14-91 所 示 。 
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图 14-91 将 会 议 昌 添加 到 小 会 议 室 中 
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(27) 依次 按照 前 面 的 方法 ， 分 别 再 对 其 他 房间 进行 平面 图 布置 操作 ， 其 布置 后 的 效果 
如 图 14-92 所 示 。 
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14-92 布置 的 其 他 房间 

(28) 在 屏幕 来 单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 洁具 ”命令 ， 在 弹出 的 “天 正 洁 
有 具 ”对 话 框 中 选择 一 种 大 便器 样式 并 双击 ， 在 随后 弹出 的 对 话 框 中 设置 好 参数 ， 再 单 击 “ 均 
名 分 布 ” 按 钮 器 ， 根 据 命令 行 提示 选择 图 形 最 右 侧 的 卫生 间 墙 体 ， 然 后 输入 布置 的 数量 为 
2， 如 图 14-93 所 示 。 
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14-93 布置 的 大 便器 洁具 
(29) 在 屏幕 来 单 中 执行 “房间 屋顶 | 房间 布置 | 布置 隔断 ”命令 ， 根 据 命令 行 提示 在 
布置 的 洁具 左右 两 侧 的 墙 体 对 象 绘制 一 条 直线 ， 然 后 输入 隔断 长 度 为 1200， 隔 断 门 宽 为 
600， 从 而 布置 好 相应 的 隔断 对 象 。 按 照 同样 的 方法 再 对 男 厕 所 进行 洁具 布置 和 隔断 布置 ， 
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(30) 使 用 直线、 圆 弧 、 圆 、 仿 移 、 修 极 等 命 仿 ， 在 图 形 上 侧 的 花 台 位 置 纵 制 相应 的 轮 
廓 线段， 从 而 勾 绘 出 花 台 过 违 的 布置 效 来 ， 如 图 14-95 所 示 。 








14-95 绘制 的 伦 合 过 道 效 末 


提示 : 在 绘制 花 台 过 道 时 ， 其 道 宽 为 500， 中 心 圆 半径 为 1000。 

(31) 在 AutoCAD 的 “图 层 ” 工 具 栏 中 单 击 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 ， 暂 时 将 轴线 网 图 层 
“DOTE” 关 闭 ， 再 使 用 “图 案 填 充 ” 命 令 (BH) 对 其 花 台 指定 的 区 域 按 照 “AR-SAND” 进 
行 图 案 填充 ， 填 充 比 例 为 200， 如 图 14-96 所 示 。 
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14-96 ”进行 图 案 填 充 


(32) 在 屏幕 来 中 执行 “图 案 图 块 | 通用 图 库 ” 命 令 ， 在 其 中 选择 相应 的 贫 栽 进行 布置 ， 
如 图 14-97 所 示 。 














图 14-97 ”布置 的 盆栽 效果 
(33) 至 此 ， 其 三 层 平面 图 的 布置 已 经 完成 ， 按 (Ctrlt+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


14.6 ”银行 办 公 核 四 至 十 层 平面 图 的 绘制 











视频 文件 : 视频 \14\ 银 行 办 公 楼 四 至 十 层 平 面 图 的 创建 .avi wt 2 令 
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在 绘制 银行 办 公 校 四 至 十 层 平 面 图 时 ， 痛 先 将 前 面 绘制 的 三 层 平 面 图 打开 并 男 存 为 新 的 
文件 ， 再 将 当前 图 形 对 象 中 的 部 分 场 体 、 门 窗 、 阳 合 、 各 房间 的 平面 布置 效 末 等 对 象 删除 ， 
接着 绘制 相应 的 墙 体 及 插入 门窗 以 及 进行 房间 名 称 的 标注 ， 再 将 其 外 侧 的 标注 系统 删 际 ， 然 
后 对 其 进行 章 新 轴 标 操作 ， 其 绘制 完成 的 效 来 如 图 14-98 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 














四 至 十 层 平面 图 1100 





14-98 银行 办 公 室 楼 四 至 十 层 平 面 图 效果 
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(1) 在 TArch 8.0 环境 中 将 前 面 所 绘制 的 三 层 平 面 图 文件 打开 ， 执 行 AutoCAD 的 “文件 | 
另存 为 ” 染 单 命令 ， 将 该 底层 平面 网 另存 为 “案例 \14 银 行 办 公 楼 四 至 十 层 平 面 图 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 绘图 区 中 将 图 名 标注 内 容 更 名 为 “四 至 十 层 平 面 图 ”， 将 图 形 上 侧 的 花 台 、 弧 形 
墙 等 对 象 删 除 ， 同 时 将 下 侧 的 部 分 墙 体 、 门 窗 、 平 面 布置 图 等 对 象 删除 ， 然 后 将 图 名 更 改 为 
“四 至 十 层 平 面 狗 ”， 且 更 改 每 层 的 标高 ， 如 图 14-99 所 示 。 























四 至 十 后 斗 面 图 1100 


14-99 删除 多 余 对 象 后 的 效果 


(3) 使 用 “绘制 墙 体 ”命令 ， 在 相应 的 位 置 绘制 高 度 为 3400 的 填充 墙 体 ， 再 使 用 “ 门 
窗 ” 命 令 分 别 在 每 个 房间 插入 实木 单 开门 (1000X2100)， 然 后 使 用 “单行 文字 ”命令 对 每 
个 房间 进行 名 称 标注 ， 如 图 14-100 所 示 。 
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14-100 ”绘制 墙 体 与 门窗 
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RR 
卫生 :人 | 时 四 1 








(4) 由 于 四 至 十 层 楼 (以 下 简称 标准 层 ) 的 结构 都 是 一 样 的 ， 且 楼 层 的 底板 与 楼 板 一 
致 ， 所 以 用 户 可 在 此 将 沿 上 侧 弧 形 墙 绘制 的 底板 对 象 删除 。 

(5) 将 图 形 上 下 、 左 右 的 两 点 轴 标 系统 删除 ， 且 将 多 余 的 轴线 删除 并 进行 编辑 ， 接 着 再 执 

行 “ 两 点 轴 标 ”命令 对 其 进行 重新 标注 ， 然 后 对 其 轴 标 系统 进行 编辑 等 ， 如 图 14-101 所 示 。 O) 
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四 至 十 层 平面 图 1:100 

图 14-101 重新 进行 的 轴 网 标注 


(6) 切换 到 “西北 等 轴 测 视图 ” 所 和 “概念 视觉 模式 ” 时 状态 ， 其 效果 如 图 14-102 
所 示 。 
































图 14-102 三 维 视 图 效果 


提示 : 在 上 侧 弧 形 玻璃 幕墙 左右 两 侧 各 有 一 扇 门 ， 应 将 其 删除 。 
(7) 至 此 ， 其 四 至 十 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
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14.7 银行 办 公 楼 十 一 层 平 面 图 的 绘制 





<$ 区 视 坝 14\ 银 行 办 公 楼 十 一 层 平面 图 的 创建 avi 。。。 .…: ;…: 人 
pm 3 宗 例 \14\ 银 行 办 公 楼 十 一 层 平面 图 .dwg > 
pp -< 





在 绘制 银行 办 公 楼 十 一 层 平 面 图 时 ， 首 先 将 前 面 绘制 的 标准 层 平 面 图 打开 并 男 存 为 新 的 
文件 ， 再 将 当前 图 形 对 象 中 的 部 分 墙 体 、 门 窗 、 各 房间 的 平面 布置 效果 等 对 象 删 除 ， 接 着 未 
个 修改 保留 下 来 的 增高 和 柱 高 为 4200， 再 创建 并 修改 带 形 窗 的 高 度 为 2000， 然 后 绘制 相应 
的 墙 体 及 插入 门窗 ， 再 将 楼 板 同 上 (2Z 轴 方 同 ) 移动 800， 并 且 将 准备 好 的 图 形 库 添 加 到 
“天 正 图 库 管 理 系 统 ” 中 ， 最 后 对 其 各 包间 、 饭 堂 大 厅 等 进行 平面 图 布置 ， 其 绘制 完成 的 效 
果 如 图 14-103 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 

















十 一 层 平面 图 1100 


图 14-103 ”银行 办 公 室 楼 十 一 层 平面 图 效果 


(1) 在 TArch 8.0 环境 中 将 前 面 所 绘制 的 四 至 十 层 〈 标 准 层 ) 平面 图 文件 打开 ， 执 行 
AutoCAD 的 “文件 | 另存 为 ”菜单 命令 ， 将 该 底层 平面 图 另存 为 “案例 \14\ 银 行 办 公 楼 十 一 
层 平 面 图 .dwg” 文 件 。 

(2) 在 绘图 区 中 将 图 名 标注 内 容 更 名 为 “十 一 层 平面 图 ”然后 将 部 门 载体、 门窗 等 对 
象 删除 ， 再 对 其 房间 名 称 进行 重新 标注 ， 如 图 14-104 所 示 。 

(3) 由 于 第 十 一 层 楼 作为 厨房 、 包 房 、 和 餐厅 等 使 用 ， 根 据 要 求 应 将 该 层 的 层 高 设置 为 
4200 高 。 在 屏幕 人 染 单 中 执行 “设置 | 天 正 选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “天 正 选 项 ”对 话 框 中 设置 
当前 层 高 为 4200， 如 图 14-105 所 示 。 
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图 14-104 ”删除 多 余 对 象 后 的 效果 
(4) 按照 前 面 的 方法 ， 分 别 双击 相应 的 墙 体 ， 将 其 墙 体高 玉 
度 修 改 为 当前 层 高 (4200)， 将 柱子 的 高 度 也 修改 为 当前 层 高 | [天 | 加 家境 充 | 高 级 渤 项 
NA re J Na 图 形 设置 
(4200 )， 同 时 将 楼 梯 高 度 修改 为 当前 层 高 (4200)， 楼 梯 踏 步 国 i 而- 一 下 
宽度 修改 为 270 snes (GT 加 
_ I 显示 模式 : 〇 20 〇 〇 30 四 酒 动 
提示 : 在 修改 墙 体高 度 时 ， 不 能 使 用 “特性 匹配 ”命令 对 
其 进行 操作 ， 因 为 有 些 墙 的 左 、 右 宽 不 一 致 。 图 14-105 设置 当前 层 高 
(5) 同样 ， 分 别 选择 带 形 窗 对 象 ， 再 按 〈Ctrl+1〉 组合 键 打开 “特性 ”面板 ， 修 改 带 形 
窗 的 高 度 为 2000。 
(6) 在 屏幕 菜单 中 执行 “门窗 | 门窗 ”命令 ， 在 指定 墙 体位 置 插 入 玻璃 双开 门 (1200X 
2100)， 如 图 14-106 所 示 。 
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14-106 插入 的 门 
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(7) 切换 到 “前 视图 ”图 ， 可 以 看 出 当前 楼 板 对 象 的 高 度 为 3400， 所 以 应 使 用 “ 移 
动 ”命令 (M) 将 其 楼 板 对 象 向 上 (2Z 轴 方 向 ) 移动 800， 如 图 14-107 所 示 。 
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14-107 移动 后 的 楼 板 对 象 


(8) 切换 到 “西北 等 轴 测 视图 ” 名 和 “概念 视觉 模式 ” 时 状态 ， 其 效果 如 图 14-108 
所 示 。 






























































14-108 三 维 视 图 效果 


提示 : 由 于 第 十 一 层 楼 是 作为 餐厅 使 用 的 ， 在 此 应 对 其 各 个 餐厅 包 房 和 大 厅 进 行 平面 图 
布置 。 

(9) 打开 “案例 \14\ 餐 吕 与 沙发 .dwg ”文件 ， 在 屏 化 有 亲 单 中 执行 “图 有 宁 图 块 | 通用 图 
库 ” 命 令 ， 将 打开 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 ， 选 择 “ 沙 发 ” 子 类 ， 单 击 “ 新 图 入 库 ” 按 
钮 站 ， 分 别 将 打开 图 形 左 侧 的 两 个 沙发 对 象 添加 到 该 类 别 的 图 库 中 ， 然 后 将 该 图 库 重 命名 为 
“4 座 直 排 沙 及 ”和 “8 座 转角 沙发 " 同样， 再 将 其 为 外 两 个 图 形 添加 到 “和 餐 果 ” 子 类 别 
中 ， 并 重 命 名 为 “10 人 圆桌 ”和 “6 人 圆桌 ”， 如 图 14-109 所 示 。 

(10) 切换 到 “银行 办 公 楼 十 一 层 平面 图 .dwg” 文 件 ， 在 屏幕 菜单 中 执行 “图 案 图 块 | 
通用 图 库 ” 命 令 ， 将 打开 “天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 杠 ， 在 包 房 中 布置 “沙发 ””“10 人 圆 
桌 ” 和 “电视 机 ”图 块 ， 在 饭 堂 大 厅 布 置 14 张 “6 人 圆桌 ”对 象 ， 布 置 的 效果 如 图 14-110 


所 示 。 
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文件 图 库 类 别 图 块 视图 玫 助 
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@ 分 别 选择 打开 图 形 中 
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图 14-109 添加 图 案 入 库 
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图 14-110 布置 的 图 案 


提示 : 在 上 侧 绝 形 玻 璃 幕墙 左右 两 侧 各 有 一 扇 门 ， 应 将 其 删除 。 
(11〉 至 此 ， 其 十 一 层 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 按 (Ctrl+S， 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
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14.8 ”银行 办 公 楼 十 二 层 平面 图 的 绘制 


Ry, 
mh 
在 绘制 银行 办 公 楼 十 二 层 平面 图 时 ， 首 先 将 前 面 绘制 的 十 一 层 平 面 图 打开 并 男 存 为 新 的 

文件 ， 再 将 当 有 图 形 对 象 中 的 部 分 载体、 门窗 、 各 房间 的 平面 布置 效果 等 对 象 删除 ， 接 痢 逐 

个 修改 保留 下 来 的 墙 高 和 柱 高 为 5400， 再 创建 并 修改 带 形 窗 的 高 度 为 3700， 然 后 绘制 相应 

的 墙 体 及 插入 门窗 ， 再 将 楼 板 向 上 〈2 轴 方 向 ) 移动 1200， 最 后 对 其 各 会 议 室 进行 平面 图 的 

布置 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 14-111 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 





钢 频 文件 : 视频 \14\ 银 行 办 公 楼 十 二 层 平 面 图 的 创建 .avi it 2 令 
时 案例 \14\ 银 行 共 公 楼 十 二 层 乎 面 图 .dwg 和 
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图 14-111 银行 办 公 室 楼 十 二 层 平面 图 效果 


(1) 在 TArch 8.0 环境 中 将 前 面 所 绘制 的 十 一 层 平面 图 文件 打开 ， 执 行 AutoCAD 的 
“文件 | 另存 为 ”来 单 命令 ， 将 该 底层 平面 岁 另存 为 “案例 \1 外 银行 办 公 楼 十 二 层 平 面 
图 .dwg ”文件 。 

(2) 在 绘图 区 中 将 图 名 标注 内 容 更 名 为 “十 二 层 平 面 图 ”然后 将 部 分 载体 、 门 窗 、 带 
形 窗 等 对 象 删除 ， 如 图 14-112 所 示 。 

(3) 由 于 第 十 二 层 楼 作为 会 议 室 使 用 ， 根 据 要 求 应 将 该 层 的 层 高 设置 为 5400 高 。 在 斌 
戎 来 单 中 执行 “设置 | 天 正 选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “天 正 选 项 ”对 话 杠 中 设置 当前 层 高 为 
5400， 如 图 14-113 所 示 。 

















银行 办 公 大 楼 建筑 


设计 实战 应 用 
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十 二 县 平面 图 1.100 
图 14-112 ”删除 多 余 对 象 后 的 效果 
(4) 按照 前 面 的 方法 ， 分 别 双 击 相应 的 墙 体 ， 将 其 载体 而 天 证 静 项 
高 度 修 改 当 前 层 高 (5400)， 将 柱子 的 高 上 度 也 修改 为 当前 层 基本 设 定 [加 相 填 充 | 高 级 选项 
A i 、 图 形 设置 
高 《5400)， 同 时 将 楼 梯 高 度 修改 为 当前 层 高 (“5400)， 楼 梯 i 


踏步 高 度 修改 为 200、 宽 度 修改 为 300。 


提示 : 在 修改 墙 体 高 度 时 ， 不 能 使 用 “特性 匹配 ”命令 
对 其 进行 操作 ， 因 为 有 些 墙 的 左右 宽 不 一 致 。 

(5) 同样， 分别 选 择 带 形 窗 对 象 ， 再 按 (Ctrl+1〉 组 合 键 打开 “特性 ”面板 ， 
高 度 为 3700。 同 时 ， 在 图 形 左 侧 和 右 侧 的 墙 体 上 也 添加 相同 参数 的 带 








当前 层 高 pm) :5400。) [ 迪 ] 


显示 柜 式 : 〇 20 〇 〇 30 全 有 自 潜 





14-113 设置 当前 层 高 





窗 ， 如 图 14-114 所 示 。 





14-114 添加 带 


窗 并 修改 高 度 





修改 市 形 窗 的 
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(6) 使 用 “ 仿 移 ”命令 (0) 对 其 指定 的 轴线 癌 上 偶 移 3400， 再 使 用 “绘制 墙 体 ”命令 
在 指定 的 位 置 绘制 高 度 为 5400 的 填充 增 体 对 象 ， 如 图 14-115 所 示 。 
























































多 14-115 。 偶 移 轴线 并 绘制 场 体 


(7) 执行 “门窗 ”命令 ， 在 会 


议 室 的 增 体 上 插入 多 个 双 刷 半 玻 璃 门 (1500X2100)， 再 
在 楼 梯 厅 和 过 道 处 各 插入 实木 平 开门 (1000X2100)， 如 图 14-116 所 示 
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到 14-116 插入 的 门 


， 可 以 看 出 当前 的 楼 板 对 象 的 高 度 为 4200， 所 以 应 使 用 “ 移 
(M) 将 其 楼 氢 对象 和 上 (Z 轴 方 向 ) 移动 1200， 如 图 14-117 所 示 


(8) 切换 到 “前 视图 ” 国 


动 ” 命 命令 
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14-117 移动 后 的 楼 板 对 象 























提示 : 在 上 侧 绝 形 玻 璃 幕墙 左右 两 侧 各 有 一 扇 门 ， 应 将 其 删除 。 
(9) 切换 到 “西北 等 轴 测 视图 ” 总 和 “概念 视觉 模式 ” 时 状态 ， 其 效果 如 图 14-118 所 示 。 





图 14-118 三 维 视图 效果 


(10) 按照 前 面 的 方法 ， 对 各 会 议 室 进行 布置 ， 其 效果 如 图 14-119 所 示 。 
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图 14-119 各 会 议 室 的 平面 布置 图 效果 
(11) 至此， 其 十 二 层 平 面 图 已 经 绘制 完成 ， 按 (Ctrl+S， 组 合 键 对 其 进行 保存 。 


14.9 ”银行 办 公 楼 屋顶 层 平 面 图 的 绘制 
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文件 ， 再 将 当 有 图 形 对 象 中 的 所 有 墙 体 、 柱 子 、 门 窗 、 楼 梯 、 各 房间 的 平面 布置 效果 等 对 象 
删除 ， 从 而 只 保留 轴线 网 和 楼 板 对 象 ， 接 着 将 保留 的 楼 板 对 象 水 平 辐 右 复 制 并 打 散 ， 再 将 其 
转换 为 轴线 网 对 象 (DOTE )， 然 后 以 此 创建 高 度 为 1200 的 砖 增 作 为 护栏 ， 再 绘制 平板 对 
象 ， 其 绘制 完成 的 效果 如 图 14-120 所 示 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 





星 顶 层 平面 图 1100 





图 14-120 ”银行 办 公 室 楼 屋顶 层 平面 图 效果 
(1) 在 TArch 8.0 环境 中 将 前 面 所 绘制 的 十 二 层 平面 图 文件 打开 ， 执 行 AutoCAD 的 “ 文 
件 | 另存 为 ”这 单 俞 令 ， 将 该 确 层 平面 图 另存 为 “案例 \14\ 银 行 办 公 楼 屋顶 层 平 面 图 .dwg” 
文件 。 
(2) 在 绘图 区 中 将 图 名 标注 内 容 更 名 为 “屋顶 层 平面 图 ” 将 所 有 墙 体 、 柱 子 、 门 窗 、 
章 形 窗 、 平 面 布 置 图 效果 等 对 象 删 除 ， 只 保留 轴线 网 和 楼 板 对 象 ， 如 图 14-121 所 示 。 


屋顶 县 平面 图 1100 
图 14-121 删除 多 余 对 象 后 的 效果 


















see 第 1 本 音 办 公 大 楼 建筑 设计 实战 应 用 





(3) 使 用 “复制 ”命令 (CO) 将 当前 保留 的 楼 板 对 象 水 平 回 右 复制 ， 再 单 击 “ 打 
散 ” 按 钮 各 将 复制 到 右 侧 的 楼 板 对 象 进行 打 散 操作 ， 此 时 打 散 的 对 象 就 是 二 维 的 线段 
了 ， 用 户 可 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ” 名 和 “概念 视觉 样式 ”里 效果 来 进行 观察 ， 如 


图 14-122 所 示 。 O) 
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I i -楼板 进行 打 散 操作 
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a > . 轴 测 视图 ” 今 观 ; 一 一 ~、 | 

的 效果 一 看 打 散 后 的 效果 。 





14-122 ”将 楼 板 对 象 复 制 并 打 散 


(4) 选择 右 侧 复制 的 图 形 对 象 ， 将 其 设置 为 轴线 图 层 “DOTE”， 如 图 14-123 所 示 。 
(5) 在 屏 大 菜单 中 执行 “设置 | 天 正 选 项 ”命令 ， 在 弹出 的 “天 正 选 项 ”对 话 框 中 设置 
当前 层 高 为 1200， 如 网 14-124 所 示 。 








2 TArch8.0 For AutoCAD 2010 和 银行 苏 公 楼 屋顶 层 平面 . . . 
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14-123 ”将 打 散 对 象 转换 为 轴线 图 层 “DOTE” 14-124 设置 当前 层 高 
(6) 在 屏幕 逐 单 中 执行 “ 墙 体 | 单线 变 墙 ”命令 ， 在 弹出 的 “单线 变 墙 ”对 话 框 中 设置 
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外 墙 外 侧 宽 为 0， 外 墙 内 侧 宽 为 120， 内 墙 宽 为 120， 然 后 在 视图 中 框 选 右 侧 打 散 的 所 有 对 
象 ， 并 按 回 车 键 结束 选择 ， 从 而 生成 高 上 度 为 1200 的 载体 ， 如 图 14-125 所 示 。 
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14-125 “单线 变 墙 “操作 


(7) 使 用 移动 命令 ， 将 右 侧 生成 的 墙 体 对 象 水 平移 至 左 侧 图 形 的 左下 角 处 ， 在 移动 时 以 
左下 角 点 为 基点 ， 切 换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”名 中 即 可 看 到 移动 的 墙 体 在 指定 的 轴线 上 ， 然 
后 将 原 有 的 楼 板 对 象 删除 ， 如 图 14-126 所 示 。 
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14-126 移动 载体 并 删除 楼 板 


(8) 将 左右 两 侧 楼 梯 间 的 矩形 墙 体 删除 ， 再 通过 载体 的 夹 点 编辑 功能 重新 绘制 墙 
体 ， 然 后 双击 该 位 置 的 增 体 对 象 ， 从 弹出 的 “ 墙 体 编辑 ”对 话 框 中 修改 墙 体 的 高 度 为 
2400， 如 图 14-127 所 示 。 
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图 14-127 编辑 墙 体高 度 
(9) 在 墙 高 为 2400 的 和 矩形 墙 上 绘制 相应 的 两 个 矩形 对 象 ， 再 执行 “三 维 建 模 | 造型 对 
象 | 平板” 命令， 然后 将 两 个 矩形 创建 为 平板 对 象 ， 其 平板 的 厚度 为 120， 再 对 其 平板 对 象 
向 上 〈Z 轴 方 向 ) 移动 2280， 如 图 14-128 所 示 。 
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图 14-128 创建 并 移动 的 平板 
(10) 使 用 “门窗 ”命令 ， 分别 在 两 个 楼 梯 间 处 的 墙 体 上 各 插入 一 实木 单 开 门 (800 XX 
1800)， 如 图 14-129 所 示 。 
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14-129 插入 单 开门 


(11) 切换 到 “西南 等 轴 测 视图 ”总 和 “概念 视觉 模式 ”时 状态 ， 其 效果 如 图 14-130 
所 示 。 
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14-130 ”三 维 视图 效果 
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(12) 至 此 ， 该 屋顶 平面 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S〉 组合 键 对 其 进行 保存 。 


14.10 ”银行 办 公 楼 工程 管理 的 创建 












< 7 可 和 视频 14\ 银 行 办 公 楼 工程 管理 的 创建 .avi 0 
友 国光 过 从 144R 行 办 公 枝 工 程 管理 TPR 人 
ee -> 


在 创建 银行 办 公 楼 工程 图 文件 时 ， 首 先 新 建 “ 案 例 \14\ 银 行 办 公 楼 工程 管理 .TPR” 文 件 ， 
再 将 前 面 绘制 的 所 有 平面 图 文件 全 部 添加 到 “平面 图 ” 子 类 别 上 ， 然 后 在 “楼 层 ” 栏 中 设置 好 楼 
层 表 格 的 参数 以 及 选择 相应 的 平面 图 ， 从 而 初步 创建 好 相应 的 工程 文件 ， 其 有 具体 操作 步骤 如 下 。 

(1) 正常 启动 TArch 8.0 软件 ， 执 行 “ 文 件 布 图 | 工程 管理 ”命令 ， 在 “工程 管理 ”面板 
ge “工程 管理 ”下 拉 列 表 ， 选 择 “ 新 建 工 程 ” 命 令 ， 将 新 的 工程 保存 在 平面 匈 相 同 的 文件 

， 并 命名 为 “ 案 侧 14 银 行 办 公 楼 工程 管理 .TPR ” 然后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 14-131 所 示 。 
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图 14-131 新 建 工程 
(2) 在 “平面 图 ” 子 类 别 上 右 击 限 标 ， 从 弹出 的 快捷 六 旱 中 选择 “添加 图 纸 ” 命 令 ， 在 
弹出 的 “选择 图 纸 ” 对 话 框 中 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选中 “案例 \14” 文 件 下 的 所 有 平面 图 ， 
然后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 将 其 添加 到 “平面 图 ” 子 类 别 中 ， 如 图 14-132 所 示 。 
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文件 类 型 (7): [DHG Files (Gt. awe) 加 
图 14-132” 癌 工 程 中 添加 平面 图 样 文件 
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(3) 展开 “楼 层 ” 栏 ， 在 该 栏 中 将 光标 定位 第 一 行 的 最 后 列 单元 格 中 ， 单 击 “ 选 择 标准 
层 文件 ”按钮 号 ， 打 开 “ 选 择 标准 层 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 银 行 办 公 楼 底层 平面 
图 .dwg” 文 件 后 单 击 “打开 ”按钮 ， 再 设置 该 楼 层 写 及 层 高 ， 章 复 此 方法 设置 整个 楼 层 ， 如 
图 14-133 所 示 。 












































































































































查找 范围 种 :| 回 攻 | 舍 国 QX 电 二 YIUW 7 
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a 时 二 站 dwe T0 了 Aut 
rien )@ 六 
3 ee en 
我 的 文档 国 dg 1,084 EE Aut 
司 银 行 办 公 楼 十 一 层 平面 图 . dwg 1,074 EB Aut 
| | 国 银 行 办 公 楼 四 至 十 层 平面 而 
A 
国良 行 办 公 楼 一 层 平面 图 . dwg 483 EB Aut 
< | 
立 件 名 ”| 银行 办 公 楼 底层 平面 图 . wg 
交 件 类 型 (rT)， | 图形 (k. dwg) 
| 银行 办 公 楼 工程 
证 @ 重复 操作 , 添加 其 他 楼 层 
1 1950 0 银 了 办 公 楼 底层 平面 区 
4800 银行 办 公 粹 一 层 平面 区 文件 及 设置 楼 层 参数 SA 
4200 银行 办 公 楼 二 层 平面 区 
3400 | 银行 办 公 楼 三 层 平 面 区 
-3400 银行 办 公 杰克 至 十 层 下 和 
4200 银行 办 公 楼 十 一 层 平面 
5400 银行 办 公 楼 十 二 层 平 雪 
14-133 ”设置 楼 层 表 
ra ra 
(4) 完成 以 上 操作 楼 层 表 的 创建 后 ， 在 “工程 管理 ”面板 的 “工程 管理 ”下 拉 列 表 中 执 
二 口 人 和 一 
行 “保存 工程 ”命令 ， 将 该 工程 进行 保存 。 


14.11 ”银行 办 公 核 育 立 面 图 的 创建 


< 1 全 生 办 公司 肖 立 面 图 的 甸 奸 avi ee 
0 二 克 避 0 案例 \14\ 银 行 办 公 楼 背 立 面 图 .dwg | 
和 -> 

在 创建 银行 办 公 楼 背 立 面 图 文件 时 ， 首 移 将 “银行 办 公 楼 工程 管理 .TPR” 文 件 中 的 展 层 
平面 图 文件 打开 ， 再 在 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “ 建 筑 立 面 ”按钮 昌 ， 根 据 要 求 选择 “ 背 立 面 
(B)” 选 项 和 相应 的 轴线 ， 然 后 在 生成 的 立 面 图 中 对 其 相应 的 标高 及 立 面 坪 体 多 余 的 线段 进 
行 修剪 ， 最 后 对 其 进行 图 名 标注 等 ， 其 绘制 完成 的 背 立 面 图 效果 如 图 14-134 所 示 ， 其 具体 









































2 





操作 步骤 如 下 。 
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图 14-134 。 银 和 有 
(1) 在 “工程 管理 ”面板 的 “平面 图 ”中 双击 “银行 办 公 楼 底层 平面 图 .dwg” 


了 办公室 楼 背 立 面 图 效果 


该 平面 图 文件 呈 打 开 状 态 ， 如 图 14-135 所 示 。 


银行 办 公 楼 底层 平面 图 


14-135 ”打开 展 层 平面 图 文件 
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(2) 在 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “ 建 筑 立 面 ” 按 钮 晶 ， 选 择 “ 背 立 面 
(B)” 选 项 ， 并 选择 底 平面 图 中 的 1~7 号 轴线 ， 在 弹出 的 “ 立 面 生成 设置 ”对 话 框 中 单 击 
“生成 立 面 ”按钮 ， 将 弹出 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 将 其 背 立 面 图 保存 为 “案例 \14\ 银 行 
办 公 楼 背 立 面 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 系 统 即 可 生成 背 立 面 图， 如 图 14-136 > 
所 示 。 
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输入 要 生成 的 文件 
astn: (Sr )O |] @ 语 已 国 - 
国 餐 点 与 沙发 . dng 国 银行 办 公 楼 四 至 十 层 平面 图 . avz 

国会 议 梨 dng 国良 行 办 公 楼 屋顶 层 平面 图 _ dvz 


国良 行 办 公 楼 底层 平面 图 . ixs 。 。 国 银行 办 公 楼 一 层 平面 图 . dwg 
国良 行 办 公 楼 二 层 平面 图 .dws 

国良 行 办 公 楼 三 层 平面 图 dwg 

国良 行 办 公 楼 十 二 层 平面 图 . dwg 

国良 行 办 公 楼 十 一 层 平面 图 .ae 
































文件 名 外: 【 良 行 办 公 楼 青 立 面 图 wz ] 人 “| C5 )@ 




















_ 9 ETT 全 全 寺 寺 _ 保存 类 型 0)，| 国 几 RD | i 
ER . 
i TN 
we | | LL 





图 14- 136 生成 六 而 图 
(3) 根据 图 形 的 要 求 ， 对 其 左右 两 侧 的 标高 进行 修改 ， 修 改 前 后 的 比较 如 图 14-137 
所 示 。 
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图 14-137 标高 修改 前 后 的 比较 
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(5) 至 此 ， 该 背 并 面 图 已 经 创建 完成 ， 用 户 可 按 (Ctrlt+S〉 组 合 键 对 其 进行 保存 。 
提示 : 用 户 可 按照 前 面 的 方法 ， 生 成 其 他 立 面 图 ， 如 图 14-139 和 图 14-140 所 示 。 
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上 带 形 窗 之 内 的 隔 板 对 象 删 
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图 14-140 银行 办 公 室 楼 左 立 面 图 效果 
14.12 ”银行 办 公 楼 三 维 模 型 图 的 创建 
| < 5783 视频 \14\ 银 行 办 公 楼 三 维 模型 图 的 创建 .avi i 
通 也 四 生计 溺 好 案例 \1 人 银行 办 公 楼 三 维 模型 图 .dwg a od 


在 前 面 已 经 绘制 好 了 所 有 的 平面 图 形 文件 ， 并 建立 了 相应 的 工程 文件 及 设置 好 了 楼 层 参数 ， 
从 而 就 可 以 在 “工程 管理 ”面板 的 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “ 三 维 组 合 建筑 模型 ”按钮 一， 然后 将 其 保 
存 为 “ 案 伯 \14 银 行 办 公 楼 三 维 模型 图 .dwg” 文 件 ， 则 生成 的 三 维 模型 效果 如 图 14-141 所 示 。 





图 14-141 生成 的 三 维 模型 效果 图 
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提示 : 用 户 可 在 “工程 管理 ”面板 的 “图 纸 ” 栏 中 双击 “图 纸 说 明 ” 标 签 ， 系 统 将 以 
“图 纸 说 明 ” 为 名 称 新 建 一 个 dwg 文件 ， 然 后 在 “楼 层 ” 栏 中 单 击 “门窗 总 表 ” 按 钮 尘 ， 选 
择 “ 传 统 门窗 总 表 1” 的 表 头 样式 后 即 可 生成 该 工程 楼 的 门窗 总 表 ， 如 图 14-142 所 示 。 
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